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1 Einleitung XO

Der XOV-Standard XWasser ist Teil des Projektes ,Bundesweit einheitlicher digitaler Datenaustausch
zur Trinkwasserhygiene (SHAPTH)“ [BMG SHAPTH)] aller 16 Bundeslander im Rahmen des Paktes fur
den Offentlichen Gesundheitsdienst (OGD).

Der XOV-Standard XWasser dient dem digitalen Datenaustausch zwischen Betreibern von Wasserver-
sorgungsanlagen (Betreiber1), die fur regelmaRige Trinkwasseruntersuchungen gemaf den Qualitats-
standards der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) verantwortlich sind, und den zustadndigen Gesundheits-
amtern (GA) sowie weiteren Behdrden und diagnostischen Dienstleistern. Der Standard deckt somit
auch direkte Ubermittiungen von Prifberichten von zugelassenen Untersuchungsstellen (Labor) an
die Gesundheitsamter sowie die berichtspflichtige jahrliche Ubermittlung der Trinkwasserqualitatsdaten
durch die Gesundheitsdmter an die zustandige obere/oberste Landesbehdrde (OLB) ab.

1.1 Rechtliche Grundlage

Mit gesetzlich vorgeschriebenen und zusatzlich veranlassten Untersuchungen des Trinkwassers sowie
dem Berichtswesen zur Trinkwasserqualitat sind in Deutschland eine Vielzahl von Institutionen befasst.
Mit dem BMG Projekt SHAPTH soll eine Harmonisierung der in Deutschland genutzten Datenaustausch-
formate fur (Trink-)Wasseranalysen und damit verbundener Daten und Kataloge erfolgen.

Die Arbeitsgemeinschaft der obersten Landesgesundheitsbehdrden (AOLG) hat am 14.04.2022 die
Unterarbeitsgruppe ,Digitalisierungsvorhaben im Trinkwasserbereich - LAUG-UAG DigiTW* ins Leben
gerufen, um die Entwicklung einer gemeinsamen Schnittstelle (harmonisiertes Datenformat inklusive
Definition der technischen Ubermittlungsform fiir die Ubermittlung von Trinkwasserqualitatsdaten, Unter-
suchungsplane etc.) sowie die Entwicklung einer gemeinsamen Datenaustauschplattform fiir alle Bun-
deslander voranzutreiben.

1.2 Zielsetzung des Standards

Der XOV-Standard XWasser wird im Rahmen des SHAPTH Projektes entwickelt, um ein einheitliches
Datenaustauschformat fiir (Trink-)Wasseranalysen zu erhalten. Mit XWasser sollen aktuell folgende Vor-
gange unterstutzt werden:

+ Ubermittlung von Priifberichten,
» Einreichung eines Untersuchungsplanes und
+ Ubermittlung von Jahresberichten.

1.3 Aufbau der Spezifikation

Aktuell folgt der Aufbau der Spezifikation dem Template aus der XOV-Bibliothek bzw. aus dem XOV-
Starterpaket. Sollten sich Bedarfe an Erweiterung oder Umstrukturierung ergeben, werden sie zukiinftig
an dieser Stelle dokumentiert.

'Betreiber von Wasserversorgungsanlagen, insbesondere von a-/b-Wasserversorgungsanlagen (zentral/dezentral) einschlieRlich
dazugehdrender Wassergewinnungsanlagen und eines dazugehoérenden Leitungsnetzes (> 10 m3 / < 10 m3 Trinkwasser/Tag)
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1.4 Name und Versionierung

Die Bezeichnung des Standards ist XWasser. Die Versionierung erfolgt unabhangig von den umgesetz-
ten Vorgangen im SHAPTH.

1.5 Bestandteile des Standards

Bestandteile des Standards sind die Artefakte, die nach erfolgreichem Lauf des XGenerators erzeugt
werden, also

» das Spezifikationsdokument,

¢ die XML-Schema-Definitionen,
» die WSDL-Dateien und

 die Codelisten.

Testartefakte sind in der aktuell friihen Phase noch nicht definiert. Je nach Grad von Standardisierung
und Zertifizierung sind weitere Produkte zu erzeugen, beispielsweise ein Pflegekonzept.

1.6 Datenubermittlung zwischen den beteiligten Akteuren und Systemen

Die im Standard enthaltenen Nachrichten werden in SHAPTH (ber das REST-API transportiert. Eine
Ubermittlung der Daten (iber das OSCI/DVDV- oder FIT-Connect Netzwerk ist ebenfalls mdglich. Fir das
OSCI/DVDV-Netzwerk wurden die entsprechenden Dienste mit Hilfe des DVDV-Eintragungskonzepts
beim ITZBund beantragt und abgenommen (siehe auch Informationen und Downloads zu DVDV).

Einleitung LGL
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2 Akteure und Prozesse XOV

In diesem Kapitel werden die beteiligten Akteure und die generellen Abldufe beschrieben (siehe
Abschnitt 2.2) sowie die technischen Prozesse erlautert (siehe Abschnitt 2.3).

2.1 Ubersicht

Beteiligte Akteure im Datenaustausch zwischen den Betreibern und den Laboren auf der einen Seite,
sowie den Gesundheitsamtern auf der anderen Seite, sind neben den dateneingebenden bzw. datenbe-
arbeitenden Personen bzw. Fachverfahren das SHAPTH-System mit Portal bzw. die SHAPTH-Machi-
ne-to-Machine (M2M) Schnittstelle, Servicekontensysteme, Fachverfahren und langfristig Register des
Offentlichen Gesundheitsdienstes (OGD). Die entstehenden XOV XWasser Nachrichten werden ber
die Austauschplattform SHAPTH Ubertragen und zugestellt.

XWasser ist ein XOV-Fachstandard, der als solcher Spezifikationen eines Datenmodells sowie von
Fachnachrichten und Diensten enthalt. Ein XOV-Standard kann, bei Definition entsprechender Nach-
richten, fur unterschiedliche Zwecke eingesetzt werden. Die ersten Einsatzszenarien von XOV-Stan-
dards bestanden in der Kommunikation von Fachverfahren mit Registern und im Austausch von Daten
zwischen Amtern bzw. deren Fachverfahren untereinander. Interoperabilitatsbedarfe ergeben sich, je
nach fachlichem Kontext, aus z. B. Rechtskreiswechseln, Wechseln der értlichen Zustandigkeit oder aus
Belangen kooperativer Fallbearbeitung.

2.1.1. XWasser-Nachrichten

Der Standard XWasser unterscheidet folgende zu transportierende Vorgénge von einem Partner A zu
einem Partner B:

1. Vorgang Prifbericht:
* Prifbericht zu einem Untersuchungsplan
» Prifbericht zu Systemischen Untersuchungen von Legionellen
» Prufbericht zu Laboranalysen im Auftrag der Gesundheitsamter

Hinweis

Bei der Ubermittlung von Priifberichten ist grundsétzlich die Méglichkeit ,Vorstoppen® vorzuse-
hen (abhangig von Klasse ,Prifbericht”, Attribut f r ei gabeUeber ni tt | ungBetr ei ber).

2. Vorgang Untersuchungsplan: Einreichung, Abstimmung und Freigabe.
3. Vorgang OLB-Bericht: Jahresbericht an obere/oberste Landesbehdrde

Hinweis

Die OLB-Berichte besitzen einen festgelegten Umfang und Struktur, basierend auf aggregierten
Daten der erhaltenen Priifberichte. Die OLB-Berichte werden im allgemeinen einmal jahrlich
gebiindelt gesendet, ggf. auch mehrmals jahrlich.

Akteure und Prozesse LGL
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Auf diese verschiedenen Vorgange soll zuerst eine administrative technische Quittung, oder im Fehlerfall
eine administrative Riickweisung, gesendet werden. Mit einer Folgenachricht (,Freie Nachricht®) zum
Vorgang kann im bidirektionalen Kommunikationsfall geantwortet werden.

Die nachfolgende Tabelle listet die XOV XWasser Nachrichten auf (Details in Kapitel 4 der XOV XWas-
ser Spezifikation). Die Identifikation des Vorgangs (pruefbericht, untersuchungsplan oder olb_bericht )
erfolgt Gber den Vorgangstyp und entsprechender Codeliste.

Tabelle 2.1. Nachrichteniiberblick

Gruppe Nachrichten Bemerkung

Vorgang vor gang. transportieren. 2010 Transport eines Vorgangs zu einem neuen
Prufbericht, Untersuchungsplan oder OLB-
Berichts. Immer die erste Nachricht.

vor gang. nachri cht. 2020 Folgenachricht (,Freie Nachricht®) zu vor-
gang.transportieren.2010
vor gang. st at usanf rage. 2030 Folgenachricht, um Status zum Vorgang
abzufragen
vor gang. st at usant wort. 2040 Folgenachricht zum Vorgang, um Ergebnis
der Bearbeitung mitzuteilen.
vor gang. t ransport anfrage. 2050 Diese Nachricht dient als Anfrage zur Abho-
lung einer eindeutig identifizierten Nach-
richt.
Weiterleitung weiterleitung. weiterleitung. 1010 |Weiterleitungsnachricht zur Abgabe eines
Vorgangs an zustandige Stelle.
wei terl ei tung. abgabe. 1020 Nachricht zum Autor tiber Abgabe eines
Vorgangs durch Weiterleitung an zustandi-
ge Stelle.
wei t erl ei tung. ni cht zust aendi g- Nachricht zum Autor eines Vorgangs
kei t. 1030 Uber nicht Zustandigkeit und unbekannter
zustandiger Stelle.
Administrative admi ni stration. rueckwei sung. 0010 |Ursprungsnachricht wird als fehlerhaft
Nachrichten zurlickgewiesen.
admi ni stration. quittung. 0020 Soll nach jeder nicht administrativen Nach-

richt erfolgen. Die Nachricht Gbertragt ,nur*
den technischen Status. Der fachliche Sta-
tus wird via fachlicher Statusantwort tiber-
tragen.

admi ni stration. i ndexanfrage. 0030 |Transport der Suchkriterien, zur Abfrage auf
vorhandene Nachrichten (pollen).

admi ni stration. i ndexantwort. 0040 |Transport eines Indexes der abholbaren
Nachrichten.

In der Klasse Vorgang wird zur Identifikation des Typs des Vorgangs der Vorgangstyp eindeutig festge-
legt. Die Vorgangstypen sind: {pruefbericht, ggf auch pruefbericht_mit_vorstoppen, untersuchungsplan,
olb_bericht}.

Hinweis zur Verwendung des Begriffs ,Vorgang®“: auch in den nachfolgenden Kapiteln wird nur ,VVorgang®
verwendet, wenn die Aussagen fur alle Vorgangstypen gelten.

Akteure und Prozesse LGL
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2.2 Genereller Ablauf des Vorgangsprozesses

Ein Vorgangsprozess lauft, stark vergrébert, so ab, wie dies in der nachfolgenden Abbildung beispielhaft
an der Einreichung eines Untersuchungsplanes oder Priifberichts dargestellt wird.

Der prinzipielle Kommunikationsablauf zwischen den Komponenten wird fiir die unterschiedlichen Vor-
gange, soweit moglich, gleich gehalten.

Abbildung 2.1. Kommunikation zwischen den Komponenten

zwischen den Komponenten J

Betreiber / Labor ‘SHAPTH Gesundheitsamt (GA) : Fachverfahren Gesundheitsamt : Mitarbeiter
T T

i
I
i
I
I
|| (Fachverfahren)
! Vorgang iransportieren.2010: ist immer die erste
| Nachricht fiir die Abwicklung eines kompletten

i Einreichungsverfahrens (Vorgangs)

I

I

I

I

|

I

i

1: vorgang.transportieren.2010(nachrichtenUUID,vorgangsID)

2 quittung
referenzUUID,vorgangs|ID,status) | 3: vorgang.transportieren.2010(nachrichtenUUD,vorgangsID)

kb - - L _____
4: i tion.quittung. JUID,referenz UUID,
vorgangsID,status)
i
| 5! XML-nput verarbeiten()

7: L
auswerten, Priifbericht
ablegen()

s

8: Sende Status(fachl. Status)

Kontinuierliche Prifung auf Eingang neuer
Nachrichten, mit anschlieRendem

9: vorgang.statusantw ort.2040 (nachrichtenUUID,

i
i
i
i
i
i
i
i
! 6: Vorgang aufrufen(Untersuchungsplan Priifbericht)
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i referenzUUD,vorgangsiD.status)
i

der

u Statusriickmeldung nur beim Vorgang
Diese Sequenz ist unabhangig von der Untersuchungsplan
Reihenfolge des Eingangs neuver | M- — — — — — — — — — — — — — — — — — >
Nachrichten im SHAPTH System zu
betrachten.

nach dessen Auswertung Status freigeben,

hrichtenUUID, Ablehnen oder Korrekturanforderung

i
i 10:

i referenzUUID,vorgangsD;status)
|

I

|

i
|
i
I
|
I
i
I
|
i
i
i
I
i
I
!
|
! Priifung auf neue Nachrichten (pull)
i
I
i
I
|
i
|
i
I
|
I
|
I
|
i

11: istration. i i JUID)

12: 0040 JUD,
referenzUUID,indexliste)
b - -

13: vorgang transportanfrage.2050(nachrichtenUUID,
referenzUUID,vorgangsiD)

14: vorgang.statusantw ort 2040(nachrichtenUUID,
referenzUUD,vorgangsiD.status)

i
i
5: quittung. 2020 JUD, \
referenzUUD,vorgangsiD.status) I

i

|
|
|
|
|
|
|
d

Nach erfolgter Authentifizierung iber eine Zugangsberechtigung (u. a. Elster Unternehmenskonto, Nut-
zerkonto BayernID, BundID) sendet der Betreiber, den im SHAPTH Format erstellten und XOV XWasser
konformen Untersuchungsplan an SHAPTH. SHAPTH nimmt u. a. eine Datenvalidierung und Plausibi-
lisierung vor und leitet dann die XOV XWasser Nachricht via OK.Komm' weiter an das Gesundheitsamt.

1AKDB-Datentransportltisung (Message Oriented Middleware) fir den Nachrichtentransport in der 6ffentlichen Verwaltung und
im Kontext der OZG-Umsetzung

Akteure und Prozesse LGL
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Beim Senden von Untersuchungsplanen oder Prifberichten durch den Betreiber oder den Laboren gibt
es zudem noch die Méglichkeit, dass der Betreiber bzw. das Labor den Untersuchungsplan bzw. Priifbe-
richt manuell eingibt. In diesem Fall generiert das SHAPTH-Portal die XOV XWasser konformen Nach-
richt und sendet diese an das Gesundheitsamt.

Der Empfang einer XWasser Vorgangsnachricht wird mit dem technischen Status der Quittungsnach-
richt adm ni stration. qui ttung. 0020 quittiert. Diese Ricknachricht kann, falls gefordert und die
Postfach-ID (Postkorb-Handle) tibermittelt wurde, auch direkt an das Postfach des Betreibers gesendet
werden.

Fir die bidirektionale Kommunikation missen Referenzen auf Nachrichten und dem zugehdérigen Vor-
gang mitlibertragen werden, so dass der Zusammenhang des Vorgangs in der Kommunikation gewahrt
bleibt.

Akteure und Prozesse LGL
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2.3 Technische Prozesse

Um die Modellierung vieler fallspezifischer Prozesse maoglichst zu vermeiden, sollen weitestgehend
generische Prozesse implementiert werden. Folgende Prozesse werden fir den Standard XWasser
betrachtet:

Vorgang transportieren

Freie Nachricht zum Vorgang transportieren
Statusanfrage zum Vorgang transportieren
Fachliche Quittung zum Vorgang transportieren
Weiterleitung bei Unzustandigkeit
Administrative Nachricht transportieren

ook wh =

XWasser stellt unter anderem einen XML-Datensatz zur Ubermittlung eines kompletten, fallbezogenen
Vorgangs (Einreichung und ggf. fachliche Rickmeldung und Quittung) zur Verfligung. Eine Nachricht
besteht aus dem Nachrichtenkopf, der Informationen der beteiligten Partner enthalt, und dem ,Hauptan-
liegen* (Vorgang, Anderung eines Vorgangs, Freie Nachricht zu einem Vorgang usw.). Auf dem Ruick-
weg von der zustandigen Stelle zum Initiator handelt es sich nicht mehr um einen neuen Vorgang, son-
dern um eine Antwort auf einen bestehenden Vorgang.

Der interne Workflow der beteiligten Partner ist nicht Teil der Umsetzung, er wird daher auch nicht naher
betrachtet. Folgende Akteure (= Partner) sind beteiligt:

SHAPTH:
SHAPTH (Schnittstellenharmonisierung und Austauschplattform Trinkwasserhygiene) ist die Daten-
austauschplattform mit M2M-Schnittstelle als auch mit der Mdglichkeit einer manuellen Eingabe
Uber eine WEB-GUI Oberflache. Uber SHAPTH kénnen Betreiber und Labore Untersuchungsplane
und/oder Prifberichte an die zustédndigen Gesundheitsdmter Ubermitteln. Zum Teil werden Unter-
suchungsplane auch vom Gesundheitsamt erstellt und dem Betreiber Gbermittelt.

Betreiber:
Betreiber von Wasserversorgungsanlagen sind dazu verpflichtet, die Qualitat ihres Trinkwassers
in regelmafligen Abstanden zu kontrollieren und die Prifberichte der Labore an das zustandige
Gesundheitsamt zu Ubermitteln. Mdgliche Tatigkeiten umfassen die Erstellung/Ubermittlung/Anpas-
sung von Untersuchungsplanen, die (manuelle) Eingabe von Priifberichten bzw. den Upload von
Prifberichten (im SHAPTH-Format), sowie ggf. die Freigabe eines durch das Labor bereitgestellten
Priifberichts zur Ubermittlung an das Gesundheitsamt (,Vorstoppen®).

Labor:
Zugelassene Untersuchungsstellen, die von Betreibern von Wasserversorgungsanlagen mit der
Analyse von Trinkwasserproben und ggf. der Ubermittlung der Untersuchungsergebnisse beauftragt
werden und Landeslabore und zugelassene Untersuchungsstellen, die von den kommunalen und
unteren Gesundheitsbehdrden beauftragt werden.

Gesundheitsamt:
Die fir die Uberwachung der Trinkwasseruntersuchungen gemaR der Trinkwasserverordnung
(TrinkwV) zusténdigen lokalen oder unteren Gesundheitsbehdrden.

(Obere) Landesbehorde:
Empfanger von, zumeist jahrlichen, Jahresberichten, die von den ihnen unterliegenden Gesund-
heitsamtern auf Basis aller Prifberichte gesendet werden.

Akteure und Prozesse LGL
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2.3.1 Vorgang transportieren

Der Standard XWasser ermdglicht es, einen Vorgang von einem Partner A zu einem Partner B zu trans-
portieren. Uber den Vorgangstyp wird der Typ Prifbericht, Untersuchungsplan bzw. OLB-Bericht defi-
niert.

Nachrichten nach Datenvalidierung

Hinweis zu Nachrichten nach Datenvalidierung durch SHAPTH (technische Datenvalidierung = (erwei-
terte) Schemaprifung zum Prifbericht). Fiir genauere Festlegungen gibt es noch eine Task Force.

Arbeitsannahme in dieser XWasser Spezifikation:

1. SHAPTH erhalt Prifbericht, Untersuchungsplan oder OLB-Bericht vom Autor via
vorgang. transporti eren. 2010

2. SHAPTH validiert entsprechend den Vorgaben und stellt ,invalid” fest

3. SHAPTH weist diese Nachricht via adni ni strati on. rueckwei sung. 0010 als fehlerhaft an den
Autor zuriick

a. Ruckweisungsgrund (Ergebnis der Datenvalidierung) wird durch Codelisten Auswahlelement
Ubertragen

b. Die Ruckweisung wird nur an den Autor gesendet
2.3.1.1 Prufbericht

In Abbildung 2.2 ist die Kommunikation zwischen dem Betreiber / Labor und dem Gesundheitsamt fur
den generellen Vorgang ,Prufbericht® dargestellt.

Standardfall
Betreiber bzw. Labor sendet Nachricht an SHAPTH lGiber REST-API und SHAPTH antwortet darliber;
SHAPTH sendet an GA Uber OSCI/DVDV, GA antwortet an SHAPTH Uber REST-API.

Abbildung 2.2. Prozess ,,Vorgang Priifbericht transportieren”

Prifbericht

Betreiber / Labor SHAPTH Gesundheitsamt

I ®

Priifbericht erstellen

S inpt
vorgang.transportieren.2010 [ |

Priifbericht senden Nachrichten empfangen,
validieren und ablegen

output

pput ou
administration.quittung.0020 <1

output 2010 npuy Nachricht

Quittung versenden
(technischer Status) (technischer Status)

Einsehen / Ablegen

Akteure und Prozesse LGL
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Option
Betreiber/ Labor/ GA sendet Nachrichten an SHAPTH tber REST-API und SHAPTH antwortet eben-
falls dartiber (SHAPTH sendet an GA nicht Gber OSCI/DVDV).

Abbildung 2.3. Prozess "Priifbericht (Option)”

Prifbericht Option
Betreiber / Labor SHAPTH Gesundheitsamt
‘ Priifbericht erstellen

output vorgang.transportieren.2010 | e

Nachrichten empfangen

und validieren
Lot ‘administration.quittung.0020 | output

output
- administration.indexanfrage.0030 T

Priifbericht senden

Antwort synoptische Liste
der vorliegenden

Anfrage
Nachrichten Nachrichteneingang

inpu
[youeat | administration.indexantwort.0040 e

input
L vorgang transportanfrage.2050 output
oot

Antwort spezifische Anfrage spezifische
Nachricht Nachricht

-

Der Prozessablauf Priifbericht ermdglicht die Ubertragung eines Priifberichtes zu einem Untersuchungs-
plan, zu systemischen Untersuchungen von Legionellen und zu Laboranalysen im Auftrag der Gesund-
heitsamter.

Zum Prufbericht ist keine direkte Riickmeldung, Freigabe oder Ablehnung durch die Gesundheitsamter
vorgesehen. Gegebenenfalls werden weitere Laboranalysen beauftragt (Prozess ohne SHAPTH Betei-

ligung).

output

[t | vorgang.transportieren.2010 | el

Akteure und Prozesse LGL
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2.3.1.2 Prufbericht mit ,Vorstoppen*

Fir den Prifbericht mit ,Vorstoppen® gilt folgender Meldungsablauf:

1.

SHAPTH erhalt Prufbericht via vor gang. t r ansporti eren. 2110 von Labor mit Flag: keine Frei-
gabe durch Betreiber

SHAPTH wertet Flag aus

a. SHAPTH stellt fachliche Quittung vor gang. st at usant wort . 2040 fir Labor zur Abholung:
Freigabe bei Betreiber nachgefragt

b. SHAPTH fordert ,Approval“ vom Betreiber (auflerhalb von XWasser) an

Betreiber ,approved” (aulRerhalb von XWasser):

a. SHAPTH sendet fachliche Quittung vor gang. st at usantwort. 2040 an Labor: Freigabe /
Approval durch Betreiber erfolgt

b. SHAPTH leitet Ursprungsnachricht zum GA weiter

Betreiber ,rejected” (auflerhalb von XWasser):

a. SHAPTH sendet Rickweisungsnachricht adm ni strati on. rueckwei sung. 0010 an das
Labor: Rickweisung / Rejection vom Betreiber erhalten mit der urspriinglichen Nachricht als Anla-
ge

b. SHAPTH léscht ggf. Ursprungsnachricht

Hinweis zum Freigabe-Flag

Bei der Ubermittlung von Priifberichten ist grundsatzlich die Méglichkeit ,Vorstoppen® vorzuse-
hen (abhangig von Klasse ,Prifbericht®, Attribut f r ei gabeUeber mi tt| ungBet r ei ber).

Akteure und Prozesse LGL
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Abbildung 2.4. Prozess Kommunikation Priifbericht mit ,,Vorstoppen*

Kommunikation mit Vorstoppen

Labor:
Fachverfahren

{Prufbericht Einreichung mit "Vorstoppen"}

1: vorgang 2010 JUID,v D)

2 quittung JUD,
referenzUUID,vorgangsiD,status)

Gesundheitsamt (GA) : Fachverfahren
T

(Labor

« SHAPTH erhalt Priifbericht vom Labor tber die
Nachricht (bzw. durch WebGUI-Eingabe)
vorgang.pruefbericht transportieren.2110 mit
Flag: "keine Freigabe durch Betreiber"

« SHAPTH wertet Flag aus und wartet auf Freigabe/
Ablehnung ("approval"/ "rejection") durch den
Betreiber (via WebGUI, ... tbd., nicht via XWasser)

3: Freigabe / Ablehnung durch den Betreiber()

Gesundheitsamt : Mitarbeiter

[opt] 1

[Approved== FALSE]

{Priifbericht durch den Betreiber abgelehnt}

Priifung auf neue Nachrichten (pull)
Kontinuierliche Priifung auf Eingang neuer
Nachrichten, mit anschlieBendem
Ei der ei 1

Diese Sequenz ist unabhngig von der
Reihenfolge des Eingangs neuer
Nachrichten im SHAPTH System zu
betrachten.

4: administration.i i JUID)

5: 0rt.0040| JuD,
referenzUUID, indexliste)

6: vorgang.transportanfrage.2050(nachrichtenUUID,
referenzUUD, D)

7. riickw eisung. 00 i JUD,
referenzUUID,vorgangsID,status)

|
|
|
1
1
1
I
1
I
1
1
|
1
|
|
|
|
|
|
1
1
1
I
1
I
1
1
|
1
|
|
|
|
|
|
y
T
1
1
1
1
1
|
1
1
|
|
|
|
|
|
|
1
1
1
I
1
I
1
1
|
1
|
|
|
|
|
|
1
1
1
I
1
I
1
|
1
1
|
|
|
|
|
|
1

[opt]

|
[Approvedi== TRUE]
i

{Priifbericht durch den Betreiber freigegeben}

Priifung auf neue Nachrichten (pull)
Kontinuierliche Priifung auf Eingang neuer
Nachrichten, mit anschlieBendem
Ei der ei en

Diese Sequenz ist unabhéngig von der
Reihenfolge des Eingangs neuer
Nachrichten im SHAPTH System zu
betrachten.

13: 0 JUID)

4: inis ion. i ort|
referenzUUID,indexliste)

15: vorgang.transportanfrage.2050(nachrichtenUUID,
referenzUUD,vorgangsiD)

16: administration.quittung.2020(nachrichtenUUID,
referenzUUID,vorgangsID,status)

10: XML-Input verarbeiten()

11: Vorgang aufrufen(Prifbericht)

12: Priifbericht
ablegen()
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2.3.1.3 Untersuchungsplan

In der nachfolgenden Abbildung ist die Kommunikation zwischen dem Untersuchungsplan Autor (Betrei-
ber) und dem Untersuchungsplan Leser (Gesundheitsamt) fiir den Vorgang ,Untersuchungsplan® dar-
gestellt.

Standardfall

Betreiber/Labor senden Nachrichten an SHAPTH Uber REST APl und SHAPTH antwortet dariber,
SHAPTH sendet an GA Uber OSCI/DVDV, GA antwortet an SHAPTH Uber REST API.

Abbildung 2.5. Prozess "Vorgang Untersuchungsplan transportieren”

Untersuchungsplan

Betreiber / Labor SHAPTH Gesundheitsamt

eeeeee

input output
administration.quittung.0020

bmw J‘ In2010 'i%m:{ Naehticht empfangen
Warten auf pput ., output Quittung versenden
technischer Status)

(technischer Status) (

4
:

|

Ensehen / Ablegen

:

Option
Betreiber/Labor/GA senden Nachrichten an SHAPTH Uber REST API und SHAPTH antwortet dar-
Uber (SHAPTH sendet an GA nicht ilber OSCI/DVDV).

Akteure und Prozesse LGL
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Abbildung 2.6. Prozess "Vorgang Untersuchungsplan transportieren (Option)"

Untersuchungsplan Option

Betreiber / Labor SHAPTH Gesundheitsamt

Untersuchungsplan

output jeren2010 input,

Untersuchungsplan Nachrichten empfangen
senden und validieren

oput quittung.0020 output

output

put » E
Antwort synoptische Liste e
Nachrichten ot oo, Nachrichteneingang
2 0040
oput
ftput
S —
Antwort spezifisch Anfrag h
Nachricht ot Nachricht
o ieren.2010 Inputy

Da das Anlegen von Untersuchungsplanen sowohl vom Betreiber als auch durch das Gesundheitsamt,
z. B. fur kleinere Betreiber, erfolgen kann, wird der Vorgang Untersuchungsplan prinzipiell ,symme-
trisch® ermdglicht. Der Untersuchungsplan Autor kann der Betreiber oder GA sein, der Untersuchungs-
plan Leser ist dann entsprechend das GA bzw. der Betreiber. Die Kommunikation [8uft logisch gleich
ab, aber mit Vertauschung der Rollen.

Der Prozessablauf Untersuchungsplan erméglicht die Ubertragung des Untersuchungsplanes und nach
dessen Prifung durch das Gesundheitsamt dessen Freigabe oder Ablehnung mit Hilfe der Statusantwort
(fachlicher Status).

2.3.1.3.1 Korrektur von Untersuchungsplanen

Fir die Digitale Rickmeldung von korrigierten Untersuchungsplanen wurden keine gesonderten Klassen
definiert. Somit wird ein korrigierter Untersuchungsplan wie ein neuer Untersuchungsplan gebildet.

Arbeitsannahme in dieser XWasser Spezifikation:

1. Leser (GA oder ggf. auch Betreiber) erhalt Untersuchungsplan via
vorgang. transporti eren. 2010

2. Leser  Kkorrigiert Untersuchungsplan und sendet mit der  Freien Nachricht
vor gang. nachri cht. 2020

3. den neuen korrigierten Plan (Klasse Untersuchungsplan) zum urspriinglichen Autor.

2.3.1.3.2 Untersuchungsplan Erstellung durch GA fir Betreiber

Arbeitsannahme in dieser XWasser Spezifikation:

1. der Vorgang Untersuchungsplan soll generell ,symmetrisch® gehalten werden
2. Autor kann Betreiber oder GA sein, Leser ist dann GA bzw. Betreiber

Akteure und Prozesse LGL
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3. Leser (GA bzw. Betreiber) antwortet nach Auswertung mit vor gang. st at usant wort. 2040 (sen-
det den fachlichen Status.)
4. CL Status Untersuchungsplan (C27.7) wird angepasst und/oder erweitert

Vom Standard XWasser aus kann auch der Betreiber als Leser den Untersuchungsplan Vorschlag des
GA ablehnen oder @ndern. Das GA kann auch den Status aktiv beim Betreiber abfragen.

2.3.1.4 OLB-Bericht

In der nachfolgenden Abbildung ist die Kommunikation zwischen dem Betreiber und dem Gesundheits-
amt fir den Vorgang ,OLB-Bericht* dargestellt.

Abbildung 2.7. Prozess ,,Vorgang OLB-Bericht transportieren”

OLB-Bericht

Betreiber / Labor SHAPTH Gesundheitsamt
OLB-Bericht erstellen

!

OLB-Bericht senden Nachrichten empfangen,
validieren und ablegen

output input
2| vorgang.transportieren.2010 | —

pout output
administration.quittung.0020 <[ 1

Nachricht empfangen

outpu vor ieren.2010 n
n au
quittung.0020 outpul

Quittung versenden
(technischer Status)

(technischer Status)

Einsehen / Ablegen

Zur Abbildung: Senden von Nachrichten an SHAPTH iber REST API, SHAPTH sendet an Landesbe-
horde Gber OSCI/DVDV, Antwortet an Gesundheitsamt tiber REST API.

Der Prozessablauf OLB-Bericht ermdglicht den Gesundheitsédmtern die jahrliche Ubertragung eines Jah-
resberichts an die oberen Landesbehérden mit gebuindelter Weiterleitung aller Prufberichte.

Eine direkte Rickmeldung, Freigabe oder Ablehnung durch die Landesbehdrden ist nicht vorgesehen.
Derzeit gibt es zum OLB-Bericht keine spezifischen Klassen- und Codelisten Definitionen.
Arbeitsannahme in dieser XWasser Spezifikation:

* GA sendet via SHAPTH vor gang. transporti eren. 2010 an OLB via SHAPTH mit dem eigentli-
chen Report als Base64encoded Anlage.

Akteure und Prozesse LGL
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2.3.2 Freie Nachricht

Dieser Prozess wird zum Transport freier Nachrichten verwendet. Anstatt den Partner anzurufen oder
eine E-Mail zu senden, wird die Kommunikation iber diese Nachricht abgewickelt. So kénnen Informa-
tionen als Freitext zwischen den Partnern tUber eine XWasser Nachricht verschickt werden. Die Nach-
richt kann zwischen allen Partnern versendet werden. Damit kann beispielsweise ein Sachbearbeiter im

Gesundheitsamt zu einem Vorgang weitere Informationen oder Unterlagen vom Betreiber anfordern.

Abbildung 2.8. Prozess ,,Freie Nachricht zum Vorgang“

("freie Nachricht transportieren )

Partner A

output

Partner B

Freie Nachricht senden

Warten auf

vorgang.nachricht.2020

Em pfangsquittung
(technischen Status)

administration.quittung.0020

Nachricht empfangen

output[ Empfangsquittung

senden (technischer
Status)

Freie Nachricht
verarbeiten

In der Abbildung wird nur der logische Nachrichtenfluss dargestellt. Die SHAPTH-Einbindung kannin den
Abbildungen bei "Vorgang Priifbericht / Untersuchungsplan transportieren" eingesehen werden.

Akteure und Prozesse
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2.3.3 Statusanfrage

Eine Abfragemdglichkeit zum fachlichen Status eines Vorgangs, z. B. Einsichtsstatus des Untersu-
chungsplans, wird vorgesehen. Prinzipiell kann der XWasser Standard solche Statusanfragen auch fir
Prifberichte und den OLB-Bericht unterstitzen, dies ist aber derzeit nicht vorgesehen.

Abbildung 2.9. Prozess ,,Statusanfrage zum Vorgang*

(" Status abfragen J

Partner A

T

Statusabfrage senden

Warten auf
Empfangsquittung
(technischen Status)

Warten aud
fachlichen Status

Empfangsquittung
senden (technischer
Status)

f— output
]

Partner B

vorgang.statusanfrage.2030

T

L \‘tﬂ Nachricht empfangen

f— input
N

F— input
S

administration.quittung.0020

Empfangs quittung

output {"] senden (technischer

I output

vorgang.statusantw ort.2040

Status)

Status ermitteln

y N

=l

administration.quittung.0020

output |
=)

input —|
g

Fachlichen Status
senden

Warten auf
Empfangsquittung
(technischen Status)

In der Abbildung wird nur der logische Nachrichtenfluss dargestellt. Die SHAPTH-Einbindung kann in
den Abbildungen bei ,,Vorgang Priifbericht / Untersuchungsplan transportieren*“ eingesehen wer-
den. Die Ubertragung des fachlichen Status (siehe Abbildung 2.10, ,Prozess ,fachliche Quittung trans-

portieren

1113

dargestellt ist.

) kann auch unabhangig von einer Statusanfrage erfolgen, wie dies z. B. in Abbildung 2.10

Akteure und Prozesse
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2.3.4 Fachliche Quittung

Eine fachliche Quittung (vor gang. st at usant wort . 2040) ermoglicht eine fachliche Aussage zur
Bearbeitung eines bestimmten Vorgangs, zum Beispiel zur Freigabe oder Ablehnung eines zuvor
gesendeten Untersuchungsplans. Derzeit ist nur zum ,Vorgang Untersuchungsplan® eine Ubertragung
einer fachlichen Quittung vorgesehen, nicht beim ,Vorgang Prifbericht” und nicht beim ,Vorgang OLB-
Bericht®. Die Abbildung 2.10 beinhaltet den Prozess ,Fachliche Quittung transportieren®.

Abbildung 2.10. Prozess ,,fachliche Quittung transportieren*

("tachliche Quittung transportieren)

Partner A Partner B

Status ermitteln

-
pr—— N
Warten aud I ipput output |  Fachlichen Status
fachlichen Status < vorgang.statusantw ort.2040 i onrrn

e
Empfangsquittung | output input — Warten auf
senden (technischer | ! administration.quittung.0020 ~1| Empfangsquittung
Status) (technischen Status)

b b

Auf eine fachliche Quittung (vor gang. stat usantwort. 2040) soll eine technische Quittung
admi ni stration. quittung. 0020 gesendet werden.
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2.3.5 Weiterleitung

Erhalt ein Gesundheitsamt einen Untersuchungsplan oder einen Prfbericht, fir den es nicht zustandig
ist, ermdglichen die Weiterleitungsnachrichten die Weiterleitung an die zustandige Stelle, soweit diese
bekannt ist. In diesem Abschnitt werden die fur eine solche Weiterleitung von Nachrichten erforderlichen
Prozesse beschrieben.

Im Sinne der Wiederverwendung bereits etablierter Prozesse und Strukturen orientieren sich die Wei-
terleitungsnachrichten von XWasser an den Weiterleitungsnachrichten aus dem Xlnneres-Basismodul
(siehe Spezifikation XInneres V11, S. 74ff). Im SHAPTH-System erfolgt dabei die Weiterleitung durch
Gesundheitsamt 1 (GA-1) uber SHAPTH, SHAPTH leitet dann an das Gesundheitsamt 2 (GA-2) weiter
(vgl. Abbildung 2.11).

2.3.5.1 Ablauf der Weiterleitung

Der Prozess beginnt, nachdem von einem ,Betreiber/Labor®, der ,Auslésenden Stelle®, ein Unter-
suchungsplan / Prifbericht erstellt wurde und dieser mit der entsprechenden fachlichen Nachricht
(vorgang. transporti eren. 2010) an die aus seiner Sicht zustédndige Stelle (GA-1) Ubermittelt wur-
de.

Das empfangende Gesundheitsamt GA-1 nimmt die Nachricht entgegen und prift, ob sie die fir den
Ubermittelten Sachverhalt zustédndige Stelle ist. Die weiteren Prozessschritte ergeben sich in Abhangig-
keit vom Ergebnis der Zustandigkeitsprifung:

Fall 1) zustandig
Sofern das ,GA-1“ die zustandige Stelle ist, verarbeitet es die Ubermittelte Nachricht
und erstellt - je nach fachlichem Kontext - weitere fachliche (Antwort-)Nachrichten (bspw.
vor gang. st at usant wor t . 2040).
Fall 2) Nicht zusténdig und zustandige Stelle nicht bekannt
Sofern das ,GA-1“ nicht die zustandige Stelle ist und ihr auch keine Informationen Uber die aktu-
ell zustandige Stelle vorliegen, teilt sie dem Betreiber / Labor mit, dass die Zustandigkeit fiir den
Ubermittelten Sachverhalt ungeklart ist (wei t er| ei t ung. ni cht zust aendi gkei t . 1030). Der
Betreiber / das Labor muss nun seinerseits die aktuell zustéandige Stelle ermitteln.
Fall3 ) Nicht zustdndig, aber zustandige Stelle bekannt
« Sofern das Gesundheitsamt ,GA-1“ nicht die zusténdige Stelle ist, ihr aber die aktuell
zustandige Stelle bekannt ist, leitet es der aktuell zustédndigen Stelle (,GA-2%) die fachliche
Nachricht weiter (wei t erl ei t ung. abgabe. 1020). Zusatzlich teilt das ,GA-1“ dem Betrei-
ber / Labor mit, dass sie die Nachricht an die aus ihrer Sicht zustédndige Stelle weitergeleitet hat
(wei terl ei tung. abgabe. 1020).
» ,GA-2“ priift nun seinerseits, ob es die fir den Sachverhalt zustandige Stelle ist und verfahrt wie
fur ,GA-1" beschrieben.

» Die Nachricht wird nun so lange von Gesundheitsamt zu Gesundheitsamt weitergeleitet, bis ent-
weder die tatsachlich zustandige Stelle erreicht wurde (Fall 1) oder bis an einer Stelle die aktuelle
Zustandigkeit ungeklart ist (Fall 2). Dabei ist zu beachten, dass die Abgabenachrichten und die
Nachrichten fir die Mitteilung einer ungeklarten Zustandigkeit immer an die den Prozess ausl6-
sende Stelle (Betreiber / Labor) Gbermittelt werden.

Akteure und Prozesse LGL
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Abbildung 2.11. Prozess ,,Weiterleitung*

Ve

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

nnnnnnnnnnnnnnnnnnn

(((((

..................

Werden im Prozess der Weiterleitung fehlerhafte Nachrichten versendet, so ist der Leser oder Empfan-
ger einer fehlerhaften Nachricht berechtigt, die Nachricht zuriickzuweisen. Betrifft der Fehler die weiter-
geleitete Nachricht, ist die Fehlerklarung mit der den Prozess auslésenden Stelle durchzufihren (ent-
sprechend sind RTS-Nachrichten an die den Prozess auslésende Stelle zu adressieren). Betrifft der
Fehler die Weiterleitungs-, Abgabenachricht oder die Nachricht zur ungeklarten Zustandigkeit, ist die
Fehlerklarung mit der letzten weiterleitenden Stelle durchzufiihren (entsprechend sind RTS-Nachrichten
an diese Stelle zu adressieren).

2.3.5.2 Weiterleitung nach Versionswechseln

Erhalt eine Stelle eine Weiterleitungsnachricht, in der Inhalte einer nicht mehr aktuellen Fassung eines
XWasser-Schemas weitergeleitet werden (d. h. das Kindelement wei t er gel ei t et eNachri cht ent-
halt eine Nachricht in einer veralteten Fassung), so ist sie verpflichtet, diese Inhalte wahrend der Ubli-
chen Ubergangsfrist des XWasser-Schemas empfangen und verarbeiten zu kénnen. Stellt sich bei der
Verarbeitung der Nachricht heraus, dass sie nicht fur die Verarbeitung zustandig ist, erfolgt eine kon-
ventionelle Kldrung mit der den Prozess auslésende Stelle.

Erhalt eine Stelle eine Weiterleitungsnachricht in einer nicht mehr aktuellen Fassung des XWasser-Sche-
mas, so ist sie verpflichtet, diese wahrend einer Ubergangsfrist von 7 Tagen empfangen und verarbeiten
zu kdnnen. Stellt sich bei der Verarbeitung der weitergeleiteten Inhalte heraus, dass diese Inhalte an
eine zustandige Stelle weitergeleitet werden mussen, so ist dafir eine Weiterleitungsnachricht in der
aktuell gultigen Fassung des XWasser-Schemas zu verwenden.

Akteure und Prozesse LGL
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2.3.6 Administrative Nachrichten

In diesem Kapitel werden die administrativen Nachrichtentypen beschrieben.

2.3.6.1 Ruckweisung

Eine administrative Rickweisung (admi ni strati on. r ueckwei sung. 0010) wird an den Autor eine
Nachricht gesendet, wenn die Ursprungsnachricht als fehlerhaft und nicht verarbeitbar erkannt wird

(Details siehe Abschnitt 4.2.1).

2.3.6.2 Technische Quittung

Eine administrative bzw. technische Quittung (adm ni strati on. qui tt ung. 0020) ist eine Antwort
auf jede beliebige XWasser Vorgangsnachricht. Die technische Quittung ist unabhangig vom inhaltlichen
Vorgang und dient zum Beispiel zur Bestatigung der erfolgreichen Ubertragung der gesendeten Nach-
richt mit Hilfe der Codeliste Technischer Status. Der Autor einer Nachricht erhalt somit eine verlassliche
Bestéatigung fiir die erfolgreiche Ubertragung seiner Nachricht.

Abbildung 2.12. Prozess ,,technische Quittung transportieren*

{technische Quittung transportieren )

Partner A

Antw ort wird ausgeldst

Quittung
senden

output

——> administration.quittung.0020

Partner B

inpgt

Quittung
empfangen

Antw ort erhalten

Auf administrative Nachrichten wird keine administrative Quittung gesendet.
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3 Datenstrukturmodelle XO

Anhand der technischen Prozesse, die im Abschnitt 2.3 beschrieben wurden, lassen sich verschiedene
Nachrichtentypen ableiten. In diesem Kapitel wird ein schematischer Uberblick tiber die Datenstrukturen
gegeben, die mit diesen Nachrichten transportiert werden kénnen. Aus Griinden der Ubersichtlichkeit
ist in den Diagrammen mdglicherweise nicht jedes einzelne Kindelement dargestellt. Die exakte Spezi-
fikation der einzelnen Nachrichten- und Datentypen ist in Kapitel 5, Informationsmodell zu finden.

3.1 Nachricht.G2G

Die Basisnachricht Government-to-Government (G2G) wurde von der XOV-Basisnachricht {ibernom-
men, die durch die KoSIT mit der XOV-Bibliothek bereitgestellt wird. Die XOV-Basisnachricht legt die
Grundstruktur von XOV-Nachrichten fest. Sie beinhaltet Angaben zur eindeutigen ldentifikation der
Nachricht, des Autors und des Lesers (Routinginformationen), sowie zum Standard und dem eingesetz-
ten Fachverfahren. Alle in XWasser verwendeten Nachrichten sind von diesem Datentyp abgeleitet.

Die Basisnachricht beinhaltet die drei Datentypen:

* Nachricht. &QGType,
* Nachri cht enkopf. @GType und
* ldentifikation.NachrichtType.

Der Nachrichtenkopf enthalt neben den Informationen zum Autor und dem Leser auch Informationen zur
eindeutigen ldentifikation der Nachricht (nachri cht enUUI D, nachri cht ent yp und er st el | ungs-
zei t punkt ). Wenn es sich bei der Nachricht um eine Antwort auf eine vorangegangene Nachricht han-
delt, wird im Nachrichtenkopf mittels des Elements r ef er enzUUl D die Kennung der Nachricht ange-
geben, auf die sich die Antwort bezieht.

Dariliber hinaus enthalt der Nachrichtenkopf als optionales Element noch die dvdvDi enst kennung.
Diese Information dient beim Transport per OSCI zur Unterstltzung fir Sender und Empfanger, wenn
die zu verwendende WSDL-Datei nicht anhand anderer Kriterien eindeutig ermittelt werden kann. Hier
wird der t ar get Namespace der WSDL-Datei eingetragen, unter dem die zugehoérige WSDL-Datei im
DVDV zu finden ist.

Datenstrukturmodelle LGL
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Abbildung 3.1. Nachricht.G2G

[ Datenstrukturmodel-Nachricht. G2G |

«xsdNamedType»
Identifikation.NachrichtType
(Externe Modelle XOEV-Biliothek XOEV-Datent unqualfied.1.1.G2G)
-nachrichtenUUD : UUD (1]
-nachrichtentyp : Code (1]
-erstellungszeitpunkt : dateTime [1]

«xsdRestriction»

axsdNamedType» «xsdNamedType» «xsdNamedType»
pechricht'G2G 626 identiikation.nachricht liachricht
-produkt : datatypeC [1] —nachrichtenkopt.g2g | identifkation.nachricht : Kentikation. Nachricht [1] T -nachrichtenUUD - UUD [1]
“produkdhersteler : datatypeC (1] leser : pe “nachrichtentyp : Code.Nachrichtentyp [1]
“produktversion - datatypeC (0. 1 1 J-autor : BehoerdeType (1] erstellungszeitpunkt - dateTime [1]
standard : datatypeC [1] = XWasser(readOnly} -referenzUUID : UUD [0..1]
test : datatypeC [0..1] “dvdvDienstkennung : datatypeC [0..1]
version : datatypeC [1] = 0.9.5(reacOnly) “zustaendigeBehoerdelD : datatypeC 0.7
“nachrichtenkopf.g2g : Nachrichtenkopf.G2G 1] 4

-leser 1 -autor 1
«xsdNamedType»
BehoerdeType

(Externe Modelle XOEV-Bbl (OEV-Datentypen. unqualified.1.1.G2G)

~verzeichnisdienst : Code.VerzeichnisdienstType [1]
~kennung - datatypeC[1]

-name : datatypeC [1]

~erreichbarkeit : KormmunikationType [0.]

0. 1

«xsdNamedType» «xsdNamedType»

KommunikationType Code.VerzeichnisdienstType
(Externe Modelle XOEV-Bibliothek XOEV-Datt ified.1.1.G2G) (Externe Modelle XOEV-Bibliothek XOEV-Datentypen. unqualfied.1.1.G2G)
~kanal : Code. Kommunikation. KanalType [1]
~kennung : datatypeC 1]
~zusatz : datatypeC|[0..1]
anall1 Legende
«xsdNamedType» Nachricht.G2G / Nachrichtenkopf
Code.Kommunikation.KanalType

| e OEV-Bibliothek XOEV-Dat i ichtunqualfied.1.1.G2G) Datentypen aus XOV-Bibliothek

3.2 Vorgangsnachrichten

In diesem Abschnitt sind die Datenstrukturen zu Nachrichten aus der Gruppe Vorgang dargestellt.

3.2.1 Vorgang transportieren

In Abbildung 3.2 ist die Datenstruktur dargestellt, die mit der Nachricht vor gang. t ransporti eren
Ubertragen werden kann. Die Nachricht ist von der Klasse Nachr i cht . @GType (siehe Abschnitt 3.1,
,Nachricht. G2G") abgeleitet und beinhaltet das Objekt Vor gang.

Ein Vorgang setzt sich aus folgenden Objekten zusammen:

* I dentifikation. Vorgang,
« Dokunent,

* Erweiterungund

* Vor gangType.

zusammen. Dabei enthalt das Objekt | dent i fi kati on. Vor gang eine eindeutige Kennung des Vor-
gangs. Diese ist nicht gleichzusetzen mit der eindeutigen Kennung der Nachricht, denn zu einem Vor-
gang kann es mehrere Nachrichten geben.

Bei Vor gangType handelt es sich um ein Choice-Element, welches entweder einen Unt er suchungs-
pl an, einen Pr uef beri cht oder einen OLB- Beri cht enthalten kann.

Hinweise

Der OLB-Bericht ist aktuell nur als Dokurrent modelliert, da zum Zeitpunkt der Erstellung dieser
Spezifikation noch keine konkrete Datenstruktur flir den OLB-Bericht definiert wurde.

Datenstrukturmodelle LGL
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Abbildung 3.2. Datenstruktur: Vorgang transportieren

-olb_bericht,

[ Datenstrukturmodel-Vorgang_transportieren ]

-produkt - datatypeC [1]

-produkthersteller - datatypeC [1]
roduktversion - datatypeC [0..1]

StandaracatatypeC 1 = Aasser(rcacon)

[leat: datatypec 0. 1)

version peC [1] = 0.9.5(readOniy}

echrintankont a4 - Nachrichenkop! G261

axsaessago
“Trinkw\"™
zugeordnet

title = "Vorgang transportieren”

wsdlVorlagedatei

-vorgang - Vorgang (1]
Signature [0..1)

~vorgang |1
Vorgan,

g
 entfikation.Vorgang 1]

-aktenz peC[0.1]

] ’-'

Dokument

~dokumentD : D (1]
-dokumentTyp - Code. Dokurrenttyp (1]

7)

-vorgangype : VorgengChoics 1]
-bemerkung : datatypeC [0..1]
B s Bt s 1]
-anlage : Dokument [0.."]

-erw eiterur

Erweiterung

i anlage
-akiuelleVersion : datatypeC [0..1] 0.7
ltzteVersion - datatypeC [0..1]

tation
-personReferenzD | DREF [0.."]

o.+
DokumentRepraesentation

iokumentRepraesentationiD : D 1]

referen : datatypeC 0. 1]

-mimeType : datatypeC 1]

-inhalt - base64Binary (0.1]
-externerReferenzTyp : datatypeC [0..1]

-extemerRarerenzindex oken (0.1
-atainame : datatypeC (0. ]

naturen Slgnamren i

~vorgangType 1

Legende

Nachrichtenkopf

Standarddatentypen

= rustoerht: retberrn (1]

d: 1]

-untrsuchungsplan: caatypec]
“wasserversorgu DREF [0
-lml)meuuchungsp\an " iaypec i
jahr - Jah [1.]
-wasserabgabeVorjahr : double [1]
“artVonWVAUNWVG : Code.WVA 1]

-flockung : Code.Fockung (1]
-oberflaechenw assereinfluss : boolean [1]
Cod

1]
bookean [1]

rylamid : Code Nachw eisart [1]
.ep\ch\nmydrn Code Nachw eisart [1]
vinylchlorid : Code.Nachw eisart [1]
“phWerlWasserw erksausgang - bookean [1]

-w asserabgabeVorjahrProTag : double [1]
-anzahlUntersuchungenprodahrGruppeA - integer [1]
-abzudeckenDurchBetreberGruppeA - integer [0..1]
-anzahlUntersuchungenprodahrGruppeB - integer [1]
=D st notsbercboesihisger 011
-rapDurchgefueirt : boolean [1]

e Rt HAR

-anlageNachTrinkw V' : AnlageNachTrinkw V [1]
-objekt : Objekt [1."]

-probennahmestall : Probennahmestelle [1.]
-auttraggeber  Auragasber 1]
-zustaendigeBehoer ndigeBehoerde [1]
-b.auﬂragteun\sfsuchungsshel\sl) datatypeC[0."]
-Komentar : Kormmentar [0.]

-aenderungshistorio : Aenderungshistorie [0..1]
-erw eiterung : Erwefterung [0.1]

0]

Informationen zur Nachricht bzw . zum Vorgang

Bektronische Signatur

Feld

_feld : Erw efterung. Feld
rubre vt Crinpo 0.1
-xmi - Erw efterung. XML 0..1]

-name : datatypeC [1]
-beschreibung : datatypeC 0. 1]
~datentyp : Code.Datentyp [1]
-wert: siring (1]

feld[o0."

Erweiterung Gruppe

—gruppe |-name - datatypeC[1

b_bericht : Dokument [1]

e

‘rumersucnung plan : Untersuchungsplan (1]

~pruefbericht 1

\
: datatypeC[1]
0" |-untergr Enweiterung Gruppe [0..*]
~feld : Erw eiterung.Feld 0.]

_untergruppe.

Pruefbericht

dD[1]

“pruefberichiUUD - LUD 1)

versionsnummer  nfeger [1]

-auftragsnummer : datatypeC (1]
“probennahmestele : Probennahmestele 1.]
probe - Probe [1.]

“probennehmer : Probennehmer [1.]
-pruefberichtEnthasHTedergebrisse : boolean 0..1]
X peC (0.1)

ruefberichtGem\/orgabenAklaedion : boolean [1]
el dalalypsc[ )]

r Code.Gesamtbew ertung [1]
aotitoten sasypec
-zeitpunkiV aliderungPruefbericht : dateTime [1]

freigabelebermiungBelreiber - boolean [0.1]
“pruefberichtiDLabor - datatypeC [1]

-swVersion : datatypeC 1]

-sprachePruefbericht - Code ArtsspracheEU [1]
rechticherDisclaimer : datatypeC [
-zolpunkUebermilung AnSHAPTH  deeTis(0.1]
kommentar : datatypeC [0

aovaamebe: - Aulvaggobe 1]

beaur

(5]

0]

o
-oriDerLabortaetigkeiten : Anschrift[1.7]
gefahrhVerzug : booiesn [1]
sk

g E sherung 0.1
e O 01
-anlageNachTrinkw V : AnlageNachTrinkw V [0.]
-betreiber : Betreiber [0.."]
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3.2.1.1 Vorgang: Priifbericht

Nachfolgend ist die Datenstruktur eines Prifberichts dargestellt. Zu jedem Prifbericht gehort:

 ein Auftraggeber,

 eine beauftragte Untersuchungsstelle,

* eine zustandige Behoérde und

« eine fir die Validierung verantwortliche Person.

Des Weiteren gibt es zu jedem Prifbericht mindestens eine Probennahmestelle, welcher dann die ent-

nommenen Proben zugeordnet werden. Zu jeder Probe gibt es einen Probennehmer und 1 bis n Analy-
seergebnisse der ausgewerteten SHAPTH-Parameter.

Abbildung 3.3. Datenstruktur: Priifbericht

(el moget ot |

e o et i
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3.2.1.2 Vorgang: Untersuchungsplan

Nachfolgend ist die Datenstruktur eines Untersuchungsplans dargestellt. Zu jedem Untersuchungsplan
gehort:

 ein Auftraggeber,

* ein Terminplan,

* eine zustandige Behoérde und
+ die betreffende Anlage.

Abbildung 3.4. Datenstruktur: Untersuchungsplan

Datenstrukturmodelle LGL
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3.2.2 Freie Nachricht

Mit einer freien Nachricht vor gang. nachri cht kénnen zu einem Vorgang Textinformatio-
nen und Dokumente ausgetauscht werden. Dies setzt voraus, dass zuvor eine Nachricht vom
Typ vorgang.transportieren verschickt wurde. Die freie Nachricht ist von der Klasse
Nachri cht . QGType abgeleitet. Um eine eindeutige Zuordnung zu einem Vorgang herzustellen, wird
mit dem Objekt | denti fi kat i on. Vor gang der zugehdrige Vorgang referenziert. Wird eine Antwort
auf eine Nachricht versendet, so wird tiber das Element r ef er enzNachr i cht UUl D die urspriingliche
Nachricht referenziert, um so eine eindeutige Zuordnung zwischen den Nachrichten herzustellen.

In Abbildung 3.5 ist zu sehen, dass ein Dokument auf verschiedene Art und Weise reprasentiert werden
kann (zum Beispiel als JPG-Datei oder als PDF-Dokument). Fir die unterschiedlichen Reprasentationen
wird das Objekt Dokurrent Repr aesent at i on verwendet. Mit diesem Datenobjekt ist es prinzipiell auch
moglich, anstatt des eigentlichen Dokumentes im base64-Format, nur einen Verweis auf das Dokument
zu versenden. Dazu dient das Element r ef er enz innerhalb der Klasse Dokunent Repr aesent at i on.

Abbildung 3.5. Datenstruktur: Freie Nachricht

[ Datenstrukturmodell-Freie_Nachricht |

Nachricht.G2G

-produkt : datatypeC [1]

-produkthersteller : datatypeC [1]
-produktversion : datatypeC [0..1]

-standard : datatypeC 1] = XWasser(rcadny)
test : datatype

-version ﬂa'a(ypec[‘\]—

-nachrichtenkopf g2g Nechrichtonkont 62611

Identifikation.Vorgang vorgang.nachricht.2020 FreieNachricht
{title = "Identifikation eines Vorgangs"} {title = "Freie Nachricht"}
—vorgangsiD: UUD [1] 1 rechtsgrundlagen = Tk ~rovrPartnerlD : token [1]
-aktenzeichen : datatypeC [0..1] wsdlVorlagedatei = lugeordnel _freieNachricht | -sendPartneriD : token [0..1]

! X led: -inhalt : datatypeC [0..1]
tile = "Freie Nachricht" 0.1 |erweiterung : Erw eiterung [0..1]

-identifikationVorgang : dentifikation.Vorgang [1]
~freieNachricht : FreieNachricht [0..1]

-anlage : Dokurent [0.] -erweiterung 0.1

Dokument Erweiterung Erweiterung Feld
{itle = "Dokument") -feld : Erw eiterung.Feld [0.."] ~feld |_name : datatypeC [1]
~dokumentDD: ID[1 S 0. |-beschreibung : datatypeC [0..1]
oKimentTyp - Seue, Dokumentyp [1] anlage xmi - Enw efterung XML [0..1] ~datentyp : Code. Datentyp [1]
“name : datalypeC 1] 0. -wert: siring [1]
~aktuelleVersion : daiatypeC [0..1] “odTos

-letzteVersion : datatypeC [0..1]

-personReferenziD : IDREF [0.."]

Erweiterung.Gruppe

~gruppe |-name - datatypeC (1] untergruppe

datatypeC [1] 0.
0. |_untergruppe: Erwenerung Gruppe [0.] |
1ol - Ewoterung.Fod (0.1
0.0
DokumentRepraesentation
FdckinentRepraesentatond: D[]
0.1

~referenz : datatypeC
-mimeType : datatypeC [1]

-inhalt : base64Binary [0..1] Erweiterung XML
-externerReferenzTyp - datalypeC[O 1
-externerReferenzindex xml
~dateiname : datatypeC [0 11 o1
-inhaltTyp : datatypeC [0..1]

~signaturen : Signaturen [0..1]

Legende
Nachrichtenkopf
Informationen zur Nachricht bzw . zum Vorgang

Standarddatentypen
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3.2.3 Statusanfrage

Abbildung 3.6. Datenstruktur: Statusanfrage

[ Datenstrukturmodell-Statusanfrage ] )

Nachricht.G2G

-produkt : datatypeC [1]

-produkthersteller : datatypeC [1]
-produktversion : datatypeC [0..1]

-standard : datatypeC [1] = XWasser{readOnly}
-test : datatypeC [0..1]

-version : datatypeC [1] = 0.9.5{readOnly}
-nachrichtenkopf.g2g : Nachrichtenkopf.G2G [1]

vorgang.statusanfrage.2030

«xsdMessage»
rechtsgrundlagen = "TrinkwV"
wsdIVorlagedatei = zugeordnet

«xsdTitled»
title = "Statusanfrage"

-identifikationVorgang : Identifikation.Vorgang [1]

-identifikationVorgang |1

Identifikation.Vorgang

«xsdTitled»
title = "Identifikation eines Vorgangs"

-vorgangsID : UUID [1]
-aktenzeichen : datatypeC [0..1]

Legende

Nachrichtenkopf

Informationen zur Nachricht bzw . zum Vorgang
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3.2.4 Statusantwort

Abbildung 3.7. Datenstruktur: Statusantwort

[ Datenstrukturmodell-Statusantw ort ] )

Nachricht.G2G

-produkt : datatypeC [1]

-produkthersteller : datatypeC [1]
-produktversion : datatypeC [0..1]

-standard : datatypeC [1] = XWasser{readOnly}
-test : datatypeC [0..1]

-version : datatypeC [1] = 0.9.5{readOnly}
-nachrichtenkopf.g2g : Nachrichtenkopf.G2G [1]

vorgang.statusantwort.2040 FachlicherStatus
«xsdMessage» «xsdTitled»

rechtsgrundlagen = "TrinkwV" -status |title = "Fachlicher Status"
wsdlVorlagedatei = zugeordnet

9 «xsdg/t/ed» 1 -aktuellerStatusFachlich : Code.StatusFachlich [0..1]
fitle = "Statusantwort (Fachliche Quittung)” -vorherigerStatusFachlich : Code.StatusFachlich [0..1]

-grund : datatypeC [0..1]
-identifikationVorgang : Identifikation.Vorgang [1] -bemerkung : datatypeC [0..1]
-status : FachlicherStatus [1]
-identifikationVorgang,|,1
Identifikation.Vorgang Legende
«xsdTitled»

title = "Identifikation eines Vorgangs" Nachrichtenkopf
:;ﬁ{gﬁ;ggﬂ;%"égggpec 0.1] Informationen zur Nachricht bzw . zum Vorgang

Standarddatentypen
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3.2.5 Transportanfrage
Abbildung 3.8. Datenstruktur: Transportanfrage

[ Datenstrukturmodell-Transportanfrage ] )

Nachricht.G2G

-produkt : datatypeC [1]

-produkthersteller : datatypeC [1]
-produktversion : datatypeC [0..1]

-standard : datatypeC [1] = XWasser{readOnly}
-test : datatypeC [0..1]

-version : datatypeC [1] = 0.9.5{readOnly}
-nachrichtenkopf.g2g : Nachrichtenkopf.G2G [1]

vorgang.transportanfrage.2050
«xsdMessage»
rechtsgrundlagen = "TrinkwV"
wsdlIVorlagedatei = zugeordnet
«xsdTitled»
title = "Anfrage zur Abholung einer Nachricht"

-index : Index [1]

-index |1

Index
«xsdTitled»

title = "Index"

-nachrichtUUID : UUID [1]
-sender : datatypeC [0..1]
-empfaenger : datatypeC [0..1]
-autor : datatypeC [0..1]

Legende

Nachrichtenkopf
Informationen zur Nachricht bzw . zum Vorgang

Standarddatentypen

Datenstrukturmodelle LGL
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3.3 Administrative Nachrichten

In diesem Abschnitt sind die Datenstrukturen zu Nachrichten aus der Gruppe Administration dargestellt.

3.3.1 Quittung (technischer Status)

Die Nachricht admi ni st rati on. qui ttung. 0020 dient in erster Linie dazu, auf technischer Ebene
die Ubertragung einer Nachricht zu quittieren (siehe auch Abschnitt 2.3.6.2). Mit Hilfe des Elements
ref erenzNachri cht UUl D wird die urspringliche Nachricht referenziert, welche mit dieser Nachricht
quittiert wird.

Abbildung 3.9. Datenstruktur: Quittung

[ Datenstrukturmodell-Quittung ])

Nachricht.G2G

-produkt : datatypeC [1]

-produkthersteller : datatypeC [1]
-produktversion : datatypeC [0..1]

-standard : datatypeC [1] = XWasser{readOnly}
-test : datatypeC[0..1]

-version : datatypeC [1] = 0.9.5{readOnly}
-nachrichtenkopf.g2g : Nachrichtenkopf.G2G [1]

administration.quittung.0020 Quittung
_oxsdMessage» -quittung | _aktuellerStatus Technisch : Code.Status Technisch [1]
rechtsgrundlagen = "TrinkwV" 1 -vorherigerStatus Technisch : Code.Status Technisch [0..1]
wsdlVorlagedatei = zugeordnet -grund : datatypeC [0..1]
«xsdTitled»

title = "Quittung transportieren”

-identifikationVorgang : Identifikation.Vorgang [1]
-quittung : Quittung [1]

-identifikationVorgang,|,1

Identifikation.Vorgang
{title = "Identifikation eines Vorgangs"}

-vorgangsID : UUID [1]
-aktenzeichen : datatypeC [0..1]

Legende
Nachrichtenkopf
Informationen zur Nachricht bzw . zum Vorgang

Standarddatentypen

Datenstrukturmodelle LGL
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3.3.2 Ruckweisung (Return To Sender)

Die Nachrichtadmi ni strati on. rueckwei sung. 0010 wird verwendet, um eine an den Leser gerich-
tete Ursprungsnachricht als fehlerhaft an den Autor zuriickzuweisen, da die Nachricht nicht verarbeitet
werden kann.

Der Abbildung 3.10 ist zu entnehmen, dass eine Rickweisungsnachricht folgende Informationen
beinhaltet:

« die rickweisende Stelle,

« die Transportinformationen,

» den Riuckweisungsgrund und

» bei Bedarf einen spezifischen Riuckweisungsgrund.

Eine detaillierte Beschreibung der Ruckweisung ist in Abschnitt 4.2.1, ,Die Rickweisung von Nachrich-
ten® zu finden.

Datenstrukturmodelle LGL
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Abbildung 3.10. Datenstruktur: Riickweisung

[ Datenstrukturmodell-Rueckw eisung ])

Nachricht.G2G

-produkt : datatypeC [1]

-produkthersteller : datatypeC [1]
-produktversion : datatypeC [0..1]

-standard : datatypeC [1] = XWasser{readOnly}
-test : datatypeC [0..1]

-version : datatypeC [1] = 0.9.5{readOnly}
-nachrichtenkopf.g2g : Nachrichtenkopf.G2G [1]

administration.rueckweisung.0010

«xsdMessage»
rechtsgrundlagen = "TrinkwV"
wsdIVorlagedatei = zugeordnet

«xsdTitled»
title = "Rlckweisung einer Nachricht"

-rueckw eisung : Rueckw eisung [1]

«xsdBement» |{position = 1}
-rueckw eisung |,1

Rueckweisung
{title = "Riickweisung"}

-rueckw eisendeStelle,

Rueckweisung.RueckweisendeStelle

-rueckw eisendeStelle : Rueckw eisung.Rueckw eisendeStelle [0..1]
-rueckw eisungsgrund : Rueckw eisung.Rueckw eisungsgrund [1..*]
-transportinformationen : Rueckw eisung.Transportinformationen [0..1]
-nachricht : base64Binary [0..1]

0.1

-rueckw eisungsgrund

-pruefinstanz : datatypeC [1]
-kommunikation : KommunikationType [1..*]

-kommunikation | 1..*

KommunikationType

-kanal : Code.Kommunikation.KanalType [1]
-kennung : datatypeC [1]
-zusatz : datatypeC [0..1]

Rueckweisung.Rueckweisungsgrund

1.*

-transportinformationen

-grund : Code.Rueckw eisungsgrund [1]
-grundSpezifisch : Rueckw eisung.GrundSpezifisch [0..*]

-grundSpezifisch | 0..*

Rueckweisung.GrundSpezifisch

-fehlercode : Code.Rueckw eisungsgrundSpezifisch [0..1]
-fehlerbeschreibung : datatypeC [0..1]

Rueckweisung.Transportinformationen

Legende

Nachrichtenkopf
Informationen zur Nachricht bzw . zum Vorgang

Standarddatentypen

0.1

-nachrichtenld : datatypeC [0..1]

-betreff : datatypeC [0..1]
-sendezeitpunkt : dateTime [0..1]
-ergaenzendeHinw eise : datatypeC [0..1]

Datenstrukturmodelle
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3.3.3 Indexanfrage

Abbildung 3.11. Datenstruktur: Indexanfrage

[ Datenstrukturmodell-Indexanfrage ])

Nachricht.G2G

-produkt : datatypeC [1]

-produkthersteller : datatypeC [1]
-produktversion : datatypeC [0..1]

-standard : datatypeC [1] = XWasser{readOnly}
-test : datatypeC [0..1]

-version : datatypeC [1] = 0.9.5{readOnly}
-nachrichtenkopf.g2g : Nachrichtenkopf.G2G [1]

administration.indexanfrage.0030

«xsdMessage»
rechtsgrundlagen = "TrinkwV/"
wsdIVorlagedatei = zugeordnet

«xsdTitled»
title = "Suche vorhandene Nachrichten"

-indexanfrage : Indexanfrage [1..*]

-indexanfrage | 1..*

Indexanfrage

-kriterium : datatypeC [1]
-bereich : Code.Suchbereich [1..*]
-zeitraum : Zeitraum [0..1]

-zeitraum|0..1

Zeitraum

-beginn : date [0..1]
-ende : date [0..1]
-zusatz : datatypeC [0..1]

Legende

Nachrichtenkopf
Informationen zur Nachricht bzw . zum Vorgang

Standarddatentypen

Datenstrukturmodelle
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3.3.4 Indexantwort

Abbildung 3.12. Datenstruktur: Indexantwort

[ Datenstrukturmodell-Indexantw ort ] )

Nachricht.G2G

-produkt : datatypeC [1]

-produkthersteller : datatypeC [1]
-produktversion : datatypeC [0..1]

-standard : datatypeC [1] = XWasser{readOnly}
-test : datatypeC[0..1]

-version : datatypeC [1] = 0.9.5{readOnly}
-nachrichtenkopf.g2g : Nachrichtenkopf.G2G [1]

administration.indexantw ort.0040

«xsdMessage»
rechtsgrundlagen = "TrinkwV"
wsdlVorlagedatei = zugeordnet

«xsdTitled»
title = "Transport eines Indexes"

-index : Index [0..*]

-index [0..*

Index

-nachrichtUUID : UUID [1]
-sender : datatypeC [0..1]
-empfaenger : datatypeC [0..1]
-autor : datatypeC [0..1]

Legende

Nachrichtenkopf
Informationen zur Nachricht bzw . zum Vorgang

Standarddatentypen

Datenstrukturmodelle
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3.4 Weiterleitungsnachrichten

In diesem Abschnitt sind die Datenstrukturen zu Nachrichten aus der Gruppe Weiterleitung dargestellt.

3.4.1 Weiterleitung

Abbildung 3.13. Datenstruktur: Weiterleitung

[ Datenstrukturmodell-Weiterleitung-Weiterleitung ] )

Nachricht.G2G

-produkt : datatypeC [1]

-produkthersteller : datatypeC [1]
-produktversion : datatypeC [0..1]

-standard : datatypeC [1] = XWasser{readOnly}
-test : datatypeC[0..1]

-version : datatypeC [1] = 0.9.5{readOnly}
-nachrichtenkopf.g2g : Nachrichtenkopf.G2G [1]

weiterleitung.weiterleitung.1010 Weiterleitende Stelle
«xsdMessage» -w eiterleitendeStelle | _gtgjje - BehoerdeType [1]
autor = "Grundsatzlich alle Kommunikationteilnehmer im XWasser-Verbund" 1.* |-zeitpunkt : dateTime [1]
leser = "Grundsatzlich alle Kommunikationteilnehmer im XWasser-Verbund"

rechtsgrundlagen = "TrinkwV"
wsdlIVorlagedatei = zugeordnet

«xsdTitled»
title = "Weiterleitungsnachricht"

-w eiterleitendeStelle : WeiterleitendeStelle [1..*] -stelle |1
-ausloesendeStelle : BehoerdeType [1]

-w eitergeleiteteNachrichtTyp : Code.Nachrichtentyp [1] _ausloesendeStelle ESliceidalype
-bemerkungen : datatypeC [0..1] -verzeichnisdienst : Code.VerzeichnisdienstType [1]
-w eitergeleiteteNachricht : base64Binary [1] 1 -kennung : datatypeC [1]

-name : datatypeC [1]
-erreichbarkeit : KommunikationType [0..*]

-erreichbarkeit [ 0..*
KommunikationType

-kanal : Code.Kommunikation.KanalType [1]
Legende -kennung : datatypeC [1]
-zusatz : datatypeC [0..1]

Nachrichtenkopf
Nachricht
Standarddatentypen

Datentypen aus XOV-Bibliothek

Datenstrukturmodelle LGL
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3.4.2 Weiterleitung - Abgabe

Abbildung 3.14. Datenstruktur: Weiterleitung - Abgabe

[ Datenstrukturmodell-Weiterleitung-Abgabe ] )

Nachricht.G2G

-produkt : datatypeC [1]

-produkthersteller : datatypeC [1]
-produktversion : datatypeC [0..1]

-standard : datatypeC [1] = XWasser{readOnly}
-test : datatypeC [0..1]

-version : datatypeC [1] = 0.9.5{readOnly}
-nachrichtenkopf.g2g : Nachrichtenkopf.G2G [1]

weiterlei bgabe.1020 Identifikation.Nachricht
Ny «xsdMessage» N -w eitergeleitet hricht |-nachrichtenUUID : UUID [1]
autor = "Grundsatzlich alle Kommunikationteilnehmer im XWasser-Verbund" weitergeleiteteNachrio -nachrichtentyp : Code.Nachrichtentyp [1]
leser = "Grundsatzlich alle Kommunikationteilnehmer im XWasser-Verbund" 1 -erstellungszeitpunkt : dateTime [1]

rechtsgrundlagen = "TrinkwV"
wsdlVorlagedatei = zugeordnet

«xsdTitled»
title = "Abgabenachricht"
-w eit leitetes Ereigni Identifikation.Ereignis
-zustaendigeStelle : BehoerdeType [1] Wellergelelleles reignis, e A date Time [
-w eitergeleiteteNachricht : dentifikation.Nachricht [1] 0.1 |-ereignis.zeitpunkt : dateTime [1]_
-w eitergeleitetesEreignis : Identifikation.Ereignis [0..1] -ereignis.zeichen : Identifikation.Ereignis.Zeichen [1]

-bemerkungen : datatypeC [0..1]

-ereignis.zeichen | 1

Identifikation.Ereignis.Zeichen

-zustaendigeStelle |1
BehoerdeType
-verzeichnisdienst : Code.VerzeichnisdienstType [1]
-kennung : datatypeC [1]
-name : datatypeC [1]
-erreichbarkeit : KommunikationType [0..*]

-erreichbarkeit,| 0..* Legende
KommunikationType Nachrichtenkopf
-kanal : Code.Kommunikation.KanalType [1] ]
-kennung : datatypeC [1] Nachricht
-zusatz : datatypeC [0..1]
Standarddatentypen

Datentypen aus XOV-Bibliothek

Datenstrukturmodelle LGL



Seite 38

3.4.3 Weiterleitung - Nichtzustandigkeit

Abbildung 3.15. Datenstruktur: Weiterleitung - Nichtzustiandigkeit

[ Datenstrukturmodell-Weiterleitung-Nichtzustaendigkeit ] )

Nachricht.G2G

-produkt : datatypeC [1]

-produkthersteller : datatypeC [1]
-produktversion : datatypeC [0..1]

-standard : datatypeC [1] = XWasser{readOnly}
-test : datatypeC[0..1]

-version : datatypeC [1] = 0.9.5{readOnly}
-nachrichtenkopf.g2g : Nachrichtenkopf.G2G [1]

weiterleitung.nichtzustaendigkeit.1030

«xsdMessage»
autor = "Grundsatzlich alle Kommunikationteilnehmer im XInneres-Verbund"
leser = "Grundsatzlich alle Kommunikationteilnehmer im Xinneres-Verbund"
rechtsgrundlagen = "TrinkwV"
wsdlVorlagedatei = zugeordnet

«xsdTitled»
title = "Nachricht bei ungeklarter Zustandigkeit"

-zustaendigkeit.ungeklaert.nachricht

Identifikation.Nachricht

-w eiterleitendeStelle : WeiterleitendeStelle [0..*]
-zustaendigkeit.ungeklaert.nachricht : Identifikation.Nachricht [1]
-zustaendigkeit.ungeklaert.ereignis : Identifikation.Ereignis [0..1]
-bemerkung : datatypeC [0..1]

1

-w eiterleitendeStelle,

-nachrichtenUUID : UUID [1]
-nachrichtentyp : Code.Nachrichtentyp [1]
-erstellungszeitpunkt : dateTime [1]

Weiterleitende Stelle

0.

-zustaendigkeit.ungeklaert.ereignis

«xsdTitled»
title = "Weiterleitende Stelle"

-stelle : BehoerdeType [1]
-zeitpunkt : dateTime [1]

Identifikation.Ereignis

Legende

Nachrichtenkopf
Nachricht
Standarddatentypen

Datentypen aus XOV-Bibliothek

0.1

«xsdTitled»
title = "Identifikation Ereignis"

-ereignis.zeitpunkt : dateTime [1]

-ereignis.zeichen : Identifikation.Ereignis.Zeichen [1]

Datenstrukturmodelle
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4 Nachrichten

XO

Die aktuelle Spezifikation enthalt die Nachrichtengruppen Vorgang, Weiterleitung und Administration.
Diese beinhalten die universell giltigen Nachrichten zur Abwicklung der im Kapitel 2, Akteure und Pro-
zesse beschriebenen Prozesse.

4.1 Vorgangsnachrichten

Alle Nachrichten zu ,Vorgang“

Bezeichnung

Nr.

Beschreibung

Dienst

Seite

Vorgang transpor-
tieren

2010

Nachricht zum Transport eines Vorgangs
(Untersuchungsplan / Prifbericht) zwischen
den Partnern.

XWasser095-GHB2WHP
XWasser095-WHP2GHB

40

Freie Nachricht

2020

Diese Nachricht dient zum Transport von
Informationen in Freitext, zum Beispiel
anstatt einer E-Mail oder eines Telefonanru-
fes, oder zur Ubermittlung von Unterlagen zu
einem bereits existierenden Vorgang.

Dieser Nachricht muss zuerst eine Nach-
richt vom Typ vorgang.transportie-
ren. 2010 vorausgegangen sein. Der Vor-
gang, auf den sich diese Nachricht bezieht,
wird mit dem Element i denti fi kati on-
Vor gang referenziert. Die Nachricht, auf die
Bezug genommen wird, ist mit dem Ele-
ment nachri cht enkopf . g2g/ r ef er en-
zUUI D anzugeben.

XWasser095-GHB2WHP
XWasser095-WHP2GHB

40

Statusanfrage

2030

Mit dieser Nachricht wird der aktuelle fach-
liche Status eines Vorgangs explizit ange-
fragt.

Der Empfanger der Nachricht antwortet auf
diese Nachricht mit der Nachricht vor gang.
st at usant wor t . 2040 und gibt dann den
aktuellen fachlichen Status zurtck.

XWasser095-GHB2WHP
XWasser095-WHP2GHB

41

Statusantwort
(Fachliche Quit-
tung)

2040

Mit dieser Nachricht wird der fachliche Sta-
tus zu einem Vorgang Ubermittelt. Dieser
Nachricht muss zunachst eine Nachricht
vorgang. transportieren. 2010 oder
vor gang. st at usanf r age. 2030 voraus-
gegangen sein. Im Element i denti fi ka-
ti onVor gang/ vor gangsl D ist dabei die
UUID des Vorgangs anzugeben, auf die sich
diese fachliche Quittung bezieht. Da es sich
um eine Antwortnachricht handelt, istim Ele-
ment nachri cht enkopf/ ref erenzUUl D

XWasser095-GHB2WHP
XWasser095-WHP2GHB

42

Nachrichten
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Alle Nachrichten zu ,,Vorgang*

Bezeichnung Nr. Beschreibung Dienst Seite
die UUID der Nachricht anzugeben, auf die
geantwortet wird.

Anfrage zur Abho-|2050 Diese Nachricht dient als Anfrage zur Abho- | XWasser095-GHB2WHP 42
lung einer Nach- lung einer eindeutig identifizierten Nachricht.
richt

4.1.1 Vorgang transportieren

Nachricht; vor gang. t ransporti eren. 2010

Nachricht zum Transport eines Vorgangs (Untersuchungsplan / Prifbericht) zwischen den Partnern.

Abbildung 4.1. vorgang.transportieren.2010

relement vorgang.transportieren.2010 (anonymous type)
(extension of xwas:Nachricht.G2GType)

N\ vorgang
type | xwas:VorgangType

0.1 ds:Signature (ref)
type | (see element [def.)

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps Nachri cht . @GType (siehe Abschnitt 5.2.1 auf
Seite 54).

Kindelemente von vor gang. transporti eren. 2010

Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite

vorgang Vor gangType 1 53.18 |71

Hier werden Daten zum Vorgang tbermittelt.
Signature (ref) \o..1 ‘5.8.1 \ 164

Mit diesem Element kann die Nachricht elektronisch unterschrieben werden, entsprechend der W3C Spezifiaktion
fur elektronische Signaturen.

4.1.2 Freie Nachricht

Nachricht: vor gang. nachri cht. 2020

Diese Nachricht dient zum Transport von Informationen in Freitext, zum Beispiel anstatt einer E-Mail oder
eines Telefonanrufes, oder zur Ubermittlung von Unterlagen zu einem bereits existierenden Vorgang.

Dieser Nachricht muss zuerst eine Nachricht vom Typ vor gang. transporti eren. 2010 voraus-
gegangen sein. Der Vorgang, auf den sich diese Nachricht bezieht, wird mit dem Element i dent i -
fi kati onVor gang referenziert. Die Nachricht, auf die Bezug genommen wird, ist mit dem Element
nachri cht enkopf . g2g/ r ef er enzUUl D anzugeben.

Nachrichten LGL
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Abbildung 4.2. vorgang.nachricht.2020

-

relement vorgang.nachricht.2020 (anonymous type)
i (extension of xwas:Nachricht. G2GType) 1

N\ identifikationVorgang
N type [ xwas:Identifikation.VorgangType

_4|freieNachricht
type |xwas:FreieNachrichtType

0..x|anlage
type |xwas:DokumentType

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps Nachri cht . G@2GType (siehe Abschnitt 5.2.1 auf
Seite 54).

Kindelemente von vor gang. nachri cht. 2020

Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite
identifikationVorgang I dentifikation.VorgangType 1 5.3.14 |68
Eindeutige Identifizierung des Vorgangs, auf den Bezug genommen werden soll

freieNachricht ‘Fr ei eNachri cht Type \o..1 \5.3.13 ‘67
Hier kdnnen Freitextinformation zwischen den beteiligten Partnern tibertragen werden.

anlage ‘ Dokurnent Type ‘0..n ‘5.7.8 ‘ 138

Zum Vorgang oder zur freien Nachricht gehérige Unterlage(n)

4.1.3 Statusanfrage

Nachricht: vor gang. st at usanf r age. 2030
Mit dieser Nachricht wird der aktuelle fachliche Status eines Vorgangs explizit angefragt.

Der Empfanger der Nachricht antwortet auf diese Nachricht mit der Nachricht
vor gang. st at usant wort . 2040 und gibt dann den aktuellen fachlichen Status zuriick.

Abbildung 4.3. vorgang.statusanfrage.2030

element vorgang.statusanfrage.2030 (anonymous type)
(extension of xwas:Nachricht. G2GType)

N\ identifikationVorgang
—/ type |xwas:Identifikation.VorgangType

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps Nachri cht . @GType (siehe Abschnitt 5.2.1 auf
Seite 54).

Kindelement von vor gang. st at usanf r age. 2030
Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite
identifikationVorgang I dentifikation.VorgangType 1 5.3.14 |68

Nachrichten LGL
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Kindelement von vor gang. st at usanf r age. 2030
Kindelement ‘Typ ‘Anz. ‘Ref. ‘Seite
Eindeutige Identifizierung des Vorgangs, zu dem der Status abgefragt werden kann

4.1.4 Statusantwort (Fachliche Quittung)

Nachricht; vor gang. st at usant wort . 2040

Mit dieser Nachricht wird der fachliche Status zu einem Vorgang Ubermittelt. Dieser Nachricht muss
zunachst eine Nachricht vor gang. t ransporti eren. 2010 oder vor gang. st at usanf r age. 2030
vorausgegangen sein. Im Element i denti fi kat i onVor gang/ vor gangs| D ist dabei die UUID des
Vorgangs anzugeben, auf die sich diese fachliche Quittung bezieht. Da es sich um eine Antwortnachricht
handelt, ist im Element nachri cht enkopf /r ef er enzUU D die UUID der Nachricht anzugeben, auf
die geantwortet wird.

Abbildung 4.4. vorgang.statusantwort.2040

element vorgang.statusantwort.2040 (anonymous type)
(exten3|on of xwas:Nachricht. G2GType)

1 ) identifikationVorgang
AN type |xwas:Identifikation.VorgangType

status

type |xwas:FachlicherStatusType

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps Nachri cht . GGType (siehe Abschnitt 5.2.1 auf
Seite 54).

Kindelemente von vor gang. st at usant wort. 2040
Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite
identifikationVorgang I dentifikation. VorgangType 1 5.3.14 |68

Eindeutige Identifizierung des Vorgangs, zu dem der fachliche Status gesendet wird.
status ‘Fachl i cher St at usType ‘1 ‘5.3.12 ‘66
Mit diesem Element wird der fachliche Status tUbermittelt.

4.1.5 Anfrage zur Abholung einer Nachricht

Nachricht; vor gang. t r ansport anf rage. 2050

Diese Nachricht dient als Anfrage zur Abholung einer eindeutig identifizierten Nachricht.

Abbildung 4.5. vorgang.transportanfrage.2050

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

element vorgang.transportanfrage.2050 (anonymous type)
‘ | (extension of xwas:Nachricht. G2GType)

N\ index
AN type | xwas:IndexType
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Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps Nachri cht . GGType (siehe Abschnitt 5.2.1 auf
Seite 54).

Kindelement von vor gang. t r ansport anf r age. 2050

Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite
index I ndexType 1 5.3.15 |68

Index der Nachricht, die transportiert (abgeholt) werden soll

4.2 Administrative Nachrichten

In der nachfolgenden Tabelle sind alle Nachrichten der Gruppe "Administration" und ihre Zuordnung zu
den Diensten aufgefinhrt.

Alle Nachrichten zu ,,Administration*

Bezeichnung Nr. Beschreibung Dienst Seite
Ruckweisung 0010 Mit dieser Nachricht wird eine an den Leser| XWasser095-GHB2WHP 45
einer Nachricht gerichtete Ursprungsnachricht als fehlerhaft

an den Autor zuriickgewiesen. Die erhaltene XWasser095-WHP2GHB

Nachricht wurde nicht verarbeitet.

Diese Nachricht ist fir die Verwendung in
asynchronen Prozessen konzipiert.

Anmerkung: Sofern mehrere Fehlerbedin-
gungen gleichzeitig auftreten, wird nur die
zuerst gefundene bemangelt. Eine Pri-
fungsreihenfolge ist nicht definiert.

Quittung transpor-| 0020 Mit  dieser Nachricht  wird eine | XWasser095-GHB2WHP 46
tieren Quittung transportiert. Diese wird

durch jede Nachricht ausgelost. Die XWasser095-WHP2GHB
ID der Quittungsnachricht wird im
Feld nachrichtenkopf/identifika-
tion. nachricht/nachrichtenUU D
und die ID der Nachricht, die quittiert wird,
wird im Feld nachri cht enkopf/refe-
renzUUl D abgelegt.

Auf eine Nachricht vom Typ admi ni st r a-
tion. quittung. 0020 wird keine Antwort
mehr Ubermittelt, auch keine weitere Quit-

tungsnachricht.
Suche vorhande-|{0030 Transport der Suchkriterien, zur Abfrage auf | XWasser095-GHB2WHP 47
ne Nachrichten vorhandene Nachrichten

Beispielsweise sollen bei einem zentra-
len Messenger System alle an die eigene
Behorde adressierten Nachrichten identifi-
ziert werden, die seit einem bestimmten Zeit-
punkt dazugekommen sind.

Transport eines|0040 Transport eines Indexes der abholbaren|XWasser095-WHP2GHB 47
Indexes Nachrichten. Hierbei handelt es sich um eine
Liste von Schlisseln, nach denen gezielt
Nachrichten abgefragt werden kénnen. Mit
Hilfe eines Index kann sehr schnell und
direkt auf bestimmte Informationen inner-
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Alle Nachrichten zu ,,Administration*

Bezeichnung Nr. Beschreibung Dienst Seite

halb einer groRen Datenmenge zugegriffen
werden.

4.2.1 Die Ruckweisung von Nachrichten

Der im Folgenden beschriebene Prozess zur Ruckweisung von Nachrichten unterstellt, dass die physi-
kalische Datenibermittiung mittels OSCIl-Transport und unter Berlicksichtigung eines entsprechenden
OSCI-Transport-Profils erfolgt.

OSClI-Transport kennt auf Geschaftsvorfallebene vier verschiedene Rollen. Ein ,Autor” stellt einem
.Leser” Inhaltsdaten zur Verfligung. Diese Inhaltsdaten werden vom ,Sender“ an den ,Empfanger” tiber-
tragen. Gemafl XTA sind die Rollen ,Autor und ,Leser” dabei der Infrastrukturkomponente ,Fachver-
fahren® zugeordnet, die Rollen ,Sender” und ,Empfanger der Infrastrukturkomponente , Transportver-
fahren®.

In der Praxis kommt es oftmals vor, dass Clearing- oder Vermittlungsstellen beauftragt werden, bestimm-
te technische Dienstleistungen beim Empfang oder Versand von Nachrichten zu Gbernehmen. Das von
der zustandigen Behdrde verwendete Fachverfahren nutzt in diesen Fallen fir den Transport von Nach-
richten ein separates (und ggf. zentral betriebenes) Transportverfahren. Dies hat zur Konsequenz, dass
die Rollen auf der Seite des Absenders (Autor/Sender) und auf der Seite des Empfangers (Leser/Emp-
fanger) nicht von derselben Behdrde oder Stelle wahrgenommen werden.

4.2.1.1 Begriffsdefinitionen

Nachrichten, deren Transporteigenschaften fehlerhaft, die nicht schemakonform oder nicht spezifika-
tionskonform sind, sollen vom Leser/Empfanger der Nachricht zuriickgewiesen und an deren Autor
zurlckgesandt werden. Die , Transporteigenschaften“ sowie die Begriffe ,schemakonform® und ,spezifi-
kationskonform® sind dabei wie folgt definiert:

Transporteigenschaften
Die , Transporteigenschaften® setzen sich aus fachiibergreifenden Anforderungen an die Qualitat
der Verschlusselung, die Korrektheit der Signatur und die Gliltigkeit der fiir Verschlisselung und
Signatur verwendeten Zertifikate zusammen.

Schemakonformitat
Eine Nachricht ist ,schemakonform®, wenn sie im Sinne des World Wide Web Consortiums (W3C)
valide beziiglich des jeweiligen XML-Schema ist, welches als Bestandteil, der der Nachricht zugrun-
de liegenden Spezifikation, herausgegeben worden ist. Die Frage der Schemakonformitat kann
durch geeignete technische MalRnahmen schnell und ohne groRen Aufwand objektiv geklart werden.

Spezifikationskonformitat
Eine Nachricht ist ,spezifikationskonform®, wenn sie alle fachiibergreifenden Anforderungen erfiillt,
die in XWasser abschliefiend definiert sind und durch die beteiligten Transport- und Fachverfahren
automatisiert Uberprift werden konnen.

Im Rahmen einer Riickweisung werden verschiedene Nachrichtenbegriffe verwendet, die wie folgt fest-
gelegt sind:

Riickweisungsnachricht
Eine ,Rickweisungsnachricht® ist eine administrative oder fachliche Nachricht, mit der eine
Ursprungsnachricht an den Autor zurtickgewiesen wird.

ReturnToSender-Nachricht
Eine ,ReturnToSender-Nachricht® (auch RtS genannt) ist eine administrative Riickweisungsnach-
richt.
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4.2.1.2 Weitere Festlegungen

Sicherstellung des Empfangs von Riicksendenachrichten bei allen Sendern
Um sicherzustellen, dass jeder Teilnehmer am elektronischen Nachrichtenaustausch fehlerhafte
Nachrichten automatisiert per Fehlernachricht abweisen kann, muss jeder Autor Rickweisungs-
nachrichten entgegennehmen kdnnen.

Keine Riickweisung von Riickweisungsnachrichten
Der Leser/Empfanger einer zur aktuell glltigen Fassung des Basismoduls schemakonformen Riick-
weisungsnachricht darf darauf nicht selbst wieder mit einer Rlickweisungsnachricht antworten. Zwar
kann nicht ausgeschlossen werden, dass er die Auffassung seiner Kommunikationspartner nicht teilt
und die Begrundung fiir eine Rickweisung von Nachrichten nicht anerkennt. In diesem Fall ware
aber ein andauerndes Versenden von Rickweisungsnachrichten nicht zielfiihrend und wird daher
nicht gestattet. Der Konflikt ist auf anderem Wege — aulRerhalb der elektronischen Datentbermitt-
lung — zu l6sen. Rickweisungsnachrichten, die keine einwandfreien Transporteigenschaften haben
oder nicht schemakonform sind, durfen zuriickgewiesen werden.

Sonderbehandlung Releasewechsel
Nicht schemakonforme Rickweisungsnachrichten missen in der aktuell glltigen Fassung von
XWasser zuriickgewiesen werden, falls eine Riickweisung erfolgt. In der Ubergangsphase diirfen
nur Rickweisungsnachrichten zuriickgewiesen werden, die weder zur gerade auslaufenden noch
zur aktuell gliltigen Spezifikation konform sind. Diese Riickweisung muss dann in der aktuell gulti-
gen Version erfolgen.

4.2.1.3 Riuckweisung einer Nachricht

Nachricht; admi ni strati on. rueckwei sung. 0010

Mit dieser Nachricht wird eine an den Leser gerichtete Ursprungsnachricht als fehlerhaft an den Autor
zurlckgewiesen. Die erhaltene Nachricht wurde nicht verarbeitet.

Diese Nachricht ist fiir die Verwendung in asynchronen Prozessen konzipiert.

Anmerkung: Sofern mehrere Fehlerbedingungen gleichzeitig auftreten, wird nur die zuerst gefundene
bemangelt. Eine Prifungsreihenfolge ist nicht definiert.

Abbildung 4.6. administration.rueckweisung.0010

element administration.rueckweisung.0010 (anonymous type)
(extension of xwas:Nachricht. G2GType)

) rueckweisung
% type | xwas:RueckweisungType

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps Nachri cht . @GType (siehe Abschnitt 5.2.1 auf
Seite 54).

Kindelement von adni ni strati on. rueckwei sung. 0010

Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite

rueckweisung Rueckwei sungType 1 5.3.5 61

Hier werden alle Informationen zur Riickweisung einer Nachricht angegeben.

4.2.2 Quittung von Sachverhalten

Die Quittung bestimmter Sachverhalte ist in einigen Datenlibermittiungskontexten erforderlich, damit der
Autor einer Nachricht eine verlassliche Bestatigung fiir die erfolgreiche technische und fachliche Verar-
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beitung der Inhalte der Nachricht seitens des Lesers erhalt. In bestimmten Bereichen kann der Erhalt
einer solchen Bestatigung die Voraussetzung fir die Fortfihrung der zugrundeliegenden Prozesse sein.
Das Ausbleiben einer erwarteten Quittung kann somit den Ansto3 weiterer Prozesse bedeuten.

Quittungsrelevanter Sachverhalt
Im Kontext der Quittung ist ein quittungsrelevanter Sachverhalt eine Information, die der Leser dem
Autor einer Nachricht aufgrund der fachlichen oder technischen Verarbeitung der Inhalte bzw. spe-
zifischer Inhalte der Nachricht mitteilt. Mit einer Quittungsnachricht wird dem Autor der urspringli-
chen Nachricht ein quittungsrelevanter Sachverhalt formal bestatigt. Zum Beispiel kann ein solcher
Sachverhalt der technische Empfang einer Nachricht beim zusténdigen Intermediar oder die fachli-
che Verarbeitung eines Antrags sein.

4.2.2.1 Quittung transportieren
Nachricht: admi ni strati on. qui ttung. 0020

Mit dieser Nachricht wird eine Quittung transportiert. Diese wird durch jede Nachricht ausgeldst. Die
ID der Quittungsnachricht wird im Feld nachri cht enkopf/i denti fi kati on. nachri cht/nach-
ri cht enUUl Dund die ID der Nachricht, die quittiert wird, wird im Feld nachr i cht enkopf / r ef er en-
zUUI D abgelegt.

Auf eine Nachricht vom Typ admi ni strati on. qui tt ung. 0020 wird keine Antwort mehr Gbermittelt,
auch keine weitere Quittungsnachricht.

Abbildung 4.7. administration.quittung.0020

element administration.quittung.0020 (anonymous type) '
(extension of xwas:Nachricht. G2GType) 1

) identifikationVorgang
N\ type [ xwas:Identifikation.VorgangType

quittung
type | xwas:QuittungType

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps Nachri cht . GGType (siehe Abschnitt 5.2.1 auf
Seite 54).

Kindelemente von adni ni strati on. qui ttung. 0020

Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite

identifikationVorgang I dentifikation. VorgangType 1 5.3.14 |68

Eindeutige Identifizierung des Vorgangs.
quittung Qui ttungType ‘1 ‘5.3.17 ‘70

Mit diesem Element wird eine Nachricht in Form eines technischen Status quittiert.

4.2.3 Indexanfrage

Diese Nachricht dient zur Ubermittlung von Suchkriterien. Das Ziel ist es, bei der angefragten Stelle zu
ermitteln, ob Nachrichten vorhanden sind, die den Suchkriterien entsprechen. Mit Hilfe dieser Nachricht
kann ein Polling-Mechanismus umgesetzt werden.
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4.2.3.1 Suche vorhandene Nachrichten

Nachricht: admi ni strati on. i ndexanfrage. 0030

Transport der Suchkriterien, zur Abfrage auf vorhandene Nachrichten

Beispielsweise sollen bei einem zentralen Messenger System alle an die eigene Behorde adressierten
Nachrichten identifiziert werden, die seit einem bestimmten Zeitpunkt dazugekommen sind.

Abbildung 4.8. administration.indexanfrage.0030

relement administration.indexanfrage.0030 (anonymous type)
(extension of xwas:Nachricht. G2GType)

"\ 1. indexanfrage
type |xwas:|ndexanfrageType

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps Nachri cht . G@GType (siehe Abschnitt 5.2.1 auf
Seite 54).

Kindelement von adni ni strati on. i ndexanfrage. 0030

Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite

indexanfrage I ndexanfrageType 1..n 5.3.16 |69

Suchkriterien, zur Abfrage auf vorhandene Nachrichten

4.2.4 Indexantwort

Mit Hilfe dieser Nachricht werden Indexanfragen beantwortet. Es werden die IDs der Nachrichten zurtick-
geliefert, die auf die Suchkriterien passen, die zuvor durch eine Indexanfrage Ubermittelt wurden.

4.2.4.1 Transport eines Indexes

Nachricht: adm ni strati on. i ndexant wort. 0040

Transport eines Indexes der abholbaren Nachrichten. Hierbei handelt es sich um eine Liste von Schlis-
seln, nach denen gezielt Nachrichten abgefragt werden kénnen. Mit Hilfe eines Index kann sehr schnell
und direkt auf bestimmte Informationen innerhalb einer grofien Datenmenge zugegriffen werden.

Abbildung 4.9. administration.indexantwort.0040

relement administration.indexantwort.0040 (anonymous type) !
(extension of xwas:Nachricht.G2GType) :

0..*|index
type | xwas:IndexType

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps Nachri cht . @2GType (siehe Abschnitt 5.2.1 auf
Seite 54).

Kindelement von adm ni strati on. i ndexant wort. 0040

Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite
index I ndexType 0..n 5.3.15 |68
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Kindelement von adm ni strati on. i ndexant wort. 0040

Kindelement Typ ‘ Anz. ‘ Ref. ‘ Seite

Kurzsteckbrief fur eine Nachricht

Nachrichten LGL



Seite 49

4.3 Weiterleitung

In der Praxis treten immer wieder Félle auf, in denen Nachrichten an eine fachliche nicht (mehr) zustandi-
ge Stelle geschickt werden. Sofern der nicht (mehr) zustandige Leser einer solchen Nachricht die aktuell
zustandige Stelle kennt, kann es unter Umstanden angezeigt sein, dass er die Nachricht weiterleitet. In
diesem Abschnitt werden die flir eine solche Weiterleitung von Nachrichten erforderlichen Datenstruk-
turen beschrieben. Der dazugehdrige Prozessablauf ist in Abschnitt 2.3.5.1, ,,Ablauf der Weiterleitung*
beschrieben.

Im Sinne der Wiederverwendung bereits etablierter Prozesse und Strukturen orientieren sich die Wei-
terleitungsnachrichten von XWasser an den Weiterleitungsnachrichten aus dem Xlinneres-Basismodul.

In der nachfolgenden Tabelle sind alle Nachrichten der Gruppe ,Weiterleitung“ und ihre Zuordnung zu
den Diensten (falls vorhanden) aufgefihrt.

Alle Nachrichten zu ,,Weiterleitung“

Bezeichnung Nr. Beschreibung Dienst Seite
Weiterleitungs- 1010 Mit dieser Nachricht leitet eine nicht (mehr) | XWasser095-GHB2WHP 49
nachricht zusténdige Stelle eine Nachricht an die aus

ihrer Sicht aktuell zustandige Stelle weiter. XWasser095-WHP2GHB
Abgabenachricht | 1020 Mit dieser Nachricht teilt die weiterleitende | XWasser095-GHB2WHP 50
Stelle der den Prozess auslésenden Stelle

mit, dass sie die fachliche Nachricht an eine XWasser095-WHP2GHB
aus ihrer Sicht zustandige Stelle weiterge-
leitet hat. Die Weiterleitung der fachlichen
Nachricht erfolgt mit der Nachricht wei t er -
| ei tung. weiterleitung. 1010.

Nachricht bei| 1030 Mit dieser Nachricht teilt die absendende|XWasser095-GHB2WHP 51
ungeklarter Stelle der den Prozess auslésenden Stel- .
Zustandigkeit le mit, dass sie fir den Sachverhalt nicht XWasser095-WHP2GHB
zustandig ist und ihr die aktuell zustandige
Stelle nicht bekannt ist.

Diese Nachricht ist nur in den Prozessen zu
verwenden, in denen die Weiterleitung von
Nachrichten zugelassen ist.

4.3.1 Weiterleitungsnachricht

Nachricht: wei t er | ei tung. wei terl ei tung. 1010

Mit dieser Nachricht leitet eine nicht (mehr) zustandige Stelle eine Nachricht an die aus ihrer Sicht aktuell
zustandige Stelle weiter.
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Abbildung 4.10. weiterleitung.weiterleitung.1010

relement weiterleitung.weiterleitung.1010 (anonymous type)
(extension of xwas:Nachricht. G2GType)

/1. weiterleitendeStelle
—/ type |xwas:WeiterleitendeSteIIeType

ausloesendeStelle
type | bn-ug-g2g:BehoerdeType

weitergeleiteteNachrichtTyp
type |xwas:Code.NachrichtentypType

0..1] bemerkungen
type | din91379:datatypeC

weitergeleiteteNachricht
type | xs:base64Binary

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps Nachri cht . GGType (siehe Abschnitt 5.2.1 auf
Seite 54).

Kindelemente von wei t er | ei t ung. wei terl ei tung. 1010

Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite
weiterleitendeStelle WeiterleitendeStel | eType 1..n 5.3.11 |65

In diesem Element wird die vollstandige Liste der Behorden lbermittelt, die im Laufe des Prozesses die fachliche
Nachricht weitergeleitet haben.

Diese Liste wird gebildet, indem die Behdrde, die die Weiterleitungsnachricht erstellt, sich selbst an die (ggf. leere)
Liste der wei t er | ei t endeSt el | en anhangt.

ausloesendeStelle ‘ Behoer deType ‘ 1 ‘5.8.2 ‘ 164
In diesem Element werden Informationen zu der den Prozess auslésenden Behdrde Gbermittelt.
weitergeleiteteNachrichtTyp ‘Oode. Nachri cht ent ypType \1 \5.9.2.43 \179
In diesem Kindelement wird der Nachrichtentyp der weitergeleiteten Nachricht Gibermittelt.

bemerkungen ‘dat atypeC ‘0..1 ‘5.8.2 ‘ 164

In diesem Kindelement kénnen Bemerkungen zu der weitergeleiteten Nachricht Gbermittelt werden.

weitergeleiteteNachricht ‘xs: base64Bi nary ‘ 1 ‘ ‘

In diesem Element wird die unveranderte fachliche Nachricht Gbermittelt, wie sie von der den Prozess auslosenden
Behorde erstellt wurde.

4.3.2 Abgabenachricht

Nachricht; wei t er | ei t ung. abgabe. 1020

Mit dieser Nachricht teilt die weiterleitende Stelle der den Prozess auslosenden Stelle mit, dass sie die
fachliche Nachricht an eine aus ihrer Sicht zustandige Stelle weitergeleitet hat. Die Weiterleitung der
fachlichen Nachricht erfolgt mit der Nachricht wei t er | ei t ung. wei terl ei t ung. 1010.
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Abbildung 4.11. weiterleitung.abgabe.1020

relement weiterleitung.abgabe.1020 (anonymous type)
(extension of xwas:Nachricht.G2GType)

N zustaendigeStelle
NG type | bn-ug-g2g:BehoerdeType

weitergeleiteteNachricht
type |xwas:Identifikation.NachrichtType

4| weitergeleitetesEreignis
type |xwas:ldentifikation.EreignisType

4| bemerkungen
type [ din91379:datatypeC

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps Nachri cht . @GType (siehe Abschnitt 5.2.1 auf
Seite 54).

Kindelemente von wei t er | ei t ung. abgabe. 1020

Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite

zustaendigeStelle Behoer deType 1 5.8.2 164

Hier werden Angaben zu der Behdrde ibermittelt, an die die fachliche Nachricht weitergeleitet wurde.
weitergeleiteteNachricht ‘I dentifi kati on. Nachricht Type ‘1 ‘5.2.3 ‘57

In diesem Kindelement wird die den Prozess auslésende fachliche Nachricht identifiziert.

weitergeleitetesEreignis ‘I denti fikati on. Erei gni sType \o..1 \5.3.10 ‘64

In diesem Kindelement werden Angaben zur Identifizierung des Geschéftsvorfalls Ubermittelt, der den Prozess
ausgelost hat.

Das Kindelement ist nur dann zu beflillen, wenn die den Prozess auslosende fachliche Nachricht identifizierende
Angaben zu dem Geschéaftsvorfall enthalt.

bemerkungen dat at ypeC ‘0..1 ‘5.8.2 ‘ 164

In diesem Kindelement kdnnen Bemerkungen zu der weitergeleiteten Nachricht Gbermittelt werden.

4.3.3 Nachricht bei ungeklarter Zustandigkeit

Nachricht: wei t er | ei t ung. ni cht zust aendi gkei t. 1030

Mit dieser Nachricht teilt die absendende Stelle der den Prozess auslosenden Stelle mit, dass sie flr
den Sachverhalt nicht zustandig ist und ihr die aktuell zustandige Stelle nicht bekannt ist.

Diese Nachricht ist nur in den Prozessen zu verwenden, in denen die Weiterleitung von Nachrichten
zugelassen ist.
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Abbildung 4.12. weiterleitung.nichtzustaendigkeit.1030

element weiterleitung.nichtzustaendigkeit.1030 (anonymous type)
(extension of xwas:Nachricht. G2GType)

N\ 0.* weiterleitendeStelle

—/ type | xwas:WeiterleitendeStelle Type

zustaendigkeit.ungeklaert.nachricht
type | xwas:Identifikation.NachrichtType

0..1|2ustaendigkeit.ungeklaert.ereignis

type |xwas:Identifikation.EreignisType

0..1| bemerkung
type | din91379:datatypeC

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps Nachri cht . @GType (siehe Abschnitt 5.2.1 auf
Seite 54).

Kindelemente von wei t er | ei t ung. ni cht zust aendi gkei t. 1030
Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite
weiterleitendeStelle WeiterleitendeStel |l eType 0..n 5.3.11 |65

In diesem Element werden Informationen zu den Behorden Ubermittelt, die im Laufe des Prozesses die fachliche
Nachricht weitergeleitet haben.

Die Behdrde, die die Nachricht Gber die ungeklarte Zustandigkeit an die den Prozess auslésende Behdrde erstellt,
ist nicht als weiterleitende Stelle zu lUbermitteln.

zustaendigkeit.ungeklaert.nachricht ‘I denti fi kati on. Nachri cht Type ‘1 ‘5.2.3 ‘57

In diesem Kindelement wird die den Prozess auslésende fachliche Nachricht identifiziert.

zustaendigkeit.ungeklaert.ereignis ‘I denti fi kation. Erei gni sType ‘0..1 ‘5.3.10 ‘64

In diesem Kindelement werden Angaben zur Identifizierung des Geschéftsvorfalls Ubermittelt, der den Prozess
ausgeldst hat.

Das Kindelement ist nur dann zu befiillen, wenn die den Prozess auslésende fachliche Nachricht identifizierende
Angaben zu dem Geschéftsvorfall enthalt.

bemerkung dat at ypeC \o..1 ‘5.8.2 ‘164

In diesem Kindelement kdnnen Bemerkungen zu der weitergeleiteten Nachricht ibermittelt werden.
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5 Informationsmodell XO

Dieses Kapitel beschreibt die grundlegenden Datentypen von XWasser. Dabei handelt es sich entweder
um fachspezifische Datentypen oder Datentypen, die auf den XOV-Kernkomponenten basieren und
diese gegebenenfalls erweitern. In der Regel werden die Datentypen zu grofieren Informationseinheiten
kombiniert, die Basistypen, fachliche Datentypen, Schliisseltabellen und Datentypen fiir die Ubermittlung
von Schlisselwerten umfassen.

5.1 Basisdatentypen

Bei den Basisdatentypen handelt es sich um einfache Datentypen, z. B. Einschrankungen von W3C
XML Datentypen wie xs: gYear , die zur Wiederverwendung in Nachrichten und komplexen Datentypen
bestimmt sind.

5.1.1 Doktorgrad
Typ: Dokt or gr adType

Dieser Datentyp erlaubt die Angabe von Doktorgraden. Es sind nur diejenigen Doktorgrade anzugeben,
die in Passe eingetragen werden dirfen. Sind mehrere Doktorgrade anzugeben, so sind sie durch ein
Leerzeichen zu trennen.

Zulassig sind derzeit: ,.DR.%, ,Dr.“, ,.DR.HC.*, ,Dr.hc.”, ,Dr.EH.* und ,Dr.eh.“.
Dieser Typ ist eine Einschrankung des Basistyps dat at ypeC (siehe Abschnitt 5.8.2 auf Seite 164).
Beschrankungen (XML-Schema-Facetten): maxLength:120

5.1.1.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten Gbermittelt werden: 2010

5.1.2 Geldwert
Typ: Gel dwert Type

Der Geldwert wird mit zwei Nachkommastellen angegeben.
Uber ein eigenstandiges Informationselement wird dem Geldwert eine Wahrung zugeordnet.
Dieser Typ ist eine Einschrankung des Basistyps xs: deci mal .

Beschrankungen (XML-Schema-Facetten): fractionDigits:2

5.1.2.1 Nutzung des Datentyps

5.1.3 Jahr
Typ: Jahr Type
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Mit diesem Datentyp wird ein teilweise bekanntes Datum Ubermittelt. Vom Datum ist nur das Jahr
bekannt.

Dieser Typ ist eine Einschrankung des Basistyps xs: gYear .

Die Werte missen dem Muster '[0-9]{4}' entsprechen.

5.1.3.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten Gbermittelt werden: 2010

5.2 Basisnachricht

Diese Kapitel enthalt die Datentypen flr die Basisnachricht, von der alle Nachrichten aus XWasser abge-
leitet sind.

5.2.1 Nachricht.G2GType
Typ: Nachri cht. @GType

Basistyp fur alle Nachrichten zwischen Behdrden und anderen 6ffentlichen Stellen (,government-to-
government®).

Abbildung 5.1. Nachricht.G2GType

complexType Nachricht.G2GType

1.1 @ produkt
type [ din91379:datatypeC

1.1 @ produkthersteller
type [ din91379:datatypeC

0..1 @ produktversion
type [ din91379:datatypeC

1.1 @ standard
type [ din91379:datatypeC

0.1 @ test
type [ din91379:datatypeC

1.1 version
type [ din91379:datatypeC

Y nachrichtenkopf.g2g ‘
AN type | xwas:Nachrichtenkopf.G2GType | |

Kindelement / Attribute von Nachri cht . &GType
Kindelement / Attribut Typ Anz. |Ref. Seite
produkt dat at ypeC 1 5.8.2 164

In diesem Attribut ist der Name des Produktes (der Software) einzutragen, mit dem die Nachricht erstellt worden ist.
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Kindelement / Attribute von Nachri cht . &GType
Kindelement / Attribut Typ Anz. |Ref. Seite
produkthersteller dat at ypeC 1 5.8.2 164

In diesem Attribut wird der Name der Organisation / Firma Ubermittelt, die fiir das Produkt (die Software) verant-
wortlich ist, mit dem die Nachricht erstellt wurde.

produktversion ‘ dat at ypeC ‘ 0.1 ‘ 5.8.2 ‘ 164

In diesem Attribut werden ergdnzende Hinweise zu dem Produkt eingetragen. Dies sind Angaben, die flr eine
moglichst prazise Identifikation im Fehlerfall hilfreich sind, wie zum Beispiel Version und Patchlevel.

standard ‘dat atypeC ‘1 ‘5.8.2 ‘ 164

In diesem Attribut wird der Name des XOV-Standards angegeben, aus dem die Nachricht stammt.

In diesem Element/Attribut ist nur Wert , XWasser* zulassig (fixed-Wert).
test ‘dat atypeC \o..1 ‘5.8.2 \ 164

Ist dieses Attribut vorhanden, handelt es sich aus Sicht des Autors um eine Testnachricht, die nicht im normalen
Produktivbetrieb verarbeitet werden darf. Autor und Leser kdnnen bilateral weitere Absprachen tber den konkreten
Inhalt des Attributs treffen.

version ‘dat atypeC \1 ‘5.8.2 \ 164
In diesem Attribut wird die Version des XOV-Standards eingetragen, aus dem die Nachricht stammt.

In diesem Element/Attribut ist nur Wert ,,0.9.5" zulassig (fixed-Wert).

nachrichtenkopf.g2g ‘Nachri cht enkopf . &GType ‘1 ‘5.2.2 ‘55

Nachrichtenkopf fiir Nachrichten zwischen Behdrden und anderen (6ffentlichen) Stellen. Der Nachrichtenkopf
umfasst Angaben zur eindeutigen Identifikation des Autors und des Lesers der Nachricht sowie der Nachricht
selbst.

5.2.1.1 Nutzung des Datentyps

Von diesem Typ leiten ab: administration.indexanfrage.0030, administration.indexantwort.0040,
administration.quittung.0020, administration.rueckweisung.0010, vorgang.nachricht.2020,
vorgang.statusanfrage.2030, vorgang.statusantwort.2040, vorgang.transportanfrage.2050,
vorgang.transportieren.2010, weiterleitung.abgabe.1020, weiterleitung.nichtzustaendigkeit. 1030,
weiterleitung.weiterleitung.1010

5.2.2 Nachrichtenkopf.G2GType
Typ: Nachri cht enkopf . @GType

Nachrichtenkopf flr Nachrichten zwischen Behdrden und anderen (6ffentlichen) Stellen. Der Nachrich-
tenkopf umfasst Angaben zur eindeutigen Identifikation des Autors und des Lesers der Nachricht sowie
der Nachricht selbst.
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Abbildung 5.2. Nachrichtenkopf.G2GType

complexType Nachrichtenkopf.G2GType

T T T e ———
'
|
'
|
'

N\ identifikation.nachricht '
—/ type | xwas:Identifikation.NachrichtType

leser
type | bn-ug-g2g:BehoerdeType

autor
type | bn-ug-g2g:BehoerdeType

4| referenzUUID
type | bn-ug-g2g:UuID

_ 4| dvdvDienstkennung
type | din91379:datatypeC

0..*| zustaendigeBehoerdelD
type | din91379:datatypeC

1| wasserversorgungsgebietiD
type | din91379:datatypeC

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Kindelemente von Nachr i cht enkopf . &GType

Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite
identifikation.nachricht Identifikation.Nachricht Type 1 5.2.3 57
Dieses Element enthalt Angaben zur eindeutigen Identifikation einer Nachricht.

leser ‘ Behoer deType ‘1 ‘5.8.2 ‘ 164

Dieses Element enthalt Angaben zum Leser der Nachricht. Der Leser ist die fachlich zustéandige Behdrde / 6ffent-
liche Stelle, der die Nachricht zugestellt werden soll und die die Nachricht fachlich verarbeiten soll.

autor ‘ Behoer deType ‘1 ‘5.8.2 ‘ 164

Dieses Element enthalt Angaben zum Autor der Nachricht, die es dem Leser ermdglichen, bei Bedarf mit dem Autor
in Verbindung zu treten. Der Autor ist die fachlich zustandige Behorde / 6ffentliche Stelle, die die Nachricht erstellt.

referenzUUID \ uul D \o..1 ‘5.8.2 \ 164
UUI D der Nachricht, auf welche mit dieser Nachricht geantwortet wird.
dvdvDienstkennung ‘dat atypeC ‘0..1 ‘5.8.2 ‘ 164

Damit eine Nachricht versendet werden kann, muss zuvor im DVDV ein entsprechender Dienst angelegt worden
sein. Zu jeder Version eines Dienstes gehort eine entsprechende WSDL-Datei. Hier ist der t ar get Nanespace
dieser WSDL-Datei einzutragen, unter dem diese WSDL-Datei im DVDV zu finden ist.

Diese Information dient zur Unterstiitzung fir Sender und Empfanger, wenn die zu verwendende WSDL-Datei nicht
anhand anderer Kriterien eindeutig ermittelt werden kann.

zustaendigeBehoerdelD ‘dat atypeC ‘0..n ‘5.8.2 ‘ 164

Angabe der SHAPTH ID der Behdrde welche eine Nachricht (bspw. Priifbericht, Untersuchungsplan, Jahresbericht)
empfangen soll. Die SHAPTH-BehdrdenID kann nur durch SHAPTH erstellt werden und ist im SHAPTH Register
zu finden.

wasserversorgungsgebietlD ‘dat atypeC ‘0..1 ‘5.8.2 ‘ 164

D zur eindeutigen Identifikation eines Wasserversorgungsgebiets.
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5.2.2.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten tUbermittelt werden: 0010, 0020, 0030, 0040, 1010,
1020, 1030, 2010, 2020, 2030, 2040, 2050

5.2.3 Identifikation.NachrichtType
Typ: I denti fi kation. Nachri cht Type

Dieser Typ enthalt Angaben zur eindeutigen Identifikation einer Nachricht.

Abbildung 5.3. Identifikation.NachrichtType

rcomplexType Identifikation.NachrichtType :
(restriction of bn-ug-g2g:ldentifikation.NachrichtType)

| ) nachrichtenUUID
AN type [bn-ug-g2g:UUID

nachrichtentyp
type |xwas:Code.NachrichtentypType

erstellungszeitpunkt
type [xs:dateTime

Dieser Typ ist eine Einschrankung des Basistyps | dent i fi kat i on. Nachri cht Type (siehe Abschnitt
5.8.2 auf Seite 164).

Kindelemente von | denti fi kat i on. Nachri cht Type
Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite
nachrichtenUUID uul D 1 5.8.2 164

Dieses Element enthélt den ,Universally Unique IDentifier (UUID)“ der Nachricht, der das primére Identifikations-
merkmal einer Nachricht darstellt. Der UUID der Nachricht wird entsprechend rfc4122 gebildet und ermdglicht
Nachrichten hersteller- und anwendungsiibergreifend weltweit eindeutig zu identifizieren.

Fuar jede Nachricht muss ein neuer UUID erzeugt werden, um eine eindeutige Identifikation der Nachricht sicher-
zustellen. Insbesondere ist es nicht zul&ssig, in einer korrigierten Nachricht den UUID der ursprtinglichen Nachricht
wiederzuverwenden.

Sofern eine einmal erzeugte Nachricht ein weiteres Mal gesendet werden soll (bspw. aufgrund von Problemen
beim Nachrichtentransport), muss der UUID nicht angepasst werden.

nachrichtentyp ‘Code. Nachri chtentypType ‘1 ‘5.9.2.43 ‘179

Dieses Element enthélt eine eindeutige Kennzeichnung des Nachrichtentyps. Die Identifikation erfolgt Giber eine
Codeliste des entsprechenden XOV-Standards.

erstellungszeitpunkt ‘xs: dat eTi ne ‘ 1 ‘ ‘

Dieses Element enthalt den Erstellungszeitpunkt der Nachricht - es enthalt explizit nicht den Sende- und Emp-
fangszeitpunkt.

Der Erstellungszeitpunkt muss neben einer Angabe zum Datum eine zeitliche Information beinhalten. Diese ist mit
einer Genauigkeit auf Ebene von Millisekunden und der Angabe zur Zeitzone zu lbermitteln.

5.2.3.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten Gbermittelt werden: 0010, 0020, 0030, 0040, 1010,
1020, 1030, 2010, 2020, 2030, 2040, 2050
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5.3 Baukasten

Der Baukasten enthalt das XML-Schema-Paket, welches alle fachlichen Datentypen zur Wiederverwen-
dung innerhalb des gesamten XOV-Standards XWasser enthalt, z. B. Anschrift.

5.3.1 Erweiterung
Typ: Erwei t erungType

Die Klasse Erwei t er ung dient zur Ubertragung generischer Informationen. Die Verwendung ist fir
folgende Falle vorgesehen:

1. Es mussen zeitnah Informationen Ubertragen werden (zum Beispiel aufgrund einer Gesetzesande-
rung), fur die es in der aktuellen Version des Standards noch keine geeigneten Klassen und Ele-
mente gibt.

2. Zwischen Sender und Empfanger wird bilateral die Ubermittlung einer strukturierten Information ver-
einbart, die sich mit den vorhandenen Klassen und Elemente nicht abbilden lasst.

Abbildung 5.4. ErweiterungType

complexType ErweiterungType

0.+ feld
type | xwas:Erweiterung.FeldType

+| gruppe ‘
type |xwas:Erweiterung.GruppeType :

0.1 xml
type | xwas:Erweiterung. XMLType

Kindelemente von Er wei t er ungType
Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite
feld Er wei t erung. Fel dType 0..n 5.3.2 58

Ein der Erweiterung zugeordnetes Feld.

gruppe ‘Erwei terung. G uppeType ‘0..n ‘5.3.3 ‘59

Eine der Erweiterung zugeordnete Gruppe.
xml ‘Erwei terung. XM.Type ‘0..1 ‘5.3.4 ‘60
Ein der Erweiterung zugeordnetes XML-Schemata.

5.3.1.1 Nutzung des Datentyps
Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten Gbermittelt werden: 2010, 2020

5.3.2 Erweiterung Feld
Typ: Erwei t er ung. Fel dType

Ein Feld ist ein anwendungsspezifisches Metadatum. Die Konfiguration eines Feldes muss zwischen
den Kommunikationspartnern abgesprochen sein.
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Abbildung 5.5. Erweiterung.FeldType

icomplexType Erweiterung.FeldType :

N\ name
N4 type [ din91379:datatypeC

0..1| beschreibung
type [ din91379:datatypeC

datentyp
type [ xwas:Code.DatentypType

wert
type [ xs:string

Kindelemente von Er wei t er ung. Fel dType

Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite
name dat at ypeC 1 5.8.2 164
Der Name des Feldes.

beschreibung ‘dat atypeC \o..1 ‘5.8.2 \ 164
Die Hinweise und Erlauterungen zu einem Feld.

datentyp ‘Oode. Dat ent ypType \1 \5.9.2.22 \174

Der Datentyp des Feldwertes.
Glltige Angaben sind die W3C-Datentypen.

wert ‘xs:string ‘1

Der Wert des Feldes.

5.3.2.1 Nutzung des Datentyps
Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten Ubermittelt werden: 2010, 2020

5.3.3 Erweiterung Gruppe

Typ: Erwei t erung. GruppeType

Eine Erweiterungsgruppe fasst mehrere Felder (Metadaten) zu einem Objekt zusammen.
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Abbildung 5.6. Erweiterung.GruppeType

complexType Erweiterung.GruppeType

~ name
% type | din91379:datatypeC

beschreibung
type | din91379:datatypeC

untergruppe '
type |xwas:Erweiterung.GruppeType |

T x

I—----Aa-~-=-°=-
1

«| feld
type | xwas:Erweiterung.FeldType

Kindelemente von Er wei t er ung. Gr uppeType

Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite
name dat at ypeC 1 5.8.2 164
Der Name der Gruppe.

beschreibung ‘dat atypeC \1 ‘5.8.2 \ 164

Die Hinweise und Erlauterungen zu einer Gruppe.

untergruppe ‘Erwei terung. G uppeType ‘0..n ‘5.3.3 ‘59

Uber eine unt er gr uppe erfolgt die hierarchische Unterteilung einer Gruppe in weitere Gruppen.
feld ‘Erwei t erung. Fel dType ‘0..n ‘5.3.2 ‘58

Mit f el d wird eine Gruppe in konkrete Felder unterteilt.

5.3.3.1 Nutzung des Datentyps
Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten Gbermittelt werden: 2010, 2020

5.3.4 Erweiterung XML

Typ: Erwei t erung. XM_Type

Er wei t er ung. XM darf nur dazu genutzt werden, weitere (z. B. fachspezifische) Metadaten zu spe-
zifizieren, deren Ubermittlung mit den bereits in XWasser spezifizierten Metadaten nicht méglich ist.
Er wei t er ung. XM bietet Uber ein xs: any-Element die Mdglichkeit, mittels Einbindung externer XML-
Schemata diese Metadaten zu spezifizieren. Es kdnnen beliebige XML-Schemata mit unterschiedli-
chen Namensraumen angegeben werden. Die XML-Schema-Validierung der weiterflihrenden Metada-
ten erfolgt innerhalb der XWasser-Nachricht selbst (pr ozessContents = "l ax").

Abbildung 5.7. Erweiterung.XMLType

T
'
|
'
|
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5.3.4.1 Nutzung des Datentyps
Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten Gbermittelt werden: 2010, 2020

5.3.5 Ruckweisung

Typ: Rueckwei sungType
Dieser Typ beinhaltet die Informationen fir die Rickweisung von Nachrichten.

Abbildung 5.8. RueckweisungType

complexType RueckweisungType

0..1| rueckweisendeStelle
C type |xwas:Rueckweisung.RueckweisendeSteIIeType

1. *| rueckweisungsgrund
type |xwas:Rueckweisung.RueckweisungsgrundType

0..1| transportinformationen
type |xwas:Rueckweisung.TransportinformationenType

10..1| nachricht
type [ xs:base64Binary

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Kindelemente von Rueckwei sungType

Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite

rueckweisendeStelle Rueckwei sung. 0.1 5.3.7 62
Rueckwei sendeSt el | eType

Dieses Kindelement ist nur dann zu Ubermitteln, wenn die Nachricht nicht von dem urspriinglich adressierten
Leser zurtickgesandt wird, sondern von einer anderen Stelle (zum Beispiel einer Clearingstelle, die im Auftrag der
urspriinglich adressierten Behdrde eine Prifung eingehender Nachrichten nach formalen Kriterien durchfihrt).

Wird dieses Element nicht Gbermittelt, ist die riickweisende Stelle der zurlickgewiesenen Nachricht (Kindelement
nachri cht ) zu entnehmen.

rueckweisungsgrund Rueckwei sung. 1..n 5.3.8 63
Rueckwei sungsgr undType

In diesem Element werden die Griinde mitgeteilt, aufgrund derer die Nachricht zuriickgesandt wird. Generell ist
so vorzugehen, dass die Griinde fir die Riickweisung so prazise und vollstandig wie moglich bezeichnet werden,
um eine schnelle Klarung des Sachverhalts zu ermdglichen.

transportinformationen Rueckwei sung. 0.1 5.3.9 64
Transportinformati onenType

In diesem Element sind Informationen zu tibermitteln, die bei dem Empfang einer als fehlerhaft betrachteten Nach-
richt méglicherweise der Transportebene enthommen werden konnten. Diese Angaben kénnen gemacht werden,
um dem Leser oder Empfanger einer Ricksendenachricht die Identifikation der als fehlerhaft betrachteten und
nunmehr zuriickgesandten Nachricht zu erleichtern.

Alle Unterelemente dieses Elementes sind optional, da keine verbindlichen Anforderungen an das Transportpro-
tokoll gestellt werden kénnen.

nachricht xs: base64Bi nary ‘0..1 ‘ ‘

Dieses Element enthalt die aus den genannten Griinden zurtickgewiesene urspriingliche Nachricht. Um technische
Probleme mit verschachtelten XML-Dokumenten zu vermeiden, ist der zurlickgewiesene Inhalt immer base64-
codiert zurlickzusenden.
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5.3.5.1 Nutzung des Datentyps
Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten tbermittelt werden: 0010

5.3.6 Spezifischer Ruckweisungsgrund

Typ: Rueckwei sung. G undSpezi fi schType

In diesem Datentyp wird ein Grund fiir die Riickweisung der Nachricht in Form eines beliebigen kontext-
spezifischen Fehlercodes oder einer Fehlerbeschreibung genauer spezifiziert.

Sofern bei einer Leistung kontextspezifische Fehlercodes verwendet werden, ist dies durch die Leis-
tungsbeschreibung vorzugeben und die zu verwendende Schlisseltabelle festzulegen.

Abbildung 5.9. Rueckweisung.GrundSpezifischType

complexType Rueckweisung.GrundSpezifischType

1 @_ _1|fehlercode
1 v type |xwas:Code.RueckweisungsgrundSpezifischType
! 1

1

1

1

1| fehlerbeschreibung
type | din91379:datatypeC

Kindelemente von Rueckwei sung. G- undSpezi fi schType

Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite

fehlercode Code. 0.1 5.9.2.58 182
Rueckwei sungsgr undSpezi fi schType

In diesem Element wird ein Fehlercode Ubermittelt. Die zugrundeliegende Schllisseltabelle muss mit der | i s-
t URI (bspw. ur n: xoev-de: bund: dest ati s: codel i st e: xnmel d. zensus. rueckwei sung-f ehl er codes)
und | i st Ver si onl D (bspw. 2) identifiziert werden.

fehlerbeschreibung dat at ypeC ‘0..1 ‘5.8.2 ‘ 164

Alternativ oder ergdnzend zu dem lbermittelten Fehlercode kénnen hier weitere Hinweise Gbermittelt werden, die
der Klarung des Sachverhalts dienen.

5.3.6.1 Nutzung des Datentyps
Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten tbermittelt werden: 0010

5.3.7 Ruckweisende Stelle

Typ: Rueckwei sung. Rueckwei sendeSt el | eType
Die rickweisende Stelle kann eine der Institutionen sein, die sich auf dem Weg zwischen Autor und
Leser befinden.

Abbildung 5.10. Rueckweisung.RueckweisendeStelleType

rcomplexType Rueckweisung.RueckweisendeStelleType

) pruefinstanz
N type [din91379:datatypeC

1_+| kommunikation
type [ bn-ug-g2g:KommunikationType
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Kindelemente von Rueckwei sung. Rueckwei sendesSt el | eType
Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite
pruefinstanz dat at ypeC 1 5.8.2 164

Mit diesem Element wird die Stelle bezeichnet, die die Nachricht beanstandet hat.

kommunikation Konmuni kat i onType ‘1..n ‘5.8.2 ‘164

Mit diesem Element wird der elektronische Kommunikationskanal angegeben, Uber den die riickweisende Stelle
erreichbar ist.

5.3.7.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten Gbermittelt werden: 0010

5.3.8 Ruckweisungsgrund

Typ: Rueckwei sung. Rueckwei sungsgr undType

In diesem Element werden die Griinde mitgeteilt, aufgrund derer die Nachricht zurlickgewiesen wird.
Generell ist so vorzugehen, dass die Griinde fiir die Riickweisung so prazise und vollstdndig wie mdglich
bezeichnet werden, um eine schnelle Klarung des Sachverhalts zu erméglichen.

Abbildung 5.11. Rueckweisung.RueckweisungsgrundType

icomplexType Rueckweisung.RueckweisungsgrundType

m\ grund
‘ type | xwas:Code.RueckweisungsgrundType

0.+ grundSpezifisch
type |xwas:Rueckweisung.GrundSpezifischType

Kindelemente von Rueckwei sung. Rueckwei sungsgrundType
Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite
grund Code. Rueckwei sungsgr undType 1 5.9.2.57 (182

Mit diesem Element wird ein Grund Ubermittelt, aus dem die Nachricht zurlickgewiesen wird. Die im Rahmen der
hier zu verwendenden Schllsseltabelle zur Verfligung gestellten Riickweisungsgriinde sind kontextunabhangig
und finden daher bei allen Leistungen Anwendung.

Sofern der Schliissel S999 verwendet wird, sind erganzende Angaben in dem Element gr undSpezi fi sch ver-
pflichtend zu Gbermitteln.

grundSpezifisch Rueckwei sung. G undSpezi fi schType ‘0..n ‘5.3.6 ‘62

In diesem Element kdnnen weitere - im Allgemeinen kontextspezifische Angaben - zu dem Grund tbermittelt wer-
den, aus dem die Nachricht zuriickgewiesen wird.

5.3.8.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten Gbermittelt werden: 0010
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5.3.9 Transportinformationen zu einer Rickweisung

Typ: Rueckwei sung. Transporti nf or mati onenType

Mit diesem Typ kdnnen Angaben zu den Transportinformationen der zuriickgewiesenen Nachricht Uber-
mittelt werden.

Abbildung 5.12. Rueckweisung.TransportinformationenType

77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

complexType Rueckweisung.TransportinformationenType

0..4| machrichtenld
type [ din91379:datatypeC

e |

o
o

betreff
type [ din91379:datatypeC

e |

o
o

sendezeitpunkt
type [ xs:dateTime

i |

ergaenzendeHinweise
type [ din91379:datatypeC

I
N

Kindelemente von Rueckwei sung. Tr ansporti nf or mat i onenType
Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite
nachrichtenld dat at ypeC 0.1 5.8.2 164

Hier kann eine Identifikation, der aus den genannten Griinden zuriickgewiesenen Nachricht, Gbermittelt werden,
sofern sich diese aus dem Transportprotokoll entnehmen lasst. Im Falle von OSCI-Transport ware hier die mes-
sagelD des Transportumschlages zu nutzen.

betreff ‘dat at ypeC \o..1 ‘5.8.2 ‘164

Hier kann der Inhalt der ,Betreff‘- oder ,Subject“-Zeile der aus den genannten Griinden zuriickgewiesenen Nach-
richt Ubermittelt werden, sofern sich diese aus dem Transportprotokoll enthnehmen lasst.

sendezeitpunkt ‘xs: dat eTi ne ‘0..1 ‘ ‘

Hier kann der Zeitpunkt des Versands, der aus den genannten Griinden zurlickgewiesenen Nachricht, ibermittelt
werden, sofern sich dieser aus dem Transportprotokoll entnehmen Iasst.

ergaenzendeHinweise ‘dat atypeC ‘0..1 ‘5.8.2 ‘ 164

Hier kbnnen weitere Angaben gemacht werden, die dem Empféanger der aus den genannten Griinden zurtickge-
wiesenen Nachricht helfen, diese in seinem Verfahren zu identifizieren.

5.3.9.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten tGbermittelt werden: 0010

5.3.10 Identifikation Ereignis

Typ: I denti fi kation. Erei gni sType

Dieser Typ enthalt Angaben, die ein Ereignis eindeutig identifizieren und es dem Leser einer Nachricht
ermdoglichen, die Reihenfolge von Ereignissen beim Autor nachzuvollziehen.
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Abbildung 5.13. Identifikation.EreignisType

complexType Identifikation.EreignisType

) ereignis.zeitpunkt
NG type | xs:dateTime

ereignis.zeichen
type |xwas:ldentifikation.Ereignis.ZeichenType

Kindelemente von | dent i fi kati on. Er ei gni sType

Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite

ereignis.zeitpunkt xs: dat eTi ne 1

Dieses Element kann verwendet werden, um beim Leser die urspriingliche Chronologie der Ereignisse beim Autor
der Nachricht zu rekonstruieren.

Der Ereigniszeitpunkt muss neben einer Angabe zum Datum eine zeitliche Information beinhalten. Diese ist mit
einer Genauigkeit auf Ebene von Millisekunden und der Angabe zur Zeitzone zu ibermitteln.

Der hier Gibermittelte Zeitpunkt kann von dem Erstellungszeitpunkt der Nachricht, in der das Ereignis Ubermittelt
wird, abweichen.

ereignis.zeichen Identifikation.Ereignis. 1
Zei chenType

Mit diesem Element wird ein (Geschéafts-)Zeichen zu dem Ereignis Gbermittelt, das das Ereignis innerhalb einer
Nachricht eindeutig identifiziert. Das (Geschéfts-)Zeichen kann durch den Autor der Nachricht beliebig gestaltet
werden, es muss nur sichergestellt werden,

+ dass ein Ereignis innerhalb einer Nachricht eindeutig identifiziert (nur relevant bei Sammelnachrichten) wird und

+ dass der Autor einer Nachricht in der Lage ist, das Ubermittelte Ereignis mithilfe des (Geschéafts-)Zeichens und
den identifizierenden Angaben zur Nachricht wieder aufzufinden.

Ein solches Zeichen darf maximal 100 Zeichen umfassen. Aul3er den Zeichen A..Z, a..z sowie den Ziffern 0..9 sind
maximal acht Sonderzeichen erlaubt. Umlaute und das ,R* gelten ebenfalls als Sonderzeichen.

Der Typ dieses Elements ist eine Einschrankung des Basistyps dat at ypeC(siehe Abschnitt 5.8.2 auf Seite 164).

Die Werte miissen dem Muster '.{1,100}' entsprechen.

5.3.10.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten Gbermittelt werden: 1020, 1030

5.3.11 Weiterleitende Stelle

Typ: Weiterl eitendeStel | eType
Dieser Datentyp enthalt Informationen zu einer Stelle, die eine Nachricht weitergeleitet hat.

Sollte eine Nachricht Giber mehrere Stellen weitergeleitet worden sein, kann anhand des Zeitpunktes der
Weiterleitung die Reihenfolge bestimmt werden.
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Abbildung 5.14. WeiterleitendeStelleType

complexType WeiterleitendeStelleType

T
'
|
'
|
'

| ) stelle
N type | bn-ug-g2g:BehoerdeType

zeitpunkt
type [xs:dateTime

Kindelemente von Wi t er| ei t endeSt el | eType
Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite
stelle Behoer deType 1 5.8.2 164

Angaben zur weiterleitenden Stelle

zeitpunkt xs: dat eTi ne ‘1 ‘ ‘

Hier wird das Datum und die Zeit Gibermittelt, an dem die im Kindelement st el | e bezeichnete Stelle die Nachricht
weitergeleitet hat. Der hier Ubermittelte Zeitpunkt entspricht dabei dem er st el | ungszei t punkt der Weiterlei-
tungsnachricht, mit der die Stelle die Weiterleitung vorgenommen hat.

5.3.11.1 Nutzung des Datentyps
Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten tGbermittelt werden: 1010, 1030

5.3.12 Fachlicher Status

Typ: Fachl i cher St at usType

Dieses Objekt enthalt Informationen zum Prozessstatus. Damit werden z. B. die Statuséanderungen oder
der Zustand der Bearbeitungsprozesse tbermittelt, in technischer wie in fachlicher Hinsicht. Auch die
Antragsricknahme soll mit einem Statusupdate transportiert werden kénnen.

Abbildung 5.15. FachlicherStatusType

complexType FachlicherStatusType

1| aktuellerStatusFachlich !
type |xwas:Code.StatusFachIichType

5

[ B B |

vorherigerStatusFachlich !
type |xwas:Code.StatusFachIichType

=y

grund
type | din91379:datatypeC

=y

4| bemerkung
type | din91379:datatypeC

Kindelemente von Fachl i cher St at usType
Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite
aktuellerStatusFachlich Code. St at usFachl i chType 0.1 5.9.2.64 (184
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Kindelemente von Fachl i cher St at usType

Kindelement ‘ Typ ‘ Anz. ‘ Ref. ‘ Seite

Aktueller fachlicher Prozess-Status. Bei dem Substatus handelt es sich um sehr implementierungsspezifische
Werte, deren Verallgemeinerung kaum mdglich und somit die Definition den lokalen Integratoren Uberlassen ist.

vorherigerStatusFachlich ‘Oode. St at usFachl i chType \o..1 ‘5.9.2.64 ‘184

Alter (vorhergehender) fachlicher Prozess-Status. Bei dem Substatus handelt es sich um implementierungsspezi-
fische Werte, deren Verallgemeinerung kaum mdoglich und somit die Definition den lokalen Integratoren tberlassen
ist.

grund ‘dat atypeC ‘0..1 ‘5.8.2 ‘ 164
Grund des Status. Freie Textbeschreibung. Wird nicht maschinell ausgewertet.
bemerkung ‘dat atypeC \o..1 ‘5.8.2 \ 164

Hier kdbnnen weitere Anmerkungen getatigt werden.

5.3.12.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten tbermittelt werden: 2040

5.3.13 Freie Nachricht
Typ: Frei eNachri cht Type

Diese Klasse enthalt alle Informationen fiir den Transport einer freien Nachricht.

Abbildung 5.16. FreieNachrichtType

%complexType FreieNachrichtType

N\ rcvrPartneriD
N\ type | xs:token

sendPartnerlD
type | xs:token

=

inhalt
type [ din91379:datatypeC

=

[ P e B

1| erweiterung
type |xwas:ErweiterungType

Kindelemente von Fr ei eNachri cht Type

Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite

rcvrPartneriD xs:token 1

Die Partner-Nummer r cvr Par t ner | Denthalt die Benutzer-ldentifikation des Empféangers, anhand der die betrof-
fene Person oder Organisation innerhalb des Identitatsraumes eindeutig identifiziert werden kann.

sendPartneriD ‘xs: t oken ‘0..1 ‘ ‘

Die Partner-Nummer sendPar t ner | D enthalt die Benutzer-ldentifikation des Senders, anhand der die betroffene
Person oder Organisation innerhalb des Identitdtsraumes eindeutig identifiziert werden kann.

inhalt ‘dat atypeC \o..1 ‘5.8.2 ‘164
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Kindelemente von Fr ei eNachri cht Type

Kindelement ‘ Typ ‘ Anz. ‘ Ref. ‘ Seite

Inhalt der Nachricht. Freitext ohne Langenbegrenzung. Als Formatierungsmerkmale sind ausschlief3lich Zeilenum-
briiche erlaubt.

erweiterung ‘Erwei terungType ‘0..1 ‘5.3.1 ‘58
Mit dem Element er wei t er ung kann die freie Nachricht um Metadaten und XML-Schemata erweitert werden.

Die Verwendung ist fiir den Fall vorgesehen, dass zeitnah zuséatzliche Informationen Ubertragen werden muissen
(zum Beispiel aufgrund einer Gesetzesanderung), fur die es in der aktuellen Version des XWasser-Standards keine
geeigneten Klassen und Elemente gibt.

5.3.13.1 Nutzung des Datentyps
Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten Gbermittelt werden: 2020

5.3.14 Identifikation eines Vorgangs

Typ: I denti fi kati on. Vor gangType

Die Klasse | denti fi kat i on. Vor gang ubertragt die Vorgangsnummer als Schlissel. Der Schliissel
ist eine weltweit eindeutige Nummer (vor gangs! D), mit der ein Vorgang hersteller- und anwendungs-
Ubergreifend eindeutig identifiziert werden kann.

Abbildung 5.17. Identifikation.VorgangType

icomplexType Identifikation.VorgangType

) vorgangsID
type [ bn-ug-g2g:UUID

0..1 aktenzeichen
type [ din91379:datatypeC

Kindelemente von | dent i fi kat i on. Vor gangType
Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite
vorgangsIiD uul D 1 5.8.2 164

Die Vorgangsummer (vor gangs| D) ist die technische Identnummer des Vorgangs im Quellsystem. Diese ist nicht
gleichzusetzen mit der eindeutigen Kennung der Nachricht, denn zu einem Vorgang kann es mehrere Nachrichten
geben.

aktenzeichen dat at ypeC ‘0..1 ‘5.8.2 ‘ 164

Hier kann ein von der Behérde vergebenes Aktenzeichen tbermittelt werden.

5.3.14.1 Nutzung des Datentyps
Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten Ubermittelt werden: 0020, 2010, 2020, 2030, 2040

5.3.15 Index

Typ: | ndexType

Diese Klasse dient zur Ubertragung eines Kurzsteckbriefs fiir Nachrichten. Der Steckbrief enthélt eine
knappe, listenartige Darstellung der wichtigsten Daten zu einer Nachricht, um diese zu identifizieren.

Informationsmodell LGL



Seite 69

Abbildung 5.18. IndexType

icomplexType IndexType

D

nachrichtUUID

€

[P e B

type [bn-ug-g2g:uuID

sender :
type [din91379:datatypeC | :

=

empfaenger '
type [din91379:datatypeC | !

=

4| autor ;
type [din91379:datatypeC | :

Kindelemente von | ndexType
Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite
nachrichtUuID uul D 1 5.8.2 164
Eindeutige Identifikation einer Nachricht.
sender ‘dat atypeC ‘0..1 ‘5.8.2 ‘ 164
Aussagekraftige Kurzbezeichnung fiir den Sender der Nachricht
empfaenger ‘dat atypeC ‘0..1 ‘5.8.2 ‘ 164
Aussagekraftige Kurzbezeichnung fir den Empfanger der Nachricht
autor ‘dat atypeC \o..1 ‘5.8.2 \ 164
Aussagekraftige Kurzbezeichnung fiir den Autor (Urheber) der Nachricht

5.3.15.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten Gbermittelt werden: 0040, 2050

5.3.16 Indexanfrage
Typ: | ndexanf rageType

Diese Klasse enthalt die Suchkriterien, zur Abfrage auf vorhandene Vorgange/Nachrichten.

Abbildung 5.19. IndexanfrageType

complexType IndexanfrageType

()

kriterium

N\

type | din91379:datatypeC

+| bereich

type |xwas:Code.SuchbereichType

zeitraum

type | xwas:ZeitraumType
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Kindelemente von | ndexanf r ageType
Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite
kriterium dat at ypeC 1 5.8.2 164

Suchkriterium oder Suchwortfragment fir die Suche mittels des LIKE-Operator von SQL. Folgende Platzhalter
(wildcards), die einzelne Zeichen oder ganze Zeichenfolgen ersetzen, sind erlaubt: Der Unterstrich _ ersetzt ein-
zelne Bu__staben und Zahl_n. Das Prozentzeichen % ersetzt bis zum Wortende alle restlichen Buchst% und Zahl
%. Der Empfanger ist verantwortlich flir die technische Aufbereitung und Absicherung (z. B. gegen SQL-Injection)
des Suchstrings fiir die Datenbank.

bereich ‘Code. Suchber ei chType ‘1..n ‘5.9.2.67 ‘184

Suchbereich, in welchen Attributen im Zielsystem gesucht werden soll, um die gewiinschten Vorgange/Nachrichten
auffinden zu kénnen. Dies ist in der Codeliste Code.Location hinterlegt.

zeitraum ‘Zei traunfType ‘0..1 ‘5.7.29 ‘163

Zeitraum (Beginn und/oder Ende), in dem sich die zu suchenden Vorgange befinden sollen.

5.3.16.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten Gbermittelt werden: 0030

5.3.17 Quittung

Typ: Qui ttungType
Dieses Objekt enthalt Informationen zum technischen Prozessstatus, die zur Quittierung eingegangene
Nachrichten dienen.

Abbildung 5.20. QuittungType

complexType QuittungType

N\ aktuellerStatusTechnisch
—/ type | xwas:Code.StatusTechnischType

vorherigerStatusTechnisch
type |xwas:Code.StatusTechnischType

=

[
1

4| 9rund
type | din91379:datatypeC

Kindelemente von Qui t t ungType
Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite
aktuellerStatusTechnisch Code. St at usTechni schType 1 5.9.2.65 (184
Mit dem Code-Datentyp Code. St at usTechni sch wird der aktuelle technische Prozess-Status tibermittelt.
vorherigerStatusTechnisch ‘Oode. St at usTechni schType ‘0..1 ‘5.9.2.65 ‘184
Alter (vorhergehender) technischer Prozess-Status, nur informativ.
grund ‘dat atypeC \o..1 ‘5.8.2 \ 164
Grund des Status. Freie Textbeschreibung. Wird nicht maschinell ausgewertet.
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5.3.17.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten Gbermittelt werden: 0020

5.3.18 Vorgang
Typ: Vor gangType
Dieser Datentyp enthalt die Angaben zu einem Vorgang.

Abbildung 5.21. VorgangType

complexType VorgangType

N\ identifikationVorgang
—/ type | xwas:Identifikation.VorgangType

vorgangType o pruefbericht
type | N4 type | xwas:PruefberichtType

untersuchungsplan
type |xwas:UntersuchungsplanType

olb_bericht
type |xwas:DokumentType

L5 1
1

_ 4| bemerkung
type | din91379:datatypeC
)..4 erweiterung
type | xwas:ErweiterungType
0. anlage
type |xwas:DokumentType
Kindelemente von Vor gangType
Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite
identifikationVorgang I dentifikation. VorgangType 1 5.3.14 |68
Eindeutige Identifizierung des Vorgangs.
vorgangType 1
pruefbericht Pr uef beri cht Type 1 54.1 73
Pr Uf beri cht
untersuchungsplan ‘Unt er suchungspl anType ‘1 ‘5.5.1 ‘ 104

Unt er suchungspl an

olb_bericht \ Dokunent Type \1 \5.7.8 \ 138
OLB-Bericht
bemerkung ‘dat atypeC ‘0..1 ‘5.8.2 ‘ 164
Anmerkungen zum Vorgang
erweiterung ‘Erwei terungType ‘0..1 ‘5.3.1 ‘58

Mit dem Element er wei t er ung kann der Vorgang um Metadaten und XML-Schemata erweitert werden.
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Kindelemente von Vor gangType

Kindelement ‘ Typ ‘ Anz. ‘ Ref. ‘ Seite

Die Verwendung ist fir den Fall vorgesehen, dass zeitnah zusatzliche Informationen Ubertragen werden miissen
(zum Beispiel aufgrund einer Gesetzesanderung), fur die es in der aktuellen Version des XWasser-Standards keine

geeigneten Klassen und Elemente gibt.
anlage ‘Dokun’ent Type ‘0..n ‘5.7.8 ‘138

Zum Vorgang gehorige Unterlage(n).

5.3.18.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten tGbermittelt werden: 2010
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5.4 Baukasten Prufbericht

In diesem Abschnitt werden die fachspezifischen Datentypen von XWasser beschrieben, die zur Uber-
mittlung des Prifberichts dienen.

5.4.1 Prifbericht

Typ: Pruef beri cht Type

Klasse zur Erfassung bzw. zum Transport der Daten eines Prufberichts. Prufberichte werden erstellt,
nachdem eine Wasserprobe im Labor analysiert wurde.
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Abbildung 5.22. PruefberichtType

pruefberichtUUID

O {ope Fraszeun]

<

ersionsnummer
oo
auftragsnummer

din91379:datatypeC

probennahmestelle
[type [xwas:ProbennahmestelleType |

1.7

1.+| probe

xwas:ProbeType

1.*| probennehmer
type | xwas:ProbennehmerType

lo..q[er
[type

5

xs:boolean ]

korrekturvermerk
din91379:datatypeC

B - — ffion]
[type [xs:boolean |

3

din91379:datatypeC

[gesamtbewertung ]
[type [xwas:Code.GesamtbewertungType |

auffaelligkeiten
din91379:datatypeC

[zeitpunktValidierungPruefbericht |
[type [xs:dateTime |

fuerValidierung

[type [xwas:NatuerlichePersonType ]

1.7

o. 1| freigabeUebermittlungBetreiber |
[type [xs:boolean ]

pruefberichtiDLabor
din91379:datatypeC
swVersion

din91379:datatypeC

[sprachePruefbericht ]
[type [xwas:Code.AmtsspracheEUType |

rechtlicherDisclaimer
type |din91379:datatypeC

0. | zeitpunktUebermittlungAnSHAPTH|
[~ [type [xs:dateTime ]

..1| kommentar
din91379:datatypeC
uftraggeber

type | xwas:AuftraggeberType

[ beauftragteUntersuchungsstelle
[ type [xwas:BeauftragteUntersuchungsstelleType |

o.-[zugelasseneUntersuchungsstelle
[type [xwas:Z. Type

1.+ ortDerLabortaetigkeiten
type | xwas:AnschriftType

fahrinVerzug
type | xs:boolean

T
xwas:ErweiterungType

al [=
]
=

xwas:ObjektType.

 +[anlageNachTrinkwV |

- [type [xwas:AnlageNachTrinkwVType |

..»| betreiber

xwas:BetreiberType
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Kindelemente / Attribut von Pr uef beri cht Type

Kindelement / Attribut Typ Anz. |Ref. Seite

id xs: |1 D 1

Die i d wird verwendet, um eine Instanz eines Priifberichts innerhalb einer Nachricht eindeutig zu identifizieren.
Hierbei handelt es sich um eine technische ID und keine fachliche ID.

Hinweis

Die fachliche ID wird im Kindelement pr uef ber i cht UUl D angegeben.

pruefberichtUUID \ uul D \1 ‘5.8.2 \ 164

UUID zur nachrichtenlbergreifenden eindeutigen Identifikation eines Prifberichts. Diese ID wird fir den gleichen
Priifbericht auch verwendet, sodass bspw. Korrekturen oder Ubermittlungen von Teilergebnissen zu einem Priif-
bericht immer die gleiche Priifbericht ID verwenden.

versionsnummer ‘xs: i nt eger ‘1 ‘ ‘

Die Versionsnummer gibt die Version eines Priifberichts an. Sie beginntimmer mit Version 1 und ist hochzuzahlen,
wenn bspw. eine Korrektur erfolgen muss oder weitere Teilergebnisse eines Priifberichts Gbermittelt werden.

auftragsnummer ‘dat atypeC ‘1 ‘5.8.2 ‘ 164

ID zur eindeutigen Identifikation eines Auftrags.

probennahmestelle ‘Probennahn’est el |l eType ‘1..n ‘5.4.4 ‘85

Angaben zur Probennahmestelle.

probe ‘Pr obeType ‘1..n ‘5.4.2 ‘77

Hier sind die Angaben zu den untersuchten Proben zu Gibermitteln.

probennehmer ‘Probennehn’erType ‘1..n ‘5.4.13 ‘101

Informationen zu einem Probennehmer [Informationen, die durch das Labor zusammen mit dem Prifbericht zu
Ubermitteln sind.].

pruefberichtEnthaeltTeilergebnisse ‘xs: bool ean ‘0..1 ‘ ‘

L rue“ist auszuwahlen, falls der Prufbericht Teilergebnisse enthalt. z. B. bei der Meldung einer Grenzwertlber-
schreitung an ein Gesundheitsamt, bevor alle Parameter analysiert sind. Im Titel ist verpflichtend der Grund der
Teilibermittlung mit anzugeben, z. B. Korrektur oder Vorablbermittlung bei Grenzwertiiberschreitung; Pflichtan-
gabe falls es sich nur um Teilergebnisse handelt; ohne Angabe wird angenommen, dass es sich um einen voll-
standigen Prifbericht handelt.

Hinweis an Implementierende / Nachrichtenerzeuger: Bei diesem Element handelt es sich um ein fachliches
Pflichtfeld, welches nur in begriindeten Fallen leer bleiben bzw. entfallen darf. Die fachlichen Bedingungen sind
bei der Nachrichtenerzeugung im Fachverfahren/ Fachportal zu priifen!

korrekturvermerk dat at ypeC ‘0..1 ‘5.8.2 ‘ 164

Hier missen bei Korrektur eines Prifberichts Informationen zu dieser Korrektur eingetragen werden, z. B. Infor-
mationen zur Versionierung und daruber, welche Daten sich veréandert haben und weshalb.

pruefberichtGemVorgabenAkkrediti- | xs: bool ean 1
on

»L rue“ist auszuwahlen, falls der Prifbericht alle Informationen enthalt, welche die Akkreditierung fordert, z. B. alle
Angaben gem. DIN ISO 17025. ,f al se* ist auszuwahlen, falls nicht alle Angaben gemacht werden, z. B. fiir eine
Eigenliberwachung, die nicht alle Angaben erfordert.

titel \dat atypeC \1 \5.8.2 ‘164

Titel des Prifberichts, beispielsweise ,Prifbericht Garching Forschungszentrum der Technischen Universitat Mun-
chen, Gebaude 5500 Maschinenwesen®.

gesamtbewertung ‘Oode. Gesant bewer t ungType ‘1 ‘5.9.2.30 ‘176

Informationsmodell LGL



Seite 76

Kindelemente / Attribut von Pr uef beri cht Type
Kindelement / Attribut Typ ‘Anz. ‘Ref. ‘Seite

Bewertung der Untersuchung aller Proben des Prifberichts (falls eine oder mehrere auffallige Proben vorliegen, gilt
der Prifbericht als auffallig); Auffallig ist jede Probe, wo mindestens ein Parameter einen Grenzwert Gberschreitet
oder nicht innerhalb der fiir Trinkwasser annehmbaren Norm liegt [Falls keine eigene Angabe getétigt wird, kann
die Angabe automatisch durch die Aggregation der Bewertung des Untersuchungswerts der einzelnen Parameter
beflllt werden].

auffaelligkeiten ‘dat atypeC ‘0..n ‘5.8.2 ‘164

Uberblick der gefundenen Auffalligkeiten (z. B. welche Proben betroffen sind und ob es Grenzwertiiberschrei-
tungen/Abweichungen von der Norm/... gibt) [erfolgt automatisch durch Aggregation der Auffalligkeiten der Pro-
ben/Parameter].

zeitpunktValidierungPruefbericht ‘xs: dat eTi ne ‘1 ‘ ‘
Zeitpunkt der Validierung/Freigabe des Prifberichts im Labor.

fuerValidierungVerantwortlichePer- |Nat uerl i chePersonType 1..n 5.7.18 |151
son

Hier ist/sind die Person(en) anzugeben, die fur die Validierung/Freigabe des Berichts verantwortlich ist/sind.

freigabeUebermittlungBetreiber xs: bool ean ‘0..1 ‘ ‘

Bei Beauftragung einer Untersuchung durch einen Betreiber (und nicht direkt durch eine Behérde) ist eine Frei-
gabe des Ergebnisses vor Ubermittlung an das Gesundheitsamt einzuholen. Falls diese der Untersuchungsstelle
nicht vorliegt, muss der Betreiber diese im Nachhinein geben, damit das Prufbericht an die zustandige Behorde
Ubermittelt werden kann. Eine Freigabe durch eine vom Betreiber bevollméchtigte Person/Organisation ist zulas-
sig. Ausnahme bei positivem Legionellenbefund bei systemischen Untersuchungen §31 TrinkwV (nicht bei Nach-
untersuchungen); Hier muss die Untersuchungsstelle gem. §53 TrinkwV direkt dem Gesundheitsamt melden und
somit keine Freigabe des Betreibers einholen; In diesem Fall wird bestéatigt, dass der Betreiber der betroffenen
Wasserversorgungsanlage und, sofern vorhanden, die in seinem Auftrag handelnde Person Uber das Erreichen
des technischen Mafinahmenwerts informiert wurde.

pruefberichtiDLabor ‘dat atypeC \ 1 ‘5.8.2 \ 164

ID zur eindeutigen Identifikation eines Priifberichts innerhalb der Untersuchungsstelle, bzw. innerhalb des IT-Sys-
tems des Labors.

swVersion ‘dat atypeC ‘1 ‘5.8.2 ‘ 164
Version der verwendeten Software und Schnittstelle des Labors.

sprachePruefbericht ‘Oode. Ant sspr acheEUType \1 \5.9.2.3 \ 169
Offizielle Sprache in der der Prifbericht erstellt wurde.

rechtlicherDisclaimer ‘dat atypeC ‘1 ‘5.8.2 ‘ 164

Rechtliche Bestatigung, dass sich die Ergebnisse nur auf die gepriiften, kalibrierten oder beprobten Gegensténde
beziehen.

zeitpunktUebermittliungAnSHAPTH ‘xs: dat eTi me ‘0..1 ‘ ‘

Zeitpunkt der Ubermittlung des Prifberichts.

kommentar ‘dat atypeC \o..1 ‘5.8.2 \ 164

Kommentar

auftraggeber ‘Auf traggeber Type ‘ 1 ‘5.4.8 ‘95

Hier werden die Angaben zum Auftraggeber Gbermitelt.

beauftragteUntersuchungsstelle Beauftragt eUnt er suchungsstel | eTy- |1 5411 |99
pe

Hier ist die beauftragte Untersuchungsstelle anzugeben.
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Kindelemente / Attribut von Pr uef beri cht Type

Kindelement / Attribut Typ Anz. |Ref. Seite

zugelasseneUntersuchungsstelle Zugel asseneUnt er suchungsstel | eTy- |0..n 5412 |99
pe

Hier werden die Angaben zur zugelassenen Untersuchungsstelle gemacht.

ortDerLabortaetigkeiten |[Anschri ft Type [1.n 573|131

Ort, an dem die Labortatigkeiten durchgefiihrt werden, einschliellich wenn sie in den Raumlichkeiten eines Kunden
oder an anderen Orten als den permanenten Raumlichkeiten des Laboratoriums oder in zugehérigen zeitweiligen
oder mobilen Raumlichkeiten durchgefiihrt werden (gem. DIN ISO 17025 (2018-03).

gefahrinVerzug ‘xs: bool ean ‘ 1 ‘ ‘

Wenn die Analyseergebnisse auf Gefahren hindeuten, welche eine schnelle Handlung erfordern, muss hier ,t r ue®
angegeben werden. In diesem Fall erfolgt eine Ubermittiung des Prifberichts ohne weitere Validierungen. Diese
Option darf nur fir potenziell gesundheitsgefahrdende Situationen genutzt werden.

anhang ‘xs: | DREF ‘0..n ‘ ‘

Verweis auf erganzende Dateien, z. B. Bilder oder pdf-Dateien, um erganzende Informationen zu einem Priifbericht
zu Ubermitteln.

erweiterung ‘Erwei terungType ‘0..1 ‘5.3.1 ‘58

Mit dem Element er wei t er ung kann der Prifbericht um Metadaten und XML-Schemata erweitert werden.

Die Verwendung ist fir den Fall vorgesehen, dass zeitnah zusatzliche Informationen Ubertragen werden miissen
(zum Beispiel aufgrund einer Gesetzesanderung), fiir die es in der aktuellen Version des XWasser-Standards keine
geeigneten Klassen und Elemente gibt.

objekt \Ooj ekt Type \o..n \5.4.5 ‘88
Angaben zum Objekt.

anlageNachTrinkwV ‘Anl ageNachTri nkwVType ‘0..n ‘5.4.6 ‘90
Angaben zur Anlage nach TrinkwV.

betreiber ‘Bet rei ber Type ‘0..n ‘5.4.10 ‘97

Angabe von Informationen zu dem oder den Betreibern/Wasserversorgern, welche die Wasserversorgungsan-
lage oder einzelne Objekte betreiben, fir welche Wasserproben genommen und analysiert wurden. Bei e-Anla-
gen/Gebaudewasserversorgungsanlagen kénnen bspw. auch einzelne Wohnungen als Objekte mit eigenen Betrei-
bern im Sinne von Eigentiimern betrachtet werden.

5.4.1.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten Gbermittelt werden: 2010

5.4.2 Probe

Typ: ProbeType

Mit dieser Klasse werden Informationen zu einer Probe transportiert.
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Abbildung 5.23. ProbeType
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Kindelemente / Attribut von Pr obeType

Kindelement / Attribut Typ Anz. |Ref. Seite

id xs: |1 D 1

Die i d wird verwendet, um eine Instanz einer Probe innerhalb einer Nachricht eindeutig zu identifizieren. Hierbei
handelt es sich um eine technische ID und keine fachliche 1D.

Hinweis

Die fachliche ID wird im Kindelement pr obel D angegeben.

probelD uJl D 1 5.8.2 164
| b |

UUID zur nachrichtentbergreifenden eindeutigen Identifikation einer Probe.

probennahmestelle ‘xs: | DREF ‘ 1 ‘ ‘

Hier kann die Probennahmestelle referenziert werden, bei der die Probe entnommen wurde.

terminplaniD ‘dat atypeC ‘0..1 ‘5.8.2 ‘ 164

Die ID, die eine in einem Untersuchungsplan geplante Probe eindeutig identifiziert.

probennehmer ‘xs: | DREF ‘0..1 ‘ ‘

Referenz auf die ID eines erfassten Probennehmers. Im Falle einer angelieferten Probe ist die Angabe an dieser
Stelle nicht verpflichtend.

titelProbe \dat atypeC \1 \5.8.2 \164

Mit diesem Element kann ein Probentitel angegeben werden.

analyseergebnisParameter ‘Anal yseer gebni sPar anet er Type ‘1..n ‘5.4.3 ‘81

Mit dieser Relation lasst sich zu einer Probe ein Analyseergebnis-Parameter erfassen.

anlassDerUntersuchung ‘Oode.AnI assUnt er suchungType ‘1..n ‘5.9.2.4 ‘169

Anlass der durchgefiihrten Untersuchung; Mehrere Anlasse kénnen ausgewahlt werden; Im Fall von betrieblichen
Untersuchungen/Eigenuntersuchungen werden nur technisch notwendige Pflichtfelder grundsatzlich vorgeschrie-
ben.

medium ‘Oode. Medi unfype \o..1 \5.9.2.41 ‘178

Art des Mediums der Probe; Wird automatisch aus dem Register der Probennahmestelle gezogen, es sei denn es
ist nicht korrekt angelegt, dann muss es hier speziell eingetragen werden. Falls eine Probennahme nicht erfolgt ist,
kann dies hier ebenso angegeben werden; In diesem Fall ist die Information, warum diese nicht erfolgt ist, unter
+Erganzung zum Medium*“ anzugeben.

Hinweis an Implementierende / Nachrichtenerzeuger: Bei diesem Element handelt es sich um ein fachliches
Pflichtfeld, welches nur in begriindeten Fallen leer bleiben bzw. entfallen darf. Die fachlichen Bedingungen sind
bei der Nachrichtenerzeugung im Fachverfahren/ Fachportal zu prifen!

akkreditierteDurchfuehrungDerPro- |xs: bool ean 1
bennahme

Die Probennahme ist voll akkreditiert erfolgt. Falls dies nicht der Fall ist, sind alle Schritte, die nicht akkreditiert
durchgefihrt wurden, im Kommentarfeld anzugeben und zu beschreiben und begriinden.

ergaenzungZumMedium dat at ypeC ‘0..1 ‘5.8.2 ‘ 164

Zusatzliche Informationen zum Medium; Fachliches Pflichtfeld, falls ,Sonstiges” bei Medium ausgewahlt wurde.

Hinweis an Implementierende / Nachrichtenerzeuger: Bei diesem Element handelt es sich um ein abhangiges/
dynamisches Pflichtfeld, dessen Befillung von einem anderen Feldinhalt abhéngt.

zeitpunktProbennahme xs: dat eTi ne ‘ 1 ‘ ‘

Datum und Uhrzeit, zu der die Probe genommen wurde; [nicht bekannt kann alternativ als Information gegeben
werden].
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Kindelemente / Attribut von Pr obeType

Kindelement / Attribut Typ Anz. |Ref. Seite

probennahmeverfahren Code. Probennahnever f ahr enType 1..n 5.9.2.52 |181

Art des Probennahmeverfahrens; Mehrfachangabe mdglich, z. B. bei Probennahme fiir mikrobiologische und che-
mische Parameter kdnnten z. B. ,Beprobung der Trinkwasserinstallation bis kurz vor der Entnahmearmatur (Zweck
B)“ und ,Zufallsstichprobe ohne Ablauf (Z-Probe)* angegeben werden.

probenentnahmegeraet ‘Code. Pr obenent nahneger aet Type ‘0..1 ‘5.9.2.50 ‘180
Fur die Probennahme verwendetes Geréat.

probengefaess ‘Oode. Pr obengef aessType ‘0..n ‘5.9.2.51 ‘ 181
Far Transport und Aufbewahrung der Probe verwendete(s) Gefal/ Gefale.
ergaenzendelnformationenZuPro- dat at ypeC 0.1 5.8.2 164
benentnahmegeraet

Ergéanzende Angabe zum Probenentnahmegerat/-gefaR, z. B. zum Material und bei mehreren Gefallen dazu, wel-
ches GefaR fir welche Parameter verwendet wurde.

desinfektionProbenentnahmegeraet- | xs: bool ean 0.1
Durchgefuehrt

Angabe, ob das Probenentnahmegerat desinfiziert wurde; Angabe, falls Probennahmegerat verwendet wurde.

konservierungDerProbe ‘dat atypeC ‘0..n ‘5.8.2 ‘ 164

Angabe zur Konservierung/Aufbereitung oder Desinfektion des Wassers, nachdem es fur eine Probe entnommen
wurde. Nicht gemeint ist die Aufbereitung des Wassers in der Wasserversorgungsanlage.

kommentarZurProbennahme ‘dat atypeC ‘0..1 ‘5.8.2 ‘ 164

Kommentar fir erganzende Informationen zur Probennahme. Pflichtangabe des genauen Probennahmeverfah-
rens, falls ,Sonstiges” oder ,Probennahme mit Abweichung von den allgemein anerkannten Regeln der Technik®
als Probennahmeverfahren gewahlt wurde. Angabe von vorlibergehender Aufbereitung/Desinfektion an der PNS,
z.B. Chlorung des Wassers bei Untersuchung einer e-Anlage; Bei Zweck b Untersuchung: Angabe zur chemischen
Desinfektion, falls diese anstatt der thermischen Desinfektion durchgefiihrt wurde.

Hinweis an Implementierende / Nachrichtenerzeuger: Bei diesem Element handelt es sich um ein abhangiges/
dynamisches Pflichtfeld, dessen Beflllung von einem anderen Feldinhalt abhangt.

informationenZumProbentransport |dat at ypeC ‘0..1 ‘5.8.2 ‘ 164

Informationen zum Transport und der Lagerung der Probe: Ist die Probe die gesamte Stracke von Probennahme-
stelle bis zur Untersuchungsstelle gekihlt transportiert worden? Handelt es sich um einen direkten Transport oder
hat eine Zwischenlagerung stattgefunden? Wo war diese Zwischenlagerung, etc.

Hinweis an Implementierende / Nachrichtenerzeuger: Bei diesem Element handelt es sich um ein fachliches
Pflichtfeld, welches nur in begriindeten Fallen leer bleiben bzw. entfallen darf. Die fachlichen Bedingungen sind
bei der Nachrichtenerzeugung im Fachverfahren/ Fachportal zu priifen!

eingangProbeBeiUntersuchungs- xs: dat eTi ne 1
stelle

Das Datum und die Zeit, an dem die Probe bei der Untersuchungsstelle eingegangen ist. Falls die Uhrzeit nicht
angegeben werden kann, ist 00:00 h zu setzen.

beginnLabortaetigkeitAnalytik ‘xs: dat eTi me ‘ 1 ‘ ‘

Der Zeitpunkt, zu dem die Analytik einer Probe begonnen hat (Start der Analytik fiir den ersten Parameter); Datum
ist Pflicht, Zeitangabe ist optional aber empfohlen; [nicht bekannt kann alternativ als Information gegeben werden].

abschlussLabortaetigkeitAnalytik ‘xs: dat eTi ne ‘1 ‘ ‘

Der Zeitpunkt, zu dem die Analytik einer Probe beendet wurde (Abschluss der Analytik des als letztes untersuchten
Parameters); Datum ist Pflicht, Zeitangabe ist optional aber empfohlen; [nicht bekannt kann alternativ als Informa-
tion gegeben werden].
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Kindelemente / Attribut von Pr obeType
Kindelement / Attribut Typ Anz. |Ref. Seite
konformitaetsbewertungDerProbe Code. Probenbewer t ungType 1 5.9.2.49 180

Bewertung der Probenanalyse (falls die Bewertung des Untersuchungsergebnisses von einem oder mehreren
Parametern nicht ,Untersuchungswert in Ordnung und annehmbar® war, gilt die Probe mit Mangelfeststellung).
[Falls keine eigene Angabe getatigt wird, kann die Angabe automatisch durch die Aggregation der Bewertung
des Untersuchungswerts der einzelnen Parameter befiillt werden.] Falls Klarungsbedarf vorliegt, obwohl keine
Uberschreitung aufgetreten ist, kann dies hier ebenso angegeben werden.

berichtspflichtig xs: bool ean \o..1 \ \

Angabe, ob die Probe berichtspflichtig ist oder nicht.

Hinweis an Implementierende / Nachrichtenerzeuger: Bei diesem Element handelt es sich um ein fachliches
Pflichtfeld, welches nur in begriindeten Fallen leer bleiben bzw. entfallen darf. Die fachlichen Bedingungen sind
bei der Nachrichtenerzeugung im Fachverfahren/ Fachportal zu prifen!

vonProbennehmerVergebenePro- dat at ypeC 0.1 5.8.2 164
belD

ID zur eindeutigen Identifikation einer Probe, die vom Probennehmer vergeben wurde, falls diese nicht der
probelD_ausLabor entspricht.

angelieferteProbe Xs: bool ean ‘0..1 ‘ ‘

Bei einer angelieferten Probe kdnnen hier zusatzliche Angaben zum Probennehmer bzw. der Probennahme
gemacht werden, z. B. zu welcher Behdrde/Organisation der Probennehmer zugehort.

informationenZurAngeliefertenPro- |dat at ypeC 0.1 5.8.2 164
be

Hier kdnnen bei angelieferten Proben zusatzliche Informationen zur Probennahme/Probennehmer getatigt werden.
Z. B. Angaben zur Behérde/Organisation des Probennehmers.

probelD_ausLabor ‘dat atypeC ‘1 ‘5.8.2 ‘ 164

ID zur eindeutigen Identifikation einer Probe innerhalb der Untersuchungsstelle, bzw. innerhalb des IT-Systems
des Labors.

anhang ‘xs: | DREF ‘0..n ‘ ‘

Erganzende Dateien, z. B. Bilder oder pdf-Dateien, um erganzende Informationen Uber eine Probe oder Proben-
nahmestelle zu Ubermitteln.

kommentar ‘dat atypeC ‘0..1 ‘5.8.2 ‘ 164

Kommentar zur Probe; Bspw. Kommentare des Probennehmers zur Probennahmestelle oder sonstige Angaben
zu Transport, Analytik, Art des Mangels, Ansprechperson(en), etc.; Angabe eines Patientencodes im Falle von
Ermittlungen im Krankheitsfall.

5.4.2.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten Gbermittelt werden: 2010

5.4.3 Analyseergebnis Parameter

Typ: Anal yseer gebni sPar anet er Type

Mit dieser Klasse wird das Analyseergebnis eines untersuchten Parameters tUbermittelt.
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Abbildung 5.24. AnalyseergebnisParameterType
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Kindelemente / Attribut von Anal yseer gebni sPar anet er Type

Kindelement / Attribut Typ Anz. |Ref. Seite

id xs: |1 D 1

Die i d wird verwendet, um eine Instanz der Klasse Anal yseer gebni sPar anet er innerhalb einer Nachricht
eindeutig zu identifizieren. Hierbei handelt es sich um eine fechnische ID und keine fachliche ID.

Hinweis

Die fachliche ID wird im Kindelement anal yseer gebni sPar anet er | D angegeben.

analyseergebnisParameterlD ‘ uJl D ‘ 1 ‘5.8.2 ‘ 164

UUID zur nachrichtentbergreifenden eindeutigen Identifikation des Analyseergebnisses eines Parameters.

anschriftlD ‘xs: | DREF ‘0..1 ‘ ‘

Hier ist die ID der Anschrift einzutragen, an der die Labortatigkeiten durchgefiihrt werden. Bei vor-Ort Parametern
kann diese Angabe ausgelassen werden.

zugelasseneUntersuchungsstelle ‘xs: | DREF ‘1 ‘ ‘

Referenz auf die ID einer erfassten zugelassenen Untersuchungsstelle.

akkreditierteDurchfuehrungAnalyse ‘xs: bool ean ‘1 ‘ ‘

Das Labor ist fir die Analytik des Parameters mit dem gewahlten Untersuchungsverfahren voll akkreditiert. Falls
dies nicht der Fall ist, sind Angaben im Kommentarfeld des Parameters zu tatigen, welche Schritte nicht akkreditiert
durchgeflihrt wurden und warum die Analyse auRerhalb der Akkreditierung erfolgte.

zugelasseneDurchfuehrungAnalyse ‘xs: bool ean ‘1 ‘ ‘

Das Labor ist von der zustandigen Stelle eines Bundeslandes flr Trinkwasseranalysen dieses Parameters zuge-
lassen. Falls dies nicht der Fall ist, sind Angaben im Kommentarfeld des Parameters zu tatigen, warum nicht-
zugelassene Parameter untersucht wurden.

untersuchungsverfahren ‘Oode. Unt er suchungsver f ahr enType ‘1..n ‘5.9.2.71 ‘185

Art des Untersuchungsverfahrens; Bei Kombination mehrerer Untersuchungsverfahren fiir die Analyse eines Para-
meters ist Mehrfachangabe maoglich.

ergaenzungZumUntersuchungsver- |dat at ypeC 0.1 5.8.2 164
fahren

Erganzende Informationen zum Untersuchungsverfahren; Bei Auswahl ,Hausverfahren/Laborverfahren®, ,Testkit*
oder ,Sonstiges* ist eine detaillierte Angabe zum verwendeten Untersuchungsverfahren verpflichtend.

Hinweis an Implementierende / Nachrichtenerzeuger:

Bei diesem Element handelt es sich um ein abhéngiges/ dynamisches Pflichtfeld, dessen Befiillung von
einem anderen Feldinhalt abhangt.

untersuchterParameter ‘Oode. SHAPTH- Par anet er Type ‘1 ‘5.9.2.59 ‘183

Hier ist die Identifikationsnummer des untersuchten SHAPTH-Parameters anzugeben.

parameterauspraegung ‘Oode. Par amet er auspr aegungType ‘0..1 ‘5.9.2.46 ‘179

Auspragung des untersuchten Parameters (bei qualitativen Parametern mit Vorauswahl Giber Codeliste).

parameterDurchBetreiberUntersucht ‘ xs: bool ean ‘ 1 ‘ ‘

Fir die Angabe der Information, ob ein Betreiber selbst einen Parameter untersucht hat, z. B. im Fall einer Pro-
bennahme durch den Betreiber selbst, inkl. der Messung von Vor-Ort Parametern.

wurdeDerParameterKorrigiert ‘xs: bool ean ‘0..1 ‘ ‘

Sofern es sich um einen Prifbericht handelt, welcher einen anderen Priifbericht korrigiert, muss angegeben wer-
den, ob der Messwert, bzw. die Parameterauspragung flr diesen Parameter im korrigierten Priifbericht angepasst
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Kindelemente / Attribut von Anal yseer gebni sPar anet er Type

Kindelement / Attribut ‘Typ ‘Anz. \ Ref. ‘Seite

wurde oder unverandert geblieben ist. Auf diese Weise wird deutlich, fir welche Parameter eine Korrektur gegen-
Uber dem urspriinglichen, (fehlerhaften) Prifbericht vorgenommen wurde und fir welche nicht.

untersuchungswertParameter ‘xs: doubl e ‘0..1 ‘ ‘

Wert des untersuchten Parameters, sofern dieser nicht Gber die Dropdown-Listen abgedeckt werden kann.
einheitDesUntersuchungswerts ‘Oode. SHAPTH- Par anet er - Ei nhei t Type ‘0..1 ‘5.9.2.60 ‘183

Hier ist die Einheit des Untersuchungswertes anzugeben.

ergaenzungZumUntersuchungswert-| Code. Messwer t er gaenzungType 0.1 5.9.242 (178
Parameter

Ergénzende Angaben zum Untersuchungswert eines Parameters: Handelt es sich beim Untersuchungswert um
eine Unterschreitung (<) der Bestimmungsgrenze (oder fir radioaktive Stoffe der Nachweisgrenze) oder um eine
Uberschreitung (>) der Obergrenze? Oder ist der Untersuchungswert kleiner der Summe der Einzelwerte (bei
Summenparametern). In diesem Fall ist beim Untersuchungswert die jeweilige Grenze (Bestimmungsgrenze, (fur
radioaktive Stoffe) die Nachweisgrenze oder die Obergrenze einzutragen.

parameterwertErgaenzung ‘dat atypeC ‘0..1 ‘5.8.2 ‘ 164

Erganzende Beschreibung zum Untersuchungswerts eines Parameters; Pflichtangabe, falls kein klares Ergebnis
angegeben wurde oder "sonstiges" fir qualitative/sensorische Parameter gewahlt wurde.

ausgewertetesAnsatzvolumen ‘xs: doubl e ‘0..1 ‘ ‘

Ausgewertetes Ansatzvolumen (bei Legionellen verpflichtend).

verknuepfteParameter ‘xs: | DREF ‘0..n ‘ ‘

Verweis auf andere untersuchte Parameter, die fast zeitgleich untersucht wurden, und direkte Relevanz fiir den
untersuchten Parameter haben. Die entsprechende ID der betreffenden Parameter kann hier als Referenz einge-
tragen und Ubermittelt werden. Beispielsweise die Wassertemperatur wahrend der Untersuchung eines Parame-
ters; Insbesondere sollte dies fir pH-Wert, Sdure- und Basenkapazitat, die elektrische Leitfahigkeit und Sauer-
stoffgehalt (+sattigung) ergdnzend angegeben werden.

bewertungUntersuchungswert Code. 1 5.9.2.19 |173
Bewer t ungUnt er suchungswert Type

Bewertung der Annehmbarkeit des Untersuchungswerts eines Parameters; Falls eine Grenzwertliberschreitung
vorliegt ist "Grenzwertlber-/unterschreitung" auszuwéahlen; Wenn ein Parameter zwar keinen Grenzwert Uber-
schreitet, bzw. es keinen Grenzwert fur den Parameter gibt, er sich aber dennoch nicht in dem fir Trinkwasser
annehmbaren Bereich liegt ist eine "Abweichung" festzustellen und unter "Parameterauffalligkeit" zu beschreiben.

parameterauffaelligkeit dat at ypeC ‘0..1 ‘5.8.2 ‘ 164
Bei Auffalligkeit des Parameters: Beschreibung der Auffalligkeit.

messunsicherheitUntersuchungs- |xs: doubl e 0.1

wertAbsolut

Messunsicherheit des Untersuchungswerts bei der Untersuchung des Parameters in absoluten Werten.

Hinweis an Implementierende / Nachrichtenerzeuger:

Bei diesem Element handelt es sich um ein fachliches Pflichtfeld, welches nur in begriindeten Fallen leer
bleiben bzw. entfallen darf. Die fachlichen Bedingungen sind bei der Nachrichtenerzeugung im Fachver-
fahren/ Fachportal zu prifen!

messunsicherheitUntersuchungs- |xs: doubl e 0.1
wertRelativ

Messunsicherheit des Untersuchungswerts bei der Untersuchung des Parameters in relativen Werten.

bestimmungsgrenzeLoQ xs: doubl e ‘0..1 ‘ ‘
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Kindelemente / Attribut von Anal yseer gebni sPar anet er Type
Kindelement / Attribut Typ ‘Anz. ‘Ref. ‘Seite

Die Bestimmungsgrenze/LoQ (Limit of Quantitation) des Parameters ist fir quantitative Parameter (ausgenom-
men Summenparameter) empfohlen und gem. dem neuen EU-Berichtsformat eine Pflichtangabe, falls der Unter-
suchungswert < LoQ ist, oder der Parameter eine ,hazardous substance“ gem. EU-Berichtsformat ist. Im Falle
einer erhéhten Bestimmungsgrenze hat eine Begrindung im Kommentarfeld des Analyseergebnisses des Para-
meters zu erfolgen.

Hinweis an Implementierende / Nachrichtenerzeuger:

Bei diesem Element handelt es sich um ein abhéangiges/ dynamisches Pflichtfeld, dessen Beflllung von
einem anderen Feldinhalt abhangt.

kommentar dat at ypeC ‘0..1 ‘5.8.2 ‘ 164
Feld zur Eingabe zusétzlicher und vertiefender Informationen zur Analyse des Parameters.

5.4.3.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten tbermittelt werden: 2010

5.4.4 Probennahmestelle

Typ: Probennahnest el | eType

Klasse fiir den Transport von Informationen zu einer Probennahmestelle.
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Abbildung 5.25. ProbennahmestelleType
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stockwerkProbennahmestelle

=y

type | xs:integer

mediumAnDerProbennahmestelle
type | xwas:Code.MediumType

s

desinfektionUndAufbereitungDesWassers

s

type |xwas:Code.AufbereitungsstoffDesinfektionsverfahrenType

angabenAlternativelD
type |xwas:AngabenAIternativeIDType

=y

kommentar
type [ din91379:datatypeC

[ Bl D B P D

=y

Kindelemente / Attribut von Pr obennahnest el | eType

Kindelement / Attribut

Typ

Anz.

Ref.

Seite

id

xs: 1D

1

Die i d wird verwendet, um eine Instanz einer Probennahmestelle innerhalb einer Nachricht eindeutig zu identifi-
zieren. Hierbei handelt es sich um eine technische ID und keine fachliche ID.

Hinweis

Die fachliche ID wird im Kindelement pr obennahnest el | el D angegeben.

probennahmestellelD

dat at ypeC

\ 1

‘5.8.2

‘164
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Kindelemente / Attribut von Pr obennahnest el | eType
Kindelement / Attribut ‘Typ ‘Anz. ‘Ref. ‘Seite

SHAPTH-ID zur nachrichtentbergreifenden eindeutigen Identifikation einer Probennahmestelle. Die SHAPTH-Pro-
bennahmestellenID kann nur durch SHAPTH erstellt werden und ist im SHAPTH Register zu finden.

objektID ‘xs: | DREF \o..1 \ \
Referenz zur eindeutigen Identifikation des Objekts, zu welchem die Probennahmestelle gehort.
probe ‘xs: | DREF ‘0..n ‘ ‘

Hier kdnnen die Proben referenziert werden, die zu dieser Probennahmestelle gehéren.

Hinweis an Implementierende / Nachrichtenerzeuger: Bei diesem Element handelt es sich um ein fachliches
Pflichtfeld im Prifbericht, es darf nur bei der Erzeugung eines Untersuchungsplans leer bzw. weggelassen werden!

nameProbennahmestelle dat at ypeC ‘1 ‘5.8.2 ‘ 164

Name der Probennahmestelle; Der Name sollte so sprechend gewahlt werden, dass die genaue Stelle, in Kombi-
nation mit der Angabe zur "Art Probennahmestelle" und ggf. dem Stockwerk, wiedergefunden werden kann.

kategorieProbennahmestelle Code. 1 5.9.2.36 (177
Kat egor i eProbennahnest el | eType

Die Kategorie der Probennahmestelle.

unterkategorieProbennahmestelle | Code. 0.1 5.9.2.70 (185
Unt er kat egor i ePr obennahnestel | e-
Type

Die Unterkategorie der Probennahmestelle.

artDerEntnahmearmatur ‘Oode. Art Ent nahmear mat ur Type ‘0..1 ‘5.9.2.6 ‘ 170

Mit diesem Element wird der Code fiir die Art der Entnahmearmatur tGbermittelt.

stockwerkProbennahmestelle ‘xs: i nt eger ‘0..1 ‘ ‘

Stockwerk der Probennahmestelle (0: Erdgeschoss; negative Zahlen fiir Kellergeschosse; positive Zahlen fir
Hochgeschosse)

mediumAnDerProbennahmestelle ‘Oode. Medi uniType ‘0..n ‘5.9.2.41 ‘178
Das Medium welches an der Probennahmestelle vorliegt.

desinfektionUndAufbereitungDes- |Code. 0..n 5.9.2.13 |171
Wassers Auf ber ei t ungsst of f Desi nf ekt i ons-

ver f ahrenType

Die Aufbereitungsart oder Desinfektion, welche das Medium an der Probennahmestelle durchgangen ist.

Hinweis an Implementierende / Nachrichtenerzeuger: Bei diesem Element handelt es sich um ein fachliches
Pflichtfeld, welches nur in begriindeten Fallen leer bleiben bzw. entfallen darf. Die fachlichen Bedingungen sind
bei der Nachrichtenerzeugung im Fachverfahren/ Fachportal zu prifen!

angabenAlternativelD ‘AngabenAl ternativel DType ‘0..1 ‘5.4.14 ‘102

Die alternative ID einer Probennahmestelle kann angegeben werden, wenn keine SHAPTH-ProbennahmestellenID
bekannt ist. Beispiele fur alternative IDs sind IDs aus anderen Landesformaten, wie bspw. OctoWare, TEIS, oder
die bayerische OKZ. Es dirfen nicht SHAPTH ID und alternative ID angegeben werden.

kommentar ‘dat atypeC ‘0..1 ‘5.8.2 ‘ 164

Kommentar zu der Probennahmestelle.

5.4.4.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten Gbermittelt werden: 2010
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5.4.5 Objekt
Typ: Ooj ekt Type

Klasse fur den Transport von Informationen zu einem Objekt.

Abbildung 5.26. ObjektType

complexType ObjektType

1@ id
type |xs:ID

 ,~__[obiektiD
% type | din91379:datatypeC

0..1/anlageNachTrinkwVID
type |xs:IDREF

0..1| wasserversorgungsgebietID
type | din91379:datatypeC

0..+| anschriftObjekt
type |xwas:AnschriftType

artObjekt
type [xwas:Code.ArtObjektType

nameObjekt
type | din91379:datatypeC

betriebszustandDesObjekts
type |xwas:Code.BetriebszustandType

p=y

datuminBetriebnahme
type |xs:date

p=y

datumAusserBetriebnahme
type |xs:date

p=y

rahmenDerTrinkwasserbereitstellung
type |xwas:Code.RahmenTrinkwasserbereitstellungType

%

geokoordinatenObjekt
type |xwas:GeografischeAngabenType

p=y

angabenAlternativelD
type |xwas:AngabenAIternativeIDType

=y

kommentar
type | din91379:datatypeC

=y

betreiberlD
type |xs:IDREF

=y

| Do By Bt B B B B
1
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Kindelemente / Attribut von Obj ekt Type

Kindelement / Attribut Typ Anz. |Ref. Seite

id xs: |1 D 1

Die i d wird verwendet, um eine Instanz der Klasse Obj ekt innerhalb einer Nachricht eindeutig zu identifizieren.
Hierbei handelt es sich um eine technische ID und keine fachliche ID.

Hinweis

Die fachliche ID wird im Kindelement obj ekt | D angegeben.

objektID \dat atypeC \1 \5.8.2 ‘164

SHAPTH-ID zur nachrichtenlibergreifenden eindeutigen Identifikation eines Objekts. Die SHAPTH-ObjektID kann
nur durch SHAPTH erstellt werden und istim SHAPTH Register zu finden.

anlageNachTrinkwVID ‘xs: | DREF ‘0..1 ‘ ‘

Referenz zur eindeutigen Identifikation der Anlage nach TrinkwV, zu welcher das Objekt gehort.

wasserversorgungsgebietlD ‘dat atypeC ‘0..1 ‘5.8.2 ‘ 164
ID zur eindeutigen Identifikation eines Wasserversorgungsgebiets.

anschriftObjekt ‘Anschr i ftType ‘0..n \5.7.3 \ 131
Anschrift eines Objekts.

artObjekt \Oode. Art Obj ekt Type \1 ‘5.9.2.8 \ 170
Die Art des Objekts.

nameObjekt ‘dat atypeC \1 ‘5.8.2 \ 164
Name des Objekts.

betriebszustandDesObjekts ‘Oode. Bet ri ebszust andType ‘0..1 ‘5.9.2.18 ‘173

Der Betriebszustand des Objekts.

Hinweis an Implementierende / Nachrichtenerzeuger: Bei diesem Element handelt es sich um ein fachliches
Pflichtfeld, welches nur in begriindeten Fallen leer bleiben bzw. entfallen darf. Die fachlichen Bedingungen sind
bei der Nachrichtenerzeugung im Fachverfahren/ Fachportal zu priifen!

datumInBetriebnahme xs: dat e ‘0..1 ‘ ‘

Das Datum an dem ein Objekt in Betrieb genommen wurde. Bei mehrfacher In- und Auf3erbetriebnahme ist das
Datum der jlingsten Inbetriebnahme anzugeben.

Hinweis an Implementierende / Nachrichtenerzeuger: Bei diesem Element handelt es sich um ein fachliches
Pflichtfeld, welches nur in begriindeten Fallen leer bleiben bzw. entfallen darf. Die fachlichen Bedingungen sind
bei der Nachrichtenerzeugung im Fachverfahren/ Fachportal zu prifen!

datumAusserBetriebnahme xs: date ‘0..1 ‘ ‘

Das Datum an dem ein Objekt auRer Betrieb genommen wurde. Bei mehrfacher In- und AuRerbetriebnahme ist
das Datum der jiingsten AufRerbetriebnahme anzugeben.

Hinweis an Implementierende / Nachrichtenerzeuger: Bei diesem Element handelt es sich um ein fachliches
Pflichtfeld, welches nur in begriindeten Fallen leer bleiben bzw. entfallen darf. Die fachlichen Bedingungen sind
bei der Nachrichtenerzeugung im Fachverfahren/ Fachportal zu prifen!

rahmenDerTrinkwasserbereitstel- Code. 0..n 5.9.2.54 (181
lung RahmenTr i nkwasser ber ei t st el | ung-
Type

Der Rahmen der Trinkwasserbereitstellung in dem das Objekt Trinkwasser an Privatpersonen, Unternehmen oder
der Offentlichkeit abgibt.
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Kindelemente / Attribut von Obj ekt Type

Kindelement / Attribut ‘Typ ‘Anz. \ Ref. ‘Seite

Hinweis an Implementierende / Nachrichtenerzeuger: Bei diesem Element handelt es sich um ein fachliches
Pflichtfeld, welches nur in begriindeten Fallen leer bleiben bzw. entfallen darf. Die fachlichen Bedingungen sind
bei der Nachrichtenerzeugung im Fachverfahren/ Fachportal zu prifen!

geokoordinatenObjekt ‘Geogr af i scheAngabenType ‘0..1 ‘5.6.8 ‘127

Angabe von Geokoordinaten.

Hinweis an Implementierende / Nachrichtenerzeuger: Bei diesem Element handelt es sich um ein fachliches
Pflichtfeld, welches nur in begriindeten Fallen leer bleiben bzw. entfallen darf. Die fachlichen Bedingungen sind
bei der Nachrichtenerzeugung im Fachverfahren/ Fachportal zu priifen!

angabenAlternativelD ‘AngabenAI ternati vel DType \o..1 \5.4.14 \102

Die alternative ID eines Objekts kann angegeben werden, wenn keine SHAPTH-ObjektID bekannt ist. Beispiele
fur alternative IDs sind IDs aus anderen Landesformaten, wie bspw. OctoWare, TEIS, oder die bayerische OKZ.
Es dirfen nicht SHAPTH ID und alternative ID angegeben werden.

kommentar ‘dat atypeC ‘0..1 ‘5.8.2 ‘ 164
Kommentar zu dem Objekt.
betreiberlD ‘xs: | DREF ‘0..1 ‘ ‘

ID des Betreibers, welcher dieses Objekt betreibt. Die ID muss auf einen Betreiber verweisen, welcher in der Klasse
Prifbericht als Betreiber angegeben wurde.

5.4.5.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten Gbermittelt werden: 2010

5.4.6 Anlage nach TrinkwV

Typ: Anl ageNachTri nkw~/Type

Klasse fir den Transport von Informationen zu einer Trinkwasserversorgungsanlage.
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Abbildung 5.27. AnlageNachTrinkwVType

complexType AnlageNachTrinkwVType

1.4 @ id
type [xs:ID

N\ anlageNachTrinkwVID
N\ type [ din91379:datatypeC

artAnlage
type |xwas:Code.ArtTrinkwasseranIageType

nameDerAnlage
type [ din91379:datatypeC

o
.

abgegebeneWassermengeDerAnlageProTag
type [ xs:double

e |

o
N

anzahlDurchAnlageVersorgtePersonen
type [ xs:integer

e |
1

0..1| kommentar

i [type [din91379:datatypeC

1

1

' _«| wasserversorgungsgebietlD
i [type [din91379:datatypeC

o
N

angabenAlternativelD
type |xwas:AngabenAIternativeIDType

Kindelemente / Attribut von Anl ageNachTr i nkwV/Type
Kindelement / Attribut Typ Anz. |Ref. Seite
id xs: 1D 1

Die i d wird verwendet, um eine Instanz einer Trinkwasserversorgungsanlage innerhalb einer Nachricht eindeutig
zu identifizieren. Hierbei handelt es sich um eine technische ID und keine fachliche ID.

Hinweis
Die fachliche ID wird im Kindelement anl ageNachTr i nkwV/I D angegeben.

anlageNachTrinkwVID ‘dat atypeC ‘1 ‘5.8.2 ‘ 164

SHAPTH-ID zur nachrichtentbergreifenden eindeutigen Identifikation einer Wasserversorgungsanlage. Die
SHAPTH-AnlagenNachTrinkwVID kann nur durch SHAPTH erstellt werden und istim SHAPTH Register zu finden.

artAnlage ‘Oode. Art Tri nkwasser anl ageType ‘1 ‘5.9.2.11 ‘171
Art der Anlage (a-f) nach TrinkwV.

nameDerAnlage ‘dat atypeC ‘1 ‘5.8.2 ‘ 164
Eindeutiger Name einer Anlage nach TrinkwV.

abgegebeneWassermengeDerAnla- |xs: doubl e 0.1

geProTag

Die abgegebene Wassermenge pro Tag von einer Anlage.
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Kindelemente / Attribut von Anl ageNachTr i nkwV/Type

Kindelement / Attribut ‘Typ ‘Anz. ‘Ref. ‘Seite
Hinweis an Implementierende / Nachrichtenerzeuger: Bei diesem Element handelt es sich um ein fachliches
Pflichtfeld, welches nur in begriindeten Fallen leer bleiben bzw. entfallen darf. Die fachlichen Bedingungen sind
bei der Nachrichtenerzeugung im Fachverfahren/ Fachportal zu prifen!

anzahlDurchAnlageVersorgtePerso- |xs: i nt eger 0.1
nen

Die Anzahl der durch eine Anlage versorgten Personen.

Hinweis an Implementierende / Nachrichtenerzeuger: Bei diesem Element handelt es sich um ein fachliches
Pflichtfeld, welches nur in begriindeten Fallen leer bleiben bzw. entfallen darf. Die fachlichen Bedingungen sind
bei der Nachrichtenerzeugung im Fachverfahren/ Fachportal zu priifen!

kommentar dat at ypeC ‘0..1 ‘5.8.2 ‘ 164
Kommentar zur Beschreibung der Anlage.

Hinweis an Implementierende / Nachrichtenerzeuger: Bei diesem Element handelt es sich um ein fachliches
Pflichtfeld, welches nur in begriindeten Fallen leer bleiben bzw. entfallen darf. Die fachlichen Bedingungen sind
bei der Nachrichtenerzeugung im Fachverfahren/ Fachportal zu prifen!

wasserversorgungsgebietiD ‘dat atypeC ‘0..n ‘5.8.2 ‘ 164

ID des Wasserversorgungsgebiets, in dem die Wasserversorgungsanlage liegt, bzw. welches die Wasserversor-
gungsanlage versorgt.

angabenAlternativelD ‘AngabenAl ternativel DType ‘0..1 ‘5.4.14 ‘102

Die alternative ID einer Wasserversorgungsanlage kann angegeben werden, wenn keine SHAPTH-anlageNachT-
rinkwVID bekannt ist. Beispiele flr alternative IDs sind IDs aus anderen Landesformaten, wie bspw. OctoWare,
TEIS, oder die bayerische OKZ. Es dirfen nicht SHAPTH ID und alternative ID angegeben werden.

5.4.6.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten Gbermittelt werden: 2010

5.4.7 Wasserversorgungsgebiet (WVG)

Typ: Wasser ver sor gungsgebi et Type

Klasse fur den Transport von Informationen zu einem Wasserversorgungsgebiet [Soweit moglich in
Register zu pflegen].
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Abbildung 5.28. WasserversorgungsgebietType

complexType WasserversorgungsgebietType

1.4 @id
type |xs:ID

N\ wasserversorgungsgebietiD
N type | din91379:datatypeC

nameWasserversorgungsgebiet
type |din91379:datatypeC

1|1au2Code
type |xs:integer

1.+|zustaendigeBehoerde
type |xwas:BehoerdeType

1| g9eokoordinatenSHAPTH
type |xwas:GeografischeAngabenType

datumDerEinrichtung
type | xs:date

1| datumDerSchliessung
type |xs:date

41| grundDerSchliessung
type | xwas:Code.GrundSchliessungWasserversorgungsgebietType

«| nachfolgerWVGbeiSchliessung
type |xs:IDREF

«| wvgFremdbezogen
type |xs:IDREF

abgegebeneWassermenge
type | xs:double

anzahlVersorgtePersonenWVG
type | xs:integer

referenzjahrAngabenWVG
type | xs:integer

1.+|artDerWasserressource
type |xwas:Code.AnWasserressourceType

1_+|anteilDerWasserressource
type | xs:integer

vorgeschriebeneUntersuchungshaeufigkeitParameterA
type | xs:integer

vorgeschriebeneUntersuchungshaeufigkeitParameterB
type | xs:integer

1| kommentar
type |din91379:datatypeC

=3

derogation
type |xwas:DerogationType

exceedance
type |xwas:ExceedanceType

*

«|incident
type |xwas:|ncidentType

[Pl Bl Bl Bl
[
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Kindelemente / Attribut von WAsser ver sor gungsgebi et Type
Kindelement / Attribut Typ Anz. |Ref. Seite
id xs: 1D 1

Die i d wird verwendet, um eine Instanz eines Wasserversorgungsgebietes innerhalb einer Nachricht eindeutig zu
identifizieren. Hierbei handelt es sich um eine technische ID und keine fachliche ID.

Hinweis

Die fachliche ID wird im Kindelement wasser ver sor gungsgebi et | D angegeben.

wasserversorgungsgebietlD ‘dat atypeC ‘ 1 ‘5.8.2 ‘ 164

Angabe der ID des Wasserversorgungsgebiets, wie sie im Jahresbericht an das UBA verwendet wird. Dabei mis-
sen die ersten 4 Stellen das Land und Bundesland kennzeichnen. Bspw. ,DEBY* fir Bayern, ,DETH" fiir Thiiringen
etc.

nameWasserversorgungsgebiet ‘dat atypeC ‘ 1 ‘5.8.2 ‘ 164

Genauer Name des Wasserversorgungsgebiets.

lau2Code ‘xs: i nteger ‘0..1 ‘ ‘

NUTS-Codes der Verwaltungseinheiten auf LAU2-Ebene. Es besteht keine Notwendigkeit, die WVG an Verwal-
tungsgrenzen auszurichten.

zustaendigeBehoerde ‘ Behoer deType ‘ 1..n ‘5.7.6 ‘ 136

Fir das WVG zustandige Behorde(n). Es sollte eine Behorde die klare Zustandigkeit erhalten.

geokoordinatenSHAPTH ‘Geogr af i scheAngabenType ‘0..1 ‘5.6.8 ‘127

Angabe von Geokoordinaten.

datumDerEinrichtung ‘xs: date ‘1 ‘ ‘
Datum der Einrichtung des WVG.
datumDerSchliessung ‘xs: dat e ‘0..1 ‘ ‘

Datum der SchlieBung des WVG.

Hierbei handelt es sich um eine fachliche Pflichtanlage, falls das WVG tatsachlich geschlossen wurde.

grundDerSchliessung Code. 0.1 5.9.2.33 (176
GrundSchl i essungWasser ver sor -
gungsgebi et Type

Grunde fir die Schliefung sind gem. Format Berichterstattung mit nachfolgenden Codes benennen. N: SchlieRung
wegen Neufestlegung von WVG oder Zuordnung zu anderem(n) WVG; W: schlechte Wasserqualitat, bei ein oder
mehreren Parametern konnte der Grenzwert tUber langeren Zeitraum (z. B. 3 mal 3 Jahre) nicht eingehalten wer-
den, geeignete AbhilfemaRnahmen waren nicht erfolgreich oder méglich; O: andere Griinde fir gednderte Trink-
wasserbereitstellung.

Hierbei handelt es sich um eine fachliche Pflichtanlage, falls das WVG tatséchlich geschlossen wurde.

nachfolgerWVGbeiSchliessung ‘xs: | DREF ‘0..n ‘ ‘

ID zur eindeutigen Identifikation eines oder mehrerer Wasserversorgungsgebiete, die die das geschlossene WVG
ersetzen.

wvgFremdbezogen ‘xs: | DREF ‘0..n ‘ ‘

Wenn ein Wasserversorgungsgebiet Fremdbezug hat, kénnen die IDs zur eindeutigen Identifikation des/der jeweili-
gen Wasserversorgungsgebiete hier angegeben werden. Bei 100% Fremdbezug ist dies eine verpflichtende Anga-
be.

abgegebeneWassermenge ‘xs: doubl e ‘ 1 ‘ ‘

Die abgegebene Wassermenge pro Tag in einem WVG.
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Kindelemente / Attribut von WAsser ver sor gungsgebi et Type
Kindelement / Attribut Typ Anz. |Ref. Seite

anzahlVersorgtePersonenWVG Xs: i nteger 1

Die Anzahl der im Wasserversorgungsgebiet versorgten Personen.

referenzjahrAngabenWVG ‘xs: i nt eger ‘ 1 ‘ ‘

Referenzjahr fir die Angaben zu der abgegebenen Wassermenge und versorgten Personen des WVG.

artDerWasserressource ‘Oode. Art WAsserressourceType ‘1..n ‘5.9.2.12 ‘171

Art der Wasserressource die im WVG abgegeben wird.

anteilDerWasserressource ‘xs: i nt eger ‘1..n ‘ ‘

Anteil der Wasserressource(n) in % der gesamten Wasserabgabe im WVG.

vorgeschriebeneUntersuchungsha- |xs:integer 1
eufigkeitParameterA

Geforderte Anzahl der Parameter Gruppe A-Untersuchungen gem. TrinkwV.

vorgeschriebeneUntersuchungsha- |xs: i nteger 1
eufigkeitParameterB

Geforderte Anzahl der Parameter Gruppe B-Untersuchungen gem. TrinkwV.
kommentar ‘dat atypeC ‘0..1 ‘5.8.2 ‘ 164

Kommentar zu dem Wasserversorgungsgebiet.

derogation ‘Der ogati onType ‘0..n ‘5.6.1 ‘115

Mit dieser Relation lasst sich zu einem WVG eine Ausnahmeregelung erfassen.

exceedance ‘ExceedanceType ‘0..n ‘5.6.6 ‘123

Mit dieser Relation lasst sich zu einem WVG eine Uberschreitung erfassen.
incident \ I nci dent Type ‘0..n ‘5.6.4 \ 120
Mit dieser Relation lasst sich zu einem WVG ein Vorfall ibermitteln.

5.4.7.1 Nutzung des Datentyps

5.4.8 Auftraggeber

Typ: Auf t r aggeber Type

Informationen zu einem Auftraggeber [Ergédnzende Angaben zu den jeweiligen Informationen aus den
Registern von Betreibern/Behoérden].
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Abbildung 5.29. AuftraggeberType

rcomplexType AuftraggeberType

/\_0..1auftraggeberiD
N type [ din91379:datatypeC

auftraggeberart
type |xwas:Code.AuftraggeberartType

auftraggeber 2 organisation
type | J type [ xwas:OrganisationType

natuerlichePerson
type |xwas:NatuerlichePersonType

zustaendigeBehoerde
type |xwas:ZustaendigeBehoerdeType

0..1| kommentar
type [ din91379:datatypeC

Kindelemente von Auf t r aggeber Type

Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite
auftraggeberiD dat at ypeC 0.1 5.8.2 164

SHAPTH-ID zur eindeutigen Identifikation eines Auftraggebers; Dies ist entweder die ID eines Betreibers aus dem
Betreiberregister oder die ID einer zustandigen Behorde aus dem Behdrdenregister.

auftraggeberart ‘Code. Auf t r aggeber art Type ‘1 ‘5.9.2.14 ‘171
Art des Auftraggebers (ist eine Behorde oder der Betreiber eines Objekts der Auftraggeber).

auftraggeber ‘ ‘ 1 ‘ ‘

Hier ist einer der Personentypen auszuwahlen (NP, Organisation, Behdrde), und zwar der, der zur ,Auftraggeber-
art” gehort.

organisation ‘Organi sationType ‘1 ‘5.7.19 ‘154

Eine Organisation ist eine Vereinigung mehrerer natirlicher oder juristischer Personen bzw. eine rechtsfahige
Personengesellschaft zu einem gemeinsamen Zweck, z. B. im wirtschaftlichen, gemeinnitzigen, religiésen,
offentlichen oder politischen Bereich.

Das Schema ,Organisation” ist auszuwahlen bzw. zu fiillen, falls es sich bei der Person nicht um eine Behérde
oder nattrliche Person handelt.

natuerlichePerson ‘Nat uerl i chePersonType ‘1 ‘5.7.18 ‘151

Das Schema ,natlrliche Person® ist auszuwahlen bzw. zu flillen, falls es sich bei der Person nicht um eine
Organisation oder Behorde handelt.

zustaendigeBehoerde ‘Zust aendi geBehoer deType ‘ 1 ‘5.4.9 ‘97

Das Schema ,zusténdige Behorde® ist auszuwahlen bzw. zu fiillen, falls es sich bei der Person nicht um eine
Organisation oder natiirliche Person handelt.

kommentar ‘dat atypeC ‘0..1 ‘5.8.2 ‘ 164
Kommentar zu dem Auftraggeber.

5.4.8.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten Gbermittelt werden: 2010
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5.4.9 Zustandige Behdrde

Typ: Zust aendi geBehoer deType

Klasse fur den Transport von Informationen zu einer Zustédndigen Behdrde [Ergdnzende Angaben zu
einer im Register ,Behdérden® gepflegten Behdrde].

Abbildung 5.30. ZustaendigeBehoerdeType

complexType ZustaendigeBehoerdeType
(extension of xwas:BehoerdeType)

-
'
|
'

N\ laenderkuerzel
type |xwas:Code.LaenderkennzeichenType

0.1 kommentar
type | din91379:datatypeC

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps Behoer deType (siehe Abschnitt 5.7.6 auf Seite 136).

Kindelemente von Zust aendi geBehoer deType

Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite
laenderkuerzel Code. Laender kennzei chenType 1 5.9.2.39 (178

Angabe zu dem Landerkurzel der Behorde.
kommentar dat at ypeC ‘0..1 ‘5.8.2 ‘ 164

Kommentar zu einer zustandigen Behdrde.

5.4.9.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten Gbermittelt werden: 2010

5.4.10 Betreiber

Typ: Bet r ei ber Type

Klasse zum Transport von Informationen zu einem Betreiber einer WVA [Soweit méglich in Register zu
pflegen].
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Abbildung 5.31. BetreiberType

icomplexType BetreiberType

1.4 @ id
type [xs:ID

N\ betreiberlD
—/ type [ bn-ug-g2g:UUID

artDerPerson | — organisation
4
type | N4 type | xwas:OrganisationType

natuerlichePerson
type |xwas:NatuerlichePersonType

zustaendigeBehoerde
type |xwas:ZustaendigeBehoerdeType

0..1| kommentar
type | din91379:datatypeC

Kindelemente / Attribut von Bet r ei ber Type
Kindelement / Attribut Typ Anz. |Ref. Seite
id xs: 1D 1

Die i d wird verwendet, um eine Instanz eines Betreibers innerhalb einer Nachricht eindeutig zu identifizieren.
Hierbei handelt es sich um eine technische ID und keine fachliche ID.

Hinweis

Die fachliche ID wird im Kindelement bet r ei ber | D angegeben.

betreiberlD luiD 1 582 |164
UUID zur nachrichtentibergreifenden eindeutigen Identifikation eines Betreibers.

artDerPerson ‘ ‘ 1 ‘ ‘

Mittels dieses Choice-Elements ist anzugeben, ob entweder eine natiirliche Person (per Namen) oder eine Orga-
nisation Ubermittelt werden soll.

organisation ‘Or gani sati onType \1 \5.7.19 \154

Eine Organisation ist eine Vereinigung mehrerer naturlicher oder juristischer Personen bzw. eine rechtsfahige
Personengesellschaft zu einem gemeinsamen Zweck, z. B. im wirtschaftlichen, gemeinnutzigen, religidsen,
offentlichen oder politischen Bereich.

Das Schema ,Organisation® ist auszuwahlen bzw. zu fiillen, falls es sich bei der Person nicht um eine Behérde
oder natirliche Person handelt.

natuerlichePerson ‘Nat uerl i chePer sonType ‘1 ‘5.7.18 ‘151

Das Schema ,natlrliche Person” ist auszuwéhlen bzw. zu fillen, falls es sich bei der Person nicht um eine
Organisation oder Behorde handelt.

zustaendigeBehoerde ‘Zust aendi geBehoer deType ‘ 1 ‘5.4.9 ‘97

Das Schema ,zusténdige Behdrde® ist auszuwahlen bzw. zu fiillen, falls es sich bei der Person nicht um eine
Organisation oder natirliche Person handelt.

kommentar ‘dat atypeC ‘0..1 ‘5.8.2 ‘ 164
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Kindelemente / Attribut von Bet r ei ber Type
Kindelement / Attribut Typ ‘Anz. ‘Ref. ‘Seite

Kommentar zu einem Betreiber.

5.4.10.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten Gbermittelt werden: 2010

5.4.11 Beauftragte Untersuchungsstelle

Typ: Beauf t r agt eUnt er suchungsst el | eType

Klasse fur den Transport von erganzenden Informationen zu den Daten aus dem Register fir Zugelas-
sene Untersuchungsstellen im Falle der Beauftragung einer Untersuchung.

Abbildung 5.32. BeauftragteUntersuchungsstelleType

complexType BeauftragteUntersuchungsstelleType !
(extension of xwas:ZugelasseneUntersuchungsstelleType) ‘

N\ 0.1 kommentarBeauftragteUntersuchungsstelle
—/ type | din91379:datatypeC

Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps Zugel asseneUnt er suchungsst el | eType (siehe
Abschnitt 5.4.12 auf Seite 99).

Kindelement von Beauf t r agt eUnt er suchungsst el | eType

Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite
kommentarBeauftragteUntersu- dat at ypeC 0.1 5.8.2 164
chungsstelle

Kommentar zu einer beauftragten Untersuchungsstelle.

5.4.11.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten Gbermittelt werden: 2010

5.4.12 Zugelassene Untersuchungsstelle

Typ: Zugel asseneUnt er suchungsst el | eType

Klasse fur den Transport von Informationen zu einer zugelassenen Untersuchungsstelle.
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Abbildung 5.33. ZugelasseneUntersuchungsstelleType

‘complexType ZugelasseneUntersuchungsstelleType |
(extension of xwas:OrganisationType) ‘

N\ zugelasseneUntersuchungsstellelD
— type | din91379:datatypeC

4| pruefgebieteUntersuchungenPhysChem
type [xs:boolean

4| pruefgebieteUntersuchungenMikrobio
type [xs:boolean

_4| pruefgebieteUntersuchungenRadionuklide
type [xs:boolean

4| pruefgebieteNurVorOrtParameter

type [xs:boolean

1| akkreditierungsnummer
type | din91379:datatypeC

1| kommentarZugelasseneUntersuchungsstelle
type | din91379:datatypeC

Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps Or gani sati onType (siehe Abschnitt 5.7.19 auf Sei-
te 154).

Kindelemente von Zugel asseneUnt er suchungsst el | eType

Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite

zugelasseneUntersuchungsstellelD |dat at ypeC 1 5.8.2 164

Angabe der SHAPTH-ID einer fiir Trinkwasseranalysen zugelassenen Untersuchungsstelle. Die SHAPTH-zuge-
lasseneUntersuchungsstellelD kann nur durch SHAPTH erstellt werden, enthalt unter anderem die Akkreditie-
rungsnummer des Labors, und ist im SHAPTH Register zu finden.

pruefgebieteUntersuchungenPhy- xs: bool ean 0.1
sChem

Angabe, ob die zugelassene Untersuchungsstelle fir physikalisch, physikalisch- chemische, chemische Untersu-
chungen zugelassen ist.

pruefgebieteUntersuchungenMikro- |xs: bool ean 0.1

bio

Angabe, ob die zugelassene Untersuchungsstelle fiir Mikrobiologische Untersuchungen zugelassen ist.
pruefgebieteUntersuchungenRadio- |xs: bool ean 0.1

nuklide

Angabe, ob die zugelassene Untersuchungsstelle fir Untersuchungen auf Radionuklide zugelassen ist.

pruefgebieteNurVorOrtParameter ‘xs: bool ean ‘0..1 ‘ ‘

Angabe, ob die zugelassene Untersuchungsstelle nur fiir die Untersuchung von vor-Ort Parametern zugelassen ist.

akkreditierungsnummer ‘dat atypeC ‘0..1 ‘5.8.2 ‘ 164

Angabe der Akkreditierungsnummer der zugelassenen Untersuchungsstelle.

kommentarZugelasseneUntersu- dat at ypeC 0.1 5.8.2 164
chungsstelle
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Kindelemente von Zugel asseneUnt er suchungsst el | eType

Kindelement Typ ‘ Anz. ‘ Ref. ‘ Seite

Kommentar zu der zugelassenen Untersuchungsstelle.

5.4.12.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten tbermittelt werden: 2010
Von diesem Typ leiten ab: BeauftragteUntersuchungsstelleType

5.4.13 Probennehmer
Typ: Probennehner Type

Klasse flir den Transport von Informationen zu einem Probennehmer [Durch das Labor mit dem Priifbe-
richt zu Ubermittelnde Informationen].

Fir jeden Probennehmer ist das Anstellungsverhaltnis, und somit die Organisation oder Behérde, anzu-
geben.

Abbildung 5.34. ProbennehmerType

rcomplexType ProbennehmerType

1.1 @ id
type | xs:ID
| _@_ _ 4| probennehmeriD
‘ type | bn-ug-g2g:UUID
probennehmer o organisation
type | N type | xwas:OrganisationType

natuerlichePerson

type |xwas:NatuerlichePersonType

zustaendigeBehoerde
type |xwas:ZustaendigeBehoerdeType

1| fremdsystemID_Probennehmer
type | din91379:datatypeC

1| kommentar
type | din91379:datatypeC

Kindelemente / Attribut von Pr obennehner Type
Kindelement / Attribut Typ Anz. |Ref. Seite
id xs: 1D 1

Die i d wird verwendet, um eine Instanz eines Probennehmers innerhalb einer Nachricht eindeutig zu identifizieren.
Hierbei handelt es sich um eine technische ID und keine fachliche ID.

Hinweis

Die fachliche ID wird im Kindelement pr obennehner | D angegeben.
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Kindelemente / Attribut von Pr obennehner Type

Kindelement / Attribut Typ Anz. |Ref.

Seite

probennehmerlD uuJl D 0.1 5.8.2

164

UUID zur nachrichtentibergreifenden eindeutigen Identifikation eines Probennehmers.

probennehmer ‘ ‘ 1 ‘

Organisation oder Behoérde, anzugeben.

Informationen zu einem Probennehmer. Fir jeden Probennehmer ist das Anstellungsverhéltnis, und somit die

organisation ‘Organi sati onType ‘1 ‘5.7.19 ‘154

offentlichen oder politischen Bereich.

oder nattrliche Person handelt.

Eine Organisation ist eine Vereinigung mehrerer naturlicher oder juristischer Personen bzw. eine rechtsfahige
Personengesellschaft zu einem gemeinsamen Zweck, z. B. im wirtschaftlichen, gemeinnutzigen, religidsen,

Das Schema ,Organisation” ist auszuwahlen bzw. zu fiillen, falls es sich bei der Person nicht um eine Behorde

natuerlichePerson ‘Nat uerl i chePersonType ‘1 ‘5.7.18 ‘151

Organisation oder Behdérde handelt.

Das Schema ,natiirliche Person® ist auszuwahlen bzw. zu fiillen, falls es sich bei der Person nicht um eine

zustaendigeBehoerde ‘Zust aendi geBehoer deType ‘ 1 ‘5.4.9

\97

Organisation oder natirliche Person handelt.

Das Schema ,zustandige Behdrde® ist auszuwahlen bzw. zu fiillen, falls es sich bei der Person nicht um eine

fremdsystemID_Probennehmer ‘dat atypeC ‘0..1 ‘5.8.2

‘164

ID, die den Probennehmer innerhalb einer Organisation oder Behdrde eindeutig identifirzieren lasst.

kommentar ‘dat atypeC ‘0..1 ‘5.8.2

‘164

Kommentar zu dem Probennehmer.

5.4.13.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten tGbermittelt werden: 2010

5.4.14 Angaben zu der alternativen 1D

Typ: AngabenAl t er nati vel DType
Klasse fir den Transport von Informationen zu einer Trinkwasserversorgungsanlage.

Abbildung 5.35. AngabenAlternativelDType

rcomplexType AngabenAlternativelDType

N\ 0.1 alternativelD
I ype | din91379:datatypeC
1
1
1
1

1| formatDerAlternativenID ‘
type |xwas:Code.FormatAIternativeIDType :

Kindelemente von AngabenAl t er nat i vel DType

Kindelement Typ Anz. |Ref.

Seite

alternativelD dat at ypeC 0.1 5.8.2

164
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Kindelemente von AngabenAl t er nat i vel DType
Kindelement ‘Typ ‘Anz. ‘Ref. ‘Seite

Eine alternative ID der Anlage nach TrinkwV, welche noch nicht dem neuen SHAPTH ID-Format entspricht, und
aus Grinden der Kompatibilitdt und Nutzerfreundlichkeit mitgefuihrt wird.

formatDerAlternativeniD ‘Oode. For mat Al t er nat i vel DType \o..1 \5.9.2.27 \175
Das Format, bzw. der Typ, dem die alternative ID folgt, bspw. “TEIS-ID”, “Octoware ID”, OKZ-Nummer, etc.

5.4.14.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten Gbermittelt werden: 2010

5.4.15 Kommentar
Typ: Konmrent ar Type

Ein Kommentar mit Angaben zu Autor und Erstellungszeitpunkt.

Abbildung 5.36. KommentarType

icomplexType KommentarType

N\ autor !
N\ type [din91379:datatypeC | :

erstellungszeitpunkt
type [ xs:dateTime

inhalt !
type [din91379:datatypeC | :

Kindelemente von Korment ar Type
Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite
autor dat at ypeC 1 5.8.2 164

Der Autor des Kommentars.

erstellungszeitpunkt ‘xs: dat eTi ne ‘ 1 ‘ ‘

Der Erstellungszeitpunkt des Kommentars.
inhalt \dat atypeC \1 \5.8.2 \ 164

Der Inhalt des Kommentars.

5.4.15.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten tGbermittelt werden: 2010
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5.5 Baukasten Untersuchungsplan

In diesem Abschnitt werden die fachspezifischen Datentypen von XWasser beschrieben, die der Uber-
mittlung des Untersuchungsplans dienen.

5.5.1 Untersuchungsplan

Typ: Unt er suchungspl anType

Klasse fiir den Transport von Informationen, die fiir die Erstellung eines Untersuchungsplans fir a- und
b-Anlagen relevant sind.
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Abbildung 5.37. UntersuchungsplanType

Type

o\ untersuchungsplaniD
Ny type | din91379:datatypeC
+|wasserversorgungsgebiet
xs:IDREF

itelUntersuchungsplan

type |din91379:datatypeC

1.4

type [xwas:JahrType

wasserabgabeVorjahr
e

rtVonWVAundWVG

type | xwas:Code.WVAType|

®

ltype lxwas:r‘nds Erlaet Type ‘ :

flockung

type |xwas:Code.FlockungType

oberflaechenwassereinfluss
type | xs:boolean

[desinfektionDurchgefuehrtMit ]
[type [xwas:Code.DesinfektionsartType |

g issen|
xs:boolean ]

[type

[acrylamid ]
[type [xwas:Code.NachweisartType |

[epichlorhydrin
[type [xwas:Code.NachweisartType |

[vinylchlorid ]
[ype [xwas:Code NachweisartType |

phWertWasserwerksausgang

type [xs:boolean

wasserabgabeVorjahrProTag

|

|

type [xs:double

[anzahiL uppeA |
[type [xs:integer

.1 ppeA |
[type [xs:integer ]

[anzahlUntersuchungenproJahrGruppeB]|
[type [xsiinteger ]

pes]

[0.1
[type [xsiinteger ]

rapDurchgefuehrt
e

tatusl ‘

[type [xwas:Code.StatusUntersuchungsplanType |

1.

type [xwas:TerminplanType

[anlageNachTrinkwV'
[type [xwas:AnlageNachTrinkwVType|

1.4

type |xwas:ObjektType:

probennahmestelle ]
[type [xwas:ProbennahmestelleType |

1.4

auftraggeber
type | xwas:AuftraggeberType!

[zustaendigeBehoerde ]
[type [xwas:ZustaendigeBehoerdeType |

beauftragteUntersuchungsstellelD \
ltype l din91379:datatypeC

xwas:KommentarType

j[aenderungshistorie
[type [xwas:AenderungshistorieType |

Informationsmodell

LGL



Seite 106

Kindelemente / Attribut von Unt er suchungspl anType
Kindelement / Attribut Typ Anz. |Ref. Seite
id xs: 1D 1

Die i d wird verwendet, um eine Instanz eines Untersuchungsplans innerhalb einer Nachricht eindeutig zu identi-
fizieren. Hierbei handelt es sich um eine technische 1D und keine fachliche ID.

Hinweis

Die fachliche ID wird im Kindelement unt er suchungspl anl D angegeben.

untersuchungsplaniD dat at ypeC ‘1 ‘5.8.2 ‘ 164

ID zur eindeutigen Identifikation eines Untersuchungsplans. Strukturell definiert: UP_Anlagen ID - Jahr (8-stellig) -
Fortlaufende Nr. (2-stellig); Jahr 8-stellig, da Untersuchungsplan mehrere Jahre giltig sein kann, und Angabe des
ersten und letzten Jahres sinnvoll ist. Fiir einen Untersuchungsplan, der nur fiir das Jahr 2025 gelten soll kénnte
die ID wie folgt aussehen: UP_BY162TWA655-20252025-01

ToDo: Die genaue Syntax ist an einem Beispiel zu konkretisieren!

wasserversorgungsgebiet ‘xs: | DREF ‘0..n ‘ ‘

Referenz zur eindeutigen Identifikation eines Wasserversorgungsgebiets.

titelUntersuchungsplan ‘dat atypeC ‘1 ‘5.8.2 ‘ 164

Mit diesem Element kann der Titel des Untersuchungsplans angegeben werden.
jahr ‘JahrType ‘1..n ‘5.1.3 ‘53

Das Jahr, oder die Jahre, fiir die der Untersuchungsplan erstellt wird. Den Plan flir mehrere Jahre anzulegen bietet
sich, insbesondere fir kleine WVA mit wenigen Proben, an. Es sollten Giiltigkeitszeitrdume gewahlt werden, die
ganzzahlige Proben-Anzahlen fiir die Parameter der Gruppe B ergeben.

wasserabgabeVorjahr ‘xs: doubl e ‘ 1 ‘ ‘

Wasserabgabe (Vorjahr).
artVonWVAundWVG | Code. WAType 1 5.92.75 | 186
Art der Wassserversorgungsanlage

Dieser Eintrag hat Einfluss darauf, welche Parameter in den Messprogrammen automatisch zur Untersuchung
markiert werden. Bei Anlagen mit 100 % Fremdbezug werden z. B. keine unveranderlichen Parameter markiert.

1. Eigenstandige WVA (Versorgungsgebiet der WVA = WVG; Anlage mit eigener Wassergewinnung und Vertei-
lung oder vollstandig untersuchte WVA mit 100% Fremdbezug);

2. Fern-WVA ohne versorgte Gebiete (Teil des WVG);
3. Fern-WVA mit versorgten Gebieten (gesamtes WVG);
4. WVA mit 100 % Fremdbezug (Teil des WVG einer anderen WVA oder Fern-WVA).

erlaeuterungZurWasserabgabemen- | Code. 1 5.9.2.25 (174
ge Er | aeut er ungWasser abgabenmengeType

Erlauterungen zur Wasserabgabemenge mit Blick auf die Anrechnung von Untersuchungen bei Fremdbezug oder
Fremdabgabe durch den Lieferanten bzw. Abnehmern.

flockung ‘Oode. Fl ockungType ‘1 ‘5.9.2.26 ‘175

Falls eine Flockung mit Eisen oder Aluminium erfolgt, beeinnflusst das die Zuordnung dieser Parameter zu Gruppe
A oder Gruppe B.

oberflaechenwassereinfluss ‘xs: bool ean ‘ 1 ‘ ‘

Oberflachenwassereinfluss bei dem abgegebenen Trinkwasser.
desinfektionDurchgefuehrtMit ‘Oode. Desi nf ekt i onsar t Type \1 \5.9.2.23 \174

Angabe der Arte der dauerhaften Desinfektion
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Kindelemente / Attribut von Unt er suchungspl anType

Kindelement / Attribut Typ ‘Anz. \ Ref. ‘Seite

Hinweis

Wenn dauerhaft oder regelmaRig eine Desinfektion mit Chlor, Hypochloriten oder elektrolytisch erzeug-
te Chlorlésungen erfolgt, ist auf THM zu untersuchen. Wenn keine Desinfektion mit den vorgenannten
Chlorprodukten erfolgt und die Chlorung nur in Bereitschaft gehalten wird, oder wenn mit Chlordioxid
desinfiziert wird, ist keine Untersuchung auf THM notwendig.

abfuellungZurAbgabelnVerschlosse-|xs: bool ean 1
nenBehaeltnissen

Trinkwasserabgabe in verschlossenen Behaltnissen liegt in der Regel in Deutschland nicht als Nutzungszweck
ganzer Wasserversorgungsanlagen vor. Wenn Wasserversorgungsunternehmen neben der leitungsgebundenen
Abgabe auch Trinkwasser in Flaschen abflillen sollten, ist trotzdem ,f al se“ einzutragen.

acrylamid Code. Nachwei sar t Type \1 \5.9.2.44 \179

Angabe der Art, wie der Parameter Acrylamid nachgewiesen wurde.

Hinweis

Folgende Varianten wirden einen rechnerischen Nachweis der Einhaltung des Parameters Acrylamid
ermoglichen:

» friihere Untersuchungen lagen unter der Nachweisgrenze und es gibt keine einschlagigen Anderungen
in der Aufbereitung;

+ kein Einsatz Polyacrylamid-haltiger Flockungshilfsmittel bei der Wasseraufbereitung;

» Polyacrylamid-haltige Flockungshilfsmittel werden verwendet, die Einhaltung der zulassigen Zugabe
und der Reinheitsanforderungen gemafn §11-Liste wird kontrolliert

epichlorhydrin \Code. Nachwei sart Type \1 \5.9.2.44 \179

Angabe der Art, wie der Parameter Epichlorhydrin nachgewiesen wurde.

Hinweis

Folgende Varianten wirden einen rechnerischen Nachweis der Einhaltung des Parameters Epichlorhy-
drin ermdglichen:

» Frithere Untersuchungen lagen unter der Nachweisgrenze und es gibt keine einschlégigen Anderungen
bei Rohren, Behaltern und Beschichtungen.

» Es sind keine trinkwasserberiihrten epoxidharzhaltigen Rohre, Behalter und Beschichtungen in der
offentlichen WVA vorhanden und dem Gesundheitsamt sind keine Epoxidharzbeschichtungen in Trink-
wasser-Installationen bekannt.

» Wasserberiihrte epoxidharzbasierte Bauteile oder Beschichtungen sind in der 6ffentlichen WVA vor-
handen. Es wurden ausschlieBlich zertifizierte Produkte und Verfahren eingesetzt.

vinylchlorid Code. Nachwei sar t Type \1 \5.9.2.44 \179

Angabe der Art, wie der Parameter Vinylchlorid nachgewiesen wurde.

Hinweis

Folgende Varianten wirden einen rechnerischen Nachweis der Einhaltung des Parameters Vinylchlorid
ermoglichen:

« Friihere Untersuchungen lagen unter der Nachweisgrenze und es gibt keine einschlagigen Anderungen
bei Rohren, Behéltern und Beschichtungen sowie im Einzugsgebiet.
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Kindelemente / Attribut von Unt er suchungspl anType

Kindelement / Attribut ‘Typ ‘Anz. ‘Ref. ‘Seite
» Es sind keine trinkwasserberihrten Rohre, Behalter und Beschichtungen aus PVC in der 6ffentlichen
WVA vorhanden.

» Wasserberlhrte Bauteile oder Beschichtungen aus PVC sind in der &ffentlichen WVA vorhanden. Es
wurden ausschlieBlich zertifizierte Produkte eingesetzt.

» Belastungen mit chlorierten Losungsmitteln im Wassereinzugsgebiet konnen jeweils ausgeschlossen
werden.

phWertWasserwerksausgang ‘xs: bool ean ‘ 1 ‘ ‘

Wenn der pH-Wert am Wasserwerksausgang i.d.R. > 7,7 ist, braucht der Parameter Calcit-Losekapazitat nicht
untersucht werden.

wasserabgabeVorjahrProTag ‘xs: doubl e ‘1 ‘ ‘
Automatische Berechnung anhand der gesamten Wasserabgabe des Vorjahres: [=Wasserabgabe (Vorjahr)/365].
anzahlUntersuchungenproJahr- XSs: i nteger 1

GruppeA

Automatische Berechnung der Untersuchungsanzahl nach Anlage 4 Buchstabe ¢ TrinkwV: [=IF("Wasserabgabe
(Vorjahr) pro Tag"=0;0;IF("Wasserabgabe (Vorjahr) pro Tag"<10;1;IF("Wasserabgabe (Vorjahr) pro
Tag"<=1000;4;4+(ROUNDUP(("Wasserabgabe (Vorjahr) pro Tag"-1000);-3)/1000)*3)))].

abzudeckenDurchBetreiberGruppeA |xs: i nt eger ‘0..1 ‘ ‘

Wenn das Gesundheitsamt eigene Untersuchungen nach §19 (1) und (7) durchfiihrt, kénnen diese auf den Umfang
der Uberwachung angerechnet werden.

Umsetzungshinweise:

Bei diesem Element handelt es sich um ein abhangiges/ dynamisches Pflichtfeld, dessen Beflillung von einem
anderen Feldinhalt abhangt.

anzahlUntersuchungenproJahr- XS: i nteger 1
GruppeB

Berechnung der Untersuchungsanzahl nach Anlage 4 Buchstabe c¢ TrinkwV: [=IF("Wasserabgabe
(Vorjahr) pro Tag"=0;0;IF("Wasserabgabe (Vorjahr) pro Tag"<10;1/3;IF("Wasserabgabe (Vorjahr)
pro Tag"<=1000;1;IF("Wasserabgabe (Vorjahr) pro Tag"<=5500;2;IF("Wasserabgabe (Vorjahr) pro
Tag"<=10000;3;IF("Wasserabgabe (Vorjahr) pro Tag"<=100000;3+ROUNDUP(("Wasserabgabe (Vorjahr) pro
Tag"-10000);-4)/10000;12+(ROUNDUP(("Wasserabgabe (Vorjahr) pro Tag"-100000)/25000;0))*1))))))].

abzudeckenDurchBetreiberGruppeB ‘xs: i nt eger ‘0..1 ‘ ‘

Wenn das Gesundheitsamt eigene Untersuchungen nach §19 (1) und (7) durchfihrt, kdnnen diese auf den Umfang
der Uberwachung angerechnet werden.

rapDurchgefuehrt ‘xs: bool ean ‘ 1 ‘ ‘

Wenn eine Risikobasierte Anpassung der Probennahmeplanung (RAP) durchgefiihrt wurde, bitte prifen, dass
die Messprogramme und Termine entsprechend der RAP angelegt wurden. In diesem Fall erfolgt nur bei den
nicht reduzierbaren Parametern eine Fehlermeldung, wenn die Untersuchungsanzahlen nach Wassermenge nicht
erreicht werden.

statusUntersuchungsplan Code. St at usUnt er suchungspl anType ‘1 ‘5.9.2.66 ‘184

Technischer Status des Untersuchungsplans.

Hinweis

Der technische Status sagt nichts liber den fachlichen Status der Untersuchungen aus.

terminplan Ter mi npl anType ‘1..n ‘5.5.2 ‘109
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Kindelemente / Attribut von Unt er suchungspl anType

Kindelement / Attribut \ Typ ‘Anz. \ Ref. \ Seite
Mit dieser Relation lasst sich zu einem Untersuchungsplan ein Terminplan erfassen.

anlageNachTrinkwV ‘Anl ageNachTri nkwMType \1 ‘5.4.6 \90
Hier sind die Detailangaben zur Trinkwasseranlage zu ibermitteln.

objekt ‘Ooj ekt Type ‘1..n ‘5.4.5 ‘88

Angaben zum Objekt.

probennahmestelle ‘Probennahmast el | eType ‘1..n ‘5.4.4 ‘85

Angaben zur Probennahmestelle.

auftraggeber ‘Auf traggeber Type ‘ 1 ‘5.4.8 ‘95

Hier werden die Angaben zum Auftraggeber tbermittelt.

zustaendigeBehoerde ‘Zust aendi geBehoer deType ‘ 1 ‘5.4.9 ‘97

Hier werden die Angaben zur zustéandigen Behdrde ubermittelt.

beauftragteUntersuchungsstellelD ‘dat atypeC ‘0..n ‘5.8.2 ‘ 164

Angabe der beauftragten Untersuchungsstelle, welche mit der Durchfiihrung der Untersuchungen gemaf Unter-
suchungsplan beauftragt werden soll.

kommentar ‘Korment ar Type ‘0..n ‘5.4.15 ‘103

Kommentar zu dem Untersuchungsplan.

aenderungshistorie ‘Aender ungshi stori eType ‘0..1 ‘5.5.4 ‘113

Eine Historie aller vorgenommenen Anderungen.

erweiterung ‘Erwei terungType ‘0..1 ‘5.3.1 ‘58

Mit dem Element er wei t er ung kann der Untersuchungsplan um Metadaten und XML-Schemata erweitert wer-
den.

Die Verwendung ist fiir den Fall vorgesehen, dass zeitnah zuséatzliche Informationen Ubertragen werden mussen
(zum Beispiel aufgrund einer Gesetzesanderung), fur die es in der aktuellen Version des XWasser-Standards keine
geeigneten Klassen und Elemente gibt.

5.5.1.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten tbermittelt werden: 2010

5.5.2 Terminplan

Typ: Ter mi npl anType

Klasse fiir den Transport von Informationen, die fir die Erstellung von Terminplanen als Teil des Unter-
suchungsplans flr a- und b-Anlagen relevant sind.
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Abbildung 5.38. TerminplanType

complexType TerminplanType

1.1 @ id
type [xs:ID

N terminplaniD
N\ type [din91379:datatypeC

probennahmestelle
type | xs:IDREF

datumZeitraum
type | xs:dateTime

N
s

probennahmestelleKategorie
type |xwas:Code.KategorieProbennahmesteIIeType

weitereBeschreibungDerProbennahmestelle
type [ din91379:datatypeC

=y

untersuchungDurch
type |xwas:Code.UeberwachungAufbereitungType

N
s

untersuchungDurchErlaeuterung
type [ din91379:datatypeC

=y

anlassDerUntersuchung
type |xwas:Code.AnIassUntersuchungType

*

zuUntersuchenderParameter
type |xwas:ParameterangabenType

N
s

probennahmeverfahren
type |xwas:Code.ProbennahmeverfahrenType

*

ersatzFuerTerminplanMitDerID
type [ din91379:datatypeC

=y

kommentar
type |xwas:KommentarType

[P el e
*

Kindelemente / Attribut von Ter m npl anType
Kindelement / Attribut Typ Anz. |Ref. Seite
id xs: 1D 1

Die i d wird verwendet, um eine Instanz eines Terminplans innerhalb einer Nachricht eindeutig zu identifizieren.
Hierbei handelt es sich um eine technische ID und keine fachliche ID.

Hinweis

Die fachliche ID wird im Kindelement t er mi npl anl D angegeben.

terminplanID ‘dat atypeC \1 ‘5.8.2 ‘164

ID zur eindeutigen Identifikation eines Terminplans (entspricht einer geplanten Probe). Strukturell definiert:
UntersuchungsplanID_Fortlaufende Nr. (3-stellig) Fiur den 21. Terminplan bzw. die 21. Untersuchung gemaf
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Kindelemente / Attribut von Ter m npl anType

Kindelement / Attribut ‘Typ ‘Anz. \ Ref. ‘Seite

einem Untersuchungsplan, der nur fiir das Jahr 2025 gelten soll, konnte die ID wie folgt aussehen:
UP_BY162TWA655-20252025-01_021

probennahmestelle ‘xs: | DREF ‘ 1 ‘ ‘

ID-Verweis auf eine Probennahmestelle, die im Untersuchungsplan angegeben wurde; Angabe erfolgt via ID-Ver-
weis um Datenmengen zu reduzieren wenn mehreren Planproben der gleichen Probennahmestelle in einem Unter-
suchungsplan geplant werden.

Hinweis an Implementierende / Nachrichtenerzeuger: Bei diesem Element handelt es sich um ein fachliches
Pflichtfeld, welches nur in begriindeten Fallen leer bleiben bzw. entfallen darf. Die fachlichen Bedingungen sind
bei der Nachrichtenerzeugung im Fachverfahren/ Fachportal zu prifen!

datumZeitraum xs: dat eTi ne ‘1..n ‘ ‘

Datum der geplanten Untersuchung oder Angabe eines Zeitraums (friihestes bis spatestes Untersuchungsdatum).

probennahmestelleKategorie Code. 1 5.9.2.36 (177
Kat egor i ePr obennahnest el | eType

"Kategorie der Probennahmestelle an dem die Probe gezogen wird. In codierter Form ist fur den jahrlichen Trink-
wasserbericht zu erfassen. W: Wasserwerk(sausgang), auch Rohwasser, dessen unveranderliche Parameter
reprasentativ fiir das abgegebene Trinkwasser sind. N: Offentliches Verteilungsnetz L: Ubergabestelle Trinkwas-
ser-Installation, z. B. Wasserzahler T: Hausliche Trinkwasserinstallation".

weitereBeschreibungDerProbennah- |dat at ypeC 0.1 5.8.2 164
mestelle

Weitere Beschreibung der Probennahmestelle.

Hinweis an Implementierende / Nachrichtenerzeuger: Bei diesem Element handelt es sich um ein fachliches
Pflichtfeld, welches nur in begriindeten Fallen leer bleiben bzw. entfallen darf. Die fachlichen Bedingungen sind
bei der Nachrichtenerzeugung im Fachverfahren/ Fachportal zu prifen!

untersuchungDurch ‘Oode. Ueber wachungAuf ber ei t ungType ‘1..n ‘5.9.2.69 ‘185

Untersuchung durch den Betreiber der WVA oder durch ein Gesundheitsamt.

untersuchungDurchErlaeuterung ‘dat atypeC ‘0..1 ‘5.8.2 ‘ 164

Angabe, wer die Untersuchung durchfiihrt, z. B. Gesundheitsamt, Unternehmer oder sonstigen Inhaber einer Was-
serversorgungsanlage (Usl) etc..

anlassDerUntersuchung ‘Oode.AnI assUnt er suchungType ‘0..n ‘5.9.2.4 ‘169

Anlass der Untersuchung

zuUntersuchenderParameter ‘ Par anet er angabenType ‘ 1..n ‘5.5.3 ‘ 112

Angaben zu einem Parameter in einem Terminplan.

probennahmeverfahren ‘Oode. Pr obennahnever f ahr enType ‘0..n ‘5.9.2.52 ‘181

Hier ist ein Code anzugeben, der auf das angewendete Probennahmeverfahren referenziert.
ersatzFuerTerminplanMitDerlD ‘dat atypeC ‘0..1 ‘5.8.2 ‘ 164

Ein Terminplan, in der Regel vom Gesundheitsamt, der eine geplante Untersuchung des Betreibers ersetzt.

kommentar ‘Korment ar Type ‘0..n ‘5.4.15 ‘103

Kommentar zum Terminplan.

5.5.2.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten Gbermittelt werden: 2010
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5.5.3 Parameterangaben

Typ: Par anet er angabenType
Angaben zu einem Parameter.

Abbildung 5.39. ParameterangabenType

complexType ParameterangabenType

| ) parameter !
AN type [xwas:Code. SHAPTH-ParameterType | :

messprogramm
type [din91379:datatypeC

parameterGruppe
type [din91379:datatypeC

veraenderlich
type [ xs:boolean

probennahmeverfahrenUBA
type [ xs:boolean

reduzierbarDurchRapRau
type [xs:boolean

reduzierbarOhneRAU
type [ xs:boolean

0..1|bemerkung
type [ din91379:datatypeC

Kindelemente von Par anet er angabenType

Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite
parameter Code. SHAPTH- Par anet er Type 1 5.9.2.59 183

Der zu untersuchende Parameter.

messprogramm ‘dat atypeC ‘ 1 ‘5.8.2 ‘ 164

Das Messprogramm, dem der Parameter zugeordnet wurde.

parameterGruppe ‘dat atypeC ‘ 1 ‘5.8.2 ‘ 164

Die Gruppe des Parameters.

veraenderlich ‘xs: bool ean ‘ 1 ‘ ‘

,Veranderlich bedeutet, dass Messwerte dieser Parameter sich nach dem Wasserwerk im Verteilungsnetz noch
erhéhen koénnen (durch bakterielles Wachstum, fehlerhafte Absicherungen oder sonstige Defekte, Korrosion und
andere Einflisse der Materialien). Diese Parameter miissen mindestens an der Ubergabestelle in die Trinkwas-
serinstallation oder in der Trinkwasserinstallation bestimmt werden. Als veranderlich sind neben den chemischen
Parametern in Anlage 2 Teil Il TrinkwV auch die meisten mikrobiologischen Parameter und etliche Indikatorparame-
ter eingestuft. Unveranderliche Parameter kdnnen insbesondere durch Aufbereitung oder Mischung verschiedener
Wasser verandert werden und sind ansonsten im Verteilungsnetz weitgehend stabil oder kénnen ggdf. leicht sinken.
Unveranderliche Parameter kbnnen vom Wasserwerk bis zur Endverbraucherzapfstelle beprobt und gezahlt wer-
den; u. U. auch im Rohwasser. Veranderliche Parameter missen in jedem WVG untersucht werden, wohingegen
unveranderliche Parameter z. B. bei einem Wasserversorgungsgebiet mit 100% Fremdbezug des Wassers nicht
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Kindelemente von Par anet er angabenType

Kindelement Typ ‘ Anz. ‘ Ref. ‘ Seite

zwingend untersucht werden miissen. Die automatische Berechnung/Beflillung der Untersuchungspflichten erfolgt
nach allgemeinne Regeln der TrinkwV und muss bei komplexeren Zusammenhangen im Einzelfall entschieden
werden. Dies gilt z. B. fiir Parametern, die Referenzwerte fiir den Ausgang Wasserwerk oder Abhangigkeiten von
anderen Parametern haben, z. B. bei Triibung, Kupfer oder THM, Chlorit und Chlorat.

probennahmeverfahrenUBA xs: bool ean ‘ 1 ‘ ‘

"UBA-Probennahmeverfahren" bezeichnet Parameter, wo spezielle Probennahmeverfahren vorgeschrieben sind.
Diese Untersuchungen werden nicht gezahlt, wenn sie nicht in der Trinkwasserinstallation (Stelle der Probennah-
me = T) oder nicht mit einem der vorgeschriebenen Probennahmeverfahren entnommen werden. Dies ist die
Umsetzung von § 42 Abs. 3 und der Bemerkungen zu den Parametern Kupfer, Nickel und Blei in Anlage 2 Teil Il

reduzierbarDurchRapRau ‘xs: bool ean ‘ 1 ‘ ‘

Mit der bis Juni 2023 gltigen Trinkwasserverordnung war es maoglich, eine risikobewertungsbasierte Anpassung
der Probennahmeplanung (RAP) vorzunehmen. Dabei waren bestimmte Parameter aber von einer Reduktion des
Untersuchungsumfangs ausgeschlossen. Deshalb galt: wurde eine RAP gemacht, kdnnen alle Parameter von den
Untersuchungshaufigkeiten nach TrinkwV abweichen, die mit der RAP reduzierbar sind. Mit der aktuellen TrinkwV
wurde die Méglichkeit der RAP abgeschafft, bereits durchgefiihrte RAP gelten aber noch maximal bis Juni 2034 fort.
Anstelle der RAP gibt es in der neuen TrinkwV die risikomanagementbasierte Anpassung des Untersuchungsplans
nach § 37 und 38 TrinkwV (RAU). Auch da sind bestimmte Parameter ausgenommen, so dass auch diese bei
Vorliegen einer RAU immer vollstandig untersucht werden mussen (aufgelistet in § 37 Abs. 3 TrinkwV) und nur die
restlichen im Untersuchungsumfang reduzierbar sind.

reduzierbarOhneRAU ‘xs: bool ean ‘ 1 ‘ ‘

Fur einige Parameter macht die TrinkwV an verschiedenen Stellen Vorgaben, wann sie zu untersuchen sind oder
wann nicht. Diese Parameter missen nicht zwingend in der Haufigkeit fir die jeweilige Parametergruppe nach
TrinkwV untersucht werden, sondern sind unabhangig eines RAP/RAU reduzierbar.

bemerkung ‘dat atypeC ‘0..1 ‘5.8.2 ‘ 164

Eine Bemerkung zu den Parameterangaben.

5.5.3.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten Gbermittelt werden: 2010

5.5.4 Anderungshistorie
Typ: Aender ungshi st ori eType

Eine Historie aller vorgenommenen Anderungen.

Abbildung 5.40. AenderungshistorieType

}’complexType AenderungshistorieType

N\ 1 eintrag
N type | xwas:KommentarType

Kindelement von Aender ungshi st ori eType
Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite
eintrag Kormment ar Type 1..n 54.15 |103

Ein Eintrag in der Anderungshistorie.
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5.5.4.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten tbermittelt werden: 2010
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5.6 Baukasten Jahresbericht

In diesem Abschnitt werden die fachspezifischen Datentypen von XWasser beschrieben, die zur Uber-
mittlung des Jahresberichts dienen.

5.6.1 Ausnahmeregelung (Derogation)

Typ: Der ogati onType

Transport solcher Informationen, die fiir die Ausnahmeregelungen gem. den neuen Vorgaben fiir das
EU-Berichtsformat bendtigt werden.
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Abbildung 5.41. DerogationType

complexType DerogationType

id

type [xs:ID

derogationldentifier

type | bn-ug-g2g:UUID

trivialDerogation

type [ xs:boolean

trivialDerogationJustification

type [din91379:datatypeC

derogationStartDate

type [xs:date

derogationEndDate

type [xs:date

volumeOfWaterSupplied

type [xs:double

derogationAffectedPopulation

type [ xs:integer

foodProductionAffected

type [ xs:boolean

derogationUnderRecastDWD

o
=

[ S B B B D B D B |

e
o

fisd i i e i i
= =

"%

12

type [ xs:boolean

derogationGrounds

type |xwas:Code.GrundAusnahmeregeIungType

previousDerogationldentifier

type |xs:IDREF

previousDerogationConclusions

o

type [din91379:datatypeC

previousDerogationStartDate

o

type [xs:date

previousDerogationEndDate

type [xs:date

previousDerogationGrounds

o

type |xwas:Code.GrundAusnahmeregeIungType

remarks

type [din91379:datatypeC

derogationRemedialAction

T

type |xwas:DerogationRemediaIActionType

qualityAndMonitoring

type |xwas:QualityAndMonitoringType
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Kindelemente / Attribut von Der ogat i onType

Kindelement / Attribut Typ Anz. |Ref. Seite

id xs: |1 D 1

Die i d wird verwendet, um eine Instanz einer Ausnahmeregelung (Derogation) innerhalb einer Nachricht eindeutig
zu identifizieren. Hierbei handelt es sich um eine technische ID und keine fachliche ID.

Hinweis

Die fachliche ID wird im Kindelement der ogat i onl denti fi er angegeben.

derogationldentifier ‘ uJl D ‘ 1 ‘5.8.2 ‘ 164

UUID zur nachrichtentbergreifenden eindeutigen Identifikation einer Ausnameregelung (Derogation).

trivialDerogation ‘xs: bool ean ‘ 1 ‘ ‘

Angabe, ob die Ausnahmeregelung unwesentlich ist.

trivialDerogationJustification ‘ dat at ypeC ‘ 0.1 ‘ 5.8.2 ‘ 164

Begriindung der unwesentlichen Ausnameregelung.

derogationStartDate ‘xs: date ‘0..1 ‘ ‘

Datum des Starts der Ausnahmeregelung.

derogationEndDate ‘xs: dat e ‘0..1 ‘ ‘

Datum des Endes der Ausnahmeregelung.

volumeOfWaterSupplied ‘xs: doubl e ‘0..1 ‘ ‘

Von der Ausnahmeregelung betroffene abgegebene Wassermenge pro Tag.

derogationAffectedPopulation ‘xs: i nt eger ‘0..1 ‘ ‘

Von der Ausnahmeregelung betroffene Personen.

foodProductionAffected ‘xs: bool ean ‘0..1 ‘ ‘

Angabe, ob die Ausnahmeregelung Einfluss auf Nahrungsproduktion hat.

derogationUnderRecastDWD ‘xs: bool ean ‘ 1 ‘ ‘

Angabe, ob die Ausnahmeregelung gemafl Neufassung ist.

derogationGrounds ‘Oode. GrundAusnahner egel ungType ‘0..1 ‘5.9.2.32 ‘176

Begriindung der Ausnameregelung.

previousDerogationldentifier ‘xs: | DREF ‘0..1 ‘ ‘

Referenz zur eindeutigen Identifikation einer vorrausgehenden Ausnameregelung.

previousDerogationConclusions ‘dat atypeC ‘0..1 ‘5.8.2 ‘ 164

Beschreibung des Ausgangs der vorherigen Ausnahmeregelung.

previousDerogationStartDate ‘xs: dat e ‘0..1 ‘ ‘

Datum des Starts der vorherigen Ausnahmeregelung.

previousDerogationEndDate ‘xs: date ‘0..1 ‘ ‘

Datum des Endes der vorherigen Ausnahmeregelung.

previousDerogationGrounds ‘Oode. G undAusnahner egel ungType ‘0..1 ‘5.9.2.32 ‘176

Begriindung der vorherigen Ausnahmeregelung.

remarks ‘dat atypeC \o..1 ‘5.8.2 ‘164

Kommentar zur Ausnahmeregelung.

derogationRemedialAction ‘Der ogat i onRenedi al Acti onType ‘0..n ‘5.6.2 ‘118
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Kindelemente / Attribut von Der ogat i onType

Kindelement / Attribut \ Typ ‘Anz. \ Ref. \ Seite
Mit dieser Relation lasst sich zu einer Ausnahmeregleung eine MaRnahme zur Ausnahmeregelung erfassen.
qualityAndMonitoring ‘QJaI i t yAndMoni t ori ngType ‘0..n ‘5.6.3 \119

Mit dieser Relation |4sst sich zu einer Ausnahmeregelung eine MaRnahme Qualitat und Uberwachung erfassen.

5.6.1.1 Nutzung des Datentyps

5.6.2 Malinahmen zur Ausnahmeregelung (Derogation remedial action)

Typ: Der ogat i onRenedi al Acti onType

Transport von Informationen, die fur die Mafinahmen zur Ausnahmeregelung gem. den neuen Vorgaben
fur das EU-Berichtsformat benétigt werden.

Abbildung 5.42. DerogationRemedialActionType

-

rcomplexType DerogationRemedialActionType

1.4 @ id
type [ xs:ID

LN derogationRemedialActionldentifier
AN type [ bn-ug-g2g:UUID

derogationRemedialAction
type |xwas:Code.AbhiIfemassnahmeType

derogationRemedialActionStartDate
type [ xs:date

derogationRemedialActionEndDate
type [ xs:date

derogationRemedialActionCost
type | xs:double

0..1| remarks
type [ din91379:datatypeC

Kindelemente / Attribut von Der ogat i onRenedi al Acti onType
Kindelement / Attribut Typ Anz. |Ref. Seite
id xs: 1D 1

Die i d wird verwendet, um eine Instanz der Klasse Der ogat i onRenedi al Acti on innerhalb einer Nachricht
eindeutig zu identifizieren. Hierbei handelt es sich um eine technische ID und keine fachliche ID.

Hinweis

Die fachliche ID wird im Kindelement der ogat i onRenedi al Acti onl denti fi er angegeben.

derogationRemedialActionldentifier ‘ uJl D ‘1 ‘5.8.2 ‘ 164
UUID zur nachrichtentibergreifenden eindeutigen Identifikation einer MaRnahme zur Ausnahmeregelung.

derogationRemedialAction ‘Oode. Abhi | f emassnahmeType ‘1 ‘5.9.2.1 ‘169
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Kindelemente / Attribut von Der ogat i onRenedi al Acti onType

Kindelement / Attribut

| Typ

‘Anz. ‘Ref. \Seite

AbhilfemalRnahme

derogationRemedialActionStartDate ‘xs: date ‘1 ‘ ‘
Start Abhilfemafinahme

derogationRemedialActionEndDate ‘xs: dat e ‘1 ‘ ‘
Ende AbhilfemaRnahme

derogationRemedialActionCost ‘xs: doubl e ‘1 ‘ ‘
Kosten der AbhilfemaRnahme

remarks |dat at ypeC 0.1 |582 |[164
Kommentar

5.6.2.1 Nutzung des Datentyps

5.6.3 Quialitat und Uberwachung
Typ: Qual i t yAndMoni t ori ngType

Transport der Informationen, die fiir Qualitat und Uberwachung gem.

Berichtsformat bendtigt werden.

Abbildung 5.43. QualityAndMonitoringType

dem neuen Vorgaben flr das EU-

complexType QualityAndMonitoringType

1.1

id

type | xs:ID

qualityAndMonitoringRequirementldentifier

)
A\

type | bn-ug-g2g:UuID

parameterCode

type | xwas:Code.SHAPTH-ParameterType

parameterThresholdValue

type | xs:double

parameterThresholdValueUnit

type | xwas:Code.SHAPTH-Parameter-EinheitType

samplingFrequency

type | xs:integer

samplingPeriod

type |xwas:Code.ProbennahmezeitraumType

samplingLocationType

type |xwas:Code.ArtProbennahmesteIIeEUType

remarks

type | din91379:datatypeC
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Kindelemente / Attribut von Qual i t yAndMoni t ori ngType
Kindelement / Attribut Typ Anz. |Ref. Seite
id xs: 1D 1

Die i d wird verwendet, um eine Instanz der Klasse Qual i t yAndMoni t or i ng innerhalb einer Nachricht eindeutig
zu identifizieren. Hierbei handelt es sich um eine technische ID und keine fachliche ID.

Hinweis
Die fachliche ID wird im Kindelement qual i t yAndMoni t ori ngRequi renent | denti fi er angege-
ben.
qualityAndMonitoringRequirementl- |UUI D 1 5.8.2 164
dentifier

UUID zur nachrichteniibergreifenden eindeutigen Identifikation einer Instanz der Klasse Qualitat und Uberwachung
gem. dem Berichtsformat der EU ab 2023.

parameterCode ‘Oode. SHAPTH- Par anet er Type ‘1 ‘5.9.2.59 ‘ 183

Identifikationsnummer des SHAPTH-Parameters.

parameterThresholdValue ‘xs: doubl e ‘ 1 ‘ ‘

Grenzwert des Parameters.
parameterThresholdValueUnit ‘Oode. SHAPTH- Par anet er - Ei nhei t Type \1 ‘5.9.2.60 ‘183

Einheit des Grenzwerts des Parameters.

samplingFrequency ‘xs: i nt eger ‘1 ‘ ‘

Haufigkeit, in der die Probennahme erfolgt.

samplingPeriod ‘Oode. Pr obennahnezei t r aunilype ‘1 ‘5.9.2.53 ‘181

Zeitraum der Probennahme.

samplingLocationType ‘Oode. Art Probennahnest el | eEUType ‘1..n ‘5.9.2.10 ‘171

Art der Probennahmestelle.
remarks ‘datatypec \o..1 ‘5.8.2 ‘164

Kommentarfeld

5.6.3.1 Nutzung des Datentyps

5.6.4 Vorfall (Incident)

Typ: I nci dent Type

Klasse fur den Transport von Informationen, die fur Vorfalle gem. den neuen Vorgaben fur das EU-
Berichtsformat bendtigt werden.
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Abbildung 5.44. IncidentType

1.1 @ id
type [xs:ID

N\ incidentldentifier
N type [bn-ug-g2g:uuID

exceedance
type [ xs:IDREF

1
%

incidentStartDate
type [ xs:date

incidentEndDate
type [ xs:date

+|incidentCategory
type |xwas:Code.IncidentCategoryType

-
*

incidentAffectedPopulation

type [ xs:integer

4| remarks
type [ din91379:datatypeC

1.+ incidentCauseAndRemedialAction
type |xwas:IncidentCauseAndRemediaIActionType

Kindelemente / Attribut von | nci dent Type

Kindelement / Attribut

Typ

Anz.

Ref.

Seite

id

xs: 1D

1

Die i d wird verwendet, um eine Instanz eines Vorfalls (Incident) innerhalb einer Nachricht eindeutig zu identifizie-
ren. Hierbei handelt es sich um eine technische ID und keine fachliche ID.

Hinweis

Die fachliche ID wird im Kindelement i nci dent | dent i fi er angegeben.

incidentldentifier luD 1 582 164
UUID zur nachrichtentibergreifenden eindeutigen Identifikation eines Vorfalls (Incident).
exceedance ‘xs: | DREF ‘0..n ‘ ‘
Referenz auf eine Uberschreitung (Exceedance).
incidentStartDate ‘xs: dat e ‘1 ‘ ‘
Startdatum des Vorfalls.
incidentEndDate ‘xs: date ‘1 ‘ ‘
Enddatum des Vorfalls.
incidentCategory ‘Code. I nci dent Cat egor yType ‘1..n ‘5.9.2.34 ‘177
Kategorie des Vorfalls.
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Kindelemente / Attribut von | nci dent Type
Kindelement / Attribut Typ Anz. |Ref. Seite

incidentAffectedPopulation Xs: i nteger 1

Durch den Vorfall betroffene Bevdlkerung.
remarks dat at ypeC ‘0..1 ‘5.8.2 ‘ 164
Kommentar zu dem Vorfall.

incidentCauseAndRemedialAction |l nci dent CauseAndRenedi al Acti onTy- |1..n 5.6.5 122
pe
Mit dieser Relation lasst sich zu einem Vorfall eine Ursache-Malinahmen-Gruppe erfassen.

5.6.4.1 Nutzung des Datentyps

5.6.5 Vorfall, Ursache und MalRhahme
Typ: I nci dent CauseAndRenedi al Acti onType

Klasse fir den Transport von Informationen, die zur Beschreibung von Ursache und Maflinahmen von
Vorfallen gem. den neuen Vorgaben fiir das EU-Berichtsformat benétigt werden.

Abbildung 5.45. IncidentCauseAndRemedialActionType

complexType IncidentCauseAndRemedialActionType !

|
'
|
'
|

1.1 @ id
type [xs:ID

) incidentCauseAndRemidialActionldentifier|
% type | bn-ug-g2g:UUID

incidentCause

type |xwas:Code.IncidentExceedanceCauseType

incidentRemedialAction

type |xwas:Code.MassnahmeType

incidentRemedialActionStartDate
type |xs:date

incidentRemedialActionEndDate
type |xs:date

0..1|remarks
type | din91379:datatypeC

Kindelemente / Attribut von | nci dent CauseAndRenedi al Acti onType
Kindelement / Attribut Typ Anz. |Ref. Seite
id xs: 1D 1

Diei d wird verwendet, um eine Instanz der Klasse | nci dent CauseAndRenedi al Act i on innerhalb einer Nach-
richt eindeutig zu identifizieren. Hierbei handelt es sich um eine technische ID und keine fachliche ID.
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Kindelemente / Attribut von | nci dent CauseAndRenedi al Acti onType
Kindelement / Attribut Typ ‘Anz. ‘Ref. ‘Seite

Hinweis

Die fachliche ID wird im Kindelement i nci dent CauseAndActi onl denti fi er angegeben.

incidentCauseAndRemidialActionl- |UUI D 1 5.8.2 164
dentifier

UUID zur nachrichtenubergreifenden eindeutigen Identifikation einer Instanz der Klasse | nci dent CauseAndRe-
medi al Acti on.

incidentCause ‘Oode. I nci dent ExceedanceCauseType ‘1 ‘5.9.2.35 ‘177
Ursache eines Vorfalls.
incidentRemedialAction ‘Oode. MassnahmeType \1 \5.9.2.40 ‘178

Mafnahmen zur Adressierung des Vorfalls.

incidentRemedialActionStartDate ‘xs: dat e ‘ 1 ‘ ‘

Startdatum der MalRnahmen zur Adressierung des Vorfalls.

incidentRemedialActionEndDate ‘xs: date ‘ 1 ‘ ‘

Enddatum der MalRnahmen zur Adressierung des Vorfalls.
remarks |dat at ypeC 0.1 |582 |[164

Kommentarmdglichkeit zu einem Vorfall.

5.6.5.1 Nutzung des Datentyps

5.6.6 Uberschreitung (Exceedance)

Typ: ExceedanceType

Klasse fiir den Transport von Informationen, die fiir Uberschreitungen gem. den neuen Vorgaben fiir
das EU-Berichtsformat bendtigt werden.
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Abbildung 5.46. ExceedanceType

L)
NG type [bn-ug-g2g:uuID

complexType ExceedanceType

1.1 @ id
type [xs:ID

exceedanceldentifier

trivialExceedance
type [ xs:boolean

trivialExceedancedJustification
type [ din91379:datatypeC

=y

«| parameterCode
type |xwas:Code.SHAPTH-ParameterType

-
*

exceedanceStartDate
type [ xs:date

exceedanceEndDate
type [ xs:date

exceedanceAffectedPopulation

type [ xs:integer

+| pointOfComplianceType
type |xwas:Code.ArtProbennahmesteIIeEUType

-
*

numberOfSamplesPerYear

type [ xs:integer

incidentldentifier
type [ xs:IDREF

=y

derogationldentifier
type [ xs:IDREF

=y

remarks
type [ din91379:datatypeC

=y

[P i B e
1

1o
*

«| exceedanceCauseAndRemedialAction
type |xwas:ExceedanceCauseAndRemediaIActionType

Kindelemente / Attribut von ExceedanceType

Kindelement / Attribut

Typ

Anz.

Ref.

Seite

id

xs: 1D

1

Die i d wird verwendet, um eine Instanz einer Uberschreitung (Exceedance) innerhalb einer Nachricht eindeutig
zu identifizieren. Hierbei handelt es sich um eine technische ID und keine fachliche ID.

Hinweis

Die fachliche ID wird im Kindelement exceedancel dent i f i er angegeben.

Informationsmodell

LGL



Seite 125

Kindelemente / Attribut von ExceedanceType
Kindelement / Attribut Typ Anz. |Ref. Seite
exceedanceldentifier uuJl D 1 5.8.2 164

UUID zur nachrichteniibergreifenden eindeutigen Identifikation einer Uberschreitung (Exceedance).

trivialExceedance ‘xs: bool ean ‘ 1 ‘ ‘

Information, ob eine geringfiigige Uberschreitung vorliegt.

trivialExceedancedJustification ‘ dat at ypeC ‘ 0.1 ‘ 5.8.2 ‘ 164

Rechtfertigung der geringfiigigen Uberschreitung.
parameterCode ‘Code. SHAPTH- Par anet er Type ‘1..n ‘5.9.2.59 ‘183
Identifikationsnummer des SHAPTH-Parameters.

exceedanceStartDate ‘ Xs: dat e ‘ 1 ‘ ‘

Startdatum der Uberschreitung.

exceedanceEndDate ‘xs: date ‘ 1 ‘ ‘

Enddatum der Uberschreitung.

exceedanceAffectedPopulation ‘ Xs: i nteger ‘ 1 ‘ ‘

Von der Uberschreitung betroffene Bevélkerung.
pointOfComplianceType ‘Code. Art Probennahnest el | eEUType ‘1..n ‘5.9.2.10 ‘171
Art der Probennahmestelle.

numberOfSamplesPerYear ‘xs: i nt eger ‘ 1 ‘ ‘

Anzahl der Proben pro Jahr.

incidentidentifier |xs: | DREF 0.1 | |
Referenz auf einen dazugehdrigen Vorfall (Incident).

derogationldentifier ‘xs: | DREF ‘0..1 ‘ ‘
Referenz auf eine dazugehorige Ausnahmeregelung (Derogation).

remarks ‘dat atypeC ‘0..1 ‘5.8.2 ‘ 164
Kommentar.

exceedanceCauseAndRemedialAc- |ExceedanceCauseAndRenedi al Acti on- |0..n 5.6.7 125
tion Type

Mit dieser Relation lassen sich zu einer Uberschreitung Ursachen und MaRRnahmen erfassen.

5.6.6.1 Nutzung des Datentyps

5.6.7 Uberschreitung, Ursache und MaRnahme

Typ: ExceedanceCauseAndRenedi al Acti onType

Klasse fiir den Transport von Informationen, die fiir Ursachen und MaRnahmen von Uberschreitungen
gem. den neuen Vorgaben fur das EU-Berichtsformat benétigt werden.
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Abbildung 5.47. ExceedanceCauseAndRemedialActionType

icomplexType ExceedanceCauseAndRemedialActionType |

1.1@ id
type | xs:ID

N\ exceedanceCauseAndRemedialActionldentifier
—/ type [ bn-ug-g2g:UUID

exceedanceCause

type |xwas:Code.IncidentExceedanceCauseType

exceedanceRemedialAction

type |xwas:Code.MassnahmeType

exceedanceRemedialActionStartDate
type | xs:date

exceedanceRemedialActionEndDate
type | xs:date

0..1|remarks
type | din91379:datatypeC

Kindelemente / Attribut von ExceedanceCauseAndRenedi al Acti onType
Kindelement / Attribut Typ Anz. |Ref. Seite
id xs: 1D 1

Die i d wird verwendet, um eine Instanz der Klasse ExceedanceCauseAndRenedi al Acti on innerhalb einer
Nachricht eindeutig zu identifizieren. Hierbei handelt es sich um eine technische ID und keine fachliche ID.

Hinweis
Die fachliche ID wird im Kindelement exceedanceCauseAndRenedi al Acti onl denti fi er angege-
ben.
exceedanceCauseAndRemedialAc- |UUI D 1 5.8.2 164

tionldentifier

UUID zur nachrichtenubergreifenden eindeutigen Identifikation einer Instanz der Klasse ExceedanceCauseAnd-
Remedi al Acti on.

exceedanceCause ‘Code. I nci dent ExceedanceCauseType ‘1 ‘5.9.2.35 ‘177
Ursache einer Uberschreitung.

exceedanceRemedialAction ‘Oode. MassnahneType ‘1 ‘5.9.2.40 ‘178
Mafnahmen zur Adressierung einer Uberschreitung.

exceedanceRemedialActionStartDa- |xs: dat e 1

te

Startdatum der MaRnahmen zur Adressierung einer Uberschreitung.

exceedanceRemedialActionEndDate ‘xs: date ‘1 ‘ ‘
Enddatum der MaRnahmen zur Adressierung einer Uberschreitung.

remarks |dat at ypeC 0.1 |582 |[164

Kommentar.
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5.6.7.1 Nutzung des Datentyps

5.6.8 Geografische Angaben

Typ: Geogr af i scheAngabenType
Klasse zur Abbildung von SHAPTH-spezifischen Geokoordinaten.

Abbildung 5.48. GeografischeAngabenType

complexType GeografischeAngabenType

0..1 geografischePositionUndAusdehnung
type |xs:base64Binary

1| nameShapefile
type [din91379:datatypeC

1| 9eokoordinatenBreitengrad
type [xs:decimal

1| 9eokoordinatenLaengengrad
type [xs:decimal

1| 9eokoordinatenRechtswertEastWert
type [xs:decimal

1| 9eokoordinatenHochwertNorthWert
type [xs:decimal

Kindelemente von Geogr af i scheAngabenType

Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite
geografischePositionUndAusdeh- Xs: base64Bi nary 0.1
nung

Upload-Mdglichkeit fur eine Shapefile-Datei: Dient der visuellen Angabe der Position und geografischen Ausdeh-
nung eines WVG. Angabe des SHAPEFILES ist empfohlen, Angabe von Geokoordinaten nur fiir den Fall nétig,
dass kein Shapefile angegeben werden kann.

nameShapefile ‘dat atypeC ‘0..1 ‘5.8.2 ‘ 164

Hier kénnen Erlauterungen zur Datei (inhaltlich), zur Formatversion, zum Dateinamen o. 4. vorgenommen werden.

geokoordinatenBreitengrad ‘xs: deci mal ‘0..1 ‘ ‘

Geographischer Breitengrad gemafl World Geodetic System 1984 (WGS-84) in Dezimalformat bis zu 6 Dezimal-
stellen

Beispiel

Berlin, Brandenburger Tor: Breitengrad 52.516275, Langengrad 13.377704. Fir die Angabe des Breiten-
und Langengrades sollte ein zentraler Punkt innerhalb der beschriebenen geografischen Entitat (bspw.
ein Wasserversorgungsgebiet oder ein Objekt etc.) gewahlt werden. Das kann sowohl der geografische
Mittelpunkt sein, als auch bspw. die ,wichtigste* Stelle (fir ein Wasserversorgungsgebiet kdnnte dies
bspw. das [wichtigste] Wasserwerk oder der Flachenschwerpunkt der gréten Stadtinnerhalb des Gebiets
sein).
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Kindelemente von Geogr af i scheAngabenType

Kindelement Typ

Anz.

Ref.

Seite

geokoordinatenLaengengrad xs: deci mal

0.1

stellen

Geographischer Langengrad gemafR World Geodetic System 1984 (WGS-84) in Dezimalformat bis zu 6 Dezimal-

Beispiel

Berlin, Brandenburger Tor: Breitengrad 52.516275, Langengrad 13.377704. Fir die Angabe des Breiten-
und Langengrades sollte ein zentraler Punkt innerhalb der beschriebenen geografischen Entitat (bspw.
ein Wasserversorgungsgebiet oder ein Objekt etc.) gewahlt werden. Das kann sowohl der geografische
Mittelpunkt sein, als auch bspw. die ,wichtigste* Stelle (fiir ein Wasserversorgungsgebiet kdnnte dies
bspw. das [wichtigste] Wasserwerk oder der Flachenschwerpunkt der groRten Stadtinnerhalb des Gebiets

sein).
geokoordinatenRechtswertEastWert ‘xs: deci mal ‘0..1
Der Rechtswert der Koordinaten des WVG.
geokoordinatenHochwertNorthWert ‘xs: deci nal ‘0..1

Der Hochwert der Koordinaten des Objekts.

5.6.8.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten Gbermittelt werden: 2010
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5.7 Baukasten Kernobjekte

Bei den Kernobjekten handelt es sich um fachiibergreifende Datentypen, die in der Regel auf den
Datentypen aus den XOV-Kernkomponenten basieren und entsprechend préazisiert wurden, zum Bei-
spiel durch Zuordnung konkreter Codelisten oder durch Ersetzung des Datentyps St ri ng. Lat i n durch
Dat at ypeC.

5.7.1 Allgemeiner Name
Typ: Al | genei ner NaneType

Der AllgemeineName dient der Darstellung von Vor- und Nachnamen und fasst deren gemeinsame
Eigenschaften zusammen.

Abbildung 5.49. AllgemeinerNameType

rcomplexType AllgemeinerNameType

‘ @ 1 name
‘ type | din91379:datatypeC

K
1

1

1

1 0..1| nichtVorhanden
i

i |type [xs:boolean
1

:

1

i

1

1

1

1

1

4| namensart
type |xwas:Code.NamensartType

0..*| alternativeRepraesentation
type |xwas:AlternativeRepraesentationType

Kindelemente von Al | genei ner NameType

Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite
name dat at ypeC 0.1 5.8.2 164
Die Komponente "name" ist der eigentliche Familien- oder Vorname als Zeichenkette.

Nachnamen, z. B. mit Adelstiteln bzw. auslandische Nachnamen werden als ein Name Ubermittelt und nicht in
verschiedene Bestandteile aufgeteilt.

nichtVorhanden ‘xs: bool ean ‘0..1 ‘ ‘

I?iese Komponente beinhaltet eine Feststellung (wahr oder falsch), ob zu Recht kein Name angegeben wurde.
Uber das Setzen auf TRUE, wird angezeigt, dass zurecht kein Name angegeben wurde. Diese Komponente sollte
nur bei der Verwendung der Komponente "AllgemeinerName" als Vorname oder Familienname verwendet werden.

namensart ‘Code. Nanmensart Type ‘0..1 ‘5.9.2.45 ‘179
Mit der Komponente "namensart" kann der Name néher charakterisiert werden.

Beispiel: Eigenname, spezielle Namensart nach auslandischem Recht oder Blockname

alternativeRepraesentation ‘AI ternati veRepraesentati onType ‘0..n ‘5.7.2 ‘130

Die Komponente "alternativeRepraesentation" beinhaltet Bestandteile aus dem Objekt AllgemeinerName in einer
Form, die einer festgelegten Konvention folgt. Die im Element AlternativeRepraesentation tbermittelten Informa-
tionen missen redundant zu den anderen Elementen der Komponente "AllgemeinerName" sein, sie dirfen diese
nicht ersetzen.

Anmerkung: Die alternative Représentation soll u. a. fiir die redundante Ubermittlung eines Nachnamens genutzt
werden, um die Bestandteile "Prafix" und "namensgebenden Bestandteil" eines Nachnamens zusatzlich getrennt
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Kindelemente von Al | genei ner NaneType
Kindelement ‘Typ ‘Anz. ‘Ref. ‘Seite

zu Ubermitteln. Der hierfir zu nutzende Algorithmus koénnte z. B. lauten: "namensgebender Bestandteil, Prafix".
Der Name "Graf Lambsdorf" wird also alternativ als "Lambsdorf, Graf" (ibertragen.

5.7.1.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten Gbermittelt werden: 2010

5.7.2 Alternative Reprasentation

Typ: Al t ernat i veRepraesent ati onType

Die "AlternativeRepraesentation" beinhaltet das mit ihm verbundene Objekt in einer alternativen Form,
die einer festgelegten Konvention folgt. Das Element kann Inhalte anderer Elemente des verbundenen
Objekts beinhalten. Die in der Komponente "AlternativeRepraesentation" bermittelten Informationen
mussen redundant zu den anderen Elementen des mit ihm verbundenen Objekts sein. Eine "Alterna-
tiveRepraesentation" kann auch eine multimediale Abbildung des Objektes darstellen. Hierzu zahlen
beispielsweise Logos oder Bilder.

Beispiel:

Ein Beispiel fir die Verwendung einer alternativen Représentation ist die Ubermittlung von
Namen. Der Name ,,André Muller” wirde nach ICAO-Standard, in dem keine Umlaute erlaubt
sind, daher alternativ als ,ANDRE MUELLER" Gibertragen.

Abbildung 5.50. AlternativeRepraesentationType

complexType AlternativeRepraesentationType f

repraesentation
type [ xs:base64Binary

>

q

[
1

algorithmus
type [din91379:datatypeC

=y

4| hinweis
type [din91379:datatypeC

Kindelemente von Al t er nat i veRepr aesent ati onType
Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite

repraesentation Xs: base64Bi nary 1

Die Komponente "repraesentation” enthalt die alternative Reprasentation von Inhalten, die origindr an anderer
Stelle und in anderer Form Ubermittelt werden und der festgelegten Konvention folgt.

Als Datentyp wird Binary (BASE64) gewahlt, damit jeder beliebige Inhalt (so z. B. auch XML) in jeder beliebigen
Codierung ubermittelt werden kann.

algorithmus dat at ypeC ‘0..1 ‘5.8.2 ‘ 164
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Kindelemente von Al t er nat i veRepr aesent ati onType

Kindelement Typ ‘ Anz. ‘ Ref. ‘ Seite

Die Komponente "algorithmus" enthalt den Algorithmus, der (mdglichst in formaler Notation) genau beschreibt wie
die alternative Reprasentation erzeugt wird.

Beispiel: Analog der Vorgehensweise bei XML Signature, wo lber URIs die Hashalgorithmen benannt werden, in
Form von URLs oder URIs.

hinweis dat at ypeC \o..1 ‘5.8.2 ‘164

Die Komponente "hinweis" enthalt einen zusatzlichen Hinweis des Senders uber die von ihm intendierte Umge-
hensweise mit der alternativen Reprasentation.

5.7.2.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten tbermittelt werden: 2010

5.7.3 Anschrift

Typ: Anschri ft Type

Eine Anschrift beschreibt einen Ort mit den klassischen Ordnungsbegriffen wie Orts- und Strallennamen
sowie erganzenden Informationen wie Ortsteil und Postfach.

Eine Anschrift kann genutzt werden, um Orte zu benennen, an denen sich Personen aufhalten, an denen
Objekte zu finden sind, oder an denen Ereignisse stattfinden. Darliber hinaus kann sie genutzt werden,
um Post oder Waren zuzustellen. Daher enthalt sie auch die notwendigen Attribute, um Postfacher zu
adressieren.

Die Anschrift kann aulerdem Uber eine Subkomponente verfligen, die eine Beschreibung des Ortes
mittels Geokoordinaten erlaubt.

Die Anschrift kann auch Gber eine Subkomponente verfligen, die eine verwaltungspolitische Zuordnung
des Ortes erlaubt (Zuordnung zu einer Gemeinde uber den AGS, eines Bundeslandes, efc.).
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Abbildung 5.51. AnschriftType

rcomplexType AnschriftType

1.1 @ id
type | xs:ID

1| strassenschluessel
type | xoev-code:Code

1
[P i B B e B B e B B e B |
1 1

p=y

strasse
type | din91379:datatypeC

p=y

hausnummer
type | din91379:datatypeC

p=y

postfach
type | din91379:datatypeC

=y

postleitzahl
type | din91379:datatypeC

=

ort
type | din91379:datatypeC

=

ortsteil
type | din91379:datatypeC

p=y

ortFruehererGemeindename
type | din91379:datatypeC

p=y

wohnungsgeber
type | din91379:datatypeC

p=y

zusatz
type | din91379:datatypeC

p=y

typ
type |xwas:Code.AnschrifttypType

"%

staat
type | xwas:StaatType

p=y

verwaltungspolitischeKodierung
type |xwas:VerwaItungspolitischeKodierungType

p=y

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Kindelemente / Attribut von Anschri f t Type
Kindelement / Attribut Typ Anz. |Ref. Seite
id xs: 1D 1

Die "id" kann genutzt werden, um eine Instanz einer Anschrift innerhalb einer Datenstruktur eindeutig zu identifi-
zieren. Hierbei handelt es sich um eine technische ID.

Anmerkung: z. B. Uber IDREF in XML
strassenschluessel Code ‘0..1 ‘5.8.2 ‘ 164
Der "strassenschluessel" dient zur eindeutigen Identifikation einer StralRe innerhalb einer Gemeinde.
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Kindelemente / Attribut von Anschri ft Type

Kindelement / Attribut \ Typ ‘Anz. \ Ref. \ Seite
Anmerkung: Der StralRenschliissel wird von der Gemeinde vergeben, aber nicht von allen Gemeinden gefiihrt.
strasse ‘dat atypeC ‘0..1 ‘5.8.2 ‘ 164

Eine Strale ist ein planmaRig angelegter, im allgemeinen befestigter Verkehrsweg innerhalb eines Ortes.
Die "strasse" enthalt den Namen/die Bezeichnung einer Stralle.

Anmerkung: Es soll méglichst der amtliche StraRenname aus einem offiziellen StralRenverzeichnis genutzt werden.

hausnummer dat at ypeC ‘0..1 ‘5.8.2 ‘ 164

Eine Hausnummer dient der genauen Lokalisierung eines Grundstlicks, Gebaudes oder Gebaudeteils (Eingang)
in einer Strale.

Anmerkung: Hausnummern kdnnen entsprechend der tblichen Praxis in vielen Gemeinden mit erganzenden Anga-
ben zur weiteren Unterteilung versehen werden, etwa "12a" oder "17 1/3". Da manche Geb&ude oder Organisa-
tionen sich als Einheit Gber mehrere Hausnummern erstrecken, kénnen auch Hausnummernbereiche angegeben
werden, etwa "12a - 12e" oder "1 - 3".

postfach dat at ypeC 0.1 5.8.2 164
[datatyp o1 | |

Ein Postfach (oft Postfachnummer) ist ein Schlissel zur Identifikation eines Postfaches in einer Postfiliale.

Anmerkung: Eine Beschrankung auf numerische Postfachbezeichnungen wurde bewusst nicht vorgenommen.

postleitzahl ‘dat atypeC ‘0..1 ‘5.8.2 ‘ 164

Eine Postleitzahl ist eine Angabe, um postalische Zustellgebiete unabhéngig von Gebietskérperschaften (Gemein-
de, Kreis, ...) zu bezeichnen.

Anmerkung: In Deutschland sind durch Postleitzahlen bezeichnete Bereiche und verwaltungspolitische Grenzen
in der Regel aufeinander abgestimmt. GroRere Gemeinden und Stadte sind haufig in mehrere Postleitzahlenge-
biete aufgeteilt. Postleitzahlen werden durch die Deutsche Post AG verwaltet. Eine Beschrankung auf deutsche
Postleitzahlen (5-stellig) wurde bewusst nicht vorgenommen.

ort \dat atypeC \o..1 \5.8.2 \164

Der "ort" enthalt den Namen eines Ortes (Gemeinde, Ortschaft oder Stadt).

Anmerkung: Als Ortsname sollte der amtliche Gemeindename genutzt werden.

ortsteil ‘dat atypeC \o..1 ‘5.8.2 ‘164

Ein Ortsteil ist Teil eines Ortes und dient zur Untergliederung dieses Ortes.

ortFruehererGemeindename ‘dat atypeC ‘0..1 ‘5.8.2 ‘ 164

Der frihere Gemeindename ist die Bezeichnung eines Ortes, die vom aktuell glltigen amtlichen Gemeindenamen
abweicht.

Anmerkung: Der friihere Gemeindename kann der Ortsangabe einer Anschrift hinzugefligt werden, um eine Adres-
sierung zu erleichtern.

wohnungsgeber dat at ypeC ‘0..1 ‘5.8.2 ‘ 164

Die Komponente "wohnungsgeber" enthalt Angaben (Name/Bezeichnung) zum Hauptmieter oder Eigentiimer
einer Immobilie.

Anmerkung: Die Angaben zum Wohnungsgeber kénnen einer Anschrift hinzugefiigt werden, um die Adressierung
zu erleichtern. Die Angabe eines Wohnungsgebers im Kontext der Anschrift dient ausschlieRlich der genaueren
oder leichteren Adressierung, sie darf nicht genutzt werden, um Mietverhaltnisse oder ahnliche rechtliche Bezie-
hungen zwischen Personen auszudriicken.

Beispiel: bei Meyer

zusatz dat at ypeC ‘0..1 ‘5.8.2 ‘ 164

Ein Anschriftenzusatz beinhaltet ggf. erforderliche weitere Prazisierungen zu einer Anschrift.
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Kindelemente / Attribut von Anschri ft Type

Kindelement / Attribut ‘Typ ‘Anz. \ Ref. ‘Seite

Anmerkung: Anschriftenzusatze kénnen der Anschrift hinzugefligt werden, um eine Adressierung zu erleichtern
oder ein Objekt genauer zu beschreiben, als es mit den klassischen Attributen einer Anschrift allein moglich ist. Auf
eine Festlegung des Formats von Anschriftenzusatzen wurde wegen der uneinheitlichen Verwendung verzichtet.

Beispiele: Hinterhof, 3. Aufgang, Haus A, 3. Stock, Appartement 25a, 3. Stock - Appartement 25 a, #325a, Raum 77
typ ‘Oode. AnschrifttypType ‘0..n ‘5.9.2.5 ‘169

Im "typ" wird in Abhangigkeit von der fachlichen Verwendung der ACC "Anschrift" in einer Codeliste beschrieben,
um welche Art der Anschrift es sich handelt.

Beispiele: Wohn-, Zustell-, aktuelle, Haupt-, Herkunfts- oder Griindungsanschrift.
staat \St aat Type \o..1 \5.7.25 \ 160
Der Staat, dem die Anschrift postalisch zugeordnet wird.

verwaltungspolitischeKodierung Verwal t ungspol i ti scheKodi erungTy- |0..1 5.7.28 |161
pe
Die "verwaltungspolitischeKodierung" beinhaltet Informationen, mit denen eine Anschrift verwaltungspolitisch ein-
deutig zugeordnet werden kann.

5.7.3.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten GUbermittelt werden: 2010

5.7.4 Auskunftssperre

Typ: Auskunf t ssperreType
Die Auskunftssperre beschrankt die Weitergabe von Informationen an Diritte.

Abbildung 5.52. AuskunftssperreType

complexType AuskunftssperreType

N\ 0.1/9rund
type |xwas:Code.AuskunftssperreType

4| gueltigkeit
type | xwas:ZeitraumType

Kindelemente von Auskunf t ssperreType
Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite
grund Code. Auskunf t ssperreType 0.1 5.9.2.15 (172

Der Grund gibt die Rechtsgrundlage an, aufgrund derer die Auskunftssperre besteht und aus der sich die Konse-
quenzen fir die Zulassigkeit von Auskiinften und Dateniibermittlungen eindeutig ableiten.

gueltigkeit Zei t r aunilype \o..1 \5.7.29 \ 163
Die "gueltigkeit" gibt mit Beginn- und/oder Endzeitpunkt den Zeitraum an, fir den eine Auskunftssperre besteht.
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5.7.4.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten Ubermittelt werden: 2010

5.7.5 Ausweisdokument

Typ: Auswei sdokunent Type

Ein Ausweis ist eine offentliche oder private Urkunde, die die Identitdt des Inhabers schriftlich und offiziell

darstellt. Er enthalt meist personliche Daten.

Abbildung 5.53. AusweisdokumentType

complexType AusweisdokumentType

N\ 0.1 ausweisart
U Tiype [ xwas:Code.AusweisdokumenteType

0.1 9ueltigkeit

L type | xwas:ZeitraumType
1

1

1

1

0..1|ausweisID
. type [ xwas:IdentifikationType
1
1
1
1

0..1|ausstellendeBehoerde
type | xwas:BehoerdeType

10..1| ausstellenderStaat
type | xwas:StaatType

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Kindelemente von Auswei sdokunent Type

Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite

ausweisart Code. Auswei sdokunent eType 0.1 5.9.2.16 (172

Beschreibt die Art des Ausweisdokuments.

gueltigkeit \Zei t raunffype \o..1 \5.7.29 \163

Zeitraum in dem das Ausweisdokument gultig ist.

Anmerkung: Die Gultigkeit umfasst meist den Zeitraum vom Ausstellungsdatum bis zum Gultigkeitsdatum.

ausweisID ‘I denti fikati onType \o..1 \5.7.13 \143
Gibt die AusweisID an, die die eindeutige Identifizierung des Ausweisdokuments ermdglicht.
ausstellendeBehoerde ‘ Behoer deType ‘0..1 ‘5.7.6 ‘ 136
Gibt die Behdrde an, die das Ausweisdokument ausgestellt hat.

ausstellenderStaat ‘ St aat Type ‘0..1 ‘5.7.25 ‘ 160

Staat, von dem das Ausweisdokument ausgegeben wurde.

5.7.5.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten Gbermittelt werden: 2010
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5.7.6 Behorde

Typ: Behoer deType

Eine Behorde ist ein Organ eines Verwaltungstragers, das gegentiber dem Verwaltungstrager berechtigt
ist, mit Aullenwirkung Aufgaben o6ffentlichen Handelns (insbes. der Erlass von Verwaltungsakten und
das SchlieRen 6ffentlich-rechtlicher Vertrage) wahrzunehmen.

Abbildung 5.54. BehoerdeType

rcomplexType BehoerdeType

[id
type [xs:ID

1
| B B D B e B B e B e |
1 1

=y

typ
type [ xoev-code:Code

=y

zusatz
type [din91379:datatypeC

=y

behoerdenkennung
type |xwas:BehoerdenkennungType

=y

kommunikation
type |xwas:KommunikationType

%

behoerdenidentifikation
type [ xwas:IdentifikationType

=y

behoerdenname
type |xwas:NameOrganisationType

=y

nachgeordneteBehoerde
type [xwas:BehoerdeType

%

verwaltungspolitischeZustaendigkeit
type |xwas:VerwaItungspolitischeKodierungType

%

anschrift
type [ xwas:AnschriftType

%

organisationsstruktur
type |xwas:OrganisationseinheitType

%

Kindelemente von Behoer deType

Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite
id xs: 1D 0.1

Die "id" kann genutzt werden, um eine Instanz einer Behorde innerhalb einer Datenstruktur eindeutig zu identifi-
zieren. Hierbei handelt es sich um eine technische ID.

typ Code \o..1 ‘5.8.2 \ 164
Der Typ der Behdrde ist ein Code zur Abbildung des féderalen Systems von EU, Bund, Land, Kommune.

(Alt: Der Typ der Behdrde wird Uber einen Code ausgedriickt zur fachlichen Zuordnung einer Behérde wie zum
Beispiel Meldebehoérde, Finanzbehdrde, Sozialbehérde ....)
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Kindelemente von Behoer deType

Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite
zusatz dat at ypeC 0.1 5.8.2 164

Der "zusatz" enthalt als Freitext weitere Informationen zu einer Behorde.

Beispiel: zur genaueren Beschreibung des Typs mit einem Hinweis wie "Stadt", "Markt", "Gemeinde", "GrofRe Kreis-
stadt", "kreisfreie Stadt" (Behdrdenwegweiser des Freistaats Bayern)

behoerdenkennung ‘Behoer denkennungType ‘0..1 ‘5.7.7 ‘137

Die Behdrdenkennung ist ein System zur eindeutigen Identifikation einer Behérde bspw. im DVDV.

kommunikation ‘Kommni kati onType ‘0..n ‘5.7.15 ‘146

Unter Kommunikation werden Angaben zur Erreichbarkeit einer Behorde iber elektronische Kommunikationska-
nale, vor allem Telekommunikation zusammengefasst.

behoerdenidentifikation \| denti fikati onType \o..1 \5.7.13 \143

Die "behoerdenidentifikation" fasst alle Elemente zusammen, die eine Behdrde eindeutig unter anderen Behérden
identifiziert.

Anmerkung: Neben der konkreten BehordenlID wird der fachliche Typ der ID wie z. B. Staatsanwaltschaft, Amts-
gericht, Finanzamt oder Meldebehorde festgelegt.

behoerdenname ‘NamaOrgani sati onType \o..1 \5.7.17 \150

Hier werden Angaben zum Namen einer Behdrde zusammengefasst.

nachgeordneteBehoerde ‘ Behoer deType ‘0..n ‘5.7.6 ‘ 136

Die "nachgeordneteBehoerde" erlaubt die Abbildung einer der Behdrde nachgeordneten Stelle.

verwaltungspolitischeZustaendig- |Verwal t ungspol i ti scheKodi erungTy- |0..n 5.7.28 |161
keit pe

Die verwaltungspolitische Zustandigkeit der Behdrde beschreibt fir welche verwaltungspolitische Einheit eine
Behorde zustandig ist.

Beispiele: Land Berlin, Gemeinde Parthenstein.
anschrift ‘Anschri ft Type ‘0..n \5.7.3 \131

Die Anschrift einer Behorde. Hierbei kann es sich z. B. um den Sitz der Behorde, eine Besucher- oder Lieferanschrift
handeln.

organisationsstruktur ‘Organi sati onsei nhei t Type ‘0..n ‘5.7.20 ‘155

Die "organisationsstruktur" er6ffnet die Méglichkeit, ergédnzend interne Organisations- und Hierarchieebenen einer
Behorde fiir ihre Erreichbarkeit aber auch fiir Zwecke der Dienstaufsicht im Rahmen des Geschéftsprozesses zu
beschreiben.

Anmerkung: Mit Hilfe der Komponente "hierarchieebene" sind die unterschiedlichen Ebenen einer Behdrde abbild-
bar.

5.7.6.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten tGbermittelt werden: 2010
Von diesem Typ leiten ab: ZustaendigeBehoerdeType

5.7.7 Behdrdenkennung

Typ: Behoer denkennungType

Die ,Behoerdenkennung” fasst die Elemente zusammen, Uber die eine Behdrde identifiziert werden
kann. Die "Behoerdenkennung" ist prioritar zur Ubermittlung der im DVDV verzeichneten Behdrden-
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schliissel vorgesehen, kann aber auch fiir andere Behérdenkennungen, bspw. die BKZ der Justizver-
waltung eingesetzt werden. Eine Behdrdenkennung im DVDV besteht aus einem Préafix und der eigent-
lichen Kennung.

Die Codelisten fiir die Prafixe sowie die Kennungen pro Prafix werden durch die koordinierende Stelle
fir das DVDV verwaltet.

Anmerkung: Beispiel fur die Ubermittlung einer Behérdenkennung des DVDV: Bei einer Identifikation von
Behorden auf kommunaler Ebene anhand des amtlichen Gemeindeschliissels (AGS) der Gemeinde,
fur die die Behorde zustandig ist, lautet das Prafix "ags:", die Kennung ist dann der AGS der jeweiligen
Gemeinde.

Abbildung 5.55. BehoerdenkennungType

complexType BehoerdenkennungType

0..1] kennung
type |xwas:Code.BehoerdenkennungType

0..1| praefix
type [ xwas:Code.PraefixType

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Kindelemente von Behoer denkennungType
Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite
kennung Code. Behoer denkennungType 0.1 5.9.2.17 (172

Schlissel zur eindeutigen Identifikation einer Behdrde. Die Kennung kennzeichnet eine Behérde (ggf. innerhalb
der durch das Préfix bezeichneten Klasse (DVDV)) eindeutig.

Anmerkung: Im Zusammenhang mit dem DVDV wird die Kennung durch die koordinierende Stelle fiir das DVDV
verwaltet. Die tatsachlich zu nutzende Codeliste kann an dieser Stelle nicht angegeben werden, da es voraus-
sichtlich pro Préfix jeweils eine Codeliste der Kennungen der Behdrden mit diesem Prafix geben wird. (Zum Bei-
spiel die Codeliste der Amtlichen Gemeindeschlissel fiir die Behérden auf kommunaler Ebene, die anhand dieses
Ordnungsmerkmals im DVDV verzeichnet sind und mit dem Préfix ,ags:“ adressiert werden. Eine andere zulassige
Liste ware die Codeliste der Kennungen aller Bundesbehdrden, die jeweils mit dem Prafix ,dbs:* zu versehen sind.
Nach jetzigem Kenntnisstand kann nicht ausgeschlossen werden, dass Inhalte der Codelisten mit Kennungen fiir
Behorden unterschiedlichen Typs immer disjunkt sind.)

praefix Code. Praefi xType \o..1 \5.9.2.48 \ 180
Der "praefix" bezeichnet eine Klasse von Behérdenkennungen.

Anmerkung: Die Liste der Préfixe fir Behérdenkennungen werden im Zusammenhang mit dem DVDV durch das
Bundesverwaltungsamt als koordinierende Stelle fir das DVDV verwaltet.

Beispiel: Alle Behérdenkennungen der Behérden, die anhand des amtlichen Gemeindeschlissels (AGS) identifi-
ziert werden kénnen, erhalten das Préfix ,ags”.

5.7.7.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten tbermittelt werden: 2010

5.7.8 Dokument
Typ: Dokunent Type
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Eine zum Antrag gehorige Unterlage in verschiedenen Dokumentendarstellungen, z. B. PDF oder eine
Datendarstellung. Es muss immer das komplette Dokument mit allen Darstellungen Ubertragen werden.

Abbildung 5.56. DokumentType

complexType DokumentType

1.1 dokumentiD|
type |xs:ID

dokumentTyp
type | xwas:Code.DokumenttypType

®

name
type | din91379:datatypeC

aktuelleVersion
type | din91379:datatypeC

=

letzteVersion
type | din91379:datatypeC

=

dokumentRepraesentation
type |xwas:DokumentRepraesentationType

*

personReferenzID
type | xs:IDREF

[ B el B e
1
*

Kindelemente / Attribut von Dokunent Type

Kindelement / Attribut Typ Anz. |Ref. Seite
dokumentID xs: 1D 1

Innerhalb der Nachricht eindeutige ID, mit der jede Instanz eines Objektes eindeutig identifiziert werden kann.
dokumentTyp ‘Oode. Dokument t ypType ‘1 ‘5.9.2.24 ‘174
Mit diesem Element wird der fachliche Typ eines Dokuments (Antrag, Nachweis usw.) festgelegt.

name ‘dat atypeC ‘1 ‘5.8.2 ‘ 164
Benennung (Name) des Dokumentes in kurzer, pragnanter Form.

aktuelleVersion ‘dat atypeC ‘0..1 ‘5.8.2 ‘ 164

sie sogenannte Versionsnummern.

Versionsinformation (Freitext). Um die einzelnen Versionen eines Dokuments unterscheiden zu kénnen, besitzen

letzteVersion ‘dat atypeC ‘0..1 ‘5.8.2 ‘ 164

Versionsinformation eines vorlaufenden Zustandes eines Dokuments (Freitext)

dokumentRepraesentation ‘Dokumsnt Repr aesent at i onType ‘0..n ‘5.7.9 ‘140

Dokument-Reprasentation, eine Darstellungsform des Dokumentes

personReferenzID ‘xs: | DREF ‘0..n ‘ ‘

Hier wird die | D der Person angegeben, der das Dokument zugeordnet ist.

5.7.8.1 Nutzung des Datentyps
Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten Gbermittelt werden: 2010, 2020
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5.7.9 Reprasentation eines Dokuments

Typ: Dokunent Repr aesent ati onType

Dokument-Reprasentation, eine Darstellungsform des Dokumentes. Es muss das Element content oder
die Elemente externalReferencelndex und externalReferenceType oder alle 3 vorhanden sein.

Abbildung 5.57. DokumentRepraesentationType

icomplexType DokumentRepraesentationType '

1.1 @ dokumentRepraesentationlD
type [xs:ID

1| referenz
type [ din91379:datatypeC

mimeType
type [ din91379:datatypeC

inhalt
type [ xs:base64Binary

=y

externerReferenzTyp
type [ din91379:datatypeC

=y

externerReferenzindex
type [ xs:token

=y

dateiname
type [ din91379:datatypeC

=y

inhaltTyp
type [ din91379:datatypeC

=y

[y B [ e D [
1

signaturen
type |xwas:SignaturenType

=y

Kindelemente / Attribut von Dokunment Repr aesent ati onType
Kindelement / Attribut Typ Anz. |Ref. Seite
dokumentRepraesentationiD xs: 1D 1

Dokumenten-Reprasentations-Nummer (dokument Repr aesent ati onl D) anhand dieser die verschiedenen
Darstellungsformen eines Dokumentes referenziert werden kénnen.

referenz ‘dat atypeC ‘0..1 ‘5.8.2 ‘ 164

Referenzbezeichnung (reference) des Dokumentes aus dem Quellsystem. Diese ist im Normalfall eine Identnum-
mer oder ein Dateiname mit oder ohne Pfadangabe, unter dem das Dokument auf dem Quellsystem abgelegt
oder von diesem hochgeladen wurde. Das Element hat informativen Charakter, um z. B. bei Rlckfragen einen
gemeinsamen Bezeichner zu haben, unter dem das Dokument von dem Versender in seiner Umgebung identifi-
ziert werden kann. Entsprechend gibt es keine Formatvorgaben.

mimeType ‘dat atypeC ‘1 ‘5.8.2 ‘ 164

Internetstandard um Dateitypen (mimeType) anzugeben. Mime-Typen werden bei der Kommunikation zwischen
WWW-Server und WWW-Browser eingesetzt. Beispiele: text/xml, application/pdf ...

inhalt ‘xs: base64Bi nary ‘0..1 ‘ ‘
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Kindelemente / Attribut von Dokunent Repr aesent ati onType
Kindelement / Attribut ‘Typ ‘Anz. ‘Ref. ‘Seite

Dokumentinhalt in base64Binary-Form.

externerReferenzTyp ‘ dat at ypeC ‘ 0.1 ‘ 5.8.2 ‘ 164

Hinweis zur Art (ext er nal Ref er enceType), wie das Dokument extern definiert ist.

externerReferenzindex ‘xs: t oken ‘0..1 ‘ ‘

Eindeutige Identnummer oder eindeutiger Dateiname unter dem das Dokument extern zu finden ist.
dateiname ‘dat atypeC \o..1 ‘5.8.2 \ 164

Urspriinglicher Dateiname (filename) unter dem das Dokument auf dem Quellsystem abgelegt war. Dieses Element
ist bevorzugt zu verwenden, wenn das Dokument exportiert wird. Der Dateiname ist nicht eindeutig und kann ggdf.
mehrfach in diesem Datensatz auch fiir andere Dokumente verwendet worden sein.

inhaltTyp ‘dat atypeC \o..1 ‘5.8.2 ‘164

Untereinheit, falls aus dem Mimetype keine eindeutige Dokumenttypisierung méglich ist, ansonsten leer. Mégliche
Inhalte sind z. B. PKCS7SIGNATURE, CIRALI, etc

signaturen ‘Si gnat ur enType \o..1 \5.7.23 ‘158

Sofern das Dokument signiert wurde, findet sich hier eine Referenzliste auf die Signaturen

5.7.9.1 Nutzung des Datentyps
Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten tbermittelt werden: 2010, 2020

5.7.10 Familienstand
Typ: Fani | i enst andType

Hier werden Angaben zum Familienstand einer natlrlichen Person zusammengefasst.

Abbildung 5.58. FamilienstandType

complexType FamilienstandType

/0.1 familienstand
—/ type | xwas:Code.FamilienstandType

1| zusatz
type | din91379:datatypeC

_4|grund
type |xwas:Code.FamiIienstandBeendigungsgrundType

1| gueltigkeit
type |xwas:ZeitraumType

1| behoerde
type | xwas:BehoerdeType

Kindelemente von Fami | i enst andType
Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite
familienstand Code. Fami | i enst andType 0.1 5.9.2.28 (175
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Kindelemente von Fami | i enst andType
Kindelement ‘Typ ‘Anz. ‘Ref. ‘Seite

Der Familienstand einer Person gibt im Personenstandswesen an, ob diese ledig, verheiratet, geschieden oder
verwitwet ist, oder eine entsprechende Rechtsstellung bezlglich einer Lebenspartnerschaft besteht.

zusatz ‘dat atypeC \o..1 ‘5.8.2 \ 164
Als "zusatz" werden interpersonelle Beziehungen erfasst, die fur das Aussageverweigerungsrecht relevant sind.

Beispiele: getrennt lebend, verlobt

grund Code. 0.1 5.9.2.29 (175
Fam | i enst andBeendi gungsgr undType

Gibt den rechtlichen Grund der Beendigung oder Nichtigkeit der letzten Ehe oder Lebenspartnerschaft an.
Anmerkung: Codeliste DSMeld Blatt 1405
gueltigkeit |Zei trauntype 0.1 [5729 |163

Angaben zum Zeitraum, in welchem der Familienstand einer natirlichen Person gliltig ist.

Anmerkung: Die Giiltigkeit einer Ehe umfasst den Zeitraum zwischen dem Datum der EheschlieBung bis Beendi-
gung der Ehe.

behoerde ‘Behoer deType \o..1 ‘5.7.6 \ 136
Behorde, die den Familienstand amtlich gemacht hat.

5.7.10.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten Gbermittelt werden: 2010

5.7.11 Geburt
Typ: Geburt Type

Unter "Geburt" werden geburtsbezogene Informationen zusammengefasst.

Abbildung 5.59. GeburtType

icomplexType GeburtType

/\ 0..1/datum

T type [ xs:date
1
1
1 0. 1|zusatz '
i [type [din91379:datatypeC | !
1 1
1
1
1

4| geburtsort
type [ xwas:AnschriftType

Kindelemente von Geburt Type
Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite
datum Xs: dat e 0.1
Das "datum" beinhaltet das Geburtsdatum, also Tag, Monat und Jahr der Vollendung der Geburt.
zusatz dat at ypeC ‘0..1 ‘5.8.2 ‘ 164
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Kindelemente von Geburt Type
Kindelement Typ ‘Anz. ‘Ref. ‘Seite
Der Zusatz umfasst ggf. erforderliche weitere Erlduterungen zur Geburt.

Anmerkung: Der Zusatz kann dem Tod hinzugefligt werden, um die Orts- bzw. Zeitangaben zu konkretisieren oder
ein Objekt genauer zu beschreiben, als es mit den klassischen Attributen einer Anschrift (Sterbeort) allein moglich

ist.

Beispiel: Geburt auf See, Schiff unter Bundesdeutscher Flagge

geburtsort Anschri ft Type ‘0..1 ‘5.7.3 ‘131
Hier werden Angaben zum Ort einer Geburt gemacht (z. B. Geburtsort, Geburtsstaat)

5.7.11.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten Gbermittelt werden: 2010

5.7.12 Geschlecht
Typ: Geschl echt Type

Die Komponente "Geschlecht" dient der Reprasentation des biologischen Geschlechts.

Abbildung 5.60. GeschlechtType

complexType GeschlechtType

N\ geschlecht !
type |xwas:Code.GeschIechtType

0..1| gueltigkeit
type |xwas:ZeitraumType

Kindelemente von Geschl echt Type

Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite
geschlecht Code. Geschl echt Type 1 5.9.2.31 (176
Das "geschlecht" bezeichnet das biologische Geschlecht eines Lebewesens.

gueltigkeit Zei traunilype ‘0..1 ‘5.7.29 ‘ 163

Die "gueltigkeit" gibt mit Beginn- und/oder Endzeitpunkt den Zeitraum an, in dem ein Lebewesen ein bestimmtes
Geschlecht hat.

5.7.12.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten GUbermittelt werden: 2010

5.7.13 Identifikation
Typ: I dentifikationType
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Unter "ldentifikation" werden die Informationen zusammengefasst, die die eindeutige Identifikation von
Objekten in einem fachlichen Kontext erlauben.

Abbildung 5.61. IdentifikationType

: ..4[1d
! @ type [ din91379:datatypeC

type [ din91379:datatypeC

i
1
1
1
1 0. 1| beschreibung
i
1
1
1
1

1| gueltigkeit
type |xwas:ZeitraumType

Kindelemente von | dent i fi kati onType
Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite
id dat at ypeC 0.1 5.8.2 164

Die ID sichert die eindeutige Identifikation von Objekten in einem fachlichen Kontext.

Anmerkung: Hier geht es ausschlieRlich um fachliche Identifikationen wie Steuernummer, Krankenversicherungs-
nummer, Personalausweisnummer ...

beschreibung ‘dat atypeC ‘0..1 ‘5.8.2 ‘ 164
Die "beschreibung" dient der naheren Charakterisierung des fachlichen Kontextes der Identifikation.
gueltigkeit ‘Zei t raunfype \o..1 \5.7.29 \ 163

Angaben zum Glltigkeitszeitraum einer Identifikationsnummer.

5.7.13.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten tbermittelt werden: 2010

5.7.14 Juristische Person

Typ: Juri sti schePersonType

Dieses Objekt umfasst die allgemeinen Angaben zu einer juristischen Person des privaten oder 6ffent-
lichen Rechts.

Unter juristischen Personen werden sowohl die Korperschaften des Privatrechts (Gesellschaft mit
beschrankter Haftung, Aktiengesellschaft, Kommanditgesellschaft auf Aktien, eingetragener Verein,
Genossenschaft) als auch o6ffentlich-rechtliche Kérperschaften (Gebietskérperschaften, Selbstverwal-
tungskorperschaften, sonstige Korperschaften des éffentlichen Rechts) erfasst.

Die konkrete Rechtsform der juristischen Person kann mittels einer Codeliste angegeben werden.
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Abbildung 5.62. JuristischePersonType

complexType JuristischePersonType

0.1@ id
type [xs:ID

: _@_ 0..1 bundeseinheitlicheWirtschaftsnummer
type |din91379:datatypeC

4| rechtsform
type |xwas:Code.RechtsformenType

4| eingetragenerName
type |din91379:datatypeC

4| eintragung
type [din91379:datatypeC

A
1

1

|

1

.

1

1

:

1

!

1

1

:

1

i

1

1

1

' 4| geschaeftsbezeichnung
. [type | din91379:datatypeC
1
|
1
.
1
1
|
1
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1
1
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1
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1
1
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1
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+ anschrift

type |xwas:AnschriftType

1 sitz
type |din91379:datatypeC

4| effektiverVerwaltungssitz
type [din91379:datatypeC

+| kommunikation

type |xwas:KommunikationType

+| vertreterBevollmaechtigter ‘
type |xwas:VertreterBevoIImaechtigterType '

Kindelemente / Attribut von Juri st i schePer sonType

Kindelement / Attribut Typ Anz. |Ref. Seite
id xs: 1D 0.1

Innerhalb der Nachricht eindeutige ID, mit der jede Instanz eines Objektes eindeutig identifiziert werden kann.
bundeseinheitlicheWirtschaftsnum- |dat at ypeC 0.1 5.8.2 164
mer

Die bundeseinheitliche Wirtschaftsnummer fiir Unternehmen gemaR § 2 UBRegG.
rechtsform ‘Oode. Recht sf or menType ‘0..1 ‘5.9.2.55 ‘182

Die Rechtsform einer wirtschaftlichen Tatigkeit, einer juristischen Person, einer rechtsfahigen Personengesell-
schaft oder einer sonstigen Personenvereinigung im Sinne der Rechtsform-Codierung.

eingetragenerName ‘dat atypeC ‘0..1 ‘5.8.2 ‘ 164

Die im Handels- oder Genossenschaftsregister eingetragene Firma eines wirtschaftlich Tatigen bzw. einer wirt-
schaftlichen Tatigkeit (z. B. eingetragenes Einzelunternehmen, eingetragene Zweigniederlassung) bzw. der im
Vereinsregister, Partnerschaftsregister oder Stiftungsverzeichnis eingetragene Name.

Der eingetragene Name kann auch in einem Register festgehalten sein, welches in einem anderen Staat gefiihrt
wird.
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Kindelemente / Attribut von Juri sti schePer sonType

Kindelement / Attribut ‘Typ ‘Anz. ‘Ref. ‘Seite
Der eingetragene Name ist abzugrenzen von der Geschéaftsbezeichnung.

In diesem Element werden auch die Namen juristischer Personen, rechtsfahiger Personengesellschaften oder
sonstiger Personenvereinigungen eingetragen, die nicht in einem Register, aber kraft Gesetzes geflihrt werden.

eintragung ‘dat atypeC ‘0..1 ‘5.8.2 ‘ 164

Dieses Kerndatenobjekt fasst die Daten, mit welchen die Eintragung eines wirtschaftlich Tatigen bzw. einer wirt-
schaftlichen Tatigkeit in ein Register (Handels-, Genossenschafts-, Partnerschafts- oder Vereinsregister) oder in
ein Verzeichnis (Stiftungsverzeichnis) identifiziert werden kann.

Die Eintragung kann auch in ein Register oder Verzeichnis erfolgen, welches in einem anderen Staat gefiihrt wird.

Zwischen Rechtsform und Eintragung besteht ein Zusammenhang. Welche Eintragungsarten

* Handelsregister A,

* Handelsregister B,

+ Genossenschaftsregister,
* Vereinsregister,

» Partnerschaftsregister,

* Register im Ausland oder
+ Kraft Gesetz

fur welche Rechtsformen zulassig sein kénnen, wird als Information in der Codeliste der Rechtsformen mitgeflhrt.

geschaeftsbezeichnung ‘dat atypeC ‘0..1 ‘5.8.2 ‘ 164

Zur Aullendarstellung einer wirtschaftlichen Tatigkeit oder einer Betriebsstatte verwendeter Name, der nicht im
Handel-, Genossenschafts-, Partnerschafts- oder Vereinsregister eingetragen ist oder davon abweicht (z. B. Gast-
hof "Zum lustigen Wirt"; "Ruck-Zuck-GbR").

anschrift ‘Anschri ftType ‘0..n ‘5.7.3 ‘131
Angaben fiir die Adressierung. Eine Anschrift ist entweder eine Inlands- oder eine Auslandsanschrift.
sitz ‘dat atypeC \0..1 ‘5.8.2 \ 164

Der Sitz einer Kérperschaft, Personenvereinigung oder Vermégensmasse ist der Ort, der durch Gesetz, Gesell-
schaftsvertrag, Satzung, Stiftungsgeschéaft oder dergleichen bestimmt ist.

effektiverVerwaltungssitz ‘ dat at ypeC ‘ 0.1 ‘ 5.8.2 ‘ 164

Der effektiver Verwaltungssitz ist - im Unterschied zum Sitz - der Ort, an dem sich die Hauptverwaltung befindet
und die Geschafte tatsachlich gefiihrt werden.

kommunikation ‘Komruni kati onType ‘0..n ‘5.7.15 ‘146

Angaben zu Telefon, Telefax, Email-Adresse und/oder Webseite.

vertreterBevollmaechtigter ‘Vert reterBevol | maechti gter Type ‘0..n ‘5.7.27 ‘161

Angaben zum Vertreter bzw. Bevollmachtigten der juristischen Person

5.7.14.1 Nutzung des Datentyps

5.7.15 Kommunikation

Typ: Konmruni kat i onType

"Kommunikation" fasst Angaben zur Erreichbarkeit tUber elektronische Kommunikationskanéle (z. B.
Telefon, Fax, E-Mail) zusammen.
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Abbildung 5.63. KommunikationType

complexType KommunikationType

0..1 kanal
type |xwas:Code.KommunikationType

K
1

:

10..1| kennung

i [type [din91379:datatypeC
1

:

1

i

1

1

1

1

1

1| istDienstlich
type [xs:boolean

4| zusatz
type [ din91379:datatypeC

Kindelemente von Kormuni kat i onType

Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite
kanal Code. Konmuni kat i onType 0.1 5.9.2.37 (177
Der "kanal" gibt an, tiber welchen Kommunikationskanal eine Erreichbarkeit besteht.

Beispiele: Telefon, Fax, E-Mail
kennung dat at ypeC ‘0..1 ‘5.8.2 ‘ 164

Die "kennung" beinhaltet die konkreten Angaben zur Erreichbarkeit Giber einen Kommunikationskanal, d.h. die
Telefonnummer, Faxnummer, E-Mail-Adresse oder dergleichen. Die Kennung soll strukturiert erfasst werden.

Anmerkung: Die Erfassung von Telefonnummern oder Faxnummern kann nach der Gliederungsvorschrift von
DIN 5008 oder E.123 der internationalen Fernmeldeunion erfolgen. Als allgemeine Gliederungsvorschrift gilt nach
DIN 5008 die Trennung von Landervorwahl, Ortskennzahl und Teilnehmernummer durch ein Leerzeichen und
die Abtrennung der Durchwahl durch einen Bindestrich. Nach E.123 werden Landervorwahl, Ortskennzahl und
Teilnehmernummer ebenfalls durch Leerzeichen getrennt, bei nationalen Rufnummern wird die Ortskennzahl als
vernachlassigbarer Teil zusatzlich in Klammern gesetzt. Eine E-Mail-Adresse wird aufgeteilt in einen local-part und
einen domain-part, die durch @(at)-Zeichen getrennt werden. Die zuldssigen Zeichen fir den local part definiert
RFC 2822, fir den domain-part gelten die Syntaxregeln des Domain Name Systems.

Beispiele: +49 30 12345-67 (internationale Rufnummer nach DIN 5008) 030 12345-67 ( nationale Rufnummern
nach DIN 5008) +49 89 1234567 (internationale Rufnummer nach E.123) (089) 123456) (nationale Rufnummer
nach E.123) tel:+49-30-1234567 (Uniform Resource Identifier nach RFC 3966)

istDienstlich ‘xs: bool ean ‘0..1 ‘ ‘

Mit der Komponente "istDienstlich" kann angegeben werden, ob es sich um dienstliche oder private Kommunika-
tionsdaten handelt.

zusatz ‘dat atypeC \o..1 ‘5.8.2 ‘164

Im "zusatz" kénnen zusatzliche freie Angaben zur Erreichbarkeit Giber einen Kommunikationskanal gemacht wer-
den.

Beispiel: erreichbar tagsuber zwischen 9 und 16 Uhr

5.7.15.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten tbermittelt werden: 2010

5.7.16 Name Naturliche Person
Typ: NaneNat uer | i chePer sonType
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Der Name einer Person ist eine Benennung dieser Person, die dazu dient, diese Person von anderen

Personen zu unterscheiden.

Abbildung 5.64. NameNatuerlichePersonType

rcomplexType NameNatuerlichePersonType

| titel

type [ din91379:datatypeC

anrede

type [ din91379:datatypeC

namenssuffix

type [ din91379:datatypeC

familienname

type |xwas:AIIgemeinerNameType

ehename

type |xwas:AIIgemeinerNameType

lebenspartnerschaftsname

type |xwas:AIIgemeinerNameType

geburtsname

type |xwas:AIIgemeinerNameType

+|fruehererFamilienname

type |xwas:AIIgemeinerNameType

vorname

type |xwas:AIIgemeinerNameType

rufname

type |xwas:AIIgemeinerNameType

fruehererVorname

type |xwas:AIIgemeinerNameType

alternativeRepraesentation

type |xwas:AlternativeRepraesentationType

ordensname

type |xwas:AIIgemeinerNameType

kuenstlername

type |xwas:AIIgemeinerNameType

weitererName

type |xwas:AIIgemeinerNameType

Kindelemente von NaneNat uer | i chePer sonType

Kindelement

Typ

Anz.

Ref.

Seite

titel

dat at ypeC

0.1

5.8.2

164
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Kindelemente von NaneNat uer | i chePer sonType

Kindelement Typ ‘ Anz. ‘ Ref. ‘ Seite

Ein Titel wird haufig im Zusammenhang mit Namen verwendet, ist aber kein originarer Bestandteil des Namens.
Im Unterschied dazu gehoéren Adelstitel zum Familiennamen und sind daher in diesem Verstandnis kein Titel. Zu
den Titeln zahlen beispielsweise akademische Grade, Dienst- und Amtsbezeichnungen oder militdrische Range.
Es kdnnen auch Titel Ubermittelt werden, die keine Titel im Sinne des Meldewesens sind.

Beispiel: Dr.

anrede ‘dat atypeC ‘0..n ‘5.8.2 ‘164

Die Anrede ist der Namenszusatz (auch eine Anrede ohne Namen nur mit Titel ist eine Anrede!) bei der Anrede
(mindlich oder schriftlich) oder bei einem Anruf (fernmiindlich) an eine Person oder Personengruppe.

Anmerkung: Die komplette Anrede einer Person kann in einem Feld Ubermittelt werden.

Beispiel: Herr, Frau, Herr Staatssekretar, Frau Bundeskanzlerin, Herr Botschafter, Eure Eminenz

namenssuffix dat at ypeC ‘0..n ‘5.8.2 ‘164

Ein Namenssuffix ist ein Zusatz zu einem Namen, der ohne Komma hinter den Familiennamen gestellt wird. Als
Namenssuffix kdnnen beispielsweise akademische Grade oder Dienst- und Funktionsbezeichnungen ubermittelt
werden. Adelstitel sind Bestandteil des Familiennamens und zahlen nicht zu den zulassigen Namenssuffixen.

Beispiele: a.d., MdB, M.A.

familienname ‘AI | genei ner NameType ‘0..1 ‘5.7.1 ‘129

Der Familienname ist der aktuelle Nachname einer Person und Ausdruck einer bestimmten Familienzugehérigkeit
dieser Person.

ehename ‘AI | genei ner NaneType ‘0..1 ‘5.7.1 ‘129

Der Ehename ist der von beiden Ehegatten durch Erklarung bestimmte gemeinsame Familienname der Ehegatten.
Zum Ehenamen kann der Geburtsname eines der Ehegatten oder der zur Zeit der Erklarung von einem Ehegatten
gefiihrte Name bestimmt werden.

lebenspartnerschaftsname ‘AI | genei ner NameType ‘0..1 ‘5.7.1 ‘129

Der Lebenspartnerschaftsname ist der von beiden Lebenspartnern durch Erklarung bestimmte gemeinsame Name
der Lebenspartner. Zum Lebenspartnerschaftsnamen kann der Geburtsname eines der Lebenspartner oder der
zur Zeit der Erklarung von einem Lebenspartner gefiihrte Name bestimmt werden.

geburtsname ‘AI | genei ner NaneType ‘0..1 ‘5.7.1 ‘129

Der Geburtsname ist der Nachname einer Person, der sich jeweils aus dem Geburtseintrag fur diese Person ergibt.
Der Geburtsname ist i.d.R. der Nachname, der vor der ersten Eheschlielung oder Lebenspartnerschaft gefihrt
wurde.

fruehererFamilienname ‘AI | genei ner NameType ‘0..n ‘5.7.1 ‘129

Der friihere Familienname ist der Nachname, den eine Person vor einer Nachnamensanderung gefiihrt hat.

vorname ‘AI | genei ner NaneType ‘0..1 ‘5.7.1 ‘129

Der Vorname ist der Name bzw. der Teil des Namens, der nicht die Zugehdrigkeit zu einer Familie ausdruckt,
sondern das Individuum innerhalb der Familie bezeichnet und dazu dient, es von anderen Familienmitgliedern zu
unterscheiden.

rufname ‘AI | genei ner NameType ‘0..1 ‘5.7.1 ‘129

Der Rufname ist der im alltaglichen Gebrauch zu nutzende Vorname.

fruehererVorname ‘AI | genei ner NanmeType ‘0..n ‘5.7.1 ‘129

Der friihere Vorname ist der Vorname, der vor einer Vornamensanderung gefiihrt wurde.

alternativeRepraesentation ‘AI ternativeRepraesentati onType ‘0..n ‘5.7.2 ‘130

Die Komponente "alternativeRepraesentation" beinhaltet den Namen einer nattirlichen Person in einer Form, die
einer festgelegten Konvention folgt. Die in der Komponente "AlternativeRepraesentation” Gbermittelten Informa-
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Kindelemente von NaneNat uer | i chePer sonType

Kindelement Typ ‘ Anz. ‘ Ref. ‘ Seite

tionen missen redundant zu den anderen Elementen der Komponente "NameNatuerlichePerson" sein, sie dirfen
diese nicht ersetzen.

Anmerkung: Im Zusammenhang mit auslandischen Namen kann diese Komponente z. B. genutzt werden, um die
gesamte Namenskette einzutragen oder den Namen in Originalschreibweise zu Gbermitteln.

Beispiel: Ein Beispiel fiir alternative Reprasentation ist die Ubermittlung des Namens "André Miiller" nach ICAO-
Standard, in dem keine Umlaute erlaubt sind, und daher der Name als "ANDRE MUELLER" Gibertragen wird.

ordensname Al | genei ner NaneType ‘0..1 ‘5.7.1 ‘129

Ein Ordensname ist ein Name, der als Pseudonym von einer Ordensperson gefiihrt wird.
Es sind nur solche Ordensnamen anzugeben, die in den Personalausweis oder Pass eingetragen werden dirfen.

Beispiele: Bruder Jakob, Mutter Teresa

kuenstlername Al | genei ner NaneType ‘0..n ‘5.7.1 ‘129

Ein Kinstlername ist ein Name, der als Pseudonym von einem Kiinstler gefuhrt wird.
Es sind nur solche Kiinstlernamen anzugeben, die in den Personalausweis oder Pass eingetragen werden durfen.

Beispiel: Sting, Madonna

weitererName Al | genei ner NameType ‘0..n ‘5.7.1 ‘129

Ein weiterer Name ist ein Name, der nicht Bestandteil des Vor- oder Nachnamens einer Person und weder Kiinst-
lername noch Ordensname ist.

5.7.16.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten Gbermittelt werden: 2010

5.7.17 Name Organisation
Typ: NanmeOr gani sat i onType

"NameOrganisation" fasst die Angaben zum Namen einer Organisation zusammen.

Abbildung 5.65. NameOrganisationType

complexType NameOrganisationType

/‘\ 0.1 name
U [type | din91379:datatypeC

0..1| kurzbezeichnung
type | din91379:datatypeC

10..1| gueltigkeit
type |xwas:ZeitraumType

Kindelemente von NaneOr gani sati onType

Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite
name dat at ypeC 0.1 5.8.2 164
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Kindelemente von NaneOr gani sati onType

Kindelement ‘ Typ ‘ Anz. ‘ Ref. ‘ Seite

Offizieller Name einer Organisation. Entspricht bei registrierten Organisationen dem im Register eingetragenen
Namen.

kurzbezeichnung ‘dat atypeC \o..1 ‘5.8.2 \ 164
Kurzbezeichnung des Namens einer Organisation.
gueltigkeit ‘Zei trauniype ‘0..1 ‘5.7.29 ‘ 163

Angaben zum Glltigkeitszeitraum fir den Namen der Organisation.

5.7.17.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten Gbermittelt werden: 2010

5.7.18 Naturliche Person

Typ: Nat uer |l i chePer sonType

Eine naturliche Person ist der Mensch in seiner Rolle als Rechtssubjekt, d. h. als Trager von Rechten und
Pflichten. Mit der Vollendung seiner Geburt wird ein Mensch rechtsfahig und damit zu einer naturlichen
Person (§ 1 BGB). Der Mensch verliert seine Rechtsfahigkeit mit dem Tod.

Rechtssubjekte, die keine naturlichen Personen sind, nennt man juristische Personen.

Informationsmodell LGL



Seite 152

Abbildung 5.66. NatuerlichePersonType

complexType NatuerlichePersonType

0.1@id
type [ xs:ID

: @_ 0..*| auskunftssperre
type |xwas:AuskunftssperreType

4| nameNatuerlichePerson
type |xwas:NameNatuerIichePersonType

+| familienstand
type |xwas:FamiIienstandType

4| geburt
type | xwas:GeburtType

4| doktorgrad
type |xwas:DoktorgradType

+| staatsangehoerigkeit
type |xwas:StaatsangehoerigkeitType

+| ausweisdokument
type |xwas:AusweisdokumentType

anschrift
type |xwas:AnschriftType

s

geschlecht
type |xwas:GeschIechtType

s

identifikationsnummer
type |xwas:|dentifikationType

s

kommunikation
type |xwas:KommunikationType

"%

muttersprache
type | xwas:SpracheType

"%

fremdsprache
type | xwas:SpracheType

s

+| vertreterBevollmaechtigter !
type |xwas:VertreterBevoIImaechtigterType ‘

Kindelemente / Attribut von Nat uer | i chePer sonType

Kindelement / Attribut

Typ

Anz.

Ref.

Seite

id

xs: 1D

0.1

Innerhalb der Nachricht eindeutige ID, mit der jede Instanz eines Objektes eindeutig identifiziert werden kann.

Anmerkung: Es handelt sich um eine technische und keine fachliche ID. Die in einem fachlichen Kontext benétigte
ID wird Uber "ldentifikation" ausgedriickt.

Informationsmodell

LGL



Seite 153

Kindelemente / Attribut von Nat uer | i chePer sonType
Kindelement / Attribut Typ Anz. |Ref. Seite
auskunftssperre Auskunf t ssperreType 0..n 5.7.4 134

Die Auskunftssperre gibt an, ob die Daten der betreffenden Person nicht oder nur eingeschrankt an Dritte weiter-
gegeben werden diirfen.

nameNatuerlichePerson ‘Nan*eNat uerl i chePersonType ‘0..1 ‘5.7.16 ‘147
Hier werden Informationen zu den Namen einer naturlichen Person zusammengefasst.

familienstand ‘Fam’ i enstandType ‘0..n ‘5.7.10 ‘141
Hier werden Angaben zum Familienstand einer natirlichen Person gemacht.

geburt ‘GeburtType \o..1 \5.7.11 \142
Hier werden Angaben zur Geburt einer naturlichen Person gemacht.

doktorgrad ‘ Dokt or gr adType ‘0..1 ‘5.1 A ‘53

Es sind nur diejenigen Doktorgrade anzugeben, die in Passe eingetragen werden dirfen. Sind mehrere Doktor-
grade anzugeben, so sind sie durch ein Leerzeichen zu trennen.

Zulassig sind derzeit: ,DR.%, ,Dr.“, ,.DR.HC.%, ,Dr.hc.”, ,Dr.EH.“ und ,Dr.eh.”.
Dieses Element entspricht im FIM-Baukasten dem Datenfeld ID F60000229 enthalten.
staatsangehoerigkeit ‘St aat sangehoeri gkei t Type ‘0..n ‘5.7.26 ‘ 160

Die "staatsangehoerigkeit" einer natirlichen Person gibt an, welchem Staat die Person angehért. Die Staatsan-
gehorigkeit ist das rechtliche Band zwischen dem Staat und dem Staatsangehdrigen und bestimmt Rechte wie
Pflichten zwischen Staat und Staatsangehdrigem.

ausweisdokument ‘Auswei sdokunent Type ‘0..n ‘5.7.5 ‘135

Unter "ausweisdokument" werden Informationen zu allen vorkommenden Ausweisarten einer natirlichen Person
abgebildet.

Beispiele: Pass, Personalausweis, Ersatzdokumente

anschrift ‘Anschr i ftType ‘0..n \5.7.3 \ 131
Hier werden Angaben zur Anschrift einer natirlichen Person gemacht.
geschlecht ‘Geschl echt Type ‘0..n ‘5.7.12 ‘143

Die Komponente "geschlecht" reprasentiert die Angaben zum Geschlecht einer nattrlichen Person.

identifikationsnummer ‘I dentifikati onType ‘0..n ‘5.7.13 ‘143

Persodnliche Identifikationsnummer einer natirlichen Person, die sie kontextbezogen von allen anderen Personen
eindeutig unterscheidet. Eine natirliche Person kann mehrere Identifikationsnummern haben.

kommunikation ‘Komruni kationType ‘0..n ‘5.7.15 ‘146

Unter "kommunikation" werden Angaben zur Erreichbarkeit einer "NatuerlichenPerson" iber elektronische Tele-
kommunikationskanale zusammengefasst.

muttersprache ‘SpracheType ‘0..n ‘5.7.24 ‘159

Hier kann angegeben werden, welche Sprachen eine natiirliche Person als Muttersprache beherrscht.
fremdsprache ‘Spr acheType ‘0..n ‘5.7.24 ‘ 159
Hier kann angegeben werden, welche Sprachen eine natirliche Person als Fremdsprache beherrscht.

vertreterBevollmaechtigter ‘Vert reterBevol | maechti gter Type ‘0..n ‘5.7.27 ‘161

Angaben zum Vertreter bzw. Bevollm&chtigten der natirlichen Person

5.7.18.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten Gbermittelt werden: 2010
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5.7.19 Organisation

Typ: Organi sati onType

Eine Organisation ist eine Vereinigung mehrerer naturlicher oder juristischer Personen bzw. eine rechts-
fahige Personengesellschaft zu einem gemeinsamen Zweck, z. B. im wirtschaftlichen, gemeinniitzigen,
religiésen, offentlichen oder politischen Bereich.

Behorden werden Uber eine eigene Kernkomponente "Behoerde" abgebildet.

Abbildung 5.67. OrganisationType

0.1

rcomplexType OrganisationType

id

type [xs:ID

1| rechtsform

type |xwas:Code.RechtsformenType

branche

type | xoev-code:Code

zweck

type | xoev-code:Code

name

type |xwas:NameOrganisationType

unterorganisation

type |xwas:OrganisationType

kommunikation

type |xwas:KommunikationType

registrierung

type |xwas:RegistrierungType

identifikation

type |xwas:|dentifikationType

existenzzeitraum

type |xwas:ZeitraumType

anschrift

type |xwas:AnschriftType

Kindelemente / Attribut von Or gani sat i onType

Kindelement / Attribut

Typ

Anz.

Ref.

Seite

id

XS:

I D

0.1

Die "id" kann genutzt werden, um eine Instanz einer Organisation innerhalb einer Datenstruktur eindeutig zu iden-
tifizieren. Hierbei handelt es sich um eine technische ID.

rechtsform

Code. Recht sf or menType ‘0..1

\5.9.2.55 ‘182
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Kindelemente / Attribut von Or gani sati onType

Kindelement / Attribut ‘Typ ‘Anz. \ Ref. ‘Seite

Die Rechtsform definiert die gesetzlichen Rahmenbedingungen der Organisation.

Beispiele: GmbH, Stiftung, e.V.

branche | Code 0.n  [582 164
Die Branche gibt Auskunft Giber den Wirtschaftszweig, in dem eine Organisation tatig ist.

Anmerkung: Eine fir den deutschen Wirtschaftsraum allgemein gultige Einordnung von Unternehmen in so
genannte Wirtschaftszweige nimmt seit 1950 das Statistische Bundesamt vor. Die aktuelle Klassifikation von 2003
(WZ 2003) basiert auf der durch einzelne EG-Verordnungen verbindlich eingeflhrten statistischen Systematik der
Wirtschaftszweige in der Europédischen Gemeinschaft (NACE Rev.1.1).

zweck ‘Oode ‘0..n ‘5.8.2 ‘164

Ordnet einer Organisation analog zur Brancheneinordnung im wirtschaftlichen Bereich einem Zweck zu.

Beispiel: gemeinnitzig, sportlich, wissenschaftlich, religios
name [NameQr gani sat i onType 0.1 |57.47 [150

Angaben zum offiziellen Namen einer Organisation.

unterorganisation ‘Organi sati onType ‘0..n ‘5.7.19 ‘154

Angaben zur Unterorganisation dieser Organisation.

kommunikation ‘Komruni kati onType ‘0..n ‘5.7.15 ‘146

Unter "kommunikation" werden Angaben zur Erreichbarkeit einer Organisation Uber elektronische Kommunikati-
onskanale zusammengefasst.

registrierung ‘Regi strierungType ‘0..n ‘5.7.22 ‘158

Informationen zur autorisierenden Registrierung einer Organisation in einem fachlichen Register.
identifikation \| denti fikationType ‘0..n \5.7.13 \ 143

Die "identifikation" einer "Organisation" fasst alle Elemente zusammen, die eine Organisation in einem fachlichen
Kontext eindeutig unter anderen Organisationen identifiziert.

Anmerkung: Neben der konkreten ID wird der fachliche Typ der ID wie z. B. Steuernummer, UmsatzsteuerlD
festgelegt.

existenzzeitraum ‘Zei traunType ‘0..1 ‘5.7.29 ‘163

Hier werden Angaben zum Zeitraum der Existenz einer Organisation gemacht, der mit Griindungs- und Aufl6-
sungsdatum der Organisation angegeben wird.

anschrift ‘Anschri ft Type ‘0..n \5.7.3 \131

Angaben zur Anschrift der Organisation, die tber den Typ der Anschrift auf deren Verwendung als Postanschrift,
Niederlassungsanschrift oder Griindungsanschrift verweist.

5.7.19.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten Gbermittelt werden: 2010
Von diesem Typ leiten ab: ZugelasseneUntersuchungsstelleType
5.7.20 Organisationseinheit

Typ: Or gani sati onsei nhei t Type

Die Organisationseinheit fasst Angaben zur Darstellung der internen hierarchischen Organisationsstruk-
tur einer Institution zusammen, z. B. zur Darstellung von Abteilungen oder Referaten.
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Abbildung 5.68. OrganisationseinheitType

complexType OrganisationseinheitType

T
'
'
'
'

7\ name
-/ type [ din91379:datatypeC

hierarchieebene

=y

type | xs:integer

[
1

1| hierarchiename
type [ din91379:datatypeC

Kindelemente von Or gani sati onsei nhei t Type

Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite
name dat at ypeC 1 5.8.2 164

Bezeichnung der Organisationseinheit.

hierarchieebene ‘xs: i nt eger ‘0..1 ‘ ‘

Kennzeichnung der Hierarchieebene der Organisationseinheit.
hierarchiename ‘dat atypeC ‘0..1 ‘5.8.2 ‘ 164

Hier kann der Name einer Hierachieebene angegeben werden.

Beispiele: Abteilung, Referat

5.7.20.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten tGbermittelt werden: 2010

5.7.21 Person

Typ: Per sonType

Mit diesem Datentyp wird eine allgemeine Person, natiirlich oder nichtnatiirlich, spezifiziert
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Abbildung 5.69. PersonType

complexType PersonType

1.1 id
type [xs:ID

A\ 1L personRolle
N type [ xwas:Code.PersonenrolleType

+| dokumentReferenzID
type [ xs:IDREF

i
*

natuerlichePerson
type |xwas:NatuerlichePersonType

person 2\
type | &4

juristischePerson
type |xwas:JuristischePersonType

0..1| erweiterung
type | xwas:ErweiterungType

Kindelemente / Attribut von Per sonType
Kindelement / Attribut Typ Anz. |Ref. Seite
id xs: 1D 1

Innerhalb der Nachricht eindeutige ID, mit der jede Instanz eines Objektes eindeutig identifiziert werden kann.

Anmerkung: Es handelt sich um eine technische und keine fachliche ID.

personRolle ‘Code. Per sonenrol | eType ‘1..n ‘5.9.2.47 ‘180

Rolle der Person innerhalb des Vorgangs
|xs: | DREF 0.n | |
ID-Verweis innerhalb des jeweiligen Kontextes auf ein oder mehrere Objekte des Typs Dokunent .

dokumentReferenzID

Das Element dokunent Ref er enzl D dient dazu, eine Zuordnung zwischen einer Person und einem Dokument
herzustellen.

person 1
natuerlichePerson Nat uer | i chePer sonType 1 5.7.18 |151
Dieses Element wird verwendet, wenn es sich bei der Person um eine naturliche Person handelt.
juristischePerson ‘Juri sti schePersonType ‘1 ‘5.7.14 ‘144
Dieses Element wird verwendet, wenn es sich bei der Person um eine juristische Person handelt.
erweiterung ‘Erwei terungType ‘0..1 ‘5.3.1 ‘58

Mit dem Element er wei t er ung kdnnen zusatzliche Metadaten und XML-Schemata Gbertragen werden.

Die Verwendung ist fiir den Fall vorgesehen, dass zeitnah zuséatzliche Informationen Ubertragen werden muissen
(zum Beispiel aufgrund einer Gesetzesanderung), fur die es in der aktuellen Version des XWasser-Standards keine
geeigneten Klassen und Elemente gibt.

5.7.21.1 Nutzung des Datentyps
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5.7.22 Registrierung
Typ: Regi strierungType

Angaben zum Registereintrag.

Abbildung 5.70. RegistrierungType

complexType RegistrierungType

@) 0.1id
N\ type [ din91379:datatypeC

1
1
1
10._1| registertyp

i type |xoev-code:Code
1

1

1

1

0..1| registrierendeBehoerde
v type |xwas:BehoerdeType

10..1| gueltigkeit
type | xwas:ZeitraumType

Kindelemente von Regi stri erungType
Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite
id dat at ypeC 0.1 5.8.2 164

Die "id" gibt die Identifikationsnummer im Register an.

Beispiel: Handelsregisternummer
registertyp | Code 0.1 [582 164
Der "registertyp" gibt an, um welche Art von Register es sich handelt.

Beispiele: Handelsregister, Vereinsregister
registrierendeBehoerde ‘ Behoer deType ‘0..1 ‘5.7.6 ‘ 136

Angaben zur Behorde, die das Register fiihrt.
Beispiel: Amtsgericht
gueltigkeit ‘Zei t r aumType \o..1 \5.7.29 \ 163

Hier werden Angaben zum Zeitraum der Giiltigkeit einer "Registrierung" gemacht.

Anmerkung: Bei der Glltigkeit handelt es sich um den Zeitraum zwischen dem Datum der Eintragung in ein Register
und dem Datum, an dem der Eintrag aus dem Register gel6scht wurde.

5.7.22.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten Gbermittelt werden: 2010

5.7.23 Signaturen
Typ: Si gnat ur enType

Sofern das Dokument signiert wurde, findet sich hier eine Referenzliste auf die Signaturen. Diese sind
ihrerseits wieder Dokumente, die auch als Dokumentelemente in der Nachricht zu finden sind.
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Abbildung 5.71. SignaturenType

}'complexType SignaturenType !

»\_1.*|signaturDokumentiD
N\ type | xs:IDREF

Kindelement von Si gnat ur enType
Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite
signaturDokumentID xs: | DREF 1..n
DocumentID des Signatur-Dokuments.

Alle hier referenzierten Dokumente missen Bestandteil der umgebenen Nachricht sein.

5.7.23.1 Nutzung des Datentyps
Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten Gbermittelt werden: 2010, 2020

5.7.24 Sprache

Typ: SpracheType

Unter "Sprache" werden Informationen Gber Sprachen zusammengefasst.

Abbildung 5.72. SpracheType

rcomplexType SpracheType

N\ sprache 1
type |xwas:Code.SpracheType

0..1|zusatz
type [ din91379:datatypeC

Kindelemente von Spr acheType
Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite
sprache Code. Spr acheType 1 5.9.2.61 (183

Sprache bezeichnet die aus Wértern bestehende, verbale Kommunikation im Unterschied zur nonverbalen Kom-
munikation.

zusatz dat at ypeC \0..1 ‘5.8.2 ‘164

Im "zusatz" kdnnen weitere detaillierte Informationen zu einer Sprache hinterlegt werden.

Beispiel: nur Grundkenntnisse vorhanden
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5.7.24.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten Gbermittelt werden: 2010

5.7.25 Staat

Typ: St aat Type

Als Staat bezeichnet man eine politische Ordnung, die ein gemeinsames als Staatsgebiet abgegrenztes
Territorium, ein dazugehdriges Staatsvolk und eine Machtaustibung Uber dieses umfasst.

Abbildung 5.73. StaatType

complexType StaatType

T
'
|
'
|
'

| ) staat 1
N type |xwas:Code.StaatType | !

Kindelement von St aat Type
Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite
staat Code. St aat Type 1 5.9.2.62 (183
Die Komponente "staat" enthalt einen Schlussel zur Identifikation eines Staates.
Anmerkung: Empfohlene Codeliste(n): Staatsangehdrigkeits- und Gebietsschlissel (StBA), ISO 3166-1 (ALPHA2)

5.7.25.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten tGbermittelt werden: 2010

5.7.26 Staatsagehorigkeit
Typ: St aat sangehoeri gkei t Type

Hier werden Angaben zur Staatsangehdrigkeit zusammengefasst.

Abbildung 5.74. StaatsangehoerigkeitType

complexType StaatsangehoerigkeitType

o) staatsangehoerigkeit
N\ type [ xwas:Code.StaatsangehoerigkeitType

Kindelement von St aat sangehoeri gkei t Type
Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite
staatsangehoerigkeit Code. St aat sangehoeri gkei t Type 1 5.9.2.63 (183
Die Komponente "staatsangehoerigkeit" enthalt einen Schlissel zur Identifikation einer Staatsangehorigkeit.
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Kindelement von St aat sangehoeri gkei t Type

Kindelement Typ ‘Anz. ‘Ref. ‘Seite
Anmerkung: Als Codeliste wird der systematische Staatsangehdrigkeits- und Gebietsschllissel, herausgegeben
vom Statistischen Bundesamt, verwendet.

5.7.26.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten Gbermittelt werden: 2010

5.7.27 Gesetzlicher Vertreter / Bevollméachtigter

Typ: VertreterBevol | maechti gt er Type

Mit diesem Datentyp wird ein gesetzlicher Vertreter oder ein Bevollmachtigter einer nichtnatirlichen
Person abgebildet.

Abbildung 5.75. VertreterBevolimaechtigterType

complexType VertreterBevollmaechtigterType

N\ vertreterBevollmaechtigterlD
-/ type [ xs:IDREF

artVertreter
type | xwas:Code.VertretungsartType

Kindelemente von Ver t r et er Bevol | maechti gt er Type
Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite

vertreterBevollmaechtigterlD xs: | DREF 1

ID-Verweis innerhalb des jeweiligen Kontextes auf ein Element Nat uer | i chePer son oder Juri sti schePer -
son (oder auf ein entsprechendes abgeleitetes Element) in der Rolle ,Vertreter/Bevollmachtigter®.

artVertreter Code. Vertretungsart Type ‘1 ‘5.9.2.73 ‘186

Hier wird angegeben, in welcher Rolle eine Person eine nichtnatlrliche Person vertritt.

» Gesetzlicher Vertreter
+ Bevollméachtigter
» Sonstiger oder nicht naher spezifizierter Vertreter

5.7.27.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten Gbermittelt werden: 2010

5.7.28 Verwaltungspolitische Kodierung
Typ: Ver wal t ungspol i ti scheKodi erungType

Die Komponente "VerwaltungspolitischeKodierung" beinhaltet Information, die eine verwaltungspolitisch
eindeutige Zuordnung ermdglichen.
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Abbildung 5.76. VerwaltungspolitischeKodierungType

complexType VerwaltungspolitischeKodierungType f

0..1 kreis
type [ xwas:Code KreisType

e |

o
o

bezirk
type [ xwas:Code.BezirkType

e |

o
o

bundesland
type |xwas:Code.BundesIandType

i |

o
o

gemeindeschluessel
type [ xwas:Code AGSType

e |

I
o

regionalschluessel
type |xwas:Code.RegionalschluesseIType

1
1

o
o

nation
type [ xwas:StaatType

Kindelemente von Ver wal t ungspol i ti scheKodi er ungType

Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite
kreis Code. Krei sType 0.1 5.9.2.38 |178
In Deutschland bezeichnet der Kreis eine bestimmte Region, einen Stadt- oder Landkreis.

Die Bezeichnung eines Kreises erfolgt durch die Angabe eines Schllssels zur Identifikation des Kreises innerhalb
des Landes.

bezirk Code. Bezi r kType \o..1 \5.9.2.20 \173

In Deutschland wird mit Bezirk eine bestimmte Region bezeichnet, die einem Regierungsbezirk, einem ehemaligen
Regierungsbezirk oder einer anderen statistischen Einheit entspricht, die zwar mehrere Kreise umfasst, jedoch
kleiner als ein Bundesland ist.

Die Bezeichnung eines Bezirks erfolgt durch die Angabe eines Schllssels zur Identifikation des Bezirks innerhalb
des Landes.

bundesland ‘Oode. Bundesl andType ‘0..1 ‘5.9.2.21 ‘173

In Deutschland bezeichnet ein Bundesland eine bestimmte Region und umfasst mehrere Kreise und Bezirke (Aus-
nahme bilden die sogenannten Stadtstaaten).

Die Bezeichnung eines Bundeslandes erfolgt durch die Angabe eines Schliissels zur Identifikation des Bundes-
landes innerhalb des Landes.

gemeindeschluessel ‘ Code. AGSType ‘0..1 ‘5.9.2.2 ‘ 169

Ein Gemeindeschliissel ist ein Schllssel zur Identifikation einer Gemeinde oder sonstiger Gebietskdrperschaften
(Kreis, Bezirk, Bundesland).

Anmerkung: In Deutschland ist der Amtliche Gemeindeschlissel (AGS) als Gemeindeschlussel 8-stellig und bun-
desweit glltig. Der AGS wird vom Statistischen Bundesamt herausgegeben. Empfohlene Codeliste(n): AGS (Amt-
licher Gemeindeschlissel - 8-stellig)

Beispiel: 15352002 (Stadt Aschersleben)
regionalschluessel ‘Code. Regi onal schl uessel Type ‘0..1 ‘5.9.2.56 ‘182

Ein Regionalschlissel ist ein Schlissel zur Identifikation einer Gemeinde oder sonstiger Gebietskdrperschaften
(Kreis, Bezirks, Bundesland).
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Kindelemente von Ver wal t ungspol i ti scheKodi erungType

Kindelement ‘ Typ ‘ Anz. ‘ Ref. ‘ Seite

Anmerkung: In Deutschland ist der Regionalschlissel (RS) 12-stellig und bundesweit giiltig. Der RS wird im Sta-
tistischen Bundesamt gesammelt (Ricklaufe aus den Landern) und veréffentlicht. Der AGS kann aus dem RS
abgeleitet werden (Stellen 1-5 und 10-12).Empfohlene Codeliste(n): Regionalschlissel (RS) 12-stellig

Beispiel: 153525201002 (Stadt Aschersleben)
nation ‘StaatType \o..1 \5.7.25 ‘160

Die Nation, der die Anschrift verwaltungspolitisch zugeordnet wird.

5.7.28.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten Gbermittelt werden: 2010

5.7.29 Zeitraum

Typ: Zei t raunType

Der Zeitraum kennzeichnet einen Abschnitt auf einem Zeitstrahl durch Angabe von Beginn und/oder
Ende.

Abbildung 5.77. ZeitraumType

complexType ZeitraumType

1| beginn
type | xs:date

0

[ B |
1

ende
type | xs:date

=

1| zusatz '
type [din91379:datatypeC | ;

Kindelemente von Zei t r aunilype

Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite

beginn Xs: dat e 0.1

Der Beginn eines Zeitraums beschreibt den Zeitpunkt, ab dem ein Sachverhalt eintritt bzw. rechtskraftig wirksam
ist. Der Beginn ist immer Teil der Dauer des Zeitraumes.

Anmerkung: Bei der Ableitung von Fachkomponenten sollten zusatzliche Festlegungen getroffen werden wie der
Beginn des Zeitraums zu interpretieren ist. z. B.: "Wird ein Monat als Beginn angegeben, dann gilt der erste Tag
des Monats als Beginn des Zeitraums"

Beispiel: identisch mit *Fristbeginn (BKA) *Wirksamkeitsdatum der Anderung des Familiennamens (Personen-
stand) *EheschlieRungsdatum (Personenstand)

ende Xxs: dat e ‘0..1 ‘ ‘

Das Ende eines Zeitraumes beschreibt den Zeitpunkt, ab dem ein Sachverhalt endet bzw. nicht mehr rechtskraftig
ist. Das Ende ist Teil der Dauer des Zeitraumes.

Anmerkung: Bei der Ableitung von Fachkomponenten sollten zusatzliche Festlegungen getroffen werden wie das
Ende des Zeitraums zu interpretieren ist. z. B.: "Wird ein Monat als Ende angegeben, dann gilt der letzte Tag des
Monats als Ende des Zeitraums"
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Kindelemente von Zei t r aunilype

Kindelement ‘ Typ ‘ Anz. ‘ Ref. ‘ Seite

Beispiel: identisch mit *Fristdatum (Bau) *Ablaufdatum (Finanz) *Faelligkeitsdatum (Finanz) *Wirksamkeitsdatum
der Aufhebung/Scheidung der Ehe (Personenstand)

zusatz ‘dat atypeC \0..1 ‘5.8.2 \ 164
Der Zusatz enthélt weitere textuelle Beschreibungen des festgelegten Zeitraums.

5.7.29.1 Nutzung des Datentyps
Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten tGbermittelt werden: 0030, 2010

5.8 Eingebundene externe Modelle

Folgende externe Modelle werden in dieser Spezifikation verwendet und sind auf den XOV-Websei-
ten (siehe http://www.xoev.de/de/produkte) oder im XRepository (siehe http://www.xrepository.de) ver-
offentlicht:

5.8.1 XOV-Adapter fir XML Signatures
XML-Encryption-Signatures; Version 1.0

Folgende Datentypen aus dem externen Modell werden in dieser Spezifikation verwendet:

» Signature

5.8.2 XOV-Bibliothek

XOEV-Bibliothek; Fassung 2022-12-15
Folgende Datentypen aus dem externen Modell werden in dieser Spezifikation verwendet:

» BehoerdeType

+ Code

* Identifikation.NachrichtType
* KommunikationType

+ UUID

» datatypeC
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5.9 Code-Datentypen

In diesem Abschnitt werden die Code-Datentypen aufgefiihrt, die innerhalb von XWasser verwendet
werden. Der Datentyp Code dient zur Abbildung von endlichen abgeschlossenen ,,Codelisten”. Es wer-
den vier verschiedene vom XOV-Basisdatentyp Code abgeleitete Code-Datentypen unterschieden. Sie
stehen firr unterschiedliche Arten, eine Codeliste in einen XOV-Standard einzubinden:

als Standard-Codeliste (Typ 1)
als benannte Codeliste (Typ 2)
als versionsfreie Codeliste (Typ 3)
als generische Codeliste (Typ 4)

PN~

Typ 1 und 2 sind so definiert, dass die zu verwendende Codeliste im XOV-Standard determiniert ist,
d. h. die Liste (z. B. ,Art der Probennahmestelle®) und ihre Version (z. B. Version 1) sind im Standard
festgelegt, was bei Typ 3 und 4 nicht der Fall ist. Hier wird erst zur Laufzeit durch eine entsprechende
Information im Kontext des Ubermittelten Codes in der Nachrichten-XML-Instanz angegeben, auf wel-
che Version (Typ 3) bzw. auf welche Codeliste und Version (Typ 4) sich der Code bezieht. Typ 1 und
2 unterscheiden sich dadurch, dass in Typ 1 die Eintrage der Codeliste explizit im XML-Schema des
Standards enthalten sind, wahrend fir Typ 2 davon ausgegangen wird, dass die Eintrage der Codeliste
an anderer Stelle festgelegt sind.

5.9.1 Ubersicht

5.9.1.1 Code-Typ 3

In der nachstehenden Tabelle werden die folgenden Informationen dargestellt:

Code-Datentyp

Alle in XWasser definierten Code-Datentypen des Typ 3 in alphabetischer Reihenfolge.
Kennung

Die Kennung1 der im jeweiligen Code-Datentyp genutzten Codeliste.

Die Namen der Code-Datentypen stellen Links zu den jeweiligen Detail-Abschnitten dar. Die Kennungen
stellen Links zur jeweiligen Codeliste im XRepository dar.

Code-Datentyp Kennung

Code.AGSType urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluessel:ags
Code.AnlassUntersuchungType urn:xoev-de:xwasser:codeliste:untersuchung-anlass
Code.ArtEntnahmearmaturType urn:xoev-de:xwasser:codeliste:art-entnahmearmatur
Code.ArtGesetzlicherVertreterType urn:xoev-de:xunternehmen:codeliste:artgesetzlichervertreter
Code.ArtObjektType urn:xoev-de:xwasser:codeliste:art-objekt
Code.ArtProbennahmestelle Type urn:xoev-de:xwasser:codeliste:art-probennahmestelle
Code.AufbereitungsstoffDesinfektionsverfahren- | urn:xoev-de:xwasser:codeliste:aufbereitungsstoffe-desinfekti-
Type onsverfahren

Code.AusweisdokumenteType urn:de:dsmeld:schluesseltabelle:pass.und.ausweisdokumente
Code.BezirkType urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluessel:bezirk
Code.DesinfektionsartType urn:xoev-de:xwasser:codeliste:desinfektionsart
Code.FormatAlternativelDType urn:xoev-de:xwasser:codeliste:format-alternative-id
Code.KreisType urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluessel:kreis

"Weitere Informationen zu den Metadaten einer Codeliste sind im aktuellen XOV-Handbuch beschrieben.
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Code-Datentyp

Kennung

Code.MediumType

urn:xoev-de:xwasser:codeliste:medium

Code.ParameterauspraegungType

urn:xoev-de:xwasser:codeliste:parameterauspraegung

Code.PraefixType

urn:xoev-de:bund:bmi:bit:codeliste:dvdv.praefix

Code.ProbenentnahmegeraetType

urn:xoev-de:xwasser:codeliste:probenentnahmegeraet

Code.ProbengefaessType

urn:xoev-de:xwasser:codeliste:probengefaess

Code.ProbennahmeverfahrenType

urn:xoev-de:xwasser:codeliste:probennahmeverfahren

Code.RechtsformenType

urn:xoev-de:xunternehmen:codeliste:rechtsformen

Code.RegionalschluesselType

urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluessel:rs

Code.SHAPTH-ParameterType

urn:xoev-de:xwasser:codeliste:shapth-parameter

Code.SHAPTH-Parameter-EinheitType

urn:xoev-de:xwasser:codeliste:shapth-parameter-einheit

Code.SpracheType

urn:xoev-de:xauslaender:codeliste:sprachenkatalog

Code.StaatType

urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluessel:staat

Code.StaatsangehoerigkeitType

urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluessel:staats-
angehoerigkeit

Code.UnterkategorieProbennahmestelleType

urn:xoev-de:xwasser:codeliste:unterkategorie-probennahme-
stelle

Code.UntersuchungsverfahrenType

urn:xoev-de:xwasser:codeliste:untersuchungsverfahren

5.9.1.2 Code-Typ 1, 2und 4

In der nachstehenden Tabelle werden die folgenden Informationen dargestellt:

Code-Datentyp

Alle in XWasser definierten Code-Datentypen des Typs 1, 2 und 4 in alphabetischer Reihenfolge.

Codeliste

Der Name (kurz)2 der im jeweiligen Code-Datentyp genutzten Codeliste.

Version

Die Version der im jeweiligen Code-Datentyp genutzten Codeliste (Attribut listVersionID).

Typ

Art der Codelistennutzung, wie im XOV-Handbuch beschrieben.

Die Namen der Code-Datentypen und der Codelisten stellen Links zu den jeweiligen Detail-Abschnitten

dar.

Code-Datentyp Codeliste Version Typ
Code.AbhilfemassnahmeType Abhilfemalinahmen 1 1
Code.AmtsspracheEUType Amtssprache EU 2 2
Code.AnschrifttypType Anschrifttyp 2.0 2
Code.ArtProbennahmestelleEUType Art der Probennahmestelle EU 1 1
Code.ArtTrinkwasseranlageType Art der Trinkwasseranlage 1 1
Code.ArtWasserressourceType Art der Wasserressource 1 1
Code.AuftraggeberartType Auftraggeberart 1 1
Code.AuskunftssperreType DSMeld Auskunftssperre (DSMeld-Blatt 5 2

1801)

2Weitere Informationen zu den Metadaten einer Codeliste sind im aktuellen XOV-Handbuch beschrieben.
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Code-Datentyp Codeliste Version Typ
Code.BehoerdenkennungType - - 4
Code.BetriebszustandType Betriebszustand 1 1
Code.BewertungUntersuchungswertType Bewertung des Untersuchungswerts 1 1
Code.BundeslandType Bundesland 2010-04-01 2
Code.DatentypType Datentyp 1.1 2
Code.DokumenttypType Dokumenttyp 1 1
Code.ErlaeuterungWasserabgabemengeTy- | Erlauterung zur Wasserabgabemenge 1 1
pe

Code.FamilienstandBeendigungsgrundType | Familienstand Beendigungsgrund 3 2
Code.FamilienstandType Familienstand 2 2
Code.FlockungType Flockung 1 1
Code.GesamtbewertungType Gesamtbewertung 2 1
Code.GeschlechtType Geschlecht 1 1
Code.GrundAusnahmeregelungType Grund der Ausnahmeregelung 1 1
Code.GrundSchliessungWasserversor- Grund SchlieBung Wasserversorgungsgebiet | 1 1
gungsgebietType

Code.IncidentCategoryType Incident Category 1 1
Code.IncidentExceedanceCauseType Incident Exceedance Cause 1 1
Code.KategorieProbennahmestelleType Kategorie der Probennahmestelle 2 1
Code.KommunikationType Erreichbarkeit 3 2
Code.LaenderkennzeichenType Landerkennzeichen 1 1
Code.MassnahmeType MaRnahmen 1 1
Code.MesswertergaenzungType Messwerterganzung 2 1
Code.NachrichtentypType Nachrichtentyp 1 1
Code.NachweisartType Nachweisart 1 1
Code.NamensartType Namensart 1 2
Code.PersonenrolleType - - 4
Code.ProbenbewertungType Probenbewertung 1 1
Code.ProbennahmezeitraumType Probennahmezeitraum 1 1
Code.RahmenTrinkwasserbereitstellungTy- |Rahmen der Trinkwasserbereitstellung 1 1
pe

Code.RueckweisungsgrundSpezifischType |-- - 4
Code.RueckweisungsgrundType Ruckweisungsgriinde 1 2
Code.StatusFachlichType Status fachlich 1 2
Code.StatusTechnischType Status technisch 1 2
Code.StatusUntersuchungsplanType Status Untersuchungsplan 2 1
Code.SuchbereichType -- -- 4
Code.UeberschreitungsursacheType Uberschreitungsursache 1 1
Code.UeberwachungAufbereitungType Uberwachung der Trinkwasseraufbereitung |2 1
Code.VertretungsartType Vertretungsart 1 1
Code.VorfallkategorieType Kategorie des Vorfalls 1 1
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Code-Datentyp Codeliste Version Typ
Code.WVAType WVA 1 1
Code.WaehrungType Currency Codes 3 2
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5.9.2 Code-

Datentypen

5.9.2.1 Code.AbhilfemassnahmeType

Codelisten

-beschreibung

Mit dieser Codeliste werden im Kontext von XWasser die Abhilfemal3nahmen definiert.

-nutzung Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 199
-kennung urn:xoev-de:xwasser:codeliste:abhilfemassnahmen
-version 1

5.9.2.1.1 Nutzung des Datentyps

5.9.2.2 Code.AGSType

Codelisten

-nutzung Typ: 3

-kennung urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluessel:ags
-version unbestimmt

5.9.2.2.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten Ubermittelt werden: 2010

5.9.2.3 Code.AmtsspracheEUType

Codelisten

-beschreibung

Diese Liste beinhaltet die Amtssprachen der Europaischen Union.

-nutzung Typ: 2, siehe Beschreibung
-kennung urn:xoev-de:xfahrtenschreiber:codeliste:sprache-eu
-version 2

5.9.2.3.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten Gbermittelt werden: 2010

5.9.2.4 Code.AnlassUntersuchungType

Codelisten

-nutzung Typ: 3

-kennung urn:xoev-de:xwasser:codeliste:untersuchung-anlass
-version unbestimmt

5.9.2.4.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten tbermittelt werden: 2010

5.9.2.5 Code.AnschrifttypType

Codelisten

-beschreibung

Codeliste fur Anschriftentypen. Diese dienen zur ndheren Bestimmung der Art von Anschriften.

Informationsmodell
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Codelisten

-nutzung Typ: 2, siehe Beschreibung

-kennung urn:xoev-de:fim:codeliste:xzufi.anschrifttyp
-version 20

5.9.2.5.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten Gbermittelt werden: 2010

5.9.2.6 Code.ArtEntnahmearmaturType

Codelisten

-nutzung Typ: 3

-kennung urn:xoev-de:xwasser:codeliste:art-enthahmearmatur
-version unbestimmt

5.9.2.6.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten tGbermittelt werden: 2010

5.9.2.7 Code.ArtGesetzlicherVertreterType

Codelisten

-nutzung Typ: 3

-kennung urn:xoev-de:xunternehmen:codeliste:artgesetzlichervertreter
-version unbestimmt

5.9.2.7.1 Nutzung des Datentyps

5.9.2.8 Code.ArtObjektType

Codelisten

-nutzung Typ: 3

-kennung urn:xoev-de:xwasser:codeliste:art-objekt
-version unbestimmt

5.9.2.8.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten Gbermittelt werden: 2010

5.9.2.9 Code.ArtProbennahmestelleType

Codelisten

-nutzung Typ: 3

-kennung urn:xoev-de:xwasser:codeliste:art-probennahmestelle
-version unbestimmt

5.9.2.9.1 Nutzung des Datentyps
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5.9.2.10 Code.ArtProbennahmestelleEUType

Codelisten

-beschreibung

Mit dieser Codeliste wird im Rahman von XWasser die Art der Probennahmestelle gem. den neuen
EU-Vorgaben spezifiziert.

-nutzung Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 204
-kennung urn:xoev-de:xwasser:codeliste:art-probennahmestelle-eu
-version 1

5.9.2.10.1 Nutzung des Datentyps

5.9.2.11 Code.ArtTrinkwasseranlageType

Codelisten

-beschreibung

Mit dieser Codeliste wird im Rahmen von XWasser die Art einer Trinkwasseranlage gem. TrinkwV
beschrieben.

-nutzung Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 205
-kennung urn:xoev-de:xwasser:codeliste:art-trinkwasseranlage
-version 1

5.9.2.11.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten Gbermittelt werden: 2010

5.9.2.12 Code.ArtWasserressourceType

Codelisten

-beschreibung

Mit Hilfe dieser Codeliste wird die Art der Wasserressource angegeben, die in einem Wasserver-
sorgungsgebiete vorliegt.

-nutzung Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 207
-kennung urn:xoev-de:xwasser:codeliste:art-wasserressource
-version 1

5.9.2.12.1 Nutzung des Datentyps

5.9.2.13 Code.AufbereitungsstoffDesinfektionsverfahrenType

Codelisten

-nutzung Typ: 3

-kennung urn:xoev-de:xwasser:codeliste:aufbereitungsstoffe-desinfektionsverfahren
-version unbestimmt

5.9.2.13.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten GUbermittelt werden: 2010

5.9.2.14 Code.AuftraggeberartType

Codelisten

-beschreibung

Mit dieser Codeliste wird im Kontext von XWasser die Art des Auftraggebers definiert.
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Codelisten

-nutzung Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 208
-kennung urn:xoev-de:xwasser:codeliste:auftraggeberart
-version 1

5.9.2.14.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kan

n in den folgenden Nachrichten Gbermittelt werden: 2010

5.9.2.15 Code.AuskunftssperreType

Codelisten

-beschreibung

Mit dieser Schliisseltabelle werden die Griinde fiir Auskunfts- oder Ubermittlungssperren beschrie-
ben. Siehe Blatt 1801 und Anlage 1 Schliisseltabelle Auskunfts- und Ubermittlungssperren des

DSMeld.

-nutzung Typ: 2, siehe Beschreibung
-kennung urn:de:dsmeld:schluesseltabelle:auskunftssperre
-version 5

5.9.2.15.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten Gbermittelt werden: 2010

5.9.2.16 Code.AusweisdokumenteType

Codelisten

-nutzung Typ: 3

-kennung urn:de:dsmeld:schluesseltabelle:pass.und.ausweisdokumente
-version unbestimmt

5.9.2.16.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ ka

nn in den folgenden Nachrichten tbermittelt werden: 2010

5.9.2.17 Code.BehoerdenkennungType

Die zu verwendende Schlisseltabelle ergibt sich aus dem Nachrichtenkontext. Zum Beispiel ist bei der
Datentbermittiung an ein Standesamt die Schllsseltabelle der Standesamtsnummern und somit eine
Standesamtsnummer als Behérdenkennung zu verwenden.

Codelisten

-beschreibung

unbestimmt

-nutzung Typ: 4, siehe Beschreibung des Code-Datentyps
-kennung unbestimmt
-version unbestimmt

5.9.2.17.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten Gbermittelt werden: 2010
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5.9.2.18 Code.BetriebszustandType

Codelisten

-beschreibung

Diese Codeliste dient zur Beschreibung des Betriebszustands eines Objekts.

-nutzung Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 209
-kennung urn:xoev-de:xwasser:codeliste:betriebszustand
-version 1

5.9.2.18.1 Nutzu

ng des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten Gbermittelt werden: 2010

5.9.2.19 Code.

BewertungUntersuchungswertType

Codelisten

-beschreibung

Diese Codeliste dientim Kontext von XWasser zur Bewertung des Untersuchungswerts eines Para-
meters.

-nutzung Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 210
-kennung urn:xoev-de:xwasser:codeliste:bewertung-untersuchungswert
-version 1

5.9.2.19.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten Gbermittelt werden: 2010

5.9.2.20 Code.BezirkType

Codelisten

-nutzung Typ: 3

-kennung urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluessel:bezirk
-version unbestimmt

5.9.2.20.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ ka

nn in den folgenden Nachrichten Gbermittelt werden: 2010

5.9.2.21 Code.BundeslandType

Codelisten

-beschreibung

Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Zusammenschluss von Bundeslandern. Die meisten Bun-
deslander umfassen mehrere Kreise und Bezirke.Diese Codeliste stellt die deutschen Bundeslan-
der nach dem Gemeindeverzeichnis des Statistischen Bundesamtes dar. Dieser Code ist auch
Bestandteil des Amtlichen Gemeindeschlissels (AGS).

-nutzung Typ: 2, siehe Beschreibung
-kennung urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluessel:bundesland
-version 2010-04-01

5.9.2.21.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten Gbermittelt werden: 2010
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5.9.2.22 Code.DatentypType

Codelisten

-beschreibung

Die Werteliste der W3C-Datentypen (http://www.w3.0org/TR/xmIschema, W3C Recommendation 5
April 2012) ergénzt um anySimpleType als Metadatentyp.

-nutzung Typ: 2, siehe Beschreibung
-kennung urn:xoev-de:xdomea:codeliste:datentyp
-version 1.1

5.9.2.22.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten Gbermittelt werden: 2010, 2020

5.9.2.23 Code.DesinfektionsartType

Codelisten

-nutzung Typ: 3

-kennung urn:xoev-de:xwasser:codeliste:desinfektionsart
-version unbestimmt

5.9.2.23.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten Gbermittelt werden: 2010

5.9.2.24 Code.

DokumenttypType

Codelisten

-beschreibung

Diese Codeliste dient innerhalb von XWasser zur Festlegung des fachlichen Typs eines Dokumen-
tes.

-nutzung Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 215
-kennung urn:xoev-de:xwasser:codeliste:dokumenttyp
-version 1

5.9.2.24.1 Nutzung des Datentyps
Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten GUbermittelt werden: 2010, 2020

5.9.2.25 Code.ErlaeuterungWasserabgabemengeType

Codelisten

-beschreibung

Diese Codeliste wird im Kontext von XWasser zur Erlauterung der Wasserabgabemenge verwen-
det.

-nutzung Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 216
-kennung urn:xoev-de:xwasser:codeliste:erlaesuterung-wasserabgabemenge
-version 1

5.9.2.25.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten Gbermittelt werden: 2010
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5.9.2.26 Code.FlockungType

Codelisten

-beschreibung

Mit dieser Codeliste wird im Kontext von XWasser die Art der Flockung definiert.

-nutzung Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 220
-kennung urn:xoev-de:xwasser:codeliste:flockung
-version 1

5.9.2.26.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten Gbermittelt werden: 2010

5.9.2.27 Code.FormatAlternativelDType

Codelisten

-nutzung Typ: 3

-kennung urn:xoev-de:xwasser:codeliste:format-alternative-id
-version unbestimmt

5.9.2.27.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten Gbermittelt werden: 2010

5.9.2.28 Code.FamilienstandType

Codelisten

-beschreibung

bildet. Siehe Blatt 1401 des DSMeld.

Mit dieser Schlusseltabelle wird der personenstandsrechtliche Familienstand einer Person abge-

-nutzung Typ: 2, siehe Beschreibung
-kennung urn:de:dsmeld:schluesseltabelle:familienstand
-version 2

5.9.2.28.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten tGbermittelt werden: 2010

5.9.2.29 Code.FamilienstandBeendigungsgrundType

Codelisten

-beschreibung

Mit dieser Schlisseltabelle werden die rechtlichen Griinde der Beendigung oder Nichtigkeit der
letzten Ehe oder der letzten Lebenspartnerschaft abgebildet. Siehe Blatt 1405 des DSMeld.

-nutzung Typ: 2, siehe Beschreibung
-kennung urn:de:dsmeld:schluesseltabelle:familienstand.beendigungsgrund
-version 3

5.9.2.29.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten Gbermittelt werden: 2010
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5.9.2.30 Code.GesamtbewertungType

Codelisten

-beschreibung

Diese Codeliste dient im Kontext von XWasser der Einschatzung, ob in einem Prufbericht alle

Werte in Ordnung waren oder es Auffalligkeiten/Mangel/Grenzwertliberschreitungen/... von min-
destens einem Parameter gab.

-nutzung Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 221
-kennung urn:xoev-de:xwasser:codeliste:gesamtbewertung
-version 2

5.9.2.30.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten Gbermittelt werden: 2010

5.9.2.31 Code.GeschlechtType

Codelisten

-beschreibung

Diese Codeliste umfasst die im Standard Xlnneres zur Datenibermittlung genutzten Codes fir
Geschlechtsangaben gemaR §§ 22 und 45 b PStG.

-nutzung Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 222
-kennung urn:xoev-de:xinneres:codeliste:geschlecht
-version 1

5.9.2.31.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten Gbermittelt werden: 2010

5.9.2.32 Code.GrundAusnahmeregelungType

Codelisten

-beschreibung

Mit dieser Codeliste werden im Kontext von XWasser die Griinde fir eine Ausnahmeregelung gem.
den neuen Vorgaben fur das EU-Berichtsformat festgelegt.

-nutzung Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 224
-kennung urn:xoev-de:xwasser:codeliste:grund-ausnahmeregelung
-version 1

5.9.2.32.1 Nutzung des Datentyps

5.9.2.33 Code.GrundSchliessungWasserversorgungsgebietType

Codelisten

-beschreibung | Diese Codeliste beinhaltet die Griinde fiir die SchlieBung eines Wasserversorgungsgebiets.
-nutzung Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 223

-kennung urn:xoev-de:xwasser:codeliste:grund-schliessung-wasserversorgungsgebiet

-version 1

5.9.2.33.1 Nutzung des Datentyps
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5.9.2.34 Code.IncidentCategoryType

Codelisten

-beschreibung

Diese Codeliste definiert die Kategorien eines Vorfalls gem. den Vorgaben fir das EU-Berichts-
format.

-nutzung Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 225
-kennung urn:xoev-de:xwasser:codeliste:incident-category
-version 1

5.9.2.34.1 Nutzung des Datentyps

5.9.2.35 Code.l

ncidentExceedanceCauseType

Codelisten

-beschreibung

Mit dieser Codeliste wird im Rahmen von XWasser die Ursache eines Uberschreitungsvorfalls gem.
den Vorgaben fiir das EU-Berichtsformat definiert.

-nutzung Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 226
-kennung urn:xoev-de:xwasser:codeliste:incident-exceedance-cause
-version 1

5.9.2.35.1 Nutzu

5.9.2.36 Code.

ng des Datentyps

KategorieProbennahmestelleType

Codelisten

-beschreibung

Mit dieser Codeliste wird im Kontext von XWasser die Kategorie der Probennahmestelle definiert.

-nutzung Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 227
-kennung urn:xoev-de:xwasser:codeliste:kategorie-probennahmestelle
-version 2

5.9.2.36.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten Gbermittelt werden: 2010

5.9.2.37 Code

.KommunikationType

Codelisten

-beschreibung

Eine Liste der Kommunikationsmedien und -kanéle, Uber die man eine Person oder Institution
erreichen kann.

-nutzung Typ: 2, siehe Beschreibung
-kennung urn:de:xoev:codeliste:erreichbarkeit
-version 3

5.9.2.37.1 Nutzu

Dieser Typ ka

ng des Datentyps

nn in den folgenden Nachrichten tbermittelt werden: 2010

Informationsmodell LGL
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5.9.2.38 Code.KreisType

Codelisten

-nutzung Typ: 3

-kennung urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluessel:kreis
-version unbestimmt

5.9.2.38.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten Gbermittelt werden: 2010

5.9.2.39 Code.LaenderkennzeichenType

Codelisten

-beschreibung

Diese Codeliste wird im Rahmen von XWasser zur Kennzeichnung des Bundeslands, des Bun-
desministeriums der Verteidigung bzw. des Eisenbahnbundesamts verwendet.

-nutzung Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 229
-kennung urn:xoev-de:xwasser:codeliste:laenderkennzeichen
-version 1

5.9.2.39.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten Gbermittelt werden: 2010

5.9.2.40 Code.MassnahmeType

Codelisten

-beschreibung

Mit dieser Codeliste werden im Kontext von XWasser die MaRhahmen definiert.

-nutzung Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 230
-kennung urn:xoev-de:xwasser:codeliste:massnahmen
-version 1

5.9.2.40.1 Nutzung des Datentyps

5.9.2.41 Code.MediumType

Codelisten

-nutzung Typ: 3

-kennung urn:xoev-de:xwasser:codeliste:medium
-version unbestimmt

5.9.2.41.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten Gbermittelt werden: 2010

5.9.2.42 Code.MesswertergaenzungType

Codelisten

-beschreibung

Diese Codeliste wird im Rahmen von XWasser flr die Ergdnzung von Messwertangaben verwen-
det.

Informationsmodell LGL
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Codelisten

-nutzung Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 234
-kennung urn:xoev-de:xwasser:codeliste:messwertergaenzung
-version 2

5.9.2.42.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten Gbermittelt werden: 2010

5.9.2.43 Code.NachrichtentypType

Codelisten

-beschreibung

Die Liste von eindeutigen Bezeichnern fiir Nachrichtentypen von XWasser.

-nutzung Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 235
-kennung urn:xoev-de:xwasser:codeliste:nachrichtentyp
-version 1

5.9.2.43.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten Gbermittelt werden: 0010, 0020, 0030, 0040, 1010,
1020, 1030, 2010, 2020, 2030, 2040, 2050

5.9.2.44 Code.NachweisartType

Codelisten

-beschreibung

Mit dieser Codeliste wird im Kontext von XWasser firr bestimmte Parameter (z. B. Acrylamid, Epi-
chlorhydrin oder Vinylchlorid) definiert, wie der Nachweis erbracht wird.

-nutzung Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 236
-kennung urn:xoev-de:xwasser:codeliste:nachweisart
-version 1

5.9.2.44.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten tbermittelt werden: 2010

5.9.2.45 Code.NamensartType

Codelisten

-beschreibung

Liste auslandischer Namensformen

-nutzung Typ: 2, siehe Beschreibung
-kennung urn:xpersonenstand:schluesseltabelle:namensart
-version 1

5.9.2.45.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten tbermittelt werden: 2010

5.9.2.46 Code.ParameterauspraegungType

Codelisten

-nutzung

Typ: 3

Informationsmodell LGL


https://www.xrepository.de/details/urn:xoev-de:xwasser:codeliste:messwertergaenzung
https://www.xrepository.de/details/urn:xoev-de:xwasser:codeliste:nachrichtentyp
https://www.xrepository.de/details/urn:xoev-de:xwasser:codeliste:nachweisart
https://www.xrepository.de/details/urn:xpersonenstand:schluesseltabelle:namensart

Seite 180

Codelisten
-kennung urn:xoev-de:xwasser:codeliste:parameterauspraegung
-version unbestimmt

5.9.2.46.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten Gbermittelt werden: 2010

5.9.2.47 Code.PersonenrolleType

Codelisten

-beschreibung

unbestimmt

-nutzung Typ: 4, siehe Beschreibung des Code-Datentyps
-kennung unbestimmt
-version unbestimmt

5.9.2.47.1 Nutzung des Datentyps

5.9.2.48 Code.PraefixType

Die mit der genutzten Codeliste beschriebenen Prafixe werden fir die fachliche Adressierung liber das

DVDV verwendet.

Codelisten

-nutzung Typ: 3

-kennung urn:xoev-de:bund:bmi:bit:codeliste:dvdv.praefix
-version unbestimmt

5.9.2.48.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten tbermittelt werden: 2010

5.9.2.49 Code.ProbenbewertungType

Codelisten

-beschreibung

Mit dieser Codeliste wird im Kontext von XWasser definiert, ob in einer Wasserprobe alle Werte
in Ordnung waren oder es Auffalligkeiten/Mangel/Grenzwertliberschreitungen/... von mindestens
einem Parameter gab.

-nutzung Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 238
-kennung urn:xoev-de:xwasser:codeliste:probenbewertung
-version 1

5.9.2.49.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten Gbermittelt werden: 2010

5.9.2.50 Code.ProbenentnahmegeraetType

Codelisten

-nutzung

Typ: 3
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Codelisten
-kennung urn:xoev-de:xwasser:codeliste:probenentnahmegeraet
-version unbestimmt

5.9.2.50.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten Gbermittelt werden: 2010

5.9.2.51 Code.ProbengefaessType

Codelisten

-nutzung Typ: 3

-kennung urn:xoev-de:xwasser:codeliste:probengefaess
-version unbestimmt

5.9.2.51.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten Gbermittelt werden: 2010

5.9.2.52 Code.ProbennahmeverfahrenType

Codelisten

-nutzung Typ: 3

-kennung urn:xoev-de:xwasser:codeliste:probennahmeverfahren
-version unbestimmt

5.9.2.52.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten GUbermittelt werden: 2010

5.9.2.53 Code.ProbennahmezeitraumType

Codelisten

-beschreibung

Mit dieser Codeliste wird der Probennahmezeitraum definiert.

-nutzung Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 239
-kennung urn:xoev-de:xwasser:codeliste:probennahmezeitraum
-version 1

5.9.2.53.1 Nutzung des Datentyps

5.9.2.54 Code.RahmenTrinkwasserbereitstellungType

Codelisten

-beschreibung

Diese Codeliste definiert im Kontext von XWasser den Rahmen der Trinkwasserbereitstellung von

einem Objekt.

-nutzung

Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 240

-kennung

urn:xoev-de:xwasser:codeliste:rahmen-trinkwasserbereitstellung

-version

1
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5.9.2.54.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten Gbermittelt werden: 2010

5.9.2.55 Code.RechtsformenType

Codelisten

-nutzung Typ: 3

-kennung urn:xoev-de:xunternehmen:codeliste:rechtsformen
-version unbestimmt

5.9.2.55.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten tbermittelt werden: 2010

5.9.2.56 Code.RegionalschluesselType

Codelisten

-nutzung Typ: 3

-kennung urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluessel:rs
-version unbestimmt

5.9.2.56.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten tGbermittelt werden: 2010

5.9.2.57 Code.RueckweisungsgrundType

Codelisten

-beschreibung

Die Codeliste urn:xoev-de:xgewerbeordnung:codeliste:rueckweisungsgruende flihrt mogliche
Griinde fiir eine Riicksendung einer Nachricht an den Absender auf. Mit dem Prafix des jeweiligen
Schlissels wird folgende Systematik festgelegt: T (Transportproblem), X (formales Problem mit
XML), V (Versionsproblem), S (nicht spezifikationskonform).

-nutzung Typ: 2, siehe Beschreibung
-kennung urn:xoev-de:xgewerbeordnung:codeliste:rueckweisungsgruende
-version 1

5.9.2.57.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten tGbermittelt werden: 0010

5.9.2.58 Code.RueckweisungsgrundSpezifischType

Codelisten

-beschreibung

unbestimmt

-nutzung Typ: 4, siehe Beschreibung des Code-Datentyps
-kennung unbestimmt
-version unbestimmt

5.9.2.58.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten Gbermittelt werden: 0010

Informationsmodell LGL
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5.9.2.59 Code.SHAPTH-ParameterType

Codelisten

-nutzung Typ: 3

-kennung urn:xoev-de:xwasser:codeliste:shapth-parameter
-version unbestimmt

5.9.2.59.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten Gbermittelt werden: 2010

5.9.2.60 Code.SHAPTH-Parameter-EinheitType

Codelisten

-nutzung Typ: 3

-kennung urn:xoev-de:xwasser:codeliste:shapth-parameter-einheit
-version unbestimmt

5.9.2.60.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten Gbermittelt werden: 2010

5.9.2.61 Code.SpracheType

Codelisten

-nutzung Typ: 3

-kennung urn:xoev-de:xauslaender:codeliste:sprachenkatalog
-version unbestimmt

5.9.2.61.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten Gbermittelt werden: 2010

5.9.2.62 Code.StaatType

Codelisten

-nutzung Typ: 3

-kennung urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluessel:staat
-version unbestimmt

5.9.2.62.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten GUbermittelt werden: 2010

5.9.2.63 Code.StaatsangehoerigkeitType

Codelisten
-nutzung Typ: 3
-kennung urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluessel:staatsangehoerigkeit

-version

unbestimmt
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5.9.2.63.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten tbermittelt werden: 2010

5.9.2.64 Code.StatusFachlichType

Codelisten

-beschreibung

Mit dieser Codeliste wird der fachliche Status definiert.

-nutzung Typ: 2, siehe Beschreibung
-kennung urn:xoev-de:xewaffe:codeliste:statusfachlich
-version 1

5.9.2.64.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten Gbermittelt werden: 2040

5.9.2.65 Code.StatusTechnischType

Codelisten

-beschreibung

Mit dieser Codeliste wird der technische Status definiert.

-nutzung Typ: 2, siehe Beschreibung
-kennung urn:xoev-de:xewaffe:codeliste:statustechnisch
-version 1

5.9.2.65.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten Gbermittelt werden: 0020

5.9.2.66 Code.StatusUntersuchungsplanType

Codelisten

-beschreibung

Mit dieser Codeliste wird im Kontext von XWasser der Status des Untersuchungsplans definiert.

-nutzung Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 242
-kennung urn:xoev-de:xwasser:codeliste:status-untersuchungsplan
-version 2

5.9.2.66.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten Gbermittelt werden: 2010

5.9.2.67 Code.SuchbereichType

Codelisten

-beschreibung

unbestimmt

-nutzung Typ: 4, siehe Beschreibung des Code-Datentyps
-kennung unbestimmt
-version unbestimmt

5.9.2.67.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten Gbermittelt werden: 0030
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5.9.2.68 Code.UeberschreitungsursacheType

Codelisten

-beschreibung

Beschreibung der Codeliste.

-nutzung Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 247
-kennung urn:xoev-de:xwasser:codeliste:ueberschreitungsursache
-version 1

5.9.2.68.1 Nutzung des Datentyps

5.9.2.69 Code.UeberwachungAufbereitungType

Codelisten

-beschreibung

Mit dieser Codeliste wird im Kontext von XWasser definiert, wie die Uberwachung der Trinkwas-
seraufbereitung erfolgt.

-nutzung Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 248
-kennung urn:xoev-de:xwasser:codeliste:ueberwachung-aufbereitung
-version 2

5.9.2.69.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten tGbermittelt werden: 2010

5.9.2.70 Code.UnterkategorieProbennahmestelleType

Codelisten

-nutzung Typ: 3

-kennung urn:xoev-de:xwasser:codeliste:unterkategorie-probennahmestelle
-version unbestimmt

5.9.2.70.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten Gbermittelt werden: 2010

5.9.2.71 Code.UntersuchungsverfahrenType

Codelisten

-nutzung Typ: 3

-kennung urn:xoev-de:xwasser:codeliste:untersuchungsverfahren
-version unbestimmt

5.9.2.71.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten Gbermittelt werden: 2010

5.9.2.72 Code.VorfallkategorieType

Codelisten

-beschreibung

Mit dieser Codeliste wird im Kontext von XWasser die Kategorie eines Vorfalls definiert.

Informationsmodell LGL
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Codelisten

-nutzung Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 228
-kennung urn:xoev-de:xwasser:codeliste:vorfallkategorie
-version 1

5.9.2.72.1 Nutzung des Datentyps

5.9.2.73 Code.VertretungsartType

Codelisten

-beschreibung

Mit dieser Schllisselliste wird Rolle einer Person definiert, in der sie eine nichtnatiirliche Person
vertritt.

-nutzung Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 245
-kennung urn:xoev-de:xwasser:codeliste:vertretungsart
-version 1

5.9.2.73.1 Nutzung des Datentyps
Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten tbermittelt werden: 2010

5.9.2.74 Code.WaehrungType

Codelisten

-beschreibung

Die Codeliste basiert auf dem Standard "Currency codes" der International Organization for Stan-
dardization (ISO). Die vorliegende Version der Codeliste enthalt alle Codelisteneintrage, die mit
einem listenweit eindeutigen Eintrag in den Feldern "Currency" und "Alphabetic Code" gefuhrt wer-
den. Sie ist konform zur EN16931-1 und zu dem darauf basierenden Standard XRechnung sowie
zum Standard XBestellung und der zugrundeliegenden Peppol BIS Order only.

-nutzung Typ: 2, siehe Beschreibung
-kennung urn:xoev-de:kosit:codeliste:currency-codes
-version 3

5.9.2.74.1 Nutzung des Datentyps

5.9.2.75 Code

MWVAType

Codelisten

-beschreibung

Mit dieser Codeliste wird im Kontext von XWasser die Art der Wassserversorgungsanlage definiert.

-nutzung Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 246
-kennung urn:xoev-de:xwasser:codeliste:wva
-version 1

5.9.2.75.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ ka

nn in den folgenden Nachrichten Gbermittelt werden: 2010
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6 Hinweise zur .
Implementierung

In diesem Kapitel finden sich Hinweise, die bei der Umsetzung des Standards XWasser beachtet werden
sollten.

6.1 Signieren von Nachrichten oder Nachrichtenteilen

Das XOV-Rahmenwerk sieht keine Signaturmechanismen "out-of-the-box" vor. In Anlehnung an Vorla-
gen wie dem XOV GML-Adapter sowie Bestandteile der XTA2-Spezifikation wurde fiir XWasser ein XOV-
Adapter fir xmldsig-core entwickelt. Dieser bindet die XML-Schemata und Artefakte der XML Signature
Syntax and Processing Library des W3C-Konsortiums ein. Beim Signieren ist wie folgt vorzugehen:

Schritt 1: Erzeugen einer XWasser-Nachricht
Zunachst ist durch den Autor bzw. das Autorensystem eine XWasser-Nachricht vom Typ
vor gang. transporti eren. 2010 zu erstellen (siehe Auszug eines Prifberichts):
xml version="1.8" encoding="UTF-8"
< vorgang.transportieren.2010 produkt="Eclipse”
produkthersteller="Eclipse Foundation”

standard="XwWasser"
version="0.9.5"

xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance”

xmlns:xwas="https://gitlab.opencode.de/akdb/xoev/xwasser/-/raw/main/ve_9_5/"
xsi:schemaLocation="https://gitlab.opencode.de/akdb/xoev/xwasser/-/raw/main/ve_9_5/ xwasser-vorgang.xsd "
test="1"

produktversion="2024-12 (4.34.0)">
<nachrichtenkopf.g2g>
<identifikation.nachricht>
<nachrichtenUUID>c3312556-d42d-48el-a66e-6a3a7a65e24f</nachrichtenuuID>
<nachrichtentyp>
<code>2@l@</code>
</nachrichtentyp>
<erstellungszeitpunkt>20825-89-88T15:00:008</erstellungszeitpunkt>
</identifikation.nachricht>
<leser>
</leser>
<autor>
</autor>
¢</nachrichtenkopf.g2g>
< vorgang>
< identifikationvorgang>
< vorgangsID>49@4a651-699e-43e2-9951-2477993e9aaa</ vorgangsID>
</ identifikationvorgang>
< vorgangType>
< pruefbericht id="pruefberichte1"»
< pruefberichtUuID>fcag53bf-3010-497d-a3e7-e53cabeel8f3</ pruefberichtuuIiD:>
< versionsnummer>1</ versionsnummer>
< auftragsnummer>auftrag2e34TDI15-04</ auftragsnummer>

</ pruefbericht>
</ vorgangType>
</ vorgang>
</ vorgang.transportieren.2ele:>
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Schritt 2: Ergdanzung eines Signatur-Templates
In die erzeugte XWasser-Nachricht muss als nachstes ein Signatur-Template integriert werden (sie-
he Zeilen 27 - 51).

xml version="1.8" encoding="UTF-8"
<xwas:vorgang.transportieren.2018 produkt="Eclipse"

standard="Xwasser"

version="@.9.5"

xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance”
xmlns:xwas="https://gitlab.opencode.de/akdb/xoev/xwasser/-/raw/main/ve_9_5/"
xsi:schemaLocation="https://gitlab.opencode.de/akdb/xoev/xwasser/-/raw/main/ve_9_5/ xwasser-vorgang.xsd "
test="1"

18  produktversion="2824-12 (4.34.8)">

11 <nachrichtenkopf.g2g>

12

13 </nachrichtenkopf.g2g>

14 <xwas:vorgang>

1
2
3
4
5
6
7
8
9

15 ¢<xwas:identifikationvorgang>

16 <xwas:vorgangsID>4984a651-699e-43e2-9951-2477993e%aaa</xwas :vorgangsID>
17 ¢/xwas:identifikationvorgang>

18 <xwas:vorgangType>

19 <xwas:pruefbericht id="pruefberichte1”>

20 s:pruefberichtUuID>fcag853bf-3010-497d-a3e7-e53ca6eel8f3</xwas pruefberichtuuID>
21 <xwas:versionsnummer>1</xwas:versionsnummer>

22 <xwas:auftragsnummer>auftrag2@34TDI15-04</xwas: auftragsnummer>

23 P

24 </xwas:pruetbericht>

25 </xwas:vorgangType>

26 </xwas:vorgang>
27  <Signature xmlns="http://www.w3.org/2008/09/xmldsig#">

28 <ds:SignedInfo>

29 <ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.0org/TR/2001/REC-xml-cl4n-20@10315#WithComments™/>
30 <ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2@e1/e4/xmldsig-moret#rsa-shas12"/>
31 <ds:Reference>

32 <ds:Transforms>

33 <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2008/89/xmldsig#enveloped-signature"/>
34 <ds:Transtorm Algorithm="http://www.w3.0rg/TR/1999/REC-xpath-19991116">

35 <XPath>ancestor: :xwas:pruefbericht</xPath>

36 </ds:Transform>

37 </ds:Transforms>

38 <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/20081/04/xmlenc#shas12"/>

39 <ds:Digestvalue/>»

40 </ds:Reference>

a1 ¢/ds:signedInfo>

42 <ds:Signaturevalue/>

a3 <ds:KeyInfo>

44 <ds:X5@9Data>

45 <ds:X509Issuerserial/>

46 <ds :X5095ubjectName/>

a7 <ds:X509Certificate/>

48 </ds:X509Data>

49 <ds:KeyValue/>

58 </ds:KeyInfo>

51  </signature>
52 </xwas:vorgang.transportieren.2e1e:>

In dem Signatur-Template sind verschiedene Vorgaben festzulegen, zum Beispiel:

* Angabe des Signatur-Algorithmus,

* Angabe des Digest-Algorithmus und

* Angabe, welcher Teil der Nachricht signiert werden soll.

Zum letzten Punkt: Mit Hilfe des XPath-Parameters wird festgelegt, welcher Teil der

Nachricht signiert werden soll. Wird hier ,ancestor:: xwas: pruef bericht“ eingetragen,
wird nur der eingebettete Prifbericht unterhalb des Vorgangs signiert. Wird stattdessen
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.,ancestor:: xwas: vor gang“ eingetragen, wird der gesamte Vorgang signiert. Im letzteren Fall
kann nachtraglich nur noch der Nachrichtenkopf angepasst werden.

Hinweis

Die Parameter fur die Signatur missen zwischen Autor und Leser abgestimmt werden.

Schritt 3: Signieren der Nachricht mit einem X509-Zertifikat
Nachdem das Signatur-Template integriert wurde, kann die Nachricht nun signiert werden. Zur Ver-
anschulichung des Prinzips wird hier das Kommandozeilentool xm secl verwendet, welches in
verschiedenen Linux-Distributionen oder unter Windows Services for Linux (WSL) verfiigbar ist.
Zum Signieren kann generell jede Software eingesetzt werden, die xmldsig-core unterstutzt. Fir das
nachfolgend aufgeflihrte Beispiel gelten folgende Pramissen:

» Dle XWasser-Nachricht, die den Prufbericht inklusive Signatur-Template enthalt, ist in der Datei
XWasser - Test nachri cht - Pruef beri cht _01- unsi gned. xnm gespeichert.

* Die signierte Nachricht wird in der Datei XWasser-Testnachricht- Pruefbe-
ri cht _01-si gned. xm gespeichert.

» Die Zertifikatskette der Root-CA befindet sich in der Datei si npl e- pki / ca/ si gni ng- ca-
chai n. pem

» Das Zertifikat des Autors (z. B. Labor), welches zum signieren verwendet wird, ist in der Datei
si npl e- pki / certs/| abor. pl2 enthalten.

xm secl --sign \
--out put XWasser - Test nachri cht - Pruef beri cht _01-si gned. xm \
--pkcs12 sinple-pki/certs/labor.pl2 --pwd xwasser \
--trusted- pem si npl e- pki / ca/ si gni ng- ca-chai n. pem\
XWasser - Test nachri cht - Pruef beri cht _01-unsi gned. xm

Beim Signieren werden die einzelnen Elemente des Signatur-Templates ausgefiillt. Nachfolgend ist
ein Auszug aus einer signierten XWasser-Nachricht dargestellt:
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xml version="1.0" encoding="UTF-8"
<xwas:vorgang.transportieren.2@10 produkt="tclipse"

Hsignature xmlns="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#">
<ds:SignedInfo>
<ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.0org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315#WithComments"/>

<ds:SignatureMethod Algorithm="http://w
<ds:Reference>
<ds:Transforms>
<ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature”/>
<ds:Transform Algorithm="http://www.w3.0rg/TR/1999/REC-xpath-19991116">
<XPathrancestor: ixwas:pruefbericht</xpath>
</ds:Transtform>
</ds:Transforms>
<ds:DigestMethod Algorithm="http://w .org/20ee1/e4/xmlenc#shas12" />
<ds:Digestvalue>PnqrR8RA1IGKLGXOEGGENKUIrEhIs4z s5AEFEW600WY6EIFSsZ4ZMpKLDYQCCXILKS
Dk8QjKu/+geid5eaWVELag==</ds :Digestvalue>
</ds:Reference>
</ds:signedInfo>
<ds:Signaturevalue>S5TG1I4+SLGTusQYY1lvdB610lGnblCcUzteZMAdBi+K821d1KOCUHCcleoIhISIuoa
OREHYFMnjdtnENLSMCcicgwHOgKuyFO3uT8+TztPiP+hXUgldcrTkoKwez pyyysn
qt7R+daXkKwbz2Fmk3srsmdvieb09Tvkuxu8veh/eQfacCzr7soTkgIwaQMvIulsg
YM@8AqsVdK1omK120IpI42blg+pFrgz7B/pSVBc6ubwac2vkKGdjHNPAYKioXrIde
t89jGGoSpEUdWwTXxBiuyXhcpEeUjpI2umybogPQLvq41iHis/f/K+/RqB+BpOuFe
UthbYuW/res9gkzIIB8LVg==</ds:Signaturevalue>
<ds:KeyInfo>
<ds:X509Data>
<ds:X5@9Issuerserial>
<ds:X509Issueriame>CN=Simple Signing CA,0=Simple Inc,DC=simple,DC=org</ds:X5091ssueriame>
<ds:x5095erialNumber>623788293994290420452467479205790590341516190639</ds : X5095erialNumber>
</ds:X509IssuerSerial>
<ds:X5095ubjectName>emailAddress=1labor@simple.org,CN=Laborbezeichnung,0=5imple Inc,DC=simple,DC=org</ds:X5895ubjectName>
<ds:X509Certificate>MIIEAjCCAUqEAWIBAEIUbUOLbz+XP28hqoIdZBmeHgBhY68wDQYIKoZIhveNAQEL
BQAWXJETMBEGCEMSJomT8ixkARKWA29yZzEWMBQGCEMSIomT81ixkARKWBNNpbXBS
ZTETMBEGA1UECEWKU21tcGx1TE1uYz EaMBgGATUEAWWRU21tcGX1IFNpZ25pbmecg
QOEWHhcNMJQwNJjI1MDYX0DE3WhcNMjYWN]I1MDYXODE3WjB8MRMWEQYKCZImiZPy
LGQBGRYDb3INMRYWFAYKCZImiZPyLGQBGRYGC21tcGXIMRMWEQYDVQQKDAPTaW1W
bGUESW5 JMRgWF gYDVQQDDASGemVKIEZ sak50c3RvbmUxHjACBgkghkiGOweBCQEW
D2ZyZWRAC21tcGx1LmIyZzCCASIWDQYIKOZThvcNAQEBBQADEEEPADCCAQOCEEEB
ALnaQBU6P181bomShI2h0tu7tPlWLnPjBS@bXhd71YDHYX9IMob@SvxZTD1IdzKd
WUR+IWMrUXtvdcrywdKT8K5bpZviiw5SVecoBgeNNwLHoF FB410341q7+TU@buMZXAL
aYnar6jMWCN++19g1HdVH251sGODSN+1HeEEINTiXiBW6bweK8sSkrFNO/ xgXicM
au7DI5TMVVUKK IxwN1Mejcbn25/eCP716XUXLAGESUPKFUPK@BAOlo1ihoNUdelL
Qo9dk3YR/dfQVwys16NAUR/Z+JauaAH1t7+YCnScAhycjIOHMFOC/ InT6bW29xP3
FQhvkR3KK49KUX3NSVULV/MCAWEAAAOBMTCBL jACBENVHQEBATS8EBAMCBAAWCQYD
VROTBATWADAABENVHSUEF jAUBgErBgEFBQCDBAYIKWYBBQUHAWIWHQYDVROOBBYE
FCpgtcJldaXxwedbkIPIGECY0e1441MBSGALIUdIWQYMBAAFIGLKZ17+zuN1oNIB70g
3PKeaIxYMBoGA1UdEQQTMBGBD2ZyZWRAc21tcGx1LmoyZzANBgkghkiGOweBAQsF
AAOCAQEASYLKAC/6ck405+ktZT5TbavedtC+IAmtS5TINZe9+jxd73DoqQtRBG3km
GtOQLVQTM7LV76znI1nLZL7E008/1t0/EQUQHV VY61 /Dd3AAZ00+SUMBDHCOAHVE
FBpBaZQcAR29MTOGONIGOEE 2hHPaUqFvUUCEIXNR/ roul9500upnr2T19415fh/SY
A@NMSsG8U/ acdxVAXKPHGSIDUBzbydaaE6yc31tVpnKFFWvhqex/hQg5QyDHG+L9
579jbjP9elwBsQHDohD/i5Lmnp21rgRIreyNFYibYIsMSeT+L1zIc+DaRAQVMECz
hiaXLSGlyLV1iOKfeg@eY1LPErgaqg==
</ds:X509Certificate>
</ds:X5@9Data>
<ds:KeyValue>
<ds:RSAKeyValue>
<ds:Modulus>
udpAFTo/XyVs6ZKEjaE627ue+VYuc+MFLRteF3vWgMdhfekyhvRK/F1MOUh3Mp3C
SH4hYytRelV1lyvLDgpPwrlulmobDlVygGp4e3AsegUUHjW]jfikonSNTRu4x1cDVp
idqvgMxYI374n2CUd1UFZKwY4Pk36Ud4QST10]eIFbpvDoryz25sU2]/Gpeluxq
7sMN10ZW9QoonHA2UX6NXUTbN94I/uXpdRcsBoT26koVQ8rQECiWiWKGE1R16ULD
312TdhH919BXDKyX031i5H9n41q50AfW3v5gKT1wCHIyMn@cwU5z +WdPptbb3E/cV
CG+RHCOrjOpTHC1IVQU/ 8w==
</ds:Modulus>
<ds:Exponent>
AQAB
</ds :Exponent>
</ds :RSAKeyvalue>
</ds:KeyValue>
</ds:KeyInfo>
</Signature>
</xwas:vorgang.transportieren.2010>

w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-shas12"/>
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Schritt 4: Verifikation der Signatur
Der Empfanger/Leser der Nachricht kann nun die Signatur verifizieren und prifen, ob die Nachricht
(bzw. der signierte Bestandteil der Nachricht) unverandert ist. Zur Demonstration wird wieder das
Kommandozeilentool xm secl1 verwendet.

xm secl --verify \
--trusted-pem sinple-pki/ca/root-ca.crt \
--trusted-pem si npl e- pki/cal/ signing-ca.crt
XWasser - Test nachri cht - Pruef beri cht _01- si gned. xni

Wenn die Signatur korrekt ist, sieht das Ergebnis wie folgt aus:

(014
Si gnedl nfo References (ok/all): 1/1
Mani fests References (ok/all): 0/0

Wenn die Nachricht verandert wurde, ist die Signatur unguiltig. In diesem Fall erscheint folgende
Fehlermeldung:

func=xm SecOpenSSLEvpDi gest Verify:fil e=digests.c:line=279: obj =sha512: subj =unknown: er
dat a: dat a and di gest do not match

FAI L

Si gnedl nfo References (ok/all): 0/1

Mani f ests References (ok/all): 0/0

Error: failed to verify file "XWasser-Testnachricht-Pruefbericht_01-

si gned. xm "
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6.2 Nutzung der Key-Value-Maps (Klasse "Erweiterung")

Die wichtigsten Fachklassen in XWasser sind durch optionale Erweiterungs-Klassen erganzt, mit
denen sich generische Schllissel/Wert-Paare und Beschreibungen bzw. Kommentare (per Beschrei-
bungs-Feld) tGbermitteln lassen. Die Verwendung ist fiir folgende Falle vorgesehen:

1.

Es missen zeitnah Informationen Ubertragen werden (zum Beispiel aufgrund einer Gesetzesande-
rung), fur die es in der aktuellen Version des XWasser-Schemas keine geeigneten Klassen und Ele-
mente gibt

Zwischen Sender und Empfanger wird bilateral die Ubermittlung einer strukturierten Information ver-
einbart, die sich mit den vorhandenen Klassen und Elemente nicht abbilden lasst.

Fir die Schlisselbildung des Elementes (Feldes) Er wei t erung. Fel d > name sollen nachfolgend
Regeln festgelegt werden, damit fir Leser erkennbar wird, welchem Zweck die Information dient und
wie diese einzuordnen ist.

Diese Schliisselsystematik ist verbindlich anzuwenden. Die Schlissel sollen wie folgt aufgebaut
werden:

fachthema.attributname|[.sender]

Fachthema

Im ersten Namensbestandteil ist das Fachthema zu benennen.

Attributname

Der Datenfeldinhalt sollte méglichst sprechend benannt werden. Bei der Namensgebung kann sich der
Autor an den bestehenden Namen des Standards orientieren.

Sender

Hier ist ein eindeutiges Kiirzel fir einen Nachrichtenerzeuger anzugeben, wie bspw. ,shapt h*. Erfolgt
hier keine Einschrankung auf Senderseite und kann das Datenfeld durch alle potenziellen Sender tber-
tragen werden, so soll an dieser Stelle ,xwas*“ gesetzt werden.

Beschreibungsfeld

Sofern dies mdglich ist, soll der detailliertere fachliche Kontext im Beschreibungsfeld Gbertragen werden.

Regeln fir die Namensbildung

Die Namen sollen technisch wie folgt gebildet werden:

1.
2.
3.

Die Namensbestandteile des Schliissels sind durch einen Punkt voneinander abzutrennen.
Die Verwendung weiterer Punkte ist nicht erlaubt.

Die Schllssel bestehen aus maximal drei Namensbestandteilen: Fachthema, Attributname und Sen-
der.

Die ersten beiden Namensbestandteile (Fachthema und Attributname) sind verpflichtend anzugeben.
Namensbestandteile beginnen mit Kleinbuchstaben, Grof3buchstaben sind ansonsten aber erlaubt
(sogenannte camelCase-Schreibweise, z. B.: ,pruefberichtAlteNummer®)

Nicht erlaubt sind Umlaute, der Buchstabe %, das Plus- und das Leerzeichen sowie sonstige Son-

derzeichen, mit Ausnahme des Trenn- und des Unterstrichs (,-“, ,_“).
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Anhang A Ubersicht

Nachrichten

uber alle r

XO

Bezeichnung ‘ Nr.

Beschreibung

Dienst

Seite

Schema-Datei: xwasser-administration.xsd

Riickweisung
einer Nachricht

0010

Mit dieser Nachricht wird eine an den Leser
gerichtete Ursprungsnachricht als fehlerhaft
an den Autor zuriickgewiesen. Die erhaltene
Nachricht wurde nicht verarbeitet.

Diese Nachricht ist fur die Verwendung in
asynchronen Prozessen konzipiert.

Anmerkung: Sofern mehrere Fehlerbedin-
gungen gleichzeitig auftreten, wird nur die
zuerst gefundene bemangelt. Eine Pri-
fungsreihenfolge ist nicht definiert.

XWasser095-GHB2WHP
XWasser095-WHP2GHB

Seite 45

Quittung trans-
portieren

0020

Mit  dieser Nachricht  wird eine
Quittung transportiert. Diese wird
durch jede Nachricht ausgelost. Die
ID der Quittungsnachricht wird im
Feld nachrichtenkopf/identifika-
tion.nachricht/nachrichtenUuU D
und die ID der Nachricht, die quittiert wird,
wird im Feld nachri cht enkopf/refe-
r enzUUlI D abgelegt.

Auf eine Nachricht vom Typ admi ni stra-
tion.quittung. 0020 wird keine Antwort
mehr Ubermittelt, auch keine weitere Quit-
tungsnachricht.

XWasser095-GHB2WHP
XWasser095-WHP2GHB

Seite 46

Suche vorhande-
ne Nachrichten

0030

Transport der Suchkriterien, zur Abfrage auf
vorhandene Nachrichten

Beispielsweise sollen bei einem zentra-
len Messenger System alle an die eigene
Behorde adressierten Nachrichten identifi-
ziert werden, die seit einem bestimmten Zeit-
punkt dazugekommen sind.

XWasser095-GHB2WHP

Seite 47

Transport eines
Indexes

0040

Transport eines Indexes der abholbaren
Nachrichten. Hierbei handelt es sich um eine
Liste von Schlisseln, nach denen gezielt
Nachrichten abgefragt werden kénnen. Mit
Hilfe eines Index kann sehr schnell und
direkt auf bestimmte Informationen inner-
halb einer groRen Datenmenge zugegriffen
werden.

XWasser095-WHP2GHB

Seite 47

Schema-Datei: xwasser-basisdatentypen.xsd

Ubersicht tiber alle Nachrichten
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Bezeichnung

‘Nr.|

Beschreibung

Dienst

Seite

Schema-Datei: xwasser-basisnachricht.xsd

Schema-Datei: xwasser-baukasten-erweiterung.xsd

Schema-Datei: xwasser-baukasten.xsd

Schema-Datei: xwasser-rueckweisung.xsd

Schema-Datei: xwasser-vorgang.xsd

Vorgang trans-
portieren

2010

Nachricht zum Transport eines Vorgangs
(Untersuchungsplan / Prifbericht) zwischen
den Partnern.

XWasser095-GHB2WHP
XWasser095-WHP2GHB

Seite 40

Freie Nachricht

2020

Diese Nachricht dient zum Transport von
Informationen in Freitext, zum Beispiel
anstatt einer E-Mail oder eines Telefonanru-
fes, oder zur Ubermittlung von Unterlagen zu
einem bereits existierenden Vorgang.

Dieser Nachricht muss zuerst eine Nach-
richt vom Typ vorgang.transportie-
ren. 2010 vorausgegangen sein. Der Vor-
gang, auf den sich diese Nachricht bezieht,
wird mit dem Element i denti fi kati on-
Vor gang referenziert. Die Nachricht, auf die
Bezug genommen wird, ist mit dem Ele-
ment nachri cht enkopf. g2g/ referen-
zUUI D anzugeben.

XWasser095-GHB2WHP
XWasser095-WHP2GHB

Seite 40

Statusanfrage

2030

Mit dieser Nachricht wird der aktuelle fach-
liche Status eines Vorgangs explizit ange-
fragt.

Der Empfénger der Nachricht antwortet auf
diese Nachricht mit der Nachricht vor gang.
st at usant wort. 2040 und gibt dann den
aktuellen fachlichen Status zurtck.

XWasser095-GHB2WHP
XWasser095-WHP2GHB

Seite 41

Statusantwort
(Fachliche Quit-
tung)

2040

Mit dieser Nachricht wird der fachliche Sta-
tus zu einem Vorgang ubermittelt. Dieser
Nachricht muss zunachst eine Nachricht
vorgang.transportieren. 2010 oder
vor gang. st at usanf r age. 2030 voraus-
gegangen sein. Im Element i denti fi ka-
ti onVor gang/ vor gangsl D ist dabei die
UUID des Vorgangs anzugeben, auf die sich
diese fachliche Quittung bezieht. Da es sich
um eine Antwortnachricht handelt, istim Ele-
ment nachri cht enkopf/referenzUU D
die UUID der Nachricht anzugeben, auf die
geantwortet wird.

XWasser095-GHB2WHP
XWasser095-WHP2GHB

Seite 42

Anfrage zur
Abholung einer
Nachricht

2050

Diese Nachricht dient als Anfrage zur Abho-
lung einer eindeutig identifizierten Nachricht.

XWasser095-GHB2WHP

Seite 42

Schema-Datei: xwasser-weiterleitung.xsd

Schema-Datei: xwasser-weiterleitungsnachrichten.xsd

Weiterleitungs-
nachricht

1010

Mit dieser Nachricht leitet eine nicht (mehr)
zustandige Stelle eine Nachricht an die aus
ihrer Sicht aktuell zustandige Stelle weiter.

XWasser095-GHB2WHP
XWasser095-WHP2GHB

Seite 49
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Bezeichnung Nr. Beschreibung Dienst Seite
Abgabenachricht |1020 Mit dieser Nachricht teilt die weiterleitende | XWasser095-GHB2WHP | Seite 50
Stelle der den Prozess auslésenden Stelle
mit, dass sie die fachliche Nachricht an eine XWasser095-WHP2GHB
aus ihrer Sicht zustéandige Stelle weiterge-
leitet hat. Die Weiterleitung der fachlichen
Nachricht erfolgt mit der Nachricht wei t er -
| eitung. weiterleitung. 1010.
Nachricht bei 1030 Mit dieser Nachricht teilt die absendende|XWasser095-GHB2WHP |Seite 51
ungeklarter Stelle der den Prozess auslésenden Stel- :
Zustandigkeit le mit, dass sie fiir den Sachverhalt nicht XWasser095-WHP2GHB

zustandig ist und ihr die aktuell zustéandige
Stelle nicht bekannt ist.

Diese Nachricht ist nur in den Prozessen zu
verwenden, in denen die Weiterleitung von
Nachrichten zugelassen ist.

Ubersicht tiber alle Nachrichten
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Anhang B Codelisten XO

Im Folgenden sind die in XWasser verwendeten Codelisten beschrieben.

Anhang B.1 Codelisten

In diesem Abschnitt sind die in XWasser verwendeten Codelisten und ihre Inhalte aufgefiihrt.

Anhang B.1.1 Ubersicht Codelisten (Typ 3)

In der nachstehenden Tabelle werden die folgenden Informationen dargestellt:

Kennung
Die Kennungen aller in XWasser Uber einen Code-Typ 3 genutzten Codelisten in alphabetischer
Reihenfolge.1

Code-Datentyp(en)
Die die jeweilige Codeliste nutzenden Code-Datentypen.1

Die Kennungen stellen Links zur jeweiligen Codeliste im XRepository dar. Die Namen der Code-Daten-
typen stellen Links zu den jeweiligen Detail-Abschnitten dar.

Kennung Code-Datentyp(en)

urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluessel:ags Code.AGSType

urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluessel:bezirk |Code.BezirkType

urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluessel:kreis Code.KreisType

urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluessel:rs Code.RegionalschluesselType

urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluessel:staat | Code.StaatType

urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluessel:staats- | Code.StaatsangehoerigkeitType
angehoerigkeit

urn:de:dsmeld:schluesseltabelle:pass.und.ausweisdokumente |Code.AusweisdokumenteType

urn:xoev-de:bund:bmi:bit:codeliste:dvdv.praefix Code.PraefixType

urn:xoev-de:xauslaender:codeliste:sprachenkatalog Code.SpracheType

urn:xoev-de:xunternehmen:codeliste:artgesetzlichervertreter | Code.ArtGesetzlicherVertreterType

urn:xoev-de:xunternehmen:codeliste:rechtsformen Code.RechtsformenType
urn:xoev-de:xwasser:codeliste:art-enthahmearmatur Code.ArtEntnahmearmaturType
urn:xoev-de:xwasser:codeliste:art-objekt Code.ArtObjektType
urn:xoev-de:xwasser:codeliste:art-probennahmestelle Code.ArtProbennahmestelle Type
urn:xoev-de:xwasser:codeliste:aufbereitungsstoffe-desinfekti- | Code.AufbereitungsstoffDesinfektionsverfahren-
onsverfahren Type
urn:xoev-de:xwasser:codeliste:desinfektionsart Code.DesinfektionsartType

'Sofern in der Spalte ,Code-Datentyp(en)” kein Eintrag vorhanden ist, bedeutet dies, dass der Standard die jeweilige Codeliste
verwendet und dokumentieren méchte. Der die Codeliste nutzende Code-Datentyp ist jedoch nicht im Standard spezifiziert.
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Kennung Code-Datentyp(en)
urn:xoev-de:xwasser:codeliste:format-alternative-id Code.FormatAlternativelDType
urn:xoev-de:xwasser:codeliste:medium Code.MediumType
urn:xoev-de:xwasser:codeliste:parameterauspraegung Code.ParameterauspraegungType
urn:xoev-de:xwasser:codeliste:probenentnahmegeraet Code.ProbenentnahmegeraetType
urn:xoev-de:xwasser:codeliste:probengefaess Code.ProbengefaessType
urn:xoev-de:xwasser:codeliste:probennahmeverfahren Code.ProbennahmeverfahrenType
urn:xoev-de:xwasser:codeliste:shapth-parameter Code.SHAPTH-ParameterType
urn:xoev-de:xwasser:codeliste:shapth-parameter-einheit Code.SHAPTH-Parameter-EinheitType
urn:xoev-de:xwasser:codeliste:unterkategorie-probennahme- | Code.UnterkategorieProbennahmestelleType
stelle

urn:xoev-de:xwasser:codeliste:untersuchung-anlass Code.AnlassUntersuchungType
urn:xoev-de:xwasser:codeliste:untersuchungsverfahren Code.UntersuchungsverfahrenType

Anhang B.1.2 Ubersicht Codelistenversionen (Typ 1 und 2)

In der nachstehenden Tabelle werden die folgenden Informationen dargestellt:

Codeliste
Alle in XWasser genutzten Codelistenversionen in alphabetischer Reihenfolge, die in mindestens
einem Code-Datentyp genutzt werden (Typ der Codelistennutzung 1 bis 2).2

Version
Die Version der Codeliste.
Code-Datentyp(en)
Die die jeweilige Codeliste nutzenden Code-Datentypen.2

Die Namen der Code-Datentypen und der Codelisten stellen Links zu den jeweiligen Detail-Abschnitten
dar.

Codeliste Version Code-Datentyp(en)
Abhilfemallnahmen 1 Code.AbhilfemassnahmeType
Amtssprache EU 2 Code.AmtsspracheEUType
Anschrifttyp 2.0 Code.AnschrifttypType

Art der Probennahmestelle EU 1 Code.ArtProbennahmestelleEUType
Art der Trinkwasseranlage 1 Code.ArtTrinkwasseranlageType

Art der Wasserressource 1 Code.ArtWasserressourceType
Auftraggeberart 1 Code.AuftraggeberartType
Betriebszustand 1 Code.BetriebszustandType
Bewertung des Untersuchungswerts 1 Code.BewertungUntersuchungswertType
Bundesland 2010-04-01 Code.BundeslandType

Currency Codes 3 Code.WaehrungType

DSMeld Auskunftssperre (DSMeld-Blatt 5 Code.AuskunftssperreType

1801)

Datentyp 1.1 Code.DatentypType

2Sofern in der Spalte ,Code-Datentyp(en)” kein Eintrag vorhanden ist, bedeutet dies, dass der Standard die jeweilige Codeliste
verwendet und dokumentieren méchte. Der die Codeliste nutzende Code-Datentyp ist jedoch nicht im Standard spezifiziert.
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Codeliste Version Code-Datentyp(en)

Dokumenttyp 1 Code.DokumenttypType

Erlduterung zur Wasserabgabemenge 1 Code.ErlaeuterungWasserabgabemengeType
Erreichbarkeit 3 Code.KommunikationType

Familienstand 2 Code.FamilienstandType

Familienstand Beendigungsgrund 3 Code.FamilienstandBeendigungsgrundType
Flockung 1 Code.FlockungType

Gesamtbewertung 2 Code.GesamtbewertungType

Geschlecht 1 Code.GeschlechtType

Grund Schliefung Wasserversorgungsge- |1 Code.GrundSchliessungWasserversorgungsgebi-

biet

etType

Grund der Ausnahmeregelung

Code.GrundAusnahmeregelungType

Incident Category

Code.IncidentCategoryType

Incident Exceedance Cause

Code.IncidentExceedanceCauseType

Kategorie der Probennahmestelle

Code.KategorieProbennahmestelleType

Kategorie des Vorfalls

Code.VorfallkategorieType

Landerkennzeichen

Code.LaenderkennzeichenType

MaRnahmen Code.MassnahmeType
Messwerterganzung Code.MesswertergaenzungType
Nachrichtentyp Code.NachrichtentypType
Nachweisart Code.NachweisartType
Namensart Code.NamensartType
Probenbewertung Code.ProbenbewertungType

Probennahmezeitraum

Code.ProbennahmezeitraumType

Rahmen der Trinkwasserbereitstellung

Code.RahmenTrinkwasserbereitstellungType

Rickweisungsgriinde

Code.RueckweisungsgrundType

Status Untersuchungsplan

Code.StatusUntersuchungsplanType

Status fachlich

Code.StatusFachlichType

Status technisch

Code.StatusTechnischType

Vertretungsart

Code.VertretungsartType

WVA

Code.WVAType

Uberschreitungsursache

Code.UeberschreitungsursacheType

Uberwachung der Trinkwasseraufbereitung

N _ Al AN _maalalalal a2 ND =2 =a N ===

Code.UeberwachungAufbereitungType

Anhang B.1.3 Details

Anhang B.1.3.1 Abhilfemaf3nahmen

Mit dieser Codeliste werden im Kontext von XWasser die AbhilfemalRnahmen definiert.

Anhang B.1.3.1.1 Metadaten

Metadatenelement |Wert

Name (lang) Abhilfemallnahmen

Codelisten
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Metadatenelement

Wert

Name (kurz)

Abhilfemalinahmen

Kennung urn:xoev-de:xwasser:codeliste:abhilfemassnahmen
Herausgeber XWasser (XWasser)
Version 1

Anhang B.1.3.1.2 Daten

Key (Deutsch)

Abhilfemassname
(AbhilfemaRnahme)

Beschreibung

KeyEN (English)

RemidialAction
(Remidial Action)

1010 Einzugsgebietbezo- Einzugsgebiet bezo- |catchmentRelatedAc- |Catchment related:
gene MalRnahmen zur [gen: MaBnahmen zur |[tionsToTerminateOr- |Actions to terminate
Beendigung oder Mil- |Beendigung oder Min- |MitigateCause or mitigate the cause
derung der Ursache derung der Ursache (C1)

(C1)

1020 Einzugsgebietbezoge- |Einzugsgebiet bezo- |catchmentRelatedAc- |Catchment related:
ne Manahmen zum |gen: Ersatz der Quelle |tionsReplaceSource |Actions to replace
Ersetzen der Quelle (C2) source (C2)

1030 Hausliches Netzwerk |Hausliches Vertei- domesticNetworkCor- | Domestic distribution
Korrektur defekter lungssystem: Ersatz, |rectDefectiveCompo- |system: Replacement,
Komponente Trennung oder Repa- |nent disconnection or repair

ratur defekter Kompo- of defective compon-
nenten (D1) ents (D1)

1040 Hausliches Netzwerk |Hausliches Vertei- domesticNetworkCor- | Domestic distributi-
Korrektur kontaminier- |lungssystem: Reini- rectContaminated- on system: Cleaning,
ter Komponente gung, Spllung und/ Component scouring and/or disin-

oder Desinfektion kon- fecting contaminated
taminierter Komponen- components (D2)
ten (D2)

1050 Notfallaktion Informa- |Notfallmanahmen fur |emergencyActioninfor- | Emergency actions for
tion an betroffene Ver- | die Gesundheit und mationToAffectedCon- |the consumers’ health
braucher Sicherheit der Ver- sumers and safety: Notifica-

braucher: Benach- tion of and instruc-
richtigung und Anwei- tions to consumers, for
sungen an die Ver- example, prohibition of
braucher, zum Bei- use, boil water order,
spiel Verwendungs- temporary limitations
verbot, Anordnung on consumption (E1)
zum Wasserabkochen,
voriibergehende Ein-
schrankungen beim
Verbrauch (E1)

1060 Notfallaktion Bereit- NotfallmaRnahmen fir |emergencyActionPro- |Emergency actions for

stellung einer alternati-
ven Versorgung

die Gesundheit und
Sicherheit der Ver-
braucher: Bereitstel-
lung einer vortberge-
henden alternativen
Trinkwasserversor-
gung, zum Beispiel
Flaschenwasser, Was-
ser in Behaltern, Tank-
wagen (E2)

visionOfAlternative-
Supply

the consumers’ health
and safety: Provision
of a temporary alter-
native drinking water
supply, for example,
bottled water, water
in containers, tankers
(E2)

Codelisten
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Key (Deutsch)

Abhilfemassname
(AbhilfemaRnahme)

Beschreibung

KeyEN (English)

RemidialAction
(Remidial Action)

1070 Notfallaktion Ein- NotfallmaRnahmen fiir |emergencyActionRe- |Emergency actions
schrankungen fur die Gesundheit und strictionForSensitiveU- | for the consumers’
empfindliche Benutzer |Sicherheit der Ver- sers health and safety:

braucher: Einschran- Restrictions for sensiti-
kungen fir empfindli- ve users (E3)
che Benutzer (E3)

1080 Notfallaktion Verbot NotfallmaRnahmen fir |emergencyActionPro- |Emergency actions for

der Nutzung die Gesundheit und hibitionOfUse the consumers’ health
Sicherheit der Ver- and safety: Prohibition
braucher: Verwen- of use (E4)
dungsverbot (E4)

1090 Offentliches Netzwerk | Offentliches Vertei- publicNetworkCorrect- | Public distribution net-
Korrektur defekter lungsnetz bezogen: DefectiveComponent |work related: Replace-
Komponente Ersatz, Trennung oder ment, disconnection

Reparatur defekter or repair of defective
Komponenten (P1) components (P1)

1100 Offentliches Netzwerk | Offentliches Vertei- publicNetworkCorrect- | Public distribution net-
Korrektur kontaminier- |lungsnetz bezogen: ContaminatedCompo- |work related: Clea-
ter Komponente Reinigung, Spuilung nent ning, scouring and/

und/oder Desinfektion or disinfecting conta-
kontaminierter Kompo- minated components
nenten (P2) (P2)

1110 SicherheitsmalRnahme |Sicherheitsmal3nah-  |securityMeasure- Security measures to
Verhinderung unbe- men zur Verhinderung |PreventionOfUnautho- | prevent unauthorised
fugten Zugangs unbefugten Zugangs |risedAccess access (S1)

(S1)

1120 Behandlungsbezogen |Behandlungsbezogen: |treatmentRelated Treatment related:
Einrichtung, Verbesse- Establishing, upgra-
rung oder Ausbau der ding or improving tre-
Behandlung (T1) atment (T1)

9010 Andere Andere (O) other Other (O)

9020 Keine Keine (N) none None (N)

Codelisten
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Anhang B.1.3.2 Amtssprache EU

Diese Liste beinhaltet die Amtssprachen der Europaischen Union.

Anhang B.1.3.2.1 Metadaten

Metadatenelement

Wert

Name (lang)

Amtssprache Europaische Union

Name (kurz)

Amtssprache EU

Kennung urn:xoev-de:xfahrtenschreiber:codeliste:sprache-eu
Herausgeber XFahrtenschreiber (XFahrtenschreiber)

Version 2

Anderungen zur | Keine

Vorversion

Gultigkeit ab 2023-05-17

Codelisten
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Anhang B.1.3.3 Anschrifttyp

Codeliste fur Anschriftentypen. Diese dienen zur naheren Bestimmung der Art von Anschriften.

Anhang B.1.3.3.1 Metadaten

Metadatenelement |Wert

Name (lang) Anschrifttyp

Name (kurz) Anschrifttyp

Kennung urn:xoev-de:fim:codeliste:xzufi.anschrifttyp

Herausgeber Geschéfts- und Koordinierungsstelle Féderales Informationsmanagement (GK_FIM)
Version 20

Giiltigkeit ab 2021-10-01

Anhang B.1.3.3.2 Daten

code (Code) description-de-DE (Description Deutsch) |description-en-GB (Description English)
001 Hausanschrift Address

002 Besucheranschrift Visiting address

003 Postfach Post office box

004 Groflempfangerpostfach Bulk recipient mailbox

005 Lieferanschrift delivery address

006 Postanschrift Postal address

Codelisten LGL
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Anhang B.1.3.4 Art der Probennahmestelle EU

Mit dieser Codeliste wird im Rahman von XWasser die Art der Probennahmestelle gem. den neuen EU-
Vorgaben spezifiziert.

Anhang B.1.3.4.1 Metadaten

Metadatenelement | Wert

Name (lang)

Art der Probennahmestelle gemafR EU-Berichtsformat

Name (kurz)

Art der Probennahmestelle EU

Kennung urn:xoev-de:xwasser:codeliste:art-probennahmestelle-eu
Herausgeber XWasser (XWasser)
Version 1

Anhang B.1.3.4.2 Daten

Key Probennahmestelle |Beschreibung PointOfConpliance- |Description
Type (Point Of Con-
pliance Type)
1010 Hausliches Leitungs- |Reprasentativer Punkt |domesticDistribution- | Representative point
netz im hauslichen Vertei- |Network in the domestic dis-

lernetz (falls die Uber- tribution network (in
schreitung auf das case the exceedance
hausliche Verteiler- is due to the domestic
netz in nichtprioritaren distribution system in
Gebauden zuriickzu- non-priority premises)
fuhren ist)

1020 Hausliche Entnahme- |Entnahmearmatur (z. |domesticTap Domestic tap

armatur B. Wasserhahn) im

Haushalt

1030 Abflllstelle Abfullstelle fur Fla- fillingPoint Filling point for bottles
schen oder Behalter or containers

1040 Lebensmittelgeschaft |Entnahmestelle in foodBusiness Point of use in a food
einem Lebensmittelun- business
ternehmen

1050 Tankwagen Austrittsstelle eines tanker Emerging point of a
Tankfahrzeugs tanker
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Anhang B.1.3.5 Art der Trinkwasseranlage

Mit dieser Codeliste wird im Rahmen von XWasser die Art einer Trinkwasseranlage gem. TrinkwV

beschrieben.

Anhang B.1.3.5.1 Metadaten

Metadatenelement

Wert

Name (lang)

Art der Trinkwasseranlage

Name (kurz)

Art der Trinkwasseranlage

Kennung urn:xoev-de:xwasser:codeliste:art-trinkwasseranlage
Herausgeber XWasser (XWasser)
Version 1

Anhang B.1.3.5.2 Daten

Key

Art-Trinkwasseranlage (Art der Trinkwas-
seranlage)

Beschreibung

1010

a-Anlage: Zentrale Wasserversorgungsanla-
gen

Zentrale Wasserversorgungsanlagen: Anlagen
einschlief3lich dazugehérender Wassergewin-
nungsanlagen und eines dazugehdérenden Lei-
tungsnetzes, aus denen pro Tag mindestens 10
Kubikmeter Trinkwasser enthommen oder auf
festen Leitungswegen an Zwischenabnehmer
geliefert werden oder aus denen auf festen Lei-
tungswegen Trinkwasser an mindestens 50 Per-
sonen abgegeben wird; §2 Abs. 1 a) TrinkwV

1020

b-Anlage: Dezentrale Wasserversorgungs-
anlagen

Dezentrale Wasserversorgungsanlagen: Anla-
gen einschlieBlich dazugehérender Wasserge-
winnungsanlagen und eines dazugehoérenden
Leitungsnetzes, aus denen pro Tag weniger als
10 Kubikmeter Trinkwasser entnommen oder
im Rahmen einer gewerblichen oder 6ffentli-
chen Téatigkeit genutzt werden, ohne dass eine
zentrale Wasserversorgungsanlage oder eine
Eigenwasserversorgungsanlage vorliegt; §2
Abs. 1 b) TrinkwV

1030

c-Anlage: Eigenwasserversorgungsanlagen

Eigenwasserversorgungsanlagen: Anlagen
einschliel3lich dazugehdrender Wassergewin-
nungsanlagen und einer dazugehérenden Trink-
wasserinstallation, aus denen pro Tag weniger
als 10 Kubikmeter Trinkwasser zur eigenen Nut-
zung entnommen werden; §2 Abs. 1 c) TrinkwV

1040

d-Anlage: Mobile Wasserversorgungsanla-
gen

Mobile Wasserversorgungsanlagen: bewegli-
che Anlagen, aus denen Trinkwasser entnom-
men wird einschliefllich Anlagen an Bord von
Land-, Wasser- und Luftfahrzeugen sowie Anla-
gen, aus denen auf Meeresbauwerken Trink-
wasser entnommen wird, jeweils einschlieRlich
der Trinkwasserinstallation und etwaiger Was-
sergewinnungsanlagen; §2 Abs. 1 d) TrinkwV

1050

e-Anlage: Gebaudewasserversorgungsanla-
gen

Gebaudewasserversorgungsanlagen: Anlagen,
aus denen aus einer zentralen Wasserversor-
gungsanlage oder einer dezentralen Wasserver-

Codelisten
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Key

Art-Trinkwasseranlage (Art der Trinkwas-
seranlage)

Beschreibung

sorgungsanlage ubernommenes Trinkwasser
Uber eine Trinkwasserinstallation an Verbrau-
cher abgegeben wird; §2 Abs. 1 €) TrinkwV

1060

f-Anlage: Zeitweilige Wasserversorgungsan-
lagen

Zeitweilige Wasserversorgungsanlagen: Anla-
gen, aus denen Trinkwasser enthommen

oder an Verbraucher abgegeben wird und die
aa) zeitweise betrieben werden, einschlieflich
einer dazugehdrenden Wassergewinnungsan-
lage und einer dazugehdrenden Trinkwasser-
installation, oder bb) zeitweise an eine zentra-
le Wasserversorgungsanlage, eine dezentrale
Wasserversorgungsanlage, mobile Wasserver-
sorgungsanlage oder eine Gebaudewasserver-
sorgungsanlage angeschlossen sind; §2 Abs. 1
f) TrinkwV

8010

Nichttrinkwasseranlage

Nichttrinkwasseranlage gem. §2 Abs. 10 Trink-
wV

9010

Sonstiges

Sonstige Trinkwasseranlagen, die keiner der
Kategorien a-f zuteilbar sind und auch nicht
unter Nichttrinkwasseranlage gem. §2 Abs. 10
TrinkwV fallt

Codelisten
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Anhang B.1.3.6 Art der Wasserressource

Mit Hilfe dieser Codeliste wird die Art der Wasserressource angegeben, die in einem Wasserversor-
gungsgebiete vorliegt.

Anhang B.1.3.6.1 Metadaten

Metadatenelement |Wert

Name (lang) Art der Wasserressource

Name (kurz) Art der Wasserressource

Kennung urn:xoev-de:xwasser:codeliste:art-wasserressource
Herausgeber XWasser (XWasser)

Version 1

Anhang B.1.3.6.2 Daten

Key Art-Wasserressource (Art der Wasserres- |Beschreibung
source)
1010 Binnenwasser Binnenwasser
1020 Grundwasser Grundwasser
1030 Kunstlicher Grundwasseranreicherung Kinstlicher Grundwasseranreicherung
1040 Kisten-, Ubergangs-, (Brack)wasser Kisten-, Ubergangs-, (Brack)wasser
1050 Oberflachenwasser Oberflachenwasser
1060 Regenwasser Regenwasser
1070 Uferfiltrat Uferfiltrat
9010 Sonstige Ressourcen Sonstige Ressourcen
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Anhang B.1.3.7 Auftraggeberart

Mit dieser Codeliste wird im Kontext von XWasser die Art des Auftraggebers definiert.

Anhang B.1.3.7.1 Metadaten

Metadatenelement |Wert
Name (lang) Art des Auftraggebers
Name (kurz) Auftraggeberart

Kennung urn:xoev-de:xwasser:codeliste:auftraggeberart
Herausgeber XWasser (XWasser)
Version 1

Anhang B.1.3.7.2 Daten

Key Auftraggeberart Beschreibung

1010 Behorde Behorde

1020 Betreiber/WV-Unternehmen Betreiber/WV-Unternehmen; Betreiber kann
bspw. auch die Hausverwaltung sein, die fur
eine e-Anlage zustandig ist.

1030 Im Auftrag des Betreibers Alle sonstigen Auftraggeber, die im Auftrag
eines Betreibers handeln. Bspw. Installationsun-
ternehmen, Ing.Biiro, Sachverstandiger, Kran-
kenhaushygiene, etc.

Codelisten

LGL
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Anhang B.1.3.8 Betriebszustand

Diese Codeliste dient zur Beschreibung des Betriebszustands eines Objekts.

Anhang B.1.3.8.1 Metadaten

Metadatenelement

Wert

Name (lang)

Betriebszustand eines Objekts

Name (kurz)

Betriebszustand

Kennung urn:xoev-de:xwasser:codeliste:betriebszustand
Herausgeber XWasser (XWasser)
Version 1

Anhang B.1.3.8.2 Daten

Key Betriebszustand Beschreibung

1010 Auller Betrieb Objekt ist auller Betrieb / stillgelegt

1020 In Betrieb Objekt ist in Betrieb

1030 In Planung / in Entwicklung Objekt ist in Planung / in Entwicklung und noch
nicht in Betrieb

1040 Zeitweilig auRer Betrieb (fur f-Anlagen) Obijekt ist zeitweilig aulRer Betrieb (fir f-Anlagen)

1050 Zeitweilig in Betrieb (fir f-Anlagen) Objekt ist zeitweilig in Betrieb (fur f-Anlagen)

Codelisten LGL
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Anhang B.1.3.9 Bewertung des Untersuchungswerts

Diese Codeliste dient im Kontext von XWasser zur Bewertung des Untersuchungswerts eines Parame-

ters.

Anhang B.1.3.9.1 Metadaten

Metadatenelement | Wert

Name (lang)

Bewertung des Untersuchungswerts

Name (kurz)

Bewertung des Untersuchungswerts

Kennung urn:xoev-de:xwasser:codeliste:bewertung-untersuchungswert
Herausgeber XWasser (XWasser)
Version 1

Anhang B.1.3.9.2 Daten

Key Bewertung-Untersuchungswert (Bewer- |Beschreibung

tung des Untersuchungswerts)

1010 Untersuchungswert in Ordnung und Untersuchungswert in Ordnung und keine Uber-

annehmbar schreitung von Grenzwert, Referenzwert, Maf3-
nahmenwert vorhanden; Hinweis: Parameter
ohne Grenzwert sind hier anzugeben, sofern der
Untersuchungswert keine Abweichung von fiir
die Probe annehmbaren Werte aufweist.

1020 Grenzwertliber- bzw. Grenzwertunterschrei- |Der Grenzwert wurde uber/unterschritten.

tung

1030 MaRnahmenwert Legionella spec. erreicht | Technischer MalRnahmenwert fiir Legionella
spec. erreicht

1040 Uberschreitung MalRnahmen-/Referenzwert | Hinweis: Nur fiir Parameter mit eindeutig defi-
nierten MaBnahmenwert/Referenzwert

1050 Abweichung der Norm (ohne definiertem Abweichung von annehmbaren Werten bei

Grenzwert) Parametern ohne Grenzwert oder sonstige ein-
zuhaltende Referenzwert, MaRnahmenwerte, o.
a.

1060 Parameter nicht bestimmt Fir Softwareprogramme die nur in der Lage
sind immer alle Parameter zu ibermitteln, oder
wenn die Untersuchungswert flir bestimmte
Parameter bspw. bei einem vorlaufigen Ergeb-
nis noch nicht vorliegen.

1070 Wert kleiner Nachweisgrenze DIN 32 645 Wert kleiner Nachweisgrenze DIN 32 645

1080 Wert kleiner Bestimmungsgrenze DIN 32 Wert kleiner Bestimmungsgrenze DIN 32 645

645

Codelisten

LGL
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Anhang B.1.3.10 Bundesland

Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Zusammenschluss von Bundeslandern. Die meisten Bundes-
lander umfassen mehrere Kreise und Bezirke.Diese Codeliste stellt die deutschen Bundeslander nach
dem Gemeindeverzeichnis des Statistischen Bundesamtes dar. Dieser Code ist auch Bestandteil des
Amtlichen Gemeindeschlissels (AGS).

Anhang B.1.3.10.1 Metadaten

Metadatenelement |Wert

Name (lang) Die deutschen Bundeslander nach dem Gemeindeverzeichnis des Statistischen Bundesam-
tes

Name (kurz) Bundesland

Kennung urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluessel:bundesland

Herausgeber Statistisches Bundesamt, Wiesbaden (DESTATIS)

Version 2010-04-01

Giiltigkeit ab 2010-04-01

Codelisten LGL
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Anhang B.1.3.11 Currency Codes

Die Codeliste basiert auf dem Standard "Currency codes" der International Organization for Standardi-
zation (ISO). Die vorliegende Version der Codeliste enthalt alle Codelisteneintrage, die mit einem lis-
tenweit eindeutigen Eintrag in den Feldern "Currency" und "Alphabetic Code" gefiihrt werden. Sie ist
konform zur EN16931-1 und zu dem darauf basierenden Standard XRechnung sowie zum Standard
XBestellung und der zugrundeliegenden Peppol BIS Order only.

Anhang B.1.3.11.1 Metadaten

Metadatenelement

Wert

Name (lang)

Currency Codes

Name (kurz)

Currency Codes

Kennung urn:xoev-de:kosit:codeliste:currency-codes
Herausgeber Koordinierungsstelle fur IT-Standards (KoSIT)
Version 3

Beschreibung (Ver-
sion)

Datengrundlage bildet ISO "Currency codes" in der Fassung vom 29.08.2018

Anderungen
Vorversion

zZur

Die Codeliste wurde auf die Methodik des Codelistenhandbuchs in der Version 1.1 aktua-
lisiert. Ouguiya: Code geéndert von MRO zu MRU. Dobra: Code geéandert von STD zu
STN. Bolivar (Code) VEF entfernt. Bolivar Soberano (VES) aufgenommen. Unidad Previsio-
nal (UWY) aufgenommen. Code UYI: "Uruguay Peso en Unidades Indexadas (URUIURUI)"
umbenannt in "Uruguay Peso en Unidades Indexadas (Ul)". Code PHP: "Philippine Piso"
umbenannt in "Philippine Peso"

Glltigkeit ab

2017-11-30

Codelisten LGL
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Anhang B.1.3.12 DSMeld Auskunftssperre (DSMeld-Blatt 1801)

Mit dieser Schliisseltabelle werden die Griinde fiir Auskunfts- oder Ubermittlungssperren beschrieben.
Siehe Blatt 1801 und Anlage 1 Schllisseltabelle Auskunfts- und Ubermittlungssperren des DSMeld.

Anhang B.1.3.12.1 Metadaten

Metadatenelement |Wert

Name (lang) DSMeld Auskunftssperre (DSMeld-Blatt 1801)
Name (kurz) DSMeld Auskunftssperre (DSMeld-Blatt 1801)
Kennung urn:de:dsmeld:schluesseltabelle:auskunftssperre
Herausgeber Koordinierungsstelle fur IT-Standards (KoSIT)
Version 5

Gultigkeit ab 2018-05-01

Codelisten LGL
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Anhang B.1.3.13 Datentyp

Die Werteliste der W3C-Datentypen (http://www.w3.org/TR/xmlschema, W3C Recommendation 5 April
2012) erganzt um anySimpleType als Metadatentyp.

Anhang B.1.3.13.1 Metadaten

Metadatenelement |Wert

Name (lang) Datentyp

Name (kurz) Datentyp

Kennung urn:xoev-de:xdomea:codeliste:datentyp
Herausgeber AG xdomea des IT-Planungsrates (ag-xdomea)
Version 1.1

Gultigkeit ab 2021-10-01

Codelisten LGL
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Anhang B.1.3.14 Dokumenttyp

Diese Codeliste dient innerhalb von XWasser zur Festlegung des fachlichen Typs eines Dokumentes.

Anhang B.1.3.14.1 Metadaten

Metadatenelement |Wert

Name (lang) Dokumenttyp

Name (kurz) Dokumenttyp

Kennung urn:xoev-de:xwasser:codeliste:dokumenttyp
Herausgeber XWasser (XWasser)

Version 1

Anhang B.1.3.14.2 Daten

Key Dokumenttyp Beschreibung
1010 Antrag

1020 Bescheid

7010 Sonstiges Dokument

9010 Technisches Dokument

Codelisten LGL
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Anhang B.1.3.15 Erlauterung zur Wasserabgabemenge

Diese Codeliste wird im Kontext von XWasser zur Erlauterung der Wasserabgabemenge verwendet.

Anhang B.1.3.15.1 Metadaten

Metadatenelement

Wert

Name (lang)

Erlduterung zur Wasserabgabemenge

Name (kurz)

Erlauterung zur Wasserabgabemenge

Kennung urn:xoev-de:xwasser:codeliste:erlaeuterung-wasserabgabemenge
Herausgeber XWasser (XWasser)
Version 1

Anhang B.1.3.15.2 Daten

Key Wasserabgabemenge

Beschreibung

1010 Gesamte Wasserabgabe (Endverbraucher
und ggf. Abgabe an andere zentrale WVA)

Gesamte Wasserabgabe (Endverbraucher und
ggf. Abgabe an andere zentrale WVA)

1020 Wasserabgabe an Endverbraucher (abziig- |Wasserabgabe an Endverbraucher (abziglich
lich Wasserabgabe an andere zentrale Wasserabgabe an andere zentrale WVA)
WVA)

1030 Wasserabgabe an andere zentrale WVA Wasserabgabe an andere zentrale WVA (Fern-
(Fernwasserversorger) wasserversorger)

Codelisten

LGL
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Anhang B.1.3.16 Erreichbarkeit

Eine Liste der Kommunikationsmedien und -kanale, Uber die man eine Person oder Institution erreichen

kann.

Anhang B.1.3.16.1 Metadaten

Metadatenelement |Wert
Name (lang) Kommunikationskanal / Erreichbarkeit
Name (kurz) Erreichbarkeit

Kennung urn:de:xoev:codeliste:erreichbarkeit
Herausgeber Koordinierungsstelle fur IT-Standards (KoSIT)
Version 3

Beschreibung (Ver-
sion)

Eine Liste der Kommunikationsmedien und -kanale, tiber die man eine Person oder Institution
erreichen kann.

Anderungen zur|Der Code 09 mit der Beschreibung "Web" wurde hinzugefiigt. Die Beschreibung der Codeliste

Vorversion wurde angepasst, da die Codeliste auch zur Bestimmung der Erreichbarkeit von Institutionen
genutzt werden kann. Konformitéat zu XOV 2.1 wurde hergestellt. In diesem Rahmen wurden
die Metadaten der Codeliste und ihrer Spalten konsolidiert und erganzt.

Gltigkeit ab 2018-05-03

Codelisten LGL
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Anhang B.1.3.17 Familienstand

Mit dieser Schliisseltabelle wird der personenstandsrechtliche Familienstand einer Person abgebildet.
Siehe Blatt 1401 des DSMeld.

Anhang B.1.3.17.1 Metadaten

Metadatenelement | Wert

Name (lang) DSMeld_Familienstand_(DSMeld-Blatt_1401)
Name (kurz) Familienstand

Kennung urn:de:dsmeld:schluesseltabelle:familienstand
Herausgeber Koordinierungsstelle fur IT-Standards (KoSIT)
Version 2

Gultigkeit ab 2017-11-01

Codelisten LGL
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Anhang B.1.3.18 Familienstand Beendigungsgrund

Mit dieser Schllsseltabelle werden die rechtlichen Griinde der Beendigung oder Nichtigkeit der letzten
Ehe oder der letzten Lebenspartnerschaft abgebildet. Siehe Blatt 1405 des DSMeld.

Anhang B.1.3.18.1 Metadaten

Metadatenelement | Wert

Name (lang) DSMeld Familienstand Beendigungsgrund (DSMeld-Blatt 1405)
Name (kurz) Familienstand Beendigungsgrund

Kennung urn:de:dsmeld:schluesseltabelle:familienstand.beendigungsgrund
Herausgeber Koordinierungsstelle fur IT-Standards (KoSIT)

Version 3

Gultigkeit ab 2022-05-01

Codelisten LGL


https://www.xrepository.de/details/urn:de:dsmeld:schluesseltabelle:familienstand.beendigungsgrund

Seite 220

Anhang B.1.3.19 Flockung

Mit dieser Codeliste wird im Kontext von XWasser die Art der Flockung definiert.

Anhang B.1.3.19.1 Metadaten

Metadatenelement |Wert
Name (lang) Flockung
Name (kurz) Flockung

Kennung urn:xoev-de:xwasser:codeliste:flockung
Herausgeber XWasser (XWasser)
Version 1

Anhang B.1.3.19.2 Daten

Key Flockung Beschreibung

1010 keine Flockung keine Flockung

1020 mit Aluminium mit Aluminium

1030 mit Eisen mit Eisen

1040 mit Aluminium und Eisen mit Aluminium und Eisen

Codelisten

LGL
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Anhang B.1.3.20 Gesamtbewertung

Diese Codeliste dient im Kontext von XWasser der Einschatzung, ob in einem Prifbericht alle Werte in
Ordnung waren oder es Auffalligkeiten/Mangel/Grenzwertiiberschreitungen/... von mindestens einem

Parameter gab.

Anhang B.1.3.20.1 Metadaten

Metadatenelement |Wert
Name (lang) Gesamtbewertung
Name (kurz) Gesamtbewertung

Kennung urn:xoev-de:xwasser:codeliste:gesamtbewertung
Herausgeber XWasser (XWasser)

Version 2

Anderungen zur|Element 1040 hinzugefligt

Vorversion

Gultigkeit ab 2024-09-27

Anhang B.1.3.20.2 Daten

Key Gesamtbewertung Beschreibung

1010 Ergebnis mit Klarungsbedarf Mindestens zu einem Aspekt des Priifberichts

ist noch etwas zu klaren. Genauere Informatio-
nen sind im Kommentarfeld des Prufberichts
verpflichtend anzugeben.

1020 Ergebnis mit Mangelfeststellung Es wurde mindestens eine Grenzwerttiber-

schreitung oder ein sonstiger Mangel oder eine
sonstige Auffalligkeit gefunden

1030 Ergebnis ohne Abweichung Es wurde keine Abweichungen gefunden
1040 Ohne Abweichung in Teilergebnissen: Voll- |Bei der Ubermittlung von Teilergebnissen, bevor
standiger Prufbericht ausstehend der gesamte Prifbericht vorliegt, sind bislang

keine Abweichungen aufgetreten. Falls Kla-
rungsbedarfe/Mangel bei einem Teilergebnis
vorliegen, sollte dies mit entsprechende Aus-
wahl “Ergebnis mit Klarungsbedarf’ oder “Ergeb-
nis mit Mangelfeststellung” angegeben werden.

Codelisten LGL


https://www.xrepository.de/details/urn:xoev-de:xwasser:codeliste:gesamtbewertung

Seite 222

Anhang B.1.3.21 Geschlecht

Diese Codeliste umfasst die im Standard Xlnneres zur Datenibermittiung genutzten Codes fir
Geschlechtsangaben gemaf §§ 22 und 45 b PStG.

Anhang B.1.3.21.1 Metadaten

Metadatenelement |Wert

Name (lang) Geschlechtsangaben in Xinneres

Name (kurz) Geschlecht

Kennung urn:xoev-de:xinneres:codeliste:geschlecht
Herausgeber Koordinierungsstelle fur IT-Standards (KoSIT)
Version 1

Giiltigkeit ab 2022-01-11

Anhang B.1.3.21.2 Daten

code (Code) beschreibung (Beschreibung) anwendung (Vorgaben zur Anwendung)

d divers Der Code "d" wird ausschlieBlich vergeben (A)
gem. § 45b PStG oder (B) falls das Geschlecht
bei der Geburt weder dem weiblichen noch dem
mannlichen Geschlecht zugeordnet werden
konnte und gem. § 22 Abs. 3 PStG die Angabe
"divers" gemacht wurde.

m mannlich
w weiblich
X keine Angabe Der Code "x" wird in den Fallen vergeben, in

denen (A) das Geschlecht unbekannt ist, (B)
in einem auslandischen Pass ein "x" bzw. "X"
eingetragen ist und keine anderslautenden
Geschlechtsangaben durch eine Personen-
standsurkunde nachgewiesen werden kénnen
oder (C) zum Geschlecht aufgrund von § 22
Abs. 3 PStG oder aufgrund § 45 b PStG keine

Angabe zum Geschlecht gemacht wurde.

Codelisten LGL
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Anhang B.1.3.22 Grund SchlieBung Wasserversorgungsgebiet

Diese Codeliste beinhaltet die Griinde flr die SchlieBung eines Wasserversorgungsgebiets.

Anhang B.1.3.22.1 Metadaten

Metadatenelement | Wert

Name (lang) Grund fir Schlieung des Wasserversorgungsgebiets

Name (kurz) Grund SchlieBung Wasserversorgungsgebiet

Kennung urn:xoev-de:xwasser:codeliste:grund-schliessung-wasserversorgungsgebiet
Herausgeber XWasser (XWasser)

Version 1

Anhang B.1.3.22.2 Daten

Key Grund (Grund fiir SchlieBung des Was- Beschreibung
serversorgungsgebiets)
N N: Neufestlegung von WVG oder Zuordnung |Schlieung wegen Neufestlegung von Was-
zu anderem(n) WVG serversorgungsgebieten oder Zuordnung zu
anderem(n) Wasserversorgungsgebiet
w W: Schlechte Wasserqualitat Schlechte Wasserqualitat, bei einem oder meh-

reren Parametern konnte der Grenzwert iber
langeren Zeitraum (z. B. 3 mal 3 Jahre) nicht
eingehalten werden, geeignete Abhilfemalnah-
men waren nicht erfolgreich oder mdglich

(0] O: Andere Griinde Andere Griinde fur geanderte Trinkwasserbe-
reitstellung

Codelisten LGL
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Anhang B.1.3.23 Grund der Ausnahmeregelung

Mit dieser Codeliste werden im Kontext von XWasser die Griinde fiir eine Ausnahmeregelung gem. den
neuen Vorgaben fiir das EU-Berichtsformat festgelegt.

Anhang B.1.3.23.1 Metadaten

Metadatenelement

Wert

Name (lang)

Grund der Ausnahmeregelung

Name (kurz)

Grund der Ausnahmeregelung

Kennung urn:xoev-de:xwasser:codeliste:grund-ausnahmeregelung
Herausgeber XWasser (XWasser)
Version 1

Anhang B.1.3.23.2 Daten

Key Grund-Ausnahmere- |Beschreibung Exception-clause Description

gelung (Grund der (Exception clause)
Ausnahmeregelung)

1010 Neues Einzugsgebiet |Ein neues Einzugs- newCatchmentArea A new catchment area
gebiet fur die Entnah- for the abstraction of
me von Wasser fiir water intended for
den menschlichen human consumption
Gebrauch (Artikel 15. (Article 15.1a)
1a)

1020 Neue Verschmut- Eine neue Verschmut- |newSourceOfPollutio- |A new source of pol-

zungsquelle zungsquelle, die im nOrMonitoredParame- |lution detected at the

Einzugsgebiet der ter catchment area for the
Wasserentnahme fir abstraction of water
den menschlichen intended for human
Gebrauch entdeckt consumption or para-
wurde, oder Parame- meters newly sear-
ter, nach denen neu ched for or detected
gesucht oder die neu (Article 15.1b)
entdeckt wurden (Arti-
kel 15.1b)

1030 AuRergewohnliche Eine unvorhergese- exceptionalSituation  |An unforeseen and

Situation hene und auRerge- exceptional situation in

wohnliche Situation in an existing catchment
einem bestehenden area for the abstrac-
Einzugsgebiet fur die tion of water inten-
Entnahme von Was- ded for human con-
ser flr den menschli- sumption that could
chen Gebrauch, die zu lead to temporary limi-
einer zeitlich begrenz- ted exceedances of
ten Uberschreitung der the parametric values
Parameterwerte fih- (Article 15.1c)
ren kénnte (Artikel 15.
1c)

9010 Sonstige Andere Rechtsgrund- |other Other legal ground for

lage fir die Abwei-
chung

the derogation

Codelisten

LGL
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Anhang B.1.3.24 Incident Category

Diese Codeliste definiert die Kategorien eines Vorfalls gem. den Vorgaben fiir das EU-Berichtsformat.

Anhang B.1.3.24.1 Metadaten

Metadatenelement | Wert

Name (lang)

Incident Category

Name (kurz)

Incident Category

Kennung urn:xoev-de:xwasser:codeliste:incident-category
Herausgeber XWasser (XWasser)
Version 1

Anhang B.1.3.24.2 Daten

Key Kategorie Category Beschreibung

1010 Einzugsgebiet catchmentRelated Einzugsgebiet

1020 Aufbereitungsanlage treatmentPlantRelated Aufbereitungsanlage

1030 Offentliches Verteilungsnetz | publicDistributionNetworkRela- | ffentliches Verteilungsnetz
ted

1040 Hausliches Verteilernetz domesticDistributionSystem- | hdusliches Verteilernetz
Related

9010 Andere other andere

9020 Unbekannt unknown unbekannt

Codelisten

LGL
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Anhang B.1.3.25 Incident Exceedance Cause

Mit dieser Codeliste wird im Rahmen von XWasser die Ursache eines Uberschreitungsvorfalls gem. den
Vorgaben fir das EU-Berichtsformat definiert.

Anhang B.1.3.25.1 Metadaten

Metadatenelement

Wert

Name (lang)

Vorfall Uberschreitungsursache

Name (kurz)

Incident Exceedance Cause

Kennung urn:xoev-de:xwasser:codeliste:incident-exceedance-cause
Herausgeber XWasser (XWasser)
Version 1

Anhang B.1.3.25.2 Daten

Key Ueberschreitungs- Beschreibung ExceedanceCause Description
grund (Grund fiir (Exceedance Cause)
Uberschreitung)

1010 Unbeabsichtigte Ver- |Unbeabsichtigte Ver- |accidentalPollution Accidental pollution
schmutzung schmutzung

1020 Uberschwemmung Uberschwemmung flooding Flooding

1030 Ausbruch Ausbruch outbreak Outbreak

1040 Physikalische Kata- Physikalische Kata- physicalDisaster Physical disaster
strophe strophe

1050 Langanhaltende Durre |Langanhaltende Durre |prolongedDrought Prolonged drought

1060 Versagen der Aufbe- |Versagen der Aufbe- |treatmentFailure Treatment failure
reitung reitung

1070 Ungeplante Wasser- |Ungeplante Wasser- | waterInterruptionUn- | Water interruption
unterbrechung unterbrechung planned unplanned

1080 Wasserknappheit Wasserknappheit waterScarcity Water scarcity

9010 Andere Andere other Other

9020 Unbekannt Unbekannt unknown Unknown

Codelisten

LGL
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Anhang B.1.3.26 Kategorie der Probennahmestelle

Mit dieser Codeliste wird im Kontext von XWasser die Kategorie der Probennahmestelle definiert.

Anhang B.1.3.26.1 Metadaten

Metadatenelement

Wert

Name (lang)

Kategorie der Probennahmestelle

Name (kurz)

Kategorie der Probennahmestelle

Kennung urn:xoev-de:xwasser:codeliste:kategorie-probennahmestelle

Herausgeber XWasser (XWasser)

Version 2

Anderungen zur|Anpassung der Codeliste an die EU-Gesetzgebung; Einflihrung einer neuen Schlisselsys-
Vorversion tematik

Giltigkeit ab 2025-11-01

Anhang B.1.3.26.2 Daten

Key Code KategorieProbennahmestelle (Kategorie der
Probennahmestelle)

1000 V Verteilungsnetz

1010 Z Zapfhahn, Wasserhahn

1020 P Abfillung von Flaschen oder Container/Behalter

1030 N Stelle der Verwendung in einem Lebensmittel-
unternehmen

1040 T Wassertransport-Fahrzeug

1050 W Wasserwerk / Wasserwerksausgang

1060 U Ubergabestelle zur Gebaude- oder Hausinstalla-
tion

Codelisten
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Anhang B.1.3.27 Kategorie des Vorfalls

Mit dieser Codeliste wird im Kontext von XWasser die Kategorie eines Vorfalls definiert.

Anhang B.1.3.27.1 Metadaten

Metadatenelement

Wert

Name (lang)

Kategorie des Vorfalls

Name (kurz)

Kategorie des Vorfalls

Kennung urn:xoev-de:xwasser:codeliste:vorfallkategorie
Herausgeber XWasser (XWasser)
Version 1

Anhang B.1.3.27.2 Daten

Key Vorfallkategorie (Kategorie |Beschreibung IncidentCategory (Incident
des Vorfalls) Category)

1010 Einzugsgebiet Einzugsgebiet catchmentRelated

1020 Aufbereitungsanlage Aufbereitungsanlage treatmentPlantRelated

1030 Offentliches Verteilungsnetz | éffentliches Verteilungsnetz publicDistributionNetworkRela-
ted

1040 Hausliches Verteilernetz hausliches Verteilernetz domesticDistributionSystem-
Related

9010 Andere andere other

9020 Unbekannt unbekannt unknown

Codelisten
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Anhang B.1.3.28 Landerkennzeichen

Diese Codeliste wird im Rahmen von XWasser zur Kennzeichnung des Bundeslands, des Bundesmi-
nisteriums der Verteidigung bzw. des Eisenbahnbundesamts verwendet.

Anhang B.1.3.28.1 Metadaten

Metadatenelement | Wert

Name (lang) Landerkennzeichen

Name (kurz) Landerkennzeichen

Kennung urn:xoev-de:xwasser:codeliste:laenderkennzeichen
Herausgeber XWasser (XWasser)

Version 1

Anhang B.1.3.28.2 Daten

Kennzeichen |Bundesland (Land / Ministerium / Amt) Destatis-Schluessel
DEBW Baden-Wurttemberg 08
DEBY Bayern 09
DEBE Berlin 11
DEBB Brandenburg 12
DEHB Bremen 04
DEAA Bundeswehr/BMVg

DEDB Eisenbahnbundesamt

DEHH Hamburg 02
DEHE Hessen 06
DEMV Mecklenburg-Vorpommern 13
DENI Niedersachsen 03
DENW Nordrhein-Westfalen 05
DERP Rheinland-Pfalz 07
DESL Saarland 10
DESN Sachsen 14
DEST Sachsen-Anhalt 15
DESH Schleswig-Holstein 01
DETH Thiringen 16

Codelisten LGL
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Anhang B.1.3.29 MalRnahmen

Mit dieser Codeliste werden im Kontext von XWasser die MalRnahmen definiert.

Anhang B.1.3.29.1 Metadaten

Metadatenelement |Wert
Name (lang) MalRnahmen
Name (kurz) Maflnahmen

Kennung urn:xoev-de:xwasser:codeliste:massnahmen
Herausgeber XWasser (XWasser)
Version 1

Anhang B.1.3.29.2 Daten

Key Massnahme |UBA-Code EU-Code Beschreibung | Action Description
(MaRnahme)

1010 Ressourcen- |MR Ressourcen-
schutz im Ein- schutz im Ein-
zugsgebiet zugsgebiet

1020 Optimierung MA Optimierung
der Aufberei- der Aufberei-
tung tung

1030 Rohrnetzpfle- |MN Rohrnetzpfle-
ge ge

1040 (zeitlich MU (zeitlich
begrenzte) begrenzte)
vermehr- vermehr-
te/zusatzli- te/zusatzli-
che Uberwa- che Uberwa-
chung/Nach- chung/Nach-
beprobung beprobung

1050 Zusatzliche MD Zusatzliche
Desinfektion Desinfektion

1060 Andere Malk- [MS Andere MaR3-
nahmen nahmen
(Beschrei- (Beschrei-
bung) bung)

1070 MaRnahme C1 C1 MaRnahme(n) |catchmentRe- |Catchment
im Wasserein- zur Behebung |latedActions- |related:
zugsgebiet: bzw. Min- ToTermina- Actions to ter-
MaRnahmen derung der teOrMitigate- |minate or miti-
zur Vermin- Ursache (ein- |[Cause gate the cause
derung oder schlief3lich (C1)
Beseitigung Verschneiden
der Verunreini- der Wasser
gung aus verschie-

denen Brun-
nen)

1080 MaRnahme C2 Cc2 MaRnahme(n) |catchmentRe- |Catchment
im Wasserein- zum Ersatz der|latedActions- |related:
zugsgebiet: Wasserres- ReplaceSour- |Actions to
Umstellung source ce replace source
der Versor- (C2)

Codelisten
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Key Massnahme |UBA-Code EU-Code Beschreibung | Action Description
(MaBnahme)
gung auf ande-
re Wasserher-
kunft
1090 MaRnahmein |T1 T1 Einflhrung, treatmentRela- | Treatment
der Aufberei- Aufristung ted related: Esta-
tung: Einfiih- oder Ertlichti- blishing,
rung, Aufwer- gung der Auf- upgrading or
tung und/oder bereitung improving tre-
Verbesserung atment (T1)
der Aufberei-
tung
1100 MaRnahme P1 P1 Austausch, publicNetwork- | Public distribu-
im offentli- Abtrennung CorrectDefec- |tion network
chen Leitungs- oder Reparatur |tiveComponent | related: Repla-
netz: Erset- defekter Teile cement, dis-
zen, Reparie- fur offentliches connection or
ren und/oder Verteilungs- repair of defec-
Abtrennen netz tive compon-
defekter Arma- ents (P1)
turen bzw. Lei-
tungsabschnit-
te
1110 MaRnahme im |P2 P2 Mechani- publicNetwork- | Public distribu-
offentlichen sche/chemi- CorrectConta- |tion network
Leitungsnetz: sche Reini- minatedCom- |related: Clea-
Reinigen, Spu- gung und/oder |ponent ning, scouring
len und/oder Desinfektion and/or disin-
Desinfizieren verunreinigter fecting conta-
kontaminierter Teile fur offent- minated com-
Abschnitte liches Vertei- ponents (P2)
lungsnetz
1120 MaRnahme in |D1 D1 Austausch, domesticNet- |Domestic dis-
der Hausinstal- Abtrennung workCorrect- | tribution sys-
lation: Erset- oder Reparatur|DefectiveCom- |tem: Repla-
zen, Reparie- defekter Teile |ponent cement, dis-
ren und/oder fur Trinkwas- connection or
Abtrennen ser-Installati- repair of defec-
defekter Arma- on einschlie3- tive compon-
turen bzw. Lei- lich hausli- ents (D1)
tungsabschnit- cher Trinkwas-
te ser-Installa-
tionen, aus
denen Was-
ser an die
O8entlichkeit
abgegeben
wird
1130 Mafnahme in |D2 D2 Mechani- domesticNet- |Domestic dis-
der Hausin- sche/chemi- workCorrect-  |tribution sys-
stallation: Rei- sche Reini- Contaminated- |tem: Cleaning,
nigen, Spu- gung und/oder | Component scouring and/
len und/oder Desinfekti- or disinfecting
Desinfizieren on verunrei- contaminated

Codelisten
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Key Massnahme |UBA-Code EU-Code Beschreibung | Action Description
(MaBnahme)
kontaminierter nigter Teile components
Abschnitte fur Trinkwas- (D2)
ser-Installati-
on einschliel-
lich hausli-
cher Trinkwas-
ser-Installa-
tionen, aus
denen Was-
ser an die
O8entlichkeit
abgegeben
wird
1140 Sicherungs- S1 S1 Sicherungs- securityMea- | Security
mafRnahmen malRnahmen, |surePreventio- |measures to
zur Vermei- um Zutritt nOfUnauthori- |prevent unaut-
dung unerlaub- durch Unbe- |sedAccess horised access
ter Zugriffe fugte zu ver- (S1)
wurden ergrif- hindern
fen
1150 Notfallmal3- E1 E1 Notfallmal3- emergencyAc- |Emergency
nahmen zum nahmen im tionIinformati- |actions for the
Schutz der Sinne der Ver- |onToAffected- |consumers’
Gesundheit braucherge- Consumers health and
und Sicherheit sundheit und safety: Notifi-
des Verbrau- -sicherheit: cation of and
chers: Informa- Benachrichti- instructions to
tion der Ver- gung der Ver- consumers,
braucher und braucher und for example,
Anordnung Anweisun- prohibition of
von Verhal- gen (z. B. Ent- use, boil water
tensregeln wie nahmeverbot, order, tem-
Verwendungs- Abkochgebot, porary limita-
einschran- vorlibergehen- tions on con-
kung, Abkoch- de Gebrauch- sumption (E1)
gebot, zeit- seinschran-
lich befriste- kung)
te Nutzungs-
einschrankung
oder Unter-
brechung der
Trinkwasser-
bereitstellung
1160 Notfallmal3- E2 E2 Notfallmal3- emergencyAc- |Emergency
nahmen zum nahmen im tionProvisio-  |actions for the
Schutz der Sinne der Ver- |nOfAlternative- | consumers’
Gesundheit braucherge- Supply health and

und Sicherheit
des Verbrau-
chers: Bereit-
stellung einer
alternativen
zeitlich befris-
teten Trink-

sundheit und -
sicherheit: Vor-
Ubergehende
Bereitstellung
einer alterna-
tiven Trink-
wasserversor-

safety: Provi-
sion of a tem-
porary alterna-
tive drinking
water supply,
for example,
bottled water,

Codelisten
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Key Massnahme |UBA-Code EU-Code Beschreibung | Action Description
(MaBnahme)
wasserversor- gung (z. B. water in con-
gung (z. B. Wasser in Fla- tainers, tan-
Flaschenwas- schen, Behal- kers (E2)
ser, Wasser tern, Tankwa-
in Containern, gen)
Tankwagen)
1170 Notfallmal3- E3 Notfallmal3- emergencyAc- |Emergency
nahmen fiir die nahmen fiir die | tionRestriction- | actions for the
Gesundheit Gesundheit ForSensitiveU- | consumers’
und Sicher- und Sicher- sers health and
heit der Ver- heit der Ver- safety: Restric-
braucher: braucher: tions for sensi-
Beschrankun- Beschrankun- tive users (E3)
gen fir emp- gen fir emp-
findliche Nut- findliche Nut-
zer (E3) zer (E3)
1180 Notfallmal3- E4 Notfallmal3- emergencyAc- |Emergency
nahmen fir die nahmen fiir die |tionProhibitio- |actions for the
Gesundheit Gesundheit nOfUse consumers’
und Sicherheit und Sicherheit health and
der Verbrau- der Verbrau- safety: Prohi-
cher: Verbot cher: Verbot bition of use
der Verwen- der Verwen- (E4)
dung (E4) dung (E4)
9010 Sonstiges P1 @) Sonstiges other Other (O)
9020 Keine (N) N Keine (N) none None (N)
9030 Kein Handeln [R1 Kein Handeln
im Sinne von im Sinne von
§9 Absatz 5a §9 Absatz 5a
TrinkwV 2001 TrinkwV 2001
unter dem unter dem
Gesichtspunkt Gesichtspunkt

des Strahlen-
schutzes not-
wendig

des Strahlen-
schutzes erfor-
derlich

Codelisten
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Anhang B.1.3.30 Messwerterganzung

Diese Codeliste wird im Rahmen von XWasser fir die Erganzung von Messwertangaben verwendet.

Anhang B.1.3.30.1 Metadaten

Metadatenelement

Wert

Name (lang)

Ergdnzung von Messwerten

Name (kurz)

Messwerterganzung

Kennung urn:xoev-de:xwasser:codeliste:messwertergaenzung
Herausgeber XWasser (XWasser)

Version 2

Gultigkeit ab 2025-04-01

Anhang B.1.3.30.2 Daten

Key Messwertergaenzung (Ergénzung des Beschreibung
Messwertes)
1010 < Bestimmungsgrenze Der Untersuchungswert liegt unterhalb der
Bestimmungsgrenze
1020 < Nachweisgrenze Der Untersuchungswert liegt unterhalb der
Nachweisgrenze
1030 < Summe der Einzelwerte (bei Summenpa- |Der Untersuchungswert liegt unterhalb der Sum-
rametern) me der Einzelwerte (bei Summenparametern)
1040 > Obergrenze Der Untersuchungswert liegt oberhalb der ana-
lytischen Obergrenze (bzw. "obere Arbeitsbe-
reichsgrenze" gem. UBA)
1050 nicht nachweisbar nicht nachweisbar
1060 nicht bestimmt nicht bestimmt
1070 nicht auswertbar nicht auswertbar

Codelisten
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Anhang B.1.3.31 Nachrichtentyp

Die Liste von eindeutigen Bezeichnern fiir Nachrichtentypen von XWasser.

Anhang B.1.3.31.1 Metadaten

Metadatenelement | Wert
Name (lang) Nachrichtentyp
Name (kurz) Nachrichtentyp

Kennung urn:xoev-de:xwasser:codeliste:nachrichtentyp
Herausgeber XWasser (XWasser)
Version 1

Anhang B.1.3.31.2 Daten

Key Nachricht

0010 administration.rueckweisung.0010
0020 administration.quittung.0020

1010 weiterleitung.weiterleitung.1010

1020 weiterleitung.abgabe.1020

1030 weiterleitung.nichtzustaendigkeit.1030
2010 vorgang.transportieren.2010

2020 vorgang.nachricht.2020

2030 vorgang.statusanfrage.2030

2040 vorgang.statusantwort.2040

Codelisten
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Anhang B.1.3.32 Nachweisart

Mit dieser Codeliste wird im Kontext von XWasser flir bestimmte Parameter (z. B. Acrylamid, Epichlor-
hydrin oder Vinylchlorid) definiert, wie der Nachweis erbracht wird.

Anhang B.1.3.32.1 Metadaten

Metadatenelement |Wert

Name (lang) Art des Nachweises

Name (kurz) Nachweisart

Kennung urn:xoev-de:xwasser:codeliste:nachweisart
Herausgeber XWasser (XWasser)

Version 1

Anhang B.1.3.32.2 Daten

Key Nachweisart Beschreibung
1010 Untersuchung im Berichtszeitraum Untersuchung im Berichtszeitraum
1020 rechnerischer Nachweis rechnerischer Nachweis

Codelisten LGL
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Anhang B.1.3.33 Namensart

Liste auslandischer Namensformen

Anhang B.1.3.33.1 Metadaten

Metadatenelement |Wert

Name (lang) Namensart

Name (kurz) Namensart

Kennung urn:xpersonenstand:schluesseltabelle:namensart

Herausgeber Bundesministerium des Innern (Bundesministerium des Innern)
Version 1

Giiltigkeit ab 2012-11-01

Codelisten LGL
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Anhang B.1.3.34 Probenbewertung

Mit dieser Codeliste wird im Kontext von XWasser definiert, ob in einer Wasserprobe alle Werte in Ord-
nung waren oder es Auffalligkeiten/Mangel/Grenzwertiiberschreitungen/... von mindestens einem Para-
meter gab.

Anhang B.1.3.34.1 Metadaten

Metadatenelement | Wert

Name (lang) Probenbewertung

Name (kurz) Probenbewertung

Kennung urn:xoev-de:xwasser:codeliste:probenbewertung
Herausgeber XWasser (XWasser)

Version 1

Anhang B.1.3.34.2 Daten

Key Probenbewertung Beschreibung
1010 Ergebnis ohne Abweichung Es wurde keine Abweichungen gefunden
1020 Ergebnis mit Mangelfeststellung Es wurde mindestens eine Grenzwertuber-

schreitung oder ein sonstiger Mangel gefunden

1030 Ergebnis mit Klarungsbedarf Mindestens zu einem Aspekt der Probe ist noch
etwas zu klaren. Genauere Informationen sind
im Kommentarfeld der Probe verpflichtend anzu-
geben.

Codelisten LGL
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Anhang B.1.3.35 Probennahmezeitraum

Mit dieser Codeliste wird der Probennahmezeitraum definiert.

Anhang B.1.3.35.1 Metadaten

Metadatenelement | Wert

Name (lang)

Probennahmezeitraum

Name (kurz)

Probennahmezeitraum

Kennung urn:xoev-de:xwasser:codeliste:probennahmezeitraum
Herausgeber XWasser (XWasser)
Version 1

Anhang B.1.3.35.2 Daten

Key Probennahmezeitraum SamplingPeriod (Sampling Period)
a Jahr year

d Tag day

mo Monat month

wk Woche week

Codelisten
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Anhang B.1.3.36 Rahmen der Trinkwasserbereitstellung

Diese Codeliste definiertim Kontext von XWasser den Rahmen der Trinkwasserbereitstellung von einem

Objekt.

Anhang B.1.3.36.1 Metadaten

Metadatenelement | Wert

Name (lang)

Rahmen der Trinkwasserbereitstellung

Name (kurz)

Rahmen der Trinkwasserbereitstellung

Kennung urn:xoev-de:xwasser:codeliste:rahmen-trinkwasserbereitstellung
Herausgeber XWasser (XWasser)
Version 1

Anhang B.1.3.36.2 Daten

Key Rahmen-Trinkwasserbereitstellung (Rah- |Beschreibung
men der Trinkwasserbereitstellung)
1010 Gewerbliche Tatigkeit gem. §2 Abs. 8 Trink- | Gewerbliche Tatigkeit gem. §2 Abs. 8 TrinkwV
wV
1020 Offentliche Tétigkeit Offentliche Tétigkeit gem. §2 Abs. 9 TrinkwV
1030 Gewerbliche und 6ffentliche Tatigkeit Gewerbliche und 6&ffentliche Tatigkeit
1040 Private Privat

Codelisten
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Anhang B.1.3.37 Ruckweisungsgriinde

Die Codeliste urn:xoev-de:xgewerbeordnung:codeliste:rueckweisungsgruende fiihrt mogliche Griinde
fur eine Ricksendung einer Nachricht an den Absender auf. Mit dem Prafix des jeweiligen Schliissels
wird folgende Systematik festgelegt: T (Transportproblem), X (formales Problem mit XML), V (Versions-
problem), S (nicht spezifikationskonform).

Anhang B.1.3.37.1 Metadaten

Metadatenelement |Wert

Name (lang) Riickweisungsgriinde

Name (kurz) Riickweisungsgriinde

Kennung urn:xoev-de:xgewerbeordnung:codeliste:rueckweisungsgruende

Herausgeber Betreiber XGewerbeordnung (KoSIT und d-NRW im Auftrag des Bundesministeriums fir
Wirtschaft und Energie) (XGewerbeordnung)

Version 1

Codelisten LGL
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Anhang B.1.3.38 Status Untersuchungsplan

Mit dieser Codeliste wird im Kontext von XWasser der Status des Untersuchungsplans definiert.

Anhang B.1.3.38.1 Metadaten

Metadatenelement

Wert

Name (lang)

Status Untersuchungsplan

Name (kurz)

Status Untersuchungsplan

Kennung urn:xoev-de:xwasser:codeliste:status-untersuchungsplan
Herausgeber XWasser (XWasser)

Version 2

Gultigkeit ab 2025-04-01

Anhang B.1.3.38.2 Daten

Key Status Beschreibung

1010 In Erstellung In Erstellung

1020 Bei GA angefragt Bei GA angefragt

1031 Bei Betreiber angefragt Bei Betreiber angefragt

1041 Durch Betreiber zu vervollstadndigen Durch Betreiber zu vervollstdndigen
1050 Abgelehnt Abgelehnt

1061 Freigegeben Freigegeben

Codelisten

LGL



https://www.xrepository.de/details/urn:xoev-de:xwasser:codeliste:status-untersuchungsplan

Seite 243

Anhang B.1.3.39 Status fachlich

Mit dieser Codeliste wird der fachliche Status definiert.

Anhang B.1.3.39.1 Metadaten

Metadatenelement

Wert

Name (lang)

Status fachlich

Name (kurz)

Status fachlich

Kennung urn:xoev-de:xewaffe:codeliste:statusfachlich
Herausgeber XeWaffe (XeWaffe)

Version 1

Giiltigkeit ab 2023-11-01

Anhang B.1.3.39.2 Daten

Key StatusFachlich

1010 Eingegangen

1110 In Bearbeitung

1210 Aktivitadt durch Antragstellende erforderlich
1310 Abgeschlossen

Codelisten
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Anhang B.1.3.40 Status technisch

Mit dieser Codeliste wird der technische Status definiert.

Anhang B.1.3.40.1 Metadaten

Metadatenelement

Wert

Name (lang)

Status technisch

Name (kurz)

Status technisch

Kennung urn:xoev-de:xewaffe:codeliste:statustechnisch
Herausgeber XeWaffe (XeWaffe)

Version 1

Giiltigkeit ab 2023-11-01

Anhang B.1.3.40.2 Daten

Key StatusTechnisch
1010 versendet

1110 angekommen
1210 weitergeleitet
2010 zurickgewiesen
3010 unbekannt

9010 sonstiges

Codelisten
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Anhang B.1.3.41 Vertretungsart

Mit dieser Schliisselliste wird Rolle einer Person definiert, in der sie eine nichtnatilirliche Person vertritt.

Anhang B.1.3.41.1 Metadaten

Metadatenelement | Wert

Name (lang) Art der Vertretung

Name (kurz) Vertretungsart

Kennung urn:xoev-de:xwasser:codeliste:vertretungsart
Herausgeber XWasser (XWasser)

Version 1

Beschreibung (Ver-|Initiale Version

sion)

Anderungen zur | Keine

Vorversion

Giltigkeit ab 2022-10-24

Anhang B.1.3.41.2 Daten

Key Vertretungsart

1 Sonstiger oder nicht ndher spezifizierter Vertreter

Gesetzlicher Vertreter

Bevollmachtigter

Codelisten LGL
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Anhang B.1.3.42 WVA

Mit dieser Codeliste wird im Kontext von XWasser die Art der Wassserversorgungsanlage definiert.

Anhang B.1.3.42.1 Metadaten

Metadatenelement |Wert

Name (lang) WVA und WVG

Name (kurz) WVA

Kennung urn:xoev-de:xwasser:codeliste:wva
Herausgeber XWasser (XWasser)

Version 1

Anhang B.1.3.42.2 Daten

Key WVA Beschreibung

1010 Eigenstandige WVA Versorgungsgebiet der WVA = WVG; Anlage mit
eigener Wassergewinnung und Verteilung oder
vollstandig untersuchte WVA mit 100% Fremd-
bezug

1020 Fern-WVA ohne versorgte Gebiete Teil des WVG

1030 Fern-WVA mit versorgten Gebieten Gesamtes WVG

1040 WVA mit 100 % Fremdbezug Teil des WVG einer anderen WVA oder Fern-
WVA

Codelisten
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Anhang B.1.3.43 Uberschreitungsursache

Beschreibung der Codeliste.

Anhang B.1.3.43.1 Metadaten

Metadatenelement | Wert

Name (lang)

Ursache fiir die Uberschreitung

Name (kurz)

Uberschreitungsursache

Kennung urn:xoev-de:xwasser:codeliste:ueberschreitungsursache
Herausgeber XWasser (XWasser)
Version 1

Anhang B.1.3.43.2 Daten

Key Ueberschreitungsur- |Beschreibung IncidentExceedance- | Description
sache (Ursache des Cause (Incident
Uberschreitungsvor- Exceedance Cause)
falls)

1010 Unbeabsichtigte Ver- |Unbeabsichtigte Ver- |accidentalPollution Accidental pollution
schmutzung schmutzung

1020 Uberschwemmung Uberschwemmung flooding Flooding

1030 Ausbruch Ausbruch outbreak Outbreak

1040 Physikalische Kata- Physikalische Kata- physicalDisaster Physical disaster
strophe strophe

1050 Langanhaltende Durre |Langanhaltende Durre |prolongedDrought Prolonged drought

1060 Versagen der Aufbe- |Versagen der Aufbe- |treatmentFailure Treatment failure
reitung reitung

1070 Ungeplante Wasser- |Ungeplante Wasser- | waterInterruptionUn- | Water interruption
unterbrechung unterbrechung planned unplanned

1080 Wasserknappheit Wasserknappheit waterScarcity Water scarcity

9010 Andere Andere other Other

9020 Unbekannt Unbekannt unknown Unknown

Codelisten
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Anhang B.1.3.44 Uberwachung der Trinkwasseraufbereitung

Mit dieser Codeliste wird im Kontext von XWasser definiert, wie die Uberwachung der Trinkwasserauf-
bereitung erfolgt.

Anhang B.1.3.44.1 Metadaten

Metadatenelement | Wert

Name (lang) Uberwachung der Trinkwasseraufbereitung

Name (kurz) Uberwachung der Trinkwasseraufbereitung

Kennung urn:xoev-de:xwasser:codeliste:ueberwachung-aufbereitung
Herausgeber XWasser (XWasser)

Version 2

Gultigkeit ab 2025-04-01

Anhang B.1.3.44.2 Daten

Key UeberwachungAufbereitung (Uberwa- Beschreibung
chung der Trinkwasseraufbereitung)
1010 Eigenuberwachung durch Betreiber der WVA | Eigentiberwachung Usl
1040 Amtliche Uberwachung durch GA Amtliche Uberwachung durch GA

Codelisten LGL
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Anhang C OSCI-Transport- s V
Profil XO

Anhang C.1 Der Ubermittlungsstandard OSCIl-Transport und XWasser

XWasser trifft Aussagen Uber die zwischen Portal und Behérde zu Ubermittelnden Inhaltsdaten. Es macht
aber keine Aussagen daruber, welche Anforderungen an Datensicherheit und Datenschutz beim Trans-
port zu beachten sind und wie sie umgesetzt werden sollen.

Far den sicheren Transport von Nachrichten wird der Standard OSCI-Transport eingesetzt. OSCIl-Trans-
port ist der 2002 vom Kooperationsausschuss ADV Bund/Lander/Kommunaler Bereich herausgegebe-
ne Standard fur ein Datenubermittlungsprotokoll, welches eine sichere Datenubermittiung sowohl tUber
offentliche Netze (zum Beispiel das Internet), als auch Uber verwaltungseigene Kommunikationsnetze
erlaubt. Der Standard OSCI-Transport ist beim Informationstechnikzentrum Bund (ITZBund), Dienstsitz
Bonn, An der Kiippe 2, 53225 Bonn zu beziehen. Er ist bei dem Bundesarchiv, Potsdamer Str. 1, 56075
Koblenz, niedergelegt und jedermann zuganglich. OSCI-Transport steht mit Spezifikation und ergan-
zenden Dokumenten und Dateien auf der Internetseite der Koordinierungsstelle fir IT-Standards zum
Download bereit (http://www.xoev.de). OSCl-Transport wird von der Koordinierungsstelle fur IT-Stan-
dards in den Versionen OSCI 1.2 und OSCI 2 betrieben und herausgegeben. Fur XWasser wird OSCI
1.2 eingesetzt. OSCIl-Transport in der Version 1.2 ist als generische Infrastrukturkomponente entworfen
und somit hochgradig konfigurierbar. So kann zum Beispiel durch den Autor einer Nachricht festgelegt
werden:

+ ob und wie die Inhaltsdaten (also der eigentliche Nachrichteninhalt) signiert und / oder verschlisselt
werden;

» ob und wie die Nutzungsdaten (also Daten zur Steuerung und zum Nachvollzug einer Datentibermitt-
lung, mit Angaben (iber Sender und Empfanger, Ubermittlungszeitpunkten etc.) signiert und / oder
verschlisselt werden;

» ob die Daten synchron (mit unmittelbarer Antwort des Lesers) oder asynchron (analog der klassischen
E-Mail) ausgetauscht werden

» welches technische Transportprotokoll auf der Nachrichtenebene zwischen den jeweiligen OSCI-
Transport Instanzen genutzt werden soll (zum Beispiel http oder fip).

Details zu diesen Konfigurationsmdglichkeiten sind in der OSCI-Spezifikation ausgefihrt. Die verschie-
denen Ebenen der Konfiguration und die Komponenten in XWasser sind in Abbildung Anhang C.1 dar-
gestellt.
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Abbildung Anhang C.1. Der Zusammenhang zwischen XWasser und OSCI-Transport

XWasser
Fachliche Adressierung

Name der Nachricht (AGS, Behordenkenntziffer, ...)

Syntax und Semantik der Nachrichten
Prozessbeschreibungen

DVDV

Konfiguration beiXWasser WSDL-Dateien

v Policies

OSCl-Transport fiir sichere Dateniibermittlung

Signaturniveau (Nutzungsdaten, Inhaltsdaten)
Verschliisselung (Nutzungsdaten, Inhaltsdaten)
Kommunikationsart (synchron, asynchron)

Ggf. weitere Parameter

s

Technische Adressierung
(URL, Zertifikate, ...)

Konfiguration beiXWasser

v

Technische Ubermittlung
(Internet oder Verwaltungsnetz)

Netzprotokoll (http, ftp, ...)

In dem Abschnitt ,Konformitatskatalog“ der OSCI-Spezifikation wird ausgefuhrt: Softwaresysteme fir
Intermediare missen alle in dieser Spezifikation definierten Auftragstypen in der angegebenen Version
unterstitzen. Softwaresysteme fir Benutzer und Dienstanbieter brauchen nur Unterstitzung fur dieje-
nigen Auftragstypen zu bieten, die sie fUr ihren speziellen Einsatzzweck bendtigen.

Dieses Dokument beschreibt, auf welche Weise OSCI-Transport in der Version 1.2 in XWasser zu nut-
zen ist.

Anhang C.2 Bezug zum Deutschen Verwaltungsdiensteverzeichnis
(DVDV)

Das Deutsche Verwaltungsdiensteverzeichnis (DVDV) ist eine Anwendung des IT-Planungsrates.

Das DVDV ist ein Verzeichnis der &ffentlichen Verwaltung, in dem Behérden Informationen zu ange-
botenen Dienstimplementierungen publizieren kénnen. Die Publikation fiir X\Wasser Dienste ist fUr die
zustandigen Stellen verbindlich. Die Informationen zu den Diensten beinhalten primar technische Para-
meter, die zur Nutzung der Dienste zwingend erforderlich sind, wie Netzwerkadressen und zu verwen-
dende offentliche Zertifikate. Dartuber hinaus sind im DVDV mit Hilfe einer XML-basierten Spezifikations-
sprache fur Netzwerkdienste — Web Service Description Language (WSDL) — aber auch Festlegungen
zu Signaturniveau, Erfordernis der Verschlisselung oder Struktur der Inhaltsdaten formal beschrieben.

Mit Hilfe der WSDL werden alle veroffentlichten Dienste hinsichtlich ihrer Protokollsyntax formal und
prazise spezifiziert. Fir OSCl-Transport in der Version 1.2 sind Spracherweiterungen der WSDL defi-
niert, die den besonderen Belangen des Protokolls, wie z. B. die Struktur der Transport-Inhaltsdaten-
containern Rechnung tragen. Samtliche in diesem Kapitel festgelegten Regelungen sind in der WSDL-
Beschreibung abbildbar. Im XWasser-Kontext relevante Beschreibungselemente sind:

1. URL des Intermediars (Protokoll, IP-Adresse/Domainname, Port-Nummer, Pfad)
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ggf. URL des Empfangers (bei passiven Empfanger-Szenarien)
VerschlUsselungs- und Signatur-Zertifikat des Intermediars
Erfordernis und Niveau der Signatur auf Transportebene
Erfordernis der Verschliisselung auf Transportebene

Angabe der OSCI-Transport-Kommunikationstypen (one-way-passive, request/response etc.)
Schemata der Inhaltsdaten

Struktur der Inhaltsdatencontainer

9. Erfordernis und Niveau von Signaturen der Inhaltsdaten

10. Erfordernis von Verschlisselung der Inhaltsdaten

11.zur Verschlisselung von Inhaltsdaten bendtigte Zertifikate

12.zur Prifung von Signaturen von Inhaltsdaten bendétigte Zertifikate

© Nk

WSDL folgt dem allgemeinen informationstechnologischen Verstandnis von Diensten (Services); d.h.
ein Dienst ist eine Sammlung von fachlich zusammenhangenden Operationen eines Kommunikations-
objektes. Im Kontext XWasser entspricht eine Operation der Entgegennahme einer konkreten XWasser
Nachricht. Ein Dienst respektive dessen Dienstbeschreibung gruppiert demzufolge fachlich zusammen-
hangende Nachrichten.

Anhang C.3 Grundlegende Festlegungen

Zur Gewabhrleistung einer verlasslichen Datenlibertragung werden grundsatzliche Festlegungen geman
Tabelle Anhang C.1 getroffen. Dabei wird in der Regelung Nr. 2 der Begriff der ,DVDV-unterstiitzte
Dienste” eingefiihrt. Als ,DVDV-unterstiitzten Dienst bezeichnen wir im Folgenden einen elektronischen
Dienst, dessen Aufnahme in das DVDV im Rahmen eines kontrollierten Prozesses positiv entschieden
worden ist.

Tabelle Anhang C.1. Grundlegende Festlegungen fiir die Dateniibermittlung bei XWasser

Nr. |Mechanismus Regelung

1 Nutzung von Zertifikaten Bei jeglicher, auf OSCIl-Transport basierenden Datentbermittlung
im Kontext von XWasser miissen alle beteiligten Kommunikations-
partner Zertifikate nutzen, die von der PCA-1-Verwaltung heraus-
gegebenen worden und zum Zeitpunkt ihrer Anwendung giltig —
insbesondere nicht abgelaufen und nicht gesperrt — sind. Nahe-

re Informationen sind auf den Webseiten des Bundesamtes fiir
Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) erhaltlich unter https://
www.bsi.bund.de.

2 Bezug von Daten aus dem DVDV Die an der Datentibermittlung im Kontext von XWasser beteiligten
Stellen missen gewabhrleisten, dass fiir alle DVDV-unterstiitzten
Dienste, die fur eine Datenubermittlung bendtigten, technischen
Kommunikationsparameter unmittelbar aus dem Deutschen Ver-
waltungsdiensteverzeichnis (DVDV) entstammen.

3 OSClI-Transport Es ist OSCl-Transport in der Version 1.2 zu nutzen.

Anhang C.4 Festlegungen fur asynchrone Datenibermittlungen

An Datenschutz und Datensicherheit werden bei der Nachrichteniibertragung in XWasser hohe Anfor-
derungen gestellt. Das Protokoll OSCI-Transport bietet alle dafir erforderlichen Mechanismen. Diese
Mechanismen sind flexibel einsetzbar und stark skalierbar.
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Fir alle Nachrichten von XWasser gilt, dass Datenibertragungen zwischen den beteiligten Stellen
unmittelbar oder tber Vermittlungsstellen erfolgen. Es handelt sich also um einen Geschéftsvorfall mit
geschlossener Benutzergruppe, der eine Authentisierung erforderlich macht.

In der folgenden Tabelle wird das OSCI-Transport-Profil fir die Nachrichten von XWasser verbindlich
festgelegt:

Tabelle Anhang C.2. Festlegungen fiir die asynchrone Dateniibermittlung

Nr. |Mechanismus Regelung

1 Signatur der Inhaltsdaten Die Inhaltsdaten missen signiert werden. Als Hash-Algorithmus ist
ausschlief3lich SHA-256 zu verwenden.

Das Signaturzertifikat muss von der vom BSI betriebenen PCA-1-
Verwaltung ausgestellt und zum Zeitpunkt der Signaturerstellung
glltig sein.
Es ist die Signatur der Organisationseinheit zu nutzen, welche die
Inhaltsdaten erstellt. Vermittlungsstellen dirfen im Auftrag ihrer
Mandanten die Ubermittlung vornehmen. In diesen Féllen ist es
ausreichend, dass die Signatur der Vermittlungsstelle verwendet
wird. Es bedarf in diesen Fallen keiner weiteren Signatur der Orga-
nisationseinheit, welche die Inhaltsdaten erstellt hat.
Erléduterung:
Die Signatur der Inhaltsdaten dient der Authentisierung des Autors (z. B. Portalldsung). Gleichzeitig wird
die Integritat der Nachrichten (Schutz vor unberechtigter Manipulation) sichergestellt. Es ist die Signatur
der Organisationseinheit zu nutzen, welche die Inhaltsdaten erstellt (keine Signatur einer Person).
Die ausschlief3liche Verwendung von SHA-256 als Hashalgorithmus dient einer einheitlichen Regelung
aller auf OSCI-Transport basierenden Kommunikation.
2 Verschlusselung der Inhaltsdaten Die Inhaltsdaten der Nachricht missen verschllisselt werden.
Der hierzu zu verwendende o&ffentliche Schllssel der Organisati-
onseinheit, welche die Inhaltsdaten entschlisseln soll, ist dem im
DVDV hinterlegten Zertifikat der PCA-1-Verwaltung zu entnehmen.
Ist ein solches Zertifikat nicht vorhanden oder nicht gtiltig, dann
darf keine Datenlibermittlung stattfinden, da die geforderte Sicher-
heit der Dateniibermittlung nicht gewahrleistet werden kann.
Erléduterung:
Die Vertraulichkeit der Inhaltsdaten ist durch Ende-zu-Ende Verschliusselung sicherzustellen. Die Ende-zu-
Ende Verschlisselung bezieht sich nur auf die OSCIl-Transport Verbindung von / zu Vermittlungsstellen. In
diesen Féllen sind die geforderten Sicherheitsmechanismen zwischen Vermittlungsstelle und teilnehmende
Organisationseinheiten durch andere Mal3nahmen sicherzustellen.

3 Signatur der Nutzungsdaten Die Nutzungsdaten kénnen signiert werden. Hinsichtlich des zu
nutzenden Zertifikates gelten die Regelungen der Nummer 1 ent-
sprechend.

4 Verschlusselung der Nutzungsdaten |Die Nutzungsdaten miissen verschlisselt werden. Hinsichtlich des
zu nutzenden offentlichen Schlissels gelten die Regelungen der
Nummer 2 entsprechend.

5 Kommunikationsszenario Jeder Diensteanbieter muss alle hier relevanten Operationen
eines Dienstes one-way-active im Sinne von [OSCI-Transport 1.2,
Abschnit 3.5.1] anbieten.

6 Technische Ubertragung auf Netzebe- | Jeder Diensteanbieter muss fiir alle hier relevanten Dienste das

ne Protokoll ,http* unterstiitzen. Als Port-Nummer muss 80 oder 8080
verwendet werden.
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Nr. |Mechanismus Regelung

Erléduterung:

Nachrichten an eine teilnehmende Organisationseinheit werden in dem Postfach der adressierten Einheit
auf einen OSCI Intermediar zwischengespeichert. Sie missen von der adressierten Einheit aktiv abgeholt
werden.

7 Transportstruktur Jede XWasser-Nachricht muss als einziger Inhalt (Content) inner-
halb eines Inhaltsdatencontainers Gbertragen werden. Die XWas-
ser-Nachricht darf nicht als Anhang (Attachment) Gbertragen wer-
den.

Der XWasser-Container muss im obersten ContentContainer lie-
gen. Es gibt innerhalb der Nachricht keine weiteren Container mit
einer OSCI-XWasser-Nachricht als Inhalt. Es kann aber weitere
Container innerhalb der Nachricht geben, die andere Inhalte trans-
portieren.

Dieser XWasser-Container muss zur einfacheren Identifizierung
eine definierte Ref.-ID mit dem Text “XWASSER_DATA” besitzen.

Erléduterung:

Um eine problemlose automatisierte Verarbeitung auf Seiten des Empfangers zu gewahrleisten, muss
die Transportstruktur zur Ubermittiung der XWasser-Nachricht einheitlich und eindeutig sein. Im Interesse
einer moglichst einfachen Transportstruktur wird festgelegt, dass es pro OSCIl-Transport Nachricht genau
einen ContentContainer mit einer einzigen OSCI-XWasser-Nachricht geben darf. Es dirfen aber weitere
ContentContainer als Bestandteil der Nachricht mittransportiert werden.

8 Verschlisselungsalgorithmus Fir die Verschlisselung der Inhalts- und Nutzungsdaten ist aus-
schlieBlich der Algorithmus AES-256 zu verwenden.

Anhang C.5 Ruckweisung von Nachrichten

Die asynchrone Rilckweisung von Nachrichten wird in XWasser mit der Nachricht
administration.rueckweisung.0010 realisiert. Fiir die Ubermittlung der Nachricht 0010 gelten die
Bestimmungen gemal Tabelle Anhang C.2, ,Festlegungen fiir die asynchrone Datentbermittlung®.
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Anhang D XWasser und FIT- .

Connect XO

Hinweise zur Befiillung der XOV-Pflichtfelder in der FIT-Connect-Einreichung

Soll eine XOV-Nachricht per FIT-Connect zugestellt werden, ergibt sich aufgrund der abweichenden
Routing- und Adressierungsmechanismen das Problem, dass bestimmte Pflichtfelder des Nachrichten-
kopfes als Pflichtfelder beflllt werden missen, die in FIT-Connect nicht vorgesehen sind und dort nicht
bendtigt werden, zu denen FIT-Connect daher auch keine Vorgaben macht. Um einerseits Schemapru-
fungen zu bestehen und andererseits die Datenfelder sinnvoll zu nutzen, sollen fir XWasser folgende
Regeln gelten:

1. Leser, ,ver zei chni sdi enst “: Hier ist der Code ,DVDV FI T- Connect “ aus der Codeliste Ver-
zeichnisdienst einzutragen

2. Leser, ,kennung®: Hier ist als Wert die Destination-ID des Lesers (UUI D) einzutragen

3. Leser, ,nane*: Hier ist eine freitextliche Bezeichnung des Lesers (z. B. ,Gesundhei t sant Min-
chen®) einzutragen

4. Autor, ,ver zei chni sdi enst “: Hier ist der Code ,DVDV FI T- Connect “ aus der Codeliste Ver-
zeichnisdienst einzutragen

5. Autor, ,kennung®: Hier ist als Wert die Destination-ID des Autors (UUI D) einzutragen

6. Autor, ,name®: Hier ist eine freitextliche Bezeichnung des Autorensystems einzutragen, bspw.
~SHAPHT*.

Die Ubrigen Pflichtfelder sollen so beflillt werden, wie dies auch bei einer OSCI/DVDV-Ubertragung der
Fall ware. Die ,Case-ID“ des FIT-Connect-Vorgangs sowie die ,Submission-ID“ der FIT-Connect-Nach-
richt sollen bzw. mussen in der Fachnachricht nicht berticksichtigt werden.
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Anhang E DVDV-unterstutzte
Dienste und WSDL- ~
Vorlagedateien XO

Dieser Anhang stellt die zur produktiven Nutzung vorgesehenen Dienste in XWasser dar. In der nach-
folgenden Tabelle werden pro Zeile Informationen zu einem Dienst aufgefiihrt.

WSDL-Vorlagedatei
Diese Spalte enthalt die WSDL-Vorlagedatei des Dienstes. Alle Vorlagedateien weisen das Prafix
XWasser mit konkatenierter Versionsnummer auf, um schon auf Dateiebene zwischen Vorlageda-
teien verschiedener Versionen unterscheiden zu kénnen und dadurch Fehler im Umgang mit Vor-
lagedateien zu vermeiden.

Leistungserbringer
Diese Spalte enthalt die DVDV-Organisationskategorie des Dienstanbieters, also die Organisations-
einheit, die in dem Dienst enthaltene Nachrichten empfangt.

Nachrichten
Hier werden alle zuldssigen Nachrichtentypen fur den Dienst aufgefihrt. Ein Nachrichtentyp kann
mehreren Diensten zugeordnet sein.

Tabelle Anhang E.1. WSDL-Vorlagedateien fiir das Release 0.9.5

Namespace: htt ps: // gi t| ab. opencode. de/ akdb/ xoev/ xwasser/-/raw mai n/ VO_9_5/

URI fiir die Vorlagedateien: ht t ps: // gi t | ab. opencode. de/ akdb/ xoev/ xwasser/ -/ raw mai n/
VO0_9 5/ / <dat ei nane>

WSDL Vorlagedatei Leistungserbringer Nachrichten

XWasser 095- GHB2VWHP. wsdl Wasserhygieneportal Datenibermittlungen im Bereich
der Trinkwasserhygiene von
Gesundheitsbehdrden (GHB) an
Wasserhygieneportale (WHP).

+ 0010

« 0020

+ 0030

+ 1010

+ 1020

+ 1030

+ 2010

+ 2020

+ 2030

+ 2040

+ 2050

XWasser 095- WHP2GHB. wsdl Gesundheitsbehorde Datenlibermittiungen im Bereich
der Trinkwasserhygiene von Was-

serhygieneportalen (WHP) an
Gesundheitsbehorden (GHB).
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Namespace: htt ps://gi t| ab. opencode. de/ akdb/ xoev/ xwasser/-/raw mai n/ VO_9 5/

URI fiir die Vorlagedateien: htt ps: // gi t| ab. opencode. de/ akdb/ xoev/ xwasser/-/raw mai n/

VO0_9_5// <dat ei nane>

WSDL Vorlagedatei

Leistungserbringer

Nachrichten

+ 0010
+ 0020
+ 0040
+ 1010
+ 1020
+ 1030
+ 2010
+ 2020
+ 2030
+ 2040

DVDV-unterstitzte Dienste und WSDL-Vorlagedateien
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Anhang F Autoren XO

Das XOV-Fachmodell und diese Spezifikation wurden von folgenden Autoren erstellt:

Tabelle Anhang F.1. Autoren

Name Institution

Franziska Kissel AKDB A6R

Dominik Rager AKDB A6R

Wolfgang Vollmer GPP Consulting GmbH

Bjorn Brandl T-Systems International GmbH
Martin Kleinsorge T-Systems International GmbH
Torben-Eric Jesser Detecon International GmbH
Ivan Othmann Detecon International GmbH

Kontaktaufnahme mit den Autoren: xwasser@akdb.de
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Anhang G Versionshistorie XOV

Anhang G.1 Release XWasser 0.9.5 vom 29.09.2025

In diesem Release wurden folgende Anderungen durchgefiihrt:

xsdXModel -Eigenschaft namespace auf https://gitlab.opencode.de/akdb/xoev/xwasser/-/raw/main/
V0_9 5/ gesetzt,

in Klasse ,Nachrichtenkopf.G2GType*“ wurde die Beschreibung des Objekts zust aendi geBehoer -
del Dgeandert. (SHAPTH2-306),

in Klasse ,Terminplan® wurde die Beschreibung des Objekts term npl anl D geéandert.
(SHAPTH2-306),

in Klasse ,Untersuchungsplan® wurde die Beschreibung des Objekts unt er suchungspl anl Dgeéan-
dert. (SHAPTH2-306),

in Klasse ,Zugelassene Untersuchungsstelle wurde die Beschreibung des Objekis zugel asse-
neUnt er suchungsst el | el Dgeéandert. (SHAPTH2-306),

in Klasse ,Wasserversorgungsgebiet (WVG)" wurde die Beschreibung des Objekts wasser ver sor -
gungsgebi et | D geandert. (SHAPTH2-306),

in Klasse ,,Anlage nach TrinkwV*“ wurde die Beschreibung der Objekte angabenAl t er nat i vel Dund
anl ageNachTr i nkwvl D gedndert. (SHAPTH2-306),

in Klasse ,Objekt* wurde die Beschreibung der Objekte obj ekt | D und angabenAl t er nati vel D
geandert. (SHAPTH2-306),

in Klasse ,Probennahmestelle” wurde die Beschreibung der Objekte pr obennahnest el | el D und
angabenAl t er nat i vel Dgeéandert. (SHAPTH2-306),

in Klasse ,Analyseergebnis Parameter wurde Parameter shapt hPar anmet er Nunmer in ver knue-
pf t ePar anet er umbenannt und der Typ in | DREF geadndert. (SHAPTH2-467),

in Version 2 der Codeliste ,Medium*“ der Eintrag 2010 = kei ne Pr obennahne er f ol gt hinzugefigt
(SHAPTH2-381),

in Version 2 der Codeliste ,ArtObjekt* der Eintrag 1330 angepast und folgende Eintrage hinzugefiigt:
+ 1550 = Vol ksfeste, Mirkte und &hnliche Veranstaltungen

* 1560 = Ti ef behal ter

« 1570 = Uber punpwer k

+ 1580 = Zwi schenpunpwer k

+ 1590 = Ti ef spi egel brunnen

*+ 1600 = Berghutte

*+ 1610 = Seil bahnstation

(SHAPTH2-496),

in Klasse ,Objekt” wurde die gerichtete Komposition auf die Klasse Bet r ei ber entfernt und ein neues
Kindelement bet r ei ber | Dvom Typ | DREF eingefugt. (SHAPTH2-485),

in Klasse ,Prifbericht” wurde ein Verweis auf die Klasse Bet r ei ber mit der Kardinalitat 0. . * auf-
genommen. (SHAPTH2-485),
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in Klasse ,Terminplan“wurde die Beschreibung und die Multiplizitat des Objekts Pr obennahnest el -
| e gedndert (SHAPTH2-499),

in Codeliste ,Kategorie der Probennahmestelle* wurde die Codeliste an die EU-Gesetzgebung ange-
passt (SHAPTH2-424),

in Codeliste ,Bewertung des Untersuchungswerts“ wurde die Beschreibung des Codes 1020 ange-
passt (SHAPTH2-384),

in Klasse ,Zustandige Behorde* wurde das Objekt anl ageNachTrinkwvl D entfernt
(SHAPTH2-497),

in Klasse ,Prifbericht wurde das Objekt zust aendi geBehoer de entfernt (SHAPTH2-385),
in Klasse ,Probennahmestelle” wurde das Objekt beri cht spfli chti g entfernt (SHAPTH2-388),

in Klasse ,Analyseergebnis Parameter” wurde die Beschreibung des Objekts wur deDer Par anet er -
Korri gi ert geandert (SHAPTH2-461),

in Klasse ,Analyseergebnis Parameter” wurde die Beschreibung des Objekts best i mungsgr en-
zeLoQgeandert (SHAPTH2-468),

in Klasse ,Untersuchungsplan® wurde die Multiplizitat des Objektstti t el Unt er suchungspl an von
0..1 auf 1 geandert (SHAPTH2-379),

in Klasse ,Probe“ wurde die Multiplizitit des Objekts titel Probe von 0..1 auf 1 geandert
(SHAPTH2-377),

in Klasse ,Betreiber” wurde das Objekt obj ekt | D entfernt (SHAPTH2-486),

in Klasse ,Nachrichtenkopf.G2GType* wurde das Objekt wasser ver sor gungsgebi et | D hinzuge-
fugt (SHAPTH2-305),

in Klasse ,Anlage nach TrinkwV*“ wurde das Objekt wasser ver sor gungsgebi et angepasst:

» Die Bezeichnung des Objekts wasser ver sor gungsgebi et wurde auf wasser ver sor gungs-
gebi et | Dgeandert.

» Der Typ des Objekts wasser ver sor gungsgebi et wurde von WasserversorgungsgebietType auf
datatypeC geandert.

» Die Beschreibung des Objekts wasser ver sor gungsgebi et wurde angepasst.
(SHAPTH2-482),

in Klasse ,Probennahmestelle® wurde das Objekt wasserver sor gungsgebi et D entfernt
(SHAPTH2-483),

in Klasse ,Probe“ wurde das Objekt unt er suchungspl anl Dint er mi npl anl Dumbenannt und die
Beschreibung angepasst (SHAPTH2-243),

in Klasse ,,Anlage nach TrinkwV* wurden die Objekte unt er suchungspl anl Dund zust aendi ge-
Behoer denl D entfernt (SHAPTH2-481)

Beschreibung in Abschnitt 6.1, ,Signieren von Nachrichten oder Nachrichtenteilen“ aktualisiert

Anhang G.2 Release XWasser 0.9.2 vom 14.07.2025

In diesem Release wurden folgende Anderungen durchgefiihrt:

xsdXModel -Eigenschaft nanespace auf https://gitlab.opencode.de/akdb/xoev/xwasser/-/raw/main/
V0_9 2/ gesetzt,

in Klasse ,Prifbericht‘Kardinalitat des Kindelements geokoor di nat enObj ekt zu 0. . 1 geandert
(SHAPTH2-897),

in Klasse ,Prifbericht“Kardinalitdt des Kindelements bet r ei ber zu 0. . * gedndert (SHAPTH2-897)

Anhang G.3 Release XWasser 0.9.1 vom 21.03.2025

In diesem Release wurden folgende Anderungen durchgefiihrt:
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xsdXModel -Eigenschaft nanespace auf https://gitlab.opencode.de/akdb/xoev/xwasser/-/raw/main/

V0_9 1/ gesetzt,

in Klasse ,Prifbericht“Kardinalitdt des Kindelements zust aendi geBehoer de zu 0. .1 gedndert

(SHAPTH-897),

in Klasse ,,Objekt” Typ des Kindelements wasser ver sor gungsgebi et | Dzu dat at ypeCgeandert

(SHAPTH-978),

in Klasse ,Anlage nach TrinkwV* Kardinalitdt des Kindelements zust aendi geBehoer del Dzu 0. . 1

geandert (SHAPTH-897),

in Klasse ,Probennahmestelle“ Typ des Kindelements wasser ver sor gungsgebi et | D zu dat a-

t ypeC geandert (SHAPTH-978),

in Klasse ,Geografische Angaben* folgende Anderungen vorgenommen:

* Name des Kindelements geokoor di nat enRecht swert zu geokoor di nat enRecht swer -
t East Wert geandert (SHAPTH-859),

*+ Name des Kindelements geokoor di nat enHochwert zu geokoor di nat enHochwert Nor -
t hwert geandert (SHAPTH-859).

Anhang G.4 Release XWasser 0.9.0 vom 07.03.2025

In diesem Release wurden folgende Anderungen durchgefiihrt:

xsdXModel -Eigenschaft nanespace auf https:/gitlab.opencode.de/akdb/xoev/xwasser/-/raw/deve-
lop/VO_9 0/ gesetzt,

xsdXModel -Eigenschaft schenmalLocati onBase auf https://gitlab.opencode.de/akdb/xoev/xwas-
ser/-fraw/develop/V0_9 0/ gesetzt,

Klasse ,Angaben zu der alternativen ID“ erganzt (SHAPTH-971),
in Klasse ,Wasserversorgungsgebiet (WVG)“ Kindelement al t | D entfernt (SHAPTH-971),

in Klasse ,Probe“ Beschreibung des Kindelements konservierungDer Probe gedndert
(SHAPTH-815),

in Klasse ,Probennehmer” Kardinalitdt des Kindelements probennehner| D zu 0..1 geandert
(SHAPTH-821),

in Klasse ,Auftraggeber folgende Anderungen vorgenommen:

+ Kardinalitat des Kindelements auf t r aggeber | Dzu 0. . 1 geandert (SHAPTH-923),
» Beschreibung des Kindelements auf t r aggeber | D gedndert (SHAPTH-923),
in Klasse ,Objekt” folgende Anderungen vorgenommen:

» Kindelement al t | D entfernt (SHAPTH-971),

* Kindelement angabenAl t er nat i vel Derganzt (SHAPTH-971),

* Kindelement anl ageNachTr i nkwVIl D erganzt (SHAPTH-845),

in Klasse ,Anlage nach TrinkwV* folgende Anderungen vorgenommen:

* Kindelement al t | D entfernt (SHAPTH-971),

» Kindelement angabenAl t er nat i vel Derganzt (SHAPTH-971),

in Klasse ,Analyseergebnis Parameter folgende Anderungen vorgenommen:

* Kindelement zugel asseneDur chf uehr ungAnal yse erganzt (SHAPTH-911),

* Beschreibung des Kindelements akkreditierteDurchfuehrungAnal yse geandert
(SHAPTH-911),

+ Kardinalitat des Kindelements anschri ftI Dzu [ 0. . 1] geandert (SHAPTH-948),
» Beschreibung des Kindelements anschri f t | D gedndert (SHAPTH-948),

in Klasse ,Probennahmestelle” folgende Anderungen vorgenommen:

» Kindelement anl ageNachTr i nkwV entfernt (SHAPTH-819),
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» Kindelement wasser ver sor gungsgebi et | D erganzt (SHAPTH-844),
* Kindelement al t | D entfernt (SHAPTH-971),
* Kindelement angabenAl t er nat i vel Derganzt (SHAPTH-971),

+ in Klasse ,Geografische Angaben® folgende Anderungen vorgenommen:

* Name der Klasse von GCeokoordi natenSHAPTH zu Geografi scheAngaben geandert
(SHAPTH-859),

» Beschreibung des Kindelements geokoor di nat enBr ei t engr ad geandert (SHAPTH-859),
» Beschreibung des Kindelements geokoor di nat enLaengengr ad geandert (SHAPTH-859),
» Beschreibung des Kindelements geokoor di nat enRecht swert geandert (SHAPTH-859),
» Typ des Kindelements geokoor di nat enRecht swert zu deci nmal geandert (SHAPTH-859),
» Beschreibung des Kindelements geokoor di nat enHochwert geandert (SHAPTH-859),
» Typ des Kindelements geokoor di nat enHochwert zu deci mal geandert (SHAPTH-859),
+ in Klasse ,Priifbericht* folgende Anderungen vorgenommen:
» Kindelement gef ahr | nVer zug erganzt (SHAPTH-958),
* Kindelement ver si onsnummrer erganzt (SHAPTH-896),
» Kindelement obj ekt erganzt (SHAPTH-846),
» Kindelement anl ageNachTr i nkwV erganzt (SHAPTH-819),
» Kindelement vor gaenger Pr uef beri cht | D entfernt (SHAPTH-896),
* Typ des Kindelements auf t ragsnunmer zu dat at ypeC geandert (SHAPTH-945),
» Beschreibung des Kindelements pr uef beri cht UUI D geandert (SHAPTH-896),
+ in Klasse ,Untersuchungsplan® folgende Anderungen vorgenommen:
* Kindelement naneBeauf t r agt eUnt er suchungsst el | e entfernt (SHAPTH-823),
» Kindelement beauf t r agt eUnt er suchungsst el | el Derganzt (SHAPTH-823),
* Kindelement obj ekt ergénzt (SHAPTH-846),
* Kindelement Pr obennahnest el | e erganzt (SHAPTH-846),
+ Kardinalitat des Kindelements wasser ver sor gungsgebi et zu 0. . * geadndert (SHAPTH-822),
* in Codeliste ,Messwerterganzung“ die Eintrage 1050, 1060 und 1070 hinzugefugt (SHAPTH-841),

+ in Codeliste ,Uberwachung Aufbereitung” die Eintrdge 1020 und 1030 entfernt und den Eintrag 1040
hinzugefiigt (SHAPTH-731),

 in Codeliste ,Probennahmeverfahren® die Eintrdge 1050 und 1060 entfernt (SHAPTH-717),

* in Codeliste ,Status Untersuchungsplan® die Eintrage 1030, 1040 und 1060 entfernt und die Eintrage
1031, 1041 und 1061 hinzugefugt (SHAPTH-885),

* in Codeliste ,Parameterauspragung” die Beschreibung der Eintrage 80014- 1 bis 80058- 2 angepasst
(SHAPTH-833),

* in Codeliste ,SHAPTH-Parameter” den Langnamen der Parameter 26000 und 70000 angepasst
(SHAPTH-776 und SHAPTH-961),

* in Codeliste ,Format der alternativen ID* hinzugeflugt (SHAPTH-972).

Anhang G.5 Release XWasser 0.8.0 vom 20.12.2024

In diesem Release wurden folgende Anderungen durchgefiihrt:

» xsdXMbdel -Eigenschaft nanmespace auf https://gitlab.opencode.de/akdb/xoev/xwasser/-/raw/main/
VO0_8_0/ gesetzt,

e XCEV- Profil Version auf 3. 0. 3 aktualisiert (SHAPTH-603),

* in Klasse ,Prifbericht® Kindelement naneBeauftragteUntersuchungsstelle entfernt
(SHAPTH-621),
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in Klasse ,Wasserversorgungsgebiet (WVG)“ Typ des Kindelements naneVWasser ver sor gungsge-
bi et zu dat at ypeC geandert (SHAPTH-662),

in Klasse ,Zugelassene Untersuchungsstelle® folgende Anderungen vorgenommen:

* Kindelement naneZugel asseneUnt er suchungsst el | e entfernt (SHAPTH-621),
» Kindelement pr uef gebi et eNur Vor Or t Par anet er erganzt (SHAPTH-679),

in Klasse ,Probe* folgende Anderungen vorgenommen:

» Kardinalitdt des Kindelements vonPr obennehner Ver gebeneProbel D zu [ 0. . 1] geandert
(SHAPTH-653),

* Name des Kindelements konser vi er ungAuf ber ei t ungDesi nf ekt i onProbe zu konser -
vi er ungDer Pr obe geandert (SHAPTH-656),

* Typ des Kindelements konser vi er ungDer Pr obe zu dat at ypeC geandert (SHAPTH-656),
in Klasse ,Probennahmestelle” folgende Anderungen vorgenommen:
» Kindelement anl ageNachTr i nwI D erganzt (SHAPTH-635),

+ Kardinalitdt des Kindelements unt er kat egori eProbennahnestell e zu [0.. 1] geandert
(SHAPTH-652),

+ Kardinalitat des Kindelements ar t Der Ent nahmear mat ur zu [ 0. . 1] geandert (SHAPTH-652),

» Kardinalitait des Kindelements nedi umAnDer Probennahnestelle zu [0..n] geandert
(SHAPTH-652),

in Klasse ,Untersuchungsplan® Kindelement naneBeauf t r agt eUnt er suchungsst el | e ergénzt
(SHAPTH-655),

Codeliste ,Parameterunterauswahl* entfernt (SHAPTH-587),
Codeliste ,Wasserversorgungsgebiet entfernt (SHAPTH-662),
Codeliste ,Untersuchungsstelle” entfernt (SHAPTH-621),
folgende Codelisten auf Typ 3 geandert (SHAPTH-662):

» ,Desinfektionsart®,

» ,Probengefaly,

» ,Probenentnahmegerat®,

» ,Art der Probennahmestelle,

» ,Art des Objekts®,

» ,Art der Entnahmearmatur®,

* ,Anlass der Untersuchung®,

» ,Unterkategorie Probennahmestelle,

* ,Medium®,

» ,Parameterauspragung®,

» ,Untersuchungsverfahren®,

* ,SHAPTH Parameter Einheit",

» ,Probennahmeverfahren®.

Anhang G.6 Release XWasser 0.7.2 vom 25.11.2024

In diesem Release wurden folgende Anderungen durchgefiihrt:

» xsdXModel -Eigenschaft nanmespace auf https://gitlab.opencode.de/akdb/xoev/xwasser/-/raw/main/
VO0_7_2/ gesetzt,

 inKlasse ,Untersuchungsplan® Typ des Elements konmrent ar von dat at ypeCzu Korment ar gean-
dert,
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Version 3 der Codeliste ,SHAPTH-Parameter® erstellt und Tippfehler in der Spaltenliberschrift
SHAPTH- Par anet er - | D korrigiert(SHAPTH-634).

Anhang G.7 Release XWasser 0.7.1 vom 22.11.2024

In diesem Release wurden folgende Anderungen durchgefiihrt:

.

xsdXModel -Eigenschaft namespace auf https://gitlab.opencode.de/akdb/xoev/xwasser/-/raw/main/
VO0_7_1/ gesetzt,

Version 3 der Codeliste ,Parameterauspragungen® erstellt und Tippfehler in der Spalteniberschrift
SHAPTH- Par arret er auspr aegung- | D korrigiert(SHAPTH-634).

Anhang G.8 Release XWasser 0.7.0 vom 01.11.2024

In diesem Release wurden folgende Anderungen durchgefiihrt:

xsdXModel -Eigenschaft nanespace auf https://gitlab.opencode.de/akdb/xoev/xwasser/-/raw/main/
VO_7 0/ gesetzt,

in Klasse ,Priufbericht* Kindelement pr obe erganzt,
in Klasse ,Probe*
+ folgende Kindelemente erganzt:

* probennahnestel | e und

* titel Probe (SHAPTH-588).

+ Kardinalitait des Kindelements konservi er ungAuf ber ei t ungDesi nf ekti onProbe von
[0..n] auf[1..n] geandert und Beschreibung angepasst (SHAPTH-584).

in Klasse ,Probennahmestelle”

+ gerichtete Komposition zur Klasse ,Probe* entfernt,

» Kindelement pr obe erganzt (SHAPTH-560).

» Kindelement t er m npl anl D entfernt (SHAPTH-560).

in Klasse ,Analyseergebnis Parameter Kindelement paraneterUnterauswahl entfernt
(SHAPTH-587),

in Klasse ,Untersuchungsplan® Kindelement ti t el Unt er suchungspl an erganzt (SHAPTH-586),

Version 2 der Codeliste ,Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren® erstellt und Wert 9020 =
Kei ne erganzt (SHAPTH-584).

Version 2 der Codeliste ,SHAPTH Parameter” erstellt (SHAPTH-587).

» Die Schliisselsystematik wurde geandert. Der urspriingliche Schlissel SHAPTH- Par anet er - Num
mer wurde in Leger - Nr umbenannt und ein neuer Schliissel SHATPH- Par anet er - | Deingeflhrt.

» Spalte Komment ar entfernt.

* Folgende neue Spalten Synonyne, SEBAM Langnane, TElI S- Code, TEl S- Kur zbezei chnung,
TEl S- Bezei chnung, Cct owar e- Schl uessel und Oct owar e- Name erganzt.

Version 2 der Codeliste SHAPTH-Parameter-Einheit erstellt (SHAPTH-587) und
+ folgende Codes entfernt: 1070, 1240, 1270, 1280, 1320, 1380 und 1390;

+ folgende Codes hinzugefiigt: 1159, 1181, 1182, 1198, 1199, 1430 bis 1480.
Version 2 der Codeliste Parameterauspragung erstellt (SHAPTH-587)

» Schlisselsystematik und Inhalt vollstdndig geéndert,

* kann nur zusammen mit Version 2 oder héher der Codeliste ,SHAPTH Parameter” eingesetzt wer-
den,

Version 2 der Codeliste Untersuchungsverfahren erstellt (SHAPTH-536) und
 folgende Codes entfernt:
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+ 1760=DIN EN 12671: 2016- 09,
« 1940 =DIN EN 901: 2013-12,
» Codes 3210 bis 3360 erganzt sowie
» Spalten DEV- Kur zbezei chnung und H nwei s hinzugeflgt.

Neue Codeliste ,Stoffgruppe” angelegt, die zum aktuellen Zeitpunkt aber noch keine Verwendung in
XWasser findet (SHAPTH-587).

Grafiken in Kapitel 3, Datenstrukturmodelle aktualisiert.

Anhang G.9 Release XWasser 0.6.0 vom 27.09.2024

Bei dieser Version handelt es sich um einen internen Zwischenstand, der vollumfanglich im
Release v0.6.0 enthalten sein wird.

In diesem Release wurden folgende Anderungen durchgefiihrt:

xsdXModel -Eigenschaft namespace wurde auf folgende URL gesetzt: https://gitlab.opencode.de/
akdb/xoev/xwasser/-/tree/develop/VO_6_ 0/

xsdXModel -Eigenschaft schenalLocati onBase wurde auf folgende URL gesetzt: https://
gitlab.opencode.de/akdb/xoev/xwasser/-/tree/develop/VO_6_0/

in Klasse ,Parameterangaben®

* Beschreibung des Elements ver aender | i ch ergéanzt,

* Beschreibung des Elements pr obennahnever f ahr enUBA erganzt,
» Beschreibung des Elements r eduzi er bar Dur chRapRau erganzt,
* Beschreibung des Elements r eduzi er bar ChneRAU erganzt,

in Klasse ,Prufbericht® Multiplizitat des Elements zei t punkt Uebermi tt | ungAnSHAPTH zu 0. . 1
geandert,

in Klasse ,Probe* Multiplizitat des Elements komrent ar Zur Pr obennahne zu 0. . 1 geandert,
Codeliste gesamtbewertung auf Version 2 gesetzt,

Codeliste untersuchung-anlass auf Version 2 gesetzt,

diverse Rechtschreib- und Grammatikfehler ausgebessert.

Anhang G.10 Release XWasser 0.5.3 vom 20.09.2024

Bei dieser Version handelt es sich um einen internen Zwischenstand, der vollumfanglich im
Release v0.6.0 enthalten sein wird.

In diesem Release wurden folgende Anderungen durchgefiihrt:

xsdXModel -Eigenschaft namespace wurde auf folgende URL gesetzt: https://gitlab.opencode.de/
akdb/xoev/xwasser/-/tree/develop/V0_5 3/

xsdXModel -Eigenschaft schenalLocati onBase wurde auf folgende URL gesetzt: https://
gitlab.opencode.de/akdb/xoev/xwasser/-/tree/develop/VO_5 3/

in Klasse ,Probennahmestelle®
+ Multiplizitdt des Elements pr obe zu 0. . * gedndert,

» Beschreibung des Elements pr obe um den Hinweis H nwei s an | npl ementi er ende/ Nach-
richtenerzeuger: Bei diesem Elenent handelt es sich um ein fachliches
Pflichtfeld imPrifbericht, es darf nur bei der Erzeugung eines Untersu-
chungspl ans | eer bzw. weggel assen werden! erganzt,

* Name des Elements ar t Pr obennahnest el | e zu kat egor i ePr obennahnest el | e gedndert,
« Element unt er kat egor i ePr obennahnest el | e hinzugefiigt,
» Element ar t Der Ent nahrear mat ur hinzugeflgt,
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in Klasse ,Probe*

* Multiplizitdt des Elements pr obennehmer zu 0. . 1 geandert,

» Beschreibung des Elements pr obennehmer geéandert,

» Element angel i ef ert ePr obe hinzugeflgt,

* Elementi nf or mati onenZur Angel i ef ert enPr obe hinzugefigt,

in Klasse ,Terminplan®

» Datentyp des Elements korment ar von dat at ypeC zu Koment ar geandert,

* Name des Elements pr obennahnest el | el Dzu pr obennahnest el | e gedndert,
» Datentyp des Elements pr obennahnest el | el Dvon dat at ypeCzu | DREF geandert,
* Element zuUnt er suchendePar anet er entfernt,

* Element zuUnt er suchender Par anet er hinzugefugt,

in Klasse ,Prifbericht* Beschreibung des Elementtit el geandert,

in Klasse ,Untersuchungsplan® Element aender ungshi st or i e hinzugefiigt,

Klasse ,Kommentar® hinzugefigt,

Klasse ,Anderungshistorie” hinzugefiigt,

Klasse ,Parameterangaben” hinzugeflgt,

in Codeliste gesamtbewertung Element 1040 hinzugefigt,

Codeliste unterkategorie-probennahmestelle hinzugeflgt,

Codeliste art-entnahmearmatur hinzugefigt,

Anhang G.11 Release XWasser 0.5.2 vom 06.09.2024

Bei dieser Version handelt es sich um einen internen Zwischenstand, der vollumfanglich im
Release v0.6.0 enthalten sein wird.

In diesem Release wurden folgende Anderungen durchgefiihrt:

xsdXModel -Eigenschaft namespace wurde auf folgende URL gesetzt: https://gitlab.opencode.de/
akdb/xoev/xwasser/-/tree/develop/V0_5 2/

xsdXModel -Eigenschaft schemalLocati onBase wurde auf folgende URL gesetzt: hitps://
gitlab.opencode.de/akdb/xoev/xwasser/-/tree/develop/V0_5_2/

in Klasse ,Prifbericht*

* Element auf t ragsnumer hinzugeflgt,

» Element vor gaenger Pr uef beri cht | D hinzugefigt,

» Beschreibung des Elements pr uef beri cht Ent hael t Tei | er gebni sse geandert,
» Beschreibung des Elements gesant bewer t ung geandert,

+ Name des Elements pruef geri cht Gemor gabenAkkr edi ti on zu pruef beri cht GenVor -
gabenAkkr edi t i on gedndert,

in Klasse ,Probe*
* Name des Elements begi nnAnal yti k zu begi nnLabort aeti gkei t Anal yti k geandert,

* Name des Elements abschl ussAnal yti k zu abschl ussLabort aeti gkei t Anal yti k geén-
dert,

in Klasse ,Analyseergebnis Parameter®

» Datentyp des Elements best i mmungsgr enzeLoQvon dat at ypeCin doubl e geandert,
* Beschreibung des Elements best i mmungsgr enzeLoQgeéandert,

» Beschreibung des Elements shapt hPar anet er Numrer geandert,

in Klasse ,Wasserversorgungsgebiet (WVG)*

* Beschreibung des Elements r ef er enzj ahr AngabenW/G geéndert,
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» Beschreibung des Elements ant ei | Der WAsser r essour ce geandert,
in Klasse ,Vorfall, Ursache und Malhahme*
» Datentyp des Elements r ermmar ks von i nt eger in dat at ypeC geandert,

« Name des Elements i nci dent CauseAndActi onl dentifier zuinci dent CauseAndRem -
di al Acti onl dentifier geandert,

in Klasse ,Probennahmestelle® Element ber i cht spf i chti g hinzugefligt,

in Codeliste untersuchung-anlass

» Beschreibung des Elements 1190 geandert,

* Untersuchungsanlass des Elements 1190 geéndert,

in Codeliste shapth-parameter Stoffgruppe des Elements 1755 geandert,

in Codeliste betriebszustand

» Beschreibung des Elements 1040 geéndert,

» Beschreibung des Elements 1050 geéandert,

in Codeliste gesamtbewertung Gesamtbewertung des Elements 1030 geandert,
in Codeliste probenbewertung Beschreibung des Elements 1030 geandert.

Anhang G.12 Release XWasser 0.5.1 vom 30.08.2024

Bei dieser Version handelt es sich um einen internen Zwischenstand, der vollumfanglich im
Release v0.6.0 enthalten sein wird.

In diesem Release wurden folgende Anderungen durchgefiihrt:

xsdXModel -Eigenschaft namespace wurde auf folgende URL gesetzt: https://gitlab.opencode.de/
akdb/xoev/xwasser/-/tree/develop/V0_5 1/

xsdXModel -Eigenschaft schemalLocati onBase wurde auf folgende URL gesetzt: https:/
gitlab.opencode.de/akdb/xoev/xwasser/-/tree/develop/VO_5 1/

In der Klasse Priifbericht wurden folgende Anderungen vorgenommen:

» Der Element-Name zust aendi geBehoer de wurde korrigiert zu zust aendi geBehoer de.

+ Die Verknupfung AnalyseergebnisParameter-ZugelasseneUntersuchungsstelle [1..n] wurde ent-
fernt und stattdessen eine Verknlpfung Prifbericht-ZugelasseneUntersuchungsstelle [0..n]
erzeugt.

» Die Grafik "Datenstrukturmodell Prifbericht" wurde entsprechend angepasst.

In der Klasse Analyseergebnis Parameter wurde das Element zugel asseneUnt er suchungs-

st el | e [1] als IDREF hinzugeflgt.

Anhang G.13 Release XWasser 0.5.0 vom 09.07.2024

In diesem Release wurden folgende Anderungen durchgefiihrt:

xsdXModel -Eigenschaft namespace wurde auf folgende URL gesetzt: https://gitlab.opencode.de/
akdb/xoev/xwasser/-/raw/main/VO_5 0

xsdXModel -Eigenschaft schemalLocati onBase wurde auf folgende URL gesetzt: hitps://
gitlab.opencode.de/akdb/xoev/xwasser/-/raw/main/VO_5_0/

Zwei asynchrone Dienste wurden angelegt zur Kommunikation via OSCI/DVDV. Dienst GHB2WHP
mit Zuordnung zu folgenden 11 Nachrichten:

* vorgang.transportieren. 2010
« vorgang. nachricht. 2020

* vorgang. st at usanfrage. 2030
* vOrgang. st at usantwort. 2040
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* vorgang. transportanfrage. 2050

* adm ni stration. rueckwei sung. 0010

* adni ni stration. quittung. 0020

» adm ni strati on. i ndexanfrage. 0030

* weiterleitung.weiterleitung.1010

* weiterl eitung. abgabe. 1020

* weiterl eitung. ni chtzustaendi gkeit. 1030
* Dienst WHP2GHB mit Zuordnung zu folgenden 10 Nachrichten:

* vorgang. transportieren. 2010

* vorgang. nachricht. 2020

* vorgang. st at usanfrage. 2030

* vorgang. st at usantwort. 2040

* adm ni stration. rueckwei sung. 0010

« adm ni stration. quittung. 0020

« adni ni stration. i ndexantwort. 0040

* weiterleitung.weiterleitung.1010

* weiterleitung. abgabe. 1020

* weiterleitung. ni chtzustaendi gkeit. 1030

» Die Codeliste Code.StatusFachlich wurde umgestellt vom Nutzungstyp 4 auf Nutzungs-
typ 2 und mit der gleichnamigen Codeliste des Standards XeWaffe verknlpft (urn:xoev-
de:xewaffe:codeliste:statusfachlich; Nachnutzung).

* Die Codeliste Code.StatusTechnisch wurde umgestellt vom Nutzungstyp 4 auf Nutzungs-
typ 2 und mit der gleichnamigen Codeliste des Standards XeWaffe verknlpft (urn:xoev-
de:xewaffe:codeliste:statustechnisch; Nachnutzung).

» Die Codeliste Code.Rueckweisungsgrund wurde umgestellt vom Nutzungstyp 4 auf Nutzungs-
typ 2 und mit der Codeliste Rueckweisungsgruende des Standards XFamilie verknUpft (urn:xoev-
de:xfamilie:codeliste:rueckweisungsgruende; Nachnutzung).

* In der Abbildung 2.1. Kommunikation zwischen den Komponenten wurde im Namen der Nachricht Nr.
6 und Nr. 7 das Vorkommnis von "U-Plan" ausgeschrieben zu "Untersuchungsplan®.

* In der Abbildung 2.1. Kommunikation zwischen den Komponenten wurde der zentrale Pufferknoten
"14: vorgang.quittung.2040(...)" korrigiert zu "14: vorgang.statusantwort.2040(...)".

* In der Abbildung 2.11. Prozess "Weiterleitung" wurde der zentrale Pufferknoten "ggfs. fach-
liche Antwort (z. B. vorgang.quittung.2040)" korrigiert zu "ggfs. fachliche Antwort (z. B.
vorgang.statusantwort.2040)".

+ In der Klasse Analyseergebnis Parameter wurden folgende Anderungen vorgenommen:

+ Das Element anal ysel mnRahnenDer Akkr edi ti er ung wurde umbenannt in akkreditierte-
Dur chf uehr ungAnal yse und erhalt eine neue Beschreibung (Dokumentation).

* Element unt er suchungsverfahren: Beschreibung (Element-Dokumentation) wurde geéan-
dert/prazisiert.

* Das Elementsensori scher Par anet er | st Annehnbar : W3C Data Types::boolean [0..1] wurde
entfernt, da es den gleichen Sachverhalt wie bewer t ungUnt er suchungswert beschreibt.

* Element er gaenzungZunint er suchungswer t Par amet er : Beschreibung (Element-Dokumen-
tation) wurde geandert/prazisiert.

+ Element messunsi cher hei t Unt er suchungswert umbenanntin messunsi cher hei t Unt er -
suchungswert Absol ut .

* Neues Element erganzt: nmessunsi cher heit Unt ersuchungswertRelativ : W3C Data
Types::double [0..1].

Versionshistorie LGL


https://www.xrepository.de/details/urn:xoev-de:xewaffe:codeliste:statusfachlich
https://www.xrepository.de/details/urn:xoev-de:xewaffe:codeliste:statusfachlich
https://www.xrepository.de/details/urn:xoev-de:xewaffe:codeliste:statustechnisch
https://www.xrepository.de/details/urn:xoev-de:xewaffe:codeliste:statustechnisch
https://www.xrepository.de/details/urn:xoev-de:xfamilie:codeliste:rueckweisungsgruende
https://www.xrepository.de/details/urn:xoev-de:xfamilie:codeliste:rueckweisungsgruende

Seite 271

* Neues Element als Pflichtangabe erganzt: par anet er Dur chBet r ei ber Unt er sucht : W3C
Data Types::boolean [1].

* Neues Element eingefugt: wur deDer Par anet er Korri gi ert : W3C Data Types::boolean [0..1].

* Folgendes Element wurde entfernt: zugel asseneUnt er suchungsstell el D : W3C Data
Types::IDREF [1]. Die Referenz wurde durch eine gerichtete Komposition zugel asseneUnt er -
suchungsst el | e ersetzt [1].

In der Klasse Probe wurden folgende Anderungen vorgenommen:

* Neues Element als Pflichtangabe erganzt: akkr edi ti ert eDur chf uehr ungDer Pr obennahne :
W3C Data Types::boolean [1].

» Multiplizitat des Elements pr obengef aess geandert auf 0,* und Beschreibung angepasst.

* Element ergaenzendel nformati onenZuPr obenent nahneger aet: Beschreibung (Ele-
ment-Dokumentation) wurde geandert/prazisiert.

+ Element ei ngangPr obeBei Unt er suchungsst el | e: Beschreibung (Element-Dokumentation)
wurde gedndert/prazisiert.

* Element nedi um Die Multiplizitdt wurde von 1 auf 0..1 geandert, weil in seltenen Fallen eine Pro-
benahme nicht erfolgen kann. Zudem wurde die Beschreibung (Element-Dokumentation) gean-
dert/prazisiert.

» Das Element pr obenbewert ung wurde umbenannt in konf or ni t aet sbewer t ungDer Pr obe
und die Beschreibung (Element-Dokumentation) geandert/prazisiert.

* Element pr obennehner als IDREF hinzugefugt [1].
In der Klasse Priifbericht wurden folgende Anderungen vorgenommen:

» Element-Name pr uef geri cht GenVor gabenAkkr edi t i on korrigiert zu pr uef beri cht Gem
Vor gabenAkkr edi ti on und Beschreibung (Element-Dokumentation) geandert/prazisiert.

* Neues Element hinzugefugt: korr ekt urver mer k : Externe Modelle::XOEV-Bibliothek::XOEV-
Datentypen::Teilmengen der in Unicode enthaltenen Zeichen::DIN 91379::2022-08::datatypeC
[0..1].

+ Elementauf f ael | i gkei t en: Beschreibung (Element-Dokumentation) wurde geandert/prazisiert.

* Das Element unt er suchungspl anl D (datatypeC [0..1]) wurde aus der Klasse Prfbericht in die
Klasse Probe verschoben.

Klasse und Elemente "pr obennehmner ": In allen 3 Vorkommnissen wurde die Beschreibung um fol-
genden Zusatz erganzt: "[...] Fiir jeden Probennehmer ist das Anstellungsverhéltnis, und somit die
Organisation oder Behérde, anzugeben."

Anderungen am Probennehmer:

* In der Klasse Probennehmer wurde folgendes Element entfernt: pr obennehmner| D : Externe
Modelle::XOEV-Bibliothek::XOEV-Datentypen::Basisnachricht::unqualified::1.1::G2G::UUID [1].

» Die Verknupfung Probe-Probennehmer [1] wurde entfernt und stattdessen eine Verknupfung Pruf-
bericht-Probennehmer [1..n] erzeugt.

» Die Grafik "Datenstrukturmodell Prifbericht" wurde entsprechend angepasst.
In der Klasse Untersuchungsplan wurde das Element bzw. die Verknlpfung pr obe_Rel entfernt.

In der Klasse AnlageNachTrinkwV wurde das Element unt er suchungspl anl D (IDREF [0..*]) ent-
fernt.

In der Klasse ZustaendigeBehoerde wurde das Element probennehnerI D : W3C Data
Types::IDREF [0..*] entfernt.

In der Klasse Terminplan wurden 3 Elemente erganzt:
« unt er suchungbur chEr | aeut er ung (datatypeC [0..1])

» anl assDer Unt er suchung
XWasser::Baukasten::Fachobjekte::Codes::Code.AnlassUntersuchung [0..%]
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* ersat zFuer Term npl anM t Der | D (datatypeC [0..1])
+ Anderungen an der Codeliste Parameterauspragungen:
» Die Codes 1270, 1280 und 1290 fir die Legionellen Vor-Ort-Parameter wurden entfernt.

» Beiden Parametern 1300, 1310 und 1320 wurde der Zusatz ,,(im Labor)* geléscht, aulierdem entfallt
hier die Angabe ,(KBE/100ml)“, da es sich hierbei nur um einen qualitativen Nachweis handelt.

* In der Codeliste SHAPTH-Parameter wurde der Parameter 1795 ,Legionella Serogruppe® in ,Legio-
nella-Spezies/-Serogruppe” umbenannt.

» Sieben Vorkommnisse von "olg" anstelle von "olb" korrigiert (Grafik "Vorgang transportieren", OLG-
Bericht etc.).

Anhang G.14 Release XWasser 0.2.1 vom 25.06.2024

Bei dieser Version handelt es sich um einen internen Zwischenstand, der vollumfanglich im
Release v0.5.0 enthalten ist.

In diesem Release wurden folgende Anderungen durchgefiihrt:

* in Klasse ,Analyseergebnis Parameter®
 Attribut i d hinzugeflgt,
+ Datentyp des Elements anal yseer gebni sPar anet er | Dvon | Din UUl D geandert,
» Element pr obel D entfernt,
* in Klasse ,Anlage nach TrinkwV*
* Attributi d hinzugeflgt,
» Datentyp des Elements anl ageNachTr i nkwvl Dvon | Din dat at ypeC geandert,
» Element wasser ver sor gungsgebi et _Rel inwasser ver sor gungsgebi et umbenannt,
+ Element anl ageNachTri nwV_Qbj ekt _Rel in anl ageNachTri nwW_0Obj ekt umbenannt,
+ Element wasser ver sor gungsgebi et | D entfernt,
* in Klasse ,Auftraggeber®
+ Datentyp des Elements auf t r aggeber | Dvon | Din dat at ypeC geandert,
+ Element pr uef beri cht | D entfernt,
» Element unt er suchungspl anl D entfernt,
* in Klasse ,Beauftragte Untersuchungsstelle” Element pr uef beri cht | D entfernt,
* in Klasse ,Ausnahmeregelung (Derogation)*
 Attribut i d hinzugeflgt,
» Datentyp des Elements der ogat i onl denti fi er von| Din UUl D geéndert,
* Element qual i t yAndMoni t ori ng_Rel in qual i t yAndMoni t ori ng umbenannt,

* Element nassnahmenzZur Ausnahmner egel ung_Rel in derogati onRenedi al Acti on umbe-
nannt,

* Element qual i t yAndMoni t ori ngRequi rement | denti fi er entfernt,
* ElementreportingUnitldentifier entfernt,
+ in Klasse ,MaRnahmen zur Ausnahmeregelung (Derogation remedial action)*
* Attributi d hinzugeflgt,
+ Datentyp des Elements der ogat i onRenedi al Acti onl dentifier vonlDin UUl Dgeandert,
» Element der ogati onl denti fi er entfernt,
+ in Klasse ,Uberschreitung (Exceedance)"
« Attribut i d hinzugeflgt,
» Datentyp des Elements exceedancel denti fi er von| Din UUl D geandert,
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» Element exceedanceCauseAndRenedi al Acti on_Rel in exceedanceCauseAndRenedi al -
Act i on umbenannt,

* ElementreportingUnitldentifier entfernt,
in Klasse ,Uberschreitung, Ursache und MalRnahme*
 Attribut i d hinzugeflgt,

» Datentyp des Elements exceedanceCauseAndRenedi al Acti onl dentifier vonIDin UU D
geandert,

+ Element exceedancel denti fi er entfernt,

in Klasse ,Vorfall (Incident)*

« Attribut i d hinzugefugt,

» Datentyp des Elements i nci dent | denti fi er von| Din UUl D geandert,
* Elementi nci dent CauseAndRenedi al Acti on entfernt,

* ElementreportingUnitldentifier entfernt,

+ Element i nci dent CauseAndRenedi al Action_Rel in incidentCauseAndRenedi al Ac-
ti on umbenannt,

in Klasse ,Vorfall, Ursache und MalRnahme*

« Attribut i d hinzugefugt,

» Datentyp des Elements i nci dent CauseAndActi onl denti fi er von | Din UUl Dgeandert,
* Elementi nci dent | denti fi er entfernt,

in Klasse , Objekt"

+ Attribut i d hinzugeflgt,

» Datentyp des Elements obj ekt | Dvon | Din dat at ypeC geandert,

* Element bet rei ber _Rel in betrei ber umbenannt,

+ Element obj ekt _probennahnest el | e_Rel inobj ekt _probennahnest el | e umbenannt,
» Element anl ageNachTr i nkwV entfernt,

« Element bet r ei ber | D entfernt,

in Klasse ,Probe*

 Attribut i d hinzugeflgt,

» Datentyp des Elements pr obel Dvon | Din UUI D geéndert,

+ Element pr obennahnest el | el D entfernt,

» Element unt er suchungspl anl D entfernt,

+ Element anal yseer gebni sPar anet er | D entfernt,

» Element pr obennehner | D entfernt,

in Klasse ,Probennahmestelle”

« Attribut i d hinzugefugt,

+ Datentyp des Elements pr obennahnest el | el Dvon | Din dat at ypeC geandert,
» Datentyp des Elements t er mi npl anl Dvon | DREF in dat at ypeC geéandert,

in Klasse ,Probennehmer*

+ Attribut i d hinzugeflgt,

» Datentyp des Elements pr obennehmer | Dvon | Din UUI D gedndert,

* Element pr obel D entfernt,

in Klasse ,Prifbericht*

 Attribut i d hinzugeflgt,

* Element unt er suchungspl anl D hinzugeflgt,

» Element pruef beri cht| Din pruef beri cht UUl Dumbenannt,
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» Element beauf tragt eUnt ersuchungsstel |l e_Rel in beauftragteUnt ersuchungsstel -
| @ umbenannt,

+ Element auft raggeber _Rel in auftraggeber umbenannt,
* Element zust aendi geBehoer de_Rel in zust aendi geBehoer de umbenannt,

» Element pruef geri cht GenVor gabenAkkr edi ti on in pruef beri cht Genior gabenAkkr e-
di ti on umbenannt,

+ in Klasse ,Qualitat und Uberwachung®
« Attribut i d hinzugeflgt,

» Datentyp des Elements qual i t yAndMoni t ori ngRequi renent | dentifier von|Din UU D
geandert,

+ Element der ogat i onl D entfernt,
* in Klasse ,Terminplan®
 Attribut i d hinzugeflgt,
» Datentyp des Elements t er mi npl anl Dvon | Din dat at ypeC geéndert,
+ Datentyp des Elements pr obennahnest el | el Dvon | Din dat at ypeC geandert,
» Element unt er suchungspl anl D entfernt,
* in Klasse ,Untersuchungsplan®
+ Attribut i d hinzugeflgt,
» Datentyp des Elements unt er suchungspl anl Dvon | Din dat at ypeC geandert,
* Elementt er m npl an vom Typ UUl Dentfernt,
* Elementterni npl an_Rel intermn npl an umbenannt,
» Element auft raggeber Rel inauftraggeber umbenannt,
* Element zust aendi geBehoer de_Rel in zust aendi geBehoer de umbenannt,
» Element anl ageNachTri nkwV/_Rel in anl ageNachTri nkwV umbenannt,
» Element auf t r aggeber | D entfernt,
+ Element anl ageNachTr i nkVI D entfernt,
+ Element zust aendi geBehoer del D entfernt,
* in Klasse ,Wasserversorgungsgebiet (WVG)*
+ Attribut i d hinzugefugt,
» Datentyp des Elements wasser ver sor gungsgebi et | Dvon | Din dat at ypeC geandert,
» Element der ogati on_Rel inder ogati on umbenannt,
* Element exceedance_Rel in exceedance umbenannt,
* Elementi nci dent _Rel ini nci dent umbenannt,
» Element ausnahner egel ungl D entfernt,
+ Element ueber schr ei t ungl D entfernt,
* Elementvorfal | | Dentfernt,
* Element anl ageTri nkwasser ver sor gungTri nkwV entfernt,
* Element unt er suchungspl anl D entfernt,
* in Klasse ,Zustandige Behorde*
» Datentyp des Elements anl ageNachTr i nkwvI Dvon | DREF in dat at ypeC geandert,
* Element pr uef beri cht | D entfernt,

* Nutzung des Codedatentyps ,Code.AufbereitungsstoffDesinfektionsverfahrenType® von Typ-1 auf
Typ-3 umgestellt,

* Nutzung des Codedatentyps ,Code.SHAPTH-ParameterType“ von Typ-1 auf Typ-3 umgestellt,
* Nutzung des Codedatentyps Wasser ver sor gungsgebi et von Typ-1 auf Typ-3 umgestellt,
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» xsdXModel -Eigenschaft pr ef i x von xwasser auf xwas geéandert,

+ xsdXModel -Eigenschaft namespace wurde auf folgende URL gesetzt: https://gitlab.opencode.de/
akdb/xoev/xwasser/-/raw/develop/V0_2 1

Muss fir Produktion von ,develop® auf ,main“ geandert werden!

* xsdXModel -Eigenschaft schemalLocati onBase wurde auf folgende URL gesetzt: https:/
gitlab.opencode.de/akdb/xoev/xwasser/-/raw/develop/V0_2_1/

Muss fir Produktion von ,develop® auf ,main“ gedndert werden!
+ XOV-Adapter fiir XML Signature (xm dsi g- cor e- schena. xsd) integriert,
 in Nachricht ,Vorgang transportieren” Element Si gnat ur e erganzt,
« Grafiken in Kapitel 3, Datenstrukturmodelle aktualisiert,

Anhang G.15 Release XWasser 0.2.0 vom 31.05.2024

Mit dieser Version wurden die initialen Fachobjekte und Nachrichten bereitgestellit.

Anhang G.16 Release XWasser 0.1.0 vom 19.03.2024

Mit dieser Version wurde die Entwicklungsabsicht von XWasser angezeigt.
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